
Accesorios
Perno

Para poder utilizar cardas con agujero en 
máquinas con pinzas, PFERD ofrece el perno 
adecuado para cada tipo de carda.

Ventajas:

 ■ Sujeción segura de la carda gracias a su alta 
precisión de ajuste.

Ejemplo de cardas con pernos

BO 8/12-14 100-125

BO 8/22,2 100-125

BO 12/22,2 150-180 BO 12/22,2 75-100

BO 12/22,2 200

BO 12/22,2 125-150

DS

BO

Permite el uso de cardas redondas y de plato 
con agujero en máquinas con pinzas por ejem-
plo, amoladoras rectas eléctricas y máquinas 
de eje flexible.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ Los pernos solo deben utilizarse para diáme-
tro de carda máximo de 200 mm.

DS 

[mm]
Adecuado 
para ø de 

carda
[mm]

Adecuado para 
ø de agujero 

DA / DM

[mm]

Adecuado para Página EAN
4007220 IP

Referencia

Perno para cardas redondas
8 100–125 12/14 Cardas redondas sin trenzar (RBU) 22, 24, 25 107843 1 BO 8/12-14 100-125

22,2 Cardas redondas trenzadas (RBG) 18, 19, 
20, 21, 42

751930 1 BO 8/22,2 100-125

12 150–180 22,2 Cardas redondas sin trenzar (RBU), 
Cardas redondas trenzadas (RBG)

18, 19, 
20, 21, 
22, 24, 
25, 27

107850 1 BO 12/22,2 150-180

200 22,2 Cardas redondas sin trenzar (RBU), 
Cardas redondas trenzadas (RBG)

21, 22, 
23, 24, 

25, 27, 28

107867 1 BO 12/22,2 200

Perno para cardas de plato
12 75–100 22,2 Cardas de plato (DBU) 29, 30 808887 1 BO 12/22,2 75-100

125–150 22,2 Cardas de plato (DBU) 29, 30 808894 1 BO 12/22,2 125-150

DT DS

BO, POLISCRATCH

Para la sujeción de cardas POLISCRATCH en amoladoras rectas, ejes flexibles o taladros.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ Utilizar únicamente con cardas  
POLISCRATCH.

DT DS 

[mm]
Adecuado para Página EAN

4007220 IP
Referencia

M14x2 8 Cardas redondas, alambre sin trenzar 
(RBU), ejecución POLISCRATCH

17 900482 1 BO 8/M14
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Accesorios
Adaptadores

PFERD ofrece distintos juegos de adaptadores para cardas redondas con agujero.

Ventajas:

 ■ Permiten el uso de las cardas en todas las máquinas al adaptar el ø del agujero  
a la medida necesaria. 

 ■ Sujeción segura de la carda gracias a su alta precisión de ajuste.

Juego de adaptadores AK 32 y AK 32-2

AK 32: Adecuado para cardas redondas a partir de un ø de 150 mm en las ejecuciones estrechas.

AK 32-2: Adecuado para cardas redondas a partir de un ø de 150 mm en las ejecuciones anchas.

Recomendaciones de uso:
 ■ Utilizar en trabajos con poca generación de 
calor y aplicación de fuerza.

Adecuado para Página ø agujeros incluidos en el juego  
[mm/pulgadas]

EAN
4007220 IP

Referencia

RBU, ejecución estrecha ≥ ø 150 mm 22 20,0 /18,0 /14,0 /12,0 /25,4 (1) /22,2 (7/8)/ 
16,0 (5/8) /12,7 (1/2) 

608593 1 AS AK 32

RBU, ejecución ancha ≥ ø 150 mm 24, 25 31,75/20,0/18,0/14,0/12,0/25,4 (1)/ 
22,2 (7/8)/19,2 (.750)/16,0 (5/8)/12,7 (1/2)

806890 1 AS AK 32-2

Juegos de adaptadores AM 50,8 y APM 50,8

AM 50,8: Adecuado para cardas redondas a partir de un ø de 150 mm en las ejecuciones anchas 
y con cuerpo de plástico.

APM 50,8: Para cardas redondas trenzadas con ø 200–250 mm y cardas redondas sin trenzar en 
la ejecución de cardas para desbarbar.

Recomendaciones de uso:
 ■ Especialmente adecuados en aplicaciones 
con elevada generación de calor y aplicación 
de fuerza.

Nota para pedido:
 ■ AM 50,8: Un juego de adaptadores  
contiene 2 unidades.

 ■ APM 50,8: Un juego contiene 3 juegos de 
adaptadores.

Adecuado para Página ø agujeros incluidos 
en el juego [mm/

pulgadas]

EAN
4007220 IP

Referencia

RBU, ejecución ancha, ≥ ø 150 mm,  
RBUP, ejecución composite ≥ ø 150 mm

24, 25, 
27, 28

14,0 549803 1 AP AM 50,8/14,0
16,0 548486 1 AP AM 50,8/16,0
20,0 549834 1 AP AM 50,8/20,0
22,2 806906 1 AP AM 50,8/22,2
25,4 548509 1 AP AM 50,8/25,4
30,0 806913 1 AP AM 50,8/30,0
32,0 606605 1 AP AM 50,8/32,0

35 004036 1 AP AM 50,8/35,0
RBG, cardas redondas trenzada, ø 200–250 mm,  

RBU, ejecución cardas para desbarbar ø 200–250 mm
21, 23, 26 16,0/18,0/20,0 900376 1 APM 50,8/16-20

22,2/25,4/30,0 900390 1 APM 50,8/22,2-30
32,0/35,0/40,0 900406 1 APM 50,8/32-40
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