
Cardas forma brocha con mango
alambre sin trenzar

DS= 
6 mm

LT

D DC

PBU

Aptas para trabajos ligeros como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido.

Ventajas:
 ■ Permite llegar de forma óptima a puntos 
de difícil acceso, como orificios y huecos, 
mediante la expansión de las cerdas con la 
rotación.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
una máquina con 300 vatios como mínimo.

Nota para pedido:
 ■ Para embalaje unitario POS indicar “POS” 
en la referencia.

D
[mm]

DC

[mm]
LT

[mm]
DF

[mm]
L

[mm]
Embalaje r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia

110x 10

EAN 4007220

Acero (ST)
10 10 20 0,20 65 - 530887 10.000–15.000 20.000 PBU 1010/6 ST 0,20

0,35 65 - 153277 10.000–15.000 20.000 PBU 1010/6 ST 0,35
13 12 20 0,20 65 - 562574 10.000–15.000 20.000 PBU 1312/6 ST 0,20

0,35 65 - 562581 10.000–15.000 20.000 PBU 1312/6 ST 0,35
15 16 22 0,20 65 894491 530894 9.000–13.500 18.000 PBU 1516/6 ST 0,20

0,35 65 532256 153253 9.000–13.500 18.000 PBU 1516/6 ST 0,35
20 22 25 0,20 70 894514 530900 9.000–13.500 18.000 PBU 2022/6 ST 0,20

0,50 70 532263 153222 9.000–13.500 18.000 PBU 2022/6 ST 0,50
30 29 25 0,20 70 - 530917 7.500–11.300 15.000 PBU 3029/6 ST 0,20

0,50 70 - 153192 7.500–11.300 15.000 PBU 3029/6 ST 0,50
Alambre de acero inoxidable (INOX)
Suministrado con cuerpo de carda envuelto en plástico. Todas las cardas INOX están desengrasadas.

10 10 20 0,15 65 - 598023 8.000–13.000 20.000 PBU 1010/6 INOX 0,15
0,20 65 - 530924 8.000–13.000 20.000 PBU 1010/6 INOX 0,20
0,35 65 - 153291 8.000–13.000 20.000 PBU 1010/6 INOX 0,35

13 12 20 0,15 65 - 598030 8.000–13.000 20.000 PBU 1312/6 INOX 0,15
0,20 65 - 562598 8.000–13.000 20.000 PBU 1312/6 INOX 0,20
0,35 65 - 562604 8.000–13.000 20.000 PBU 1312/6 INOX 0,35

15 16 22 0,15 65 - 598047 7.200–11.700 18.000 PBU 1516/6 INOX 0,15
0,20 65 894545 530931 7.200–11.700 18.000 PBU 1516/6 INOX 0,20
0,35 65 532287 153260 7.200–11.700 18.000 PBU 1516/6 INOX 0,35

20 22 25 0,15 70 - 598054 7.200–11.700 18.000 PBU 2022/6 INOX 0,15
0,20 70 894552 530948 7.200–11.700 18.000 PBU 2022/6 INOX 0,20
0,50 70 532294 153246 7.200–11.700 18.000 PBU 2022/6 INOX 0,50

30 29 25 0,15 70 - 598061 6.000–9.800 15.000 PBU 3029/6 INOX 0,15
0,20 70 - 530955 6.000–9.800 15.000 PBU 3029/6 INOX 0,20
0,50 70 - 153215 6.000–9.800 15.000 PBU 3029/6 INOX 0,50

Alambre de latón (MES)
10 10 20 0,30 65 - 153284 8.000–13.000 20.000 PBU 1010/6 MES 0,30
13 12 20 0,30 65 - 562611 8.000–13.000 20.000 PBU 1312/6 MES 0,30
15 16 22 0,30 65 - 220672 7.200–11.700 18.000 PBU 1516/6 MES 0,30
20 22 25 0,50 70 - 153239 7.200–11.700 18.000 PBU 2022/6 MES 0,50
30 29 25 0,50 70 - 153208 6.000–9.800 15.000 PBU 3029/6 MES 0,50

Cerdas sintéticas de carburo de silicio (SiC)
10 10 20 0,90 65 - 220696 8.000–13.000 20.000 PBU 1010/6 SiC 180 0,90
13 12 20 0,90 65 - 562628 8.000–13.000 20.000 PBU 1312/6 SiC 180 0,90
15 16 22 0,90 65 532348 220689 7.200–11.700 18.000 PBU 1516/6 SiC 180 0,90
20 22 25 0,90 70 532355 220665 7.200–11.700 18.000 PBU 2022/6 SiC 180 0,90
30 29 25 0,90 70 - 220658 6.000–9.800 15.000 PBU 3029/6 SiC 180 0,90
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Cardas forma brocha con mango
alambre sin trenzar

PBUL

L

LT

D DC

DS= 
6 mm

PBUS

D
DS= 
6 mm

L

LT

DC

PBUL, larga / PBUS, puntiaguda

Aptas para trabajos ligeros como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido. Ejecuciones espe-
ciales para trabajos especiales.

PBUL: Ejecución especialmente larga para zonas situadas en profundidad.
PBUS: Forma terminada en punta para trabajos precisos.

Ventajas:
 ■ Permiten llegar de forma óptima a puntos 
de difícil acceso.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
una máquina con 300 vatios como mínimo.

Nota para pedido:
 ■ Completar la referencia con el diámetro del 
material de cerda deseado (DF).

D
[mm]

DC

[mm]
LT

[mm]
L

[mm]
DF [mm] r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx. IP

Referencia
0,20 0,30

EAN 4007220

Acero (ST)
10 10 20 120 659199 659205 4.000–9.500 20.000 10 PBUL 1010/6 ST …

60 - 659243 10.000–15.000 20.000 10 PBUS 1010/6 ST …
Alambre de acero inoxidable (INOX)
Suministrado con cuerpo de carda envuelto en plástico. Todas las cardas INOX están desengrasadas.

10 10 20 120 659212 659229 3.500–9.000 20.000 10 PBUL 1010/6 INOX …
60 - 659250 8.000–13.000 20.000 10 PBUS 1010/6 INOX …

DS= 
6 mm

LT

D DC

PBV, vulcanizada

Apta para trabajos semi-pesados, como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido.

Ventajas:
 ■ Trabajo preciso gracias a su gran estabilidad 
de forma.

 ■ Máxima vida útil, ya que se impide la ruptu-
ra prematura de las cerdas.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
una máquina con 300 vatios como mínimo.

 ■ Para lograr un efecto de la cerda muy inten-
so, aplicar en la cara frontal.

D
[mm]

DC

[mm]
LT

[mm]
DF

[mm]
L

[mm]
Embalaje r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia

10

EAN 4007220

Acero (ST)
22 22 25 0,25 70 153321 6.500–9.800 13.000 PBV 2222/6 ST 0,25
30 29 25 0,35 70 531112 6.500–9.800 13.000 PBV 3029/6 ST 0,35
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Cardas forma brocha con mango
alambre sin trenzar

DS= 
6 mm

LT

LR

D DC

PBUR, con anillo protector

Aptas para trabajos ligeros como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido.

Ventajas:
 ■ El anillo protector evita que se abra el 
trenzado.

 ■ Gracias al anillo protector se puede regular 
exactamente la expansión y flexibilidad de 
las cerdas.

 ■ Permite llegar de forma óptima a puntos de 
difícil acceso, como cavidades y orificios.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
una máquina con 300 vatios como mínimo.

Nota para pedido:
 ■ Completar la referencia con el diámetro del 
material de cerda deseado (DF).

D
[mm]

DC

[mm]
LR

[mm]
LT

[mm]
L

[mm]
DF [mm] r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx. IP

Referencia
0,20 0,35
EAN 4007220

Acero (ST)
13 16 13 25 70 530962 530979 7.500–11.300 15.000 10 PBUR 1316/6 ST …
20 22 13 25 70 530986 530993 6.300–9.400 12.500 10 PBUR 2022/6 ST …
25 30 13 25 70 531006 531013 6.300–9.400 12.500 10 PBUR 2530/6 ST …

Alambre de acero inoxidable (INOX)
Suministrado con cuerpo de carda envuelto en plástico. Todas las cardas INOX están desengrasadas.

13 16 13 25 70 531020 - 6.000–9.800 15.000 10 PBUR 1316/6 INOX …
20 22 13 25 70 531037 - 5.000–8.100 12.500 10 PBUR 2022/6 INOX …
25 30 13 25 70 531044 - 5.000–8.100 12.500 10 PBUR 2530/6 INOX …

trenzada

D

DS= 
6 mm

LT

DC

PBGS, SINGLETWIST

Carda trenzada de trenzado simple especialmente flexible para trabajos especiales.

Ventajas:
 ■ Permite llegar de forma óptima a puntos de 
difícil acceso, como ángulos interiores, ya 
que el trenzado no se abre.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener resultados óptimos, utilizar 
en máquinas con regulación del número de 
revoluciones.

 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
una máquina con 300 vatios como mínimo.

Nota para pedido:
 ■ Completar la referencia con el diámetro del 
material de cerda deseado (DF).

D
[mm]

DC

[mm]
LT

[mm]
L

[mm]
DF [mm] r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx. IP

Referencia
0,20 0,35 0,50

EAN 4007220

Alambre de acero (ST) – Ejecución SINGLETWIST
10 10 25 65 659267 659274 659281 5.000–7.500 10.000 10 PBGS 1010/6 ST …
12 10 28 71 807002 - - 5.000–7.500 10.000 10 PBGS 1210/6 ST …

Alambre de acero inoxidable (INOX) – Ejecución SINGLETWIST
Suministrado con cuerpo de carda envuelto en plástico. Todas las cardas INOX están desengrasadas.

10 10 25 65 659298 659304 659311 4.000–6.500 10.000 10 PBGS 1010/6 INOX …
12 10 28 71 807019 - - 4.000–6.500 10.000 10 PBGS 1210/6 INOX …
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Cardas forma brocha con mango
trenzada

DS= 
6 mm

LT

D DC

PBG

Carda agresiva. Apta para trabajos semi-pesados, como desbarbado, limpieza y eliminación de 
óxido.

Ventajas:
 ■ Permite llegar de forma óptima a puntos de 
difícil acceso, como cavidades y orificios.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para controlar la expansión de las cardas, 
utilizar máquinas de velocidad regulable.

 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
una máquina con 500 vatios como mínimo.

Nota para pedido:
 ■ Para embalaje unitario POS indicar “POS” al 
principio de la la referencia.

D
[mm]

DC

[mm]
LT

[mm]
DF

[mm]
L

[mm]
Trenzados
[unidades]

Embalaje r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia

110x 10

EAN 4007220

Acero (ST)
19 19 28 0,25 68 6 - 936580 10.000–15.000 20.000 PBG 1919/6 ST 0,25

0,35 68 6 532416 153314 10.000–15.000 20.000 PBG 1919/6 ST 0,35
0,50 68 6 894361 531051 10.000–15.000 20.000 PBG 1919/6 ST 0,50

23 23 28 0,25 68 8 - 936603 10.000–15.000 20.000 PBG 2323/6 ST 0,25
0,35 68 8 - 936610 10.000–15.000 20.000 PBG 2323/6 ST 0,35
0,50 68 8 - 936627 10.000–15.000 20.000 PBG 2323/6 ST 0,50

30 28 25 0,25 68 12 - 936672 8.000–11.300 20.000 PBG 3028/6 ST 0,25
0,35 68 12 532423 531068 8.000–11.300 20.000 PBG 3028/6 ST 0,35
0,50 68 12 894422 531075 8.000–11.300 20.000 PBG 3028/6 ST 0,50

Alambre de acero inoxidable (INOX)
Suministrado con cuerpo de carda envuelto en plástico. Todas las cardas INOX están desengrasadas.

19 19 28 0,15 68 6 - 598078 8.000–13.000 20.000 PBG 1919/6 INOX 0,15
0,25 68 6 - 936597 8.000–13.000 20.000 PBG 1919/6 INOX 0,25
0,35 68 6 532430 220702 8.000–13.000 20.000 PBG 1919/6 INOX 0,35
0,60 68 6 - 531082 8.000–13.000 20.000 PBG 1919/6 INOX 0,60

23 23 28 0,15 68 8 - 936634 8.000–13.000 20.000 PBG 2323/6 INOX 0,15
0,25 68 8 - 936641 8.000–13.000 20.000 PBG 2323/6 INOX 0,25
0,35 68 8 - 936658 8.000–13.000 20.000 PBG 2323/6 INOX 0,35
0,60 68 8 - 936665 8.000–13.000 20.000 PBG 2323/6 INOX 0,60

30 28 25 0,15 68 12 - 598085 6.000–9.800 20.000 PBG 3028/6 INOX 0,15
0,25 68 12 - 936689 6.000–9.800 20.000 PBG 3028/6 INOX 0,25
0,35 68 12 532447 531099 6.000–9.800 20.000 PBG 3028/6 INOX 0,35
0,60 68 12 - 531105 6.000–9.800 20.000 PBG 3028/6 INOX 0,60
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Cardas forma vaso con mango
alambre sin trenzar

D

LT

DS= 
6 mm

WF

TBU

Uso universal para limpieza, eliminación de óxido, alisado, así como eliminación de corrosión y 
lacas. Su uso frontal permite utilizar toda la superficie del alambre lo que la hace especialmente 
adecuada para el trabajo pesado en superficies grandes y planas de fácil acceso.

Ventajas:
 ■ Adaptación óptima al contorno de las piezas 
gracias a su alta flexibilidad.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
una máquina con 300 vatios como mínimo.

Nota para pedido:
 ■ Para embalaje unitario POS indicar “POS” al 
principio de la referencia.

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DF

[mm]
H

[mm]
Embalaje r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia

15x 10

EAN 4007220

Acero (ST)
30 10 15 0,20 60 - 004517 5.300–7.900 10.500 TBU 3010/6 ST 0,20
40 15 20 0,20 70 - 004524 5.300–7.900 10.500 TBU 4015/6 ST 0,20
50 10 20 0,30 75 532171 153345 5.300–7.900 10.500 TBU 5010/6 ST 0,30
60 15 20 0,30 85 - 153352 2.200–3.400 4.500 TBU 6015/6 ST 0,30
70 15 22 0,20 80 - 004531 3.000–4.500 6.000 TBU 7015/6 ST 0,20

0,30 80 - 004555 3.000–4.500 6.000 TBU 7015/6 ST 0,30
Alambre de acero inoxidable (INOX)
Suministrado con cuerpo de carda envuelto en plástico.

30 10 15 0,20 60 - 004562 4.200–6.800 10.500 TBU 3010/6 INOX 0,20
40 15 20 0,20 70 - 004579 4.200–6.800 10.500 TBU 4015/6 INOX 0,20
50 10 20 0,30 75 894651 579107 4.200–6.800 10.500 TBU 5010/6 INOX 0,30
60 15 20 0,30 85 - 579114 1.800–2.900 4.500 TBU 6015/6 INOX 0,30
70 15 22 0,20 80 - 004586 2.400–4.000 6.000 TBU 7015/6 INOX 0,20

0,30 80 - 004593 2.400–4.000 6.000 TBU 7015/6 INOX 0,30
Cerdas sintéticas de carburo de silicio (SiC)

50 10 20 0,90 75 894668 220719 4.200–6.800 10.500 TBU 5010/6 SiC 180 0,90
60 15 20 0,90 85 - 220726 1.800–2.900 4.500 TBU 6015/6 SiC 180 0,90

Cerdas sintéticas de grano cerámico (CO)
50 15 22 1,10 75 - 004609 4.200–6.800 10.500 TBU 5015/6 CO 120 1,10
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Cardas cónicas con mango
alambre sin trenzar

D

H

LT

30°

WF

DS= 
6 mm

KBU

Excelente para trabajos semi-pesados, como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido.

Ventajas:
 ■ Llegan de manera óptima a los puntos de 
difícil acceso, como cantos interiores, rendi-
jas y ranuras.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
una máquina con 300 vatios como mínimo.

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DF

[mm]
H

[mm]
Embalaje r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia

10

EAN 4007220

Acero (ST)
50 10 10 0,20 49 936351 7.500–11.300 15.000 KBU 5010/6 ST 0,20
70 10 15 0,30 58 936368 7.500–11.300 15.000 KBU 7010/6 ST 0,30
80 10 20 0,30 62 936375 6.000–9.000 12.000 KBU 8010/6 ST 0,30
95 10 25 0,30 62 899397 6.000–9.000 12.000 KBU 9510/6 ST 0,30

Alambre de acero inoxidable (INOX)
Todas las cardas INOX están desengrasadas.

50 10 10 0,20 49 936382 6.000–9.800 15.000 KBU 5010/6 INOX 0,20
70 10 15 0,15 58 936399 6.000–9.800 15.000 KBU 7010/6 INOX 0,15

0,20 58 936405 6.000–9.800 15.000 KBU 7010/6 INOX 0,20
80 10 20 0,30 62 936412 4.800–7.800 12.000 KBU 8010/6 INOX 0,30
95 10 25 0,30 62 899403 4.800–7.800 12.000 KBU 9510/6 INOX 0,30

Cerdas sintéticas de carburo de silicio (SiC)
70 10 15 0,55 58 004456 6.000–9.800 15.000 KBU 7010/6 SiC 120 0,55
80 10 20 0,55 62 004470 4.800–7.800 12.000 KBU 8010/6 SiC 120 0,55
95 10 25 1,10 62 004494 4.800–7.800 12.000 KBU 9510/6 SiC 120 1,10

Cerdas sintéticas de grano cerámico (CO)
70 10 15 0,55 58 004463 6.000–9.800 15.000 KBU 7010/6 CO 120 0,55
80 10 20 0,55 62 004487 4.800–7.800 12.000 KBU 8010/6 CO 120 0,55
95 10 25 1,10 62 004500 4.800–7.800 12.000 KBU 9510/6 CO 120 1,10
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Cardas redondas con mango
alambre sin trenzar

D

LT

DS= 
6 mm

H
WF

RBU

Uso universal para limpieza, eliminación de óxido, alisado, limpieza de cordones de soldadura, 
desbarbado ligero y eliminación de corrosión y pintura.

Ventajas:
 ■ Adaptación óptima al contorno de las piezas 
gracias a su alta flexibilidad.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
una máquina con 300 vatios como mínimo.

Nota para pedido:
 ■ Para embalaje unitario POS indicar “POS” al 
principio de la referencia.

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DF

[mm]
H

[mm]
Embalaje r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia

110x 10

EAN 4007220

Acero (ST)
20 4 3 0,20 37 - 152980 10.000–15.000 20.000 RBU 2004/6 ST 0,20
30 6 7 0,20 40 531808 153017 10.000–15.000 20.000 RBU 3006/6 ST 0,20

9 7 0,20 42 - 899250 10.000–15.000 20.000 RBU 3009/6 ST 0,20
40 9 9 0,20 46 - 153048 9.000–13.500 18.000 RBU 4009/6 ST 0,20
50 4 9 0,20 41 - 806593 7.500–11.300 15.000 RBU 5004/6 ST 0,20

10 13 0,20 50 - 104767 7.500–11.300 15.000 RBU 5010/6 ST 0,20
15 13 0,20 50 531822 153079 7.500–11.300 15.000 RBU 5015/6 ST 0,20

60 10 15 0,20 50 - 104781 7.500–11.300 15.000 RBU 6010/6 ST 0,20
15 15 0,20 50 - 658437 7.500–11.300 15.000 RBU 6015/6 ST 0,20

70 4 9 0,20 41 - 806609 7.500–11.300 15.000 RBU 7004/6 ST 0,20
10 19 0,30 50 - 658444 7.500–11.300 15.000 RBU 7010/6 ST 0,30
15 19 0,30 50 894606 153109 7.500–11.300 15.000 RBU 7015/6 ST 0,30

80 4 10 0,20 41 - 806616 6.000–9.000 12.000 RBU 8004/6 ST 0,20
15 19 0,30 50 - 153130 6.000–9.000 12.000 RBU 8015/6 ST 0,30

100 10 25 0,30 50 894613 658451 6.000–9.000 12.000 RBU 10010/6 ST 0,30
Alambre de acero inoxidable (INOX)

20 4 3 0,20 37 - 153000 8.000–13.000 20.000 RBU 2004/6 INOX 0,20
30 6 7 0,20 40 531884 153031 8.000–13.000 20.000 RBU 3006/6 INOX 0,20

9 7 0,20 42 - 899267 8.000–13.000 20.000 RBU 3009/6 INOX 0,20
40 9 9 0,20 46 - 153062 7.200–11.700 18.000 RBU 4009/6 INOX 0,20
50 4 9 0,20 41 - 806623 6.000–9.800 15.000 RBU 5004/6 INOX 0,20

10 13 0,20 50 - 104774 6.000–9.800 15.000 RBU 5010/6 INOX 0,20
15 13 0,20 50 531891 153093 6.000–9.800 15.000 RBU 5015/6 INOX 0,20

60 10 15 0,20 50 - 104798 6.000–9.800 15.000 RBU 6010/6 INOX 0,20
15 15 0,20 50 - 658468 6.000–9.800 15.000 RBU 6015/6 INOX 0,20

70 4 9 0,20 41 - 806630 6.000–9.800 15.000 RBU 7004/6 INOX 0,20
10 19 0,20 50 - 597835 6.000–9.800 15.000 RBU 7010/6 INOX 0,20
15 19 0,15 50 - 597842 6.000–9.800 15.000 RBU 7015/6 INOX 0,15
15 19 0,30 50 894620 153123 6.000–9.800 15.000 RBU 7015/6 INOX 0,30

80 4 10 0,20 41 - 806647 4.800–7.800 12.000 RBU 8004/6 INOX 0,20
10 19 0,20 50 - 578919 4.800–7.800 12.000 RBU 8010/6 INOX 0,20
15 19 0,15 50 - 597859 4.800–7.800 12.000 RBU 8015/6 INOX 0,15
15 19 0,30 50 - 153154 4.800–7.800 12.000 RBU 8015/6 INOX 0,30

100 10 25 0,30 50 894637 658475 4.800–7.800 12.000 RBU 10010/6 INOX 0,30
Alambre de latón (MES)

20 4 3 0,20 37 - 152997 8.000–13.000 20.000 RBU 2004/6 MES 0,20
30 6 7 0,20 40 - 153024 8.000–13.000 20.000 RBU 3006/6 MES 0,20
40 9 9 0,20 46 - 153055 7.200–11.700 18.000 RBU 4009/6 MES 0,20
50 15 13 0,20 50 - 153086 6.000–9.800 15.000 RBU 5015/6 MES 0,20
70 15 19 0,30 50 - 153116 6.000–9.800 15.000 RBU 7015/6 MES 0,30
80 15 19 0,30 50 - 153147 4.800–7.800 12.000 RBU 8015/6 MES 0,30

Continua en la página siguiente
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Cardas redondas con mango
alambre sin trenzar

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DF

[mm]
H

[mm]
Embalaje r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia

110x 10

EAN 4007220

Cerdas sintéticas de carburo de silicio (SiC)
50 4 10 0,55 50 - 936511 6.000–9.800 15.000 RBU 5004/6 SiC 120 0,55
50 10 13 0,90 50 - 104750 6.000–9.800 15.000 RBU 5010/6 SiC 180 0,90

15 13 0,90 50 531945 220610 6.000–9.800 15.000 RBU 5015/6 SiC 180 0,90
70 8 19 0,55 50 - 936528 6.000–9.800 15.000 RBU 7008/6 SiC 120 0,55

15 19 0,90 50 894644 220627 6.000–9.800 15.000 RBU 7015/6 SiC 180 0,90
80 8 19 0,55 50 - 936535 4.800–7.800 12.000 RBU 8008/6 SiC 120 0,55

15 19 0,90 50 - 220634 4.800–7.800 12.000 RBU 8015/6 SiC 180 0,90
Cerdas sintéticas de grano cerámico (CO)

50 4 10 0,55 50 - 936542 6.000–9.800 15.000 RBU 5004/6 CO 120 0,55
15 13 1,10 50 - 899342 6.000–9.800 15.000 RBU 5015/6 CO 120 1,10

70 8 19 0,55 50 - 936559 6.000–9.800 15.000 RBU 7008/6 CO 120 0,55
15 19 1,10 50 - 899359 6.000–9.800 15.000 RBU 7015/6 CO 120 1,10

80 8 19 0,55 50 - 936566 4.800–7.800 12.000 RBU 8008/6 CO 120 0,55
15 19 1,10 50 - 899366 4.800–7.800 12.000 RBU 8015/6 CO 120 1,10

D

LT

DS= 
6 mm

H
WF

RBV, vulcanizada

Apta para trabajos semi-pesados, como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido.

Ventajas:
 ■ Trabajo preciso gracias a su gran estabilidad 
de forma.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
una máquina con 300 vatios como mínimo.

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DF

[mm]
H

[mm]
Embalaje r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia

1

EAN 4007220

Acero (ST)
ST = alambre de acero latonado

63 7 20 0,30 40 220955 7.500–11.300 15.000 RBV 6307/6 ST 0,30
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Cardas redondas con mango
trenzada

D

LT

DS= 
6 mm

H
WF

RBG

Carda agresiva. para la limpieza y la eliminación de óxido, así como para el mecanizado de cordo-
nes de soldadura.

Ventajas:
 ■ Permite llegar de forma óptima a puntos de 
difícil acceso, como ranuras y cavidades.

 ■ Efecto agresivo gracias a la elevada rigidez 
del alambre trenzado.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
una máquina con 500 vatios como mínimo.

Nota para pedido:
 ■ Para embalaje unitario POS indicar “POS” al 
principio de la referencia.

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DF

[mm]
H

[mm]
Trenzados
[unidades]

Embalaje r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia

110x 10

EAN 4007220

Acero (ST)
76 6 16 0,35 42 18 531969 153161 12.500–18.800 25.000 RBG 7006/6 ST 0,35

6 16 0,50 42 18 894569 530177 12.500–18.800 25.000 RBG 7006/6 ST 0,50
12 16 0,35 42 18 - 658482 12.500–18.800 25.000 RBG 7012/6 ST 0,35
12 16 0,50 42 18 - 658680 12.500–18.800 25.000 RBG 7012/6 ST 0,50

100 12 19 0,35 42 22 - 530351 10.000–15.000 20.000 RBG 10012/6 ST 0,35
0,50 42 22 - 530399 10.000–15.000 20.000 RBG 10012/6 ST 0,50

Alambre de acero inoxidable (INOX)
Todas las cardas INOX están desengrasadas.

76 6 16 0,35 42 18 531976 220641 10.000–16.300 25.000 RBG 7006/6 INOX 0,35
6 16 0,50 42 18 - 530603 10.000–16.300 25.000 RBG 7006/6 INOX 0,50

12 16 0,35 42 18 - 658697 10.000–16.300 25.000 RBG 7012/6 INOX 0,35
12 16 0,50 42 18 - 659472 10.000–16.300 25.000 RBG 7012/6 INOX 0,50

100 12 19 0,35 42 22 - 530405 8.000–13.000 20.000 RBG 10012/6 INOX 0,35
0,50 42 22 - 530610 8.000–13.000 20.000 RBG 10012/6 INOX 0,50

Juegos de cardas

BSO

Juego de diferentes cardas redondas, vaso y brocha con mango de 6 mm.

Un juego BSO 5500 ST contiene 80 unidades:
 ■ 10 x RBU 3006/6 ST 0,20
 ■ 10 x RBU 4009/6 ST 0,20
 ■ 10 x RBU 5015/6 ST 0,20
 ■ 10 x RBU 7015/6 ST 0,30
 ■ 10 x TBU 5010/6 ST 0,30
 ■ 10 x PBU 1010/6 ST 0,35
 ■ 10 x PBU 1516/6 ST 0,35
 ■ 10 x PBU 2022/6 ST 0,50

Un juego BSO 5600 ST contiene 23 unidades:
 ■ 4 x TBU 5010/6 ST 0,30
 ■ 10 x PBU 2022/6 ST 0,50

 ■ 5 x RBU 5015/6 ST 0,20
 ■ 4 x RBG 7006/6 ST 0,35

Un juego BSO 5600 INOX contiene 23 unida-
des:

 ■ 4 x TBU 5010/6 INOX 0,30
 ■ 10 x PBU 2022/6 INOX 0,50
 ■ 5 x RBU 5015/6 INOX 0,20
 ■ 4 x RBG 7006/6 INOX 0,35

Ventajas:
 ■ Selección de las referencias más habituales.
 ■ Expositor de cartón para la venta.

EAN
4007220 IP

Referencia

220962 1 BSO 5500 ST
808368 1 BSO 5600 ST
808375 1 BSO 5600 INOX
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