
Cardas redondas
Tuberías

D DA

LT

DT

WF

RBG PIPE CT, Pipeline COMBITWIST

Carda muy agresiva y estable que soporta una elevada carga mecánica. Se puede utilizar de forma 
óptima en trabajos pesados en la construcción de tuberías y contenedores.

Ventajas:
■■ Gracias a su ejecución extremadamente 
estrecha, llegan perfectamente a los puntos 
de difícil acceso, como raíces de soldadura.

■■ Máxima rentabilidad gracias a su vida útil 
extraordinariamente larga y al elevado  
arranque de material.

■■ Permite una gran comodidad de trabajo por 
su marcha suave sin rebotes.

■■ Adecuada para el mecanizado de esquinas y 
cantos, ya que se “destrenzan” menos.

Recomendaciones de uso:
■■ Para obtener resultados óptimos, utilizar en 
amoladoras angulares potentes.

PFERDVALUE:

       

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DA / DT Trenzados

[unidades]
DF

[mm]
Embalaje r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia

10

EAN 4007220

Alambre de acero (ST) – Ejecución COMBITWIST
125 6 18 22,2 48 0,50 107799 6.300–12.500 12.500 RBG 12506/22,2 PIPE CT ST 0,50

M14x2 48 0,50 107805 6.300–12.500 12.500 RBG 12506/M14 PIPE CT ST 0,50
178 6 28 22,2 72 0,50 751190 4.500–8.500 9.000 RBG 17806/22,2 PIPE CT ST 0,50 72Z

M14x2 72 0,50 751206 4.500–8.500 9.000 RBG 17806/M14 PIPE CT ST 0,50 72Z

Cardas redondas, trenzadas

D DA

LT

WF

RBG, estacionaria

Carda agresiva y estable que soporta una elevada carga mecánica. Adecuada para trabajos pesa-
dos en el uso estacionario y automatizado, por ejemplo, en el desbarbado.

Ventajas:
■■ Efecto agresivo gracias a la elevada rigidez 
del alambre trenzado.

■■ Gracias al ø variable del agujero, se pueden 
usar en todas las máquinas estacionarias y 
esmeriladoras habituales.

Nota para pedido:
■■ Completar la referencia con el diámetro del 
material de cerda deseado (DF).

■■ Tamaño de grano DIA 270 = D 64,  
tamaño de grano DIA 400 = D 46

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DA

[mm]
Trenzados
[unidades]

DF [mm] r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx. IP

Referencia

0,35 0,50
EAN 4007220

Acero (ST)
200 16 44 50,8 34 956540 956557 4.000–6.500 8.500 1 RBG 20016/50,8 ST ...
250 16 41 50,8 54 956564 956571 2.000–3.400 4.500 1 RBG 25016/50,8 ST ...

Alambre de acero inoxidable (INOX) diamante (DIA)
190 30 50 22,2 24 - 107898 1.000–2.000 8.000 1 POS RBG 19030/22,2 INOX 0,50 DIA 270

107911 1.000–2.000 8.000 1 POS RBG 19030/22,2 INOX 0,50 DIA 400

Información adicional:
Encontrará información detallada sobre los 
accesorios en las páginas 55 y 56.

Juego de adaptadores  
APM 50,8/...: Reduce el ø del 
orificio a la medida necesaria. 
Para cardas redondas trenza-

das con ø 200–250 mm y cardas redondas 
sin trenzar en la ejecución de cardas para 
desbarbar.

Perno BO 12/22,2 200 
(EAN 4007220107867): Para 
cardas redondas trenzadas y 
sin trenzar, con ø 200 mm y 
DA 22,2 mm. Nota: Para el 
uso con pernos se necesita el 

juego de adaptadores APM 50,8/22,2-30 
(EAN 4007220900390).
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Cardas redondas
alambre sin trenzar

DA

LT

WF

DAMD

RBU, estrecha

Excelente para trabajos semi-pesados en piezas grandes, para utilización manual o mecánica.

Ventajas:
■■ Gracias al ø variable del agujero, se pueden 
usar en todas las máquinas estacionarias y 
esmeriladoras habituales.

■■ Gracias a su construcción especial, se pue-
den agrupar de forma continua para formar 
cilindros más anchos.

■■ Adaptación óptima al contorno de las piezas 
gracias a su alta flexibilidad.

Nota para pedido:
■■ Pedir por separado el juego de adaptadores 
AK 32.

■■ Las cardas redondas con ø 100 y 125 mm 
no se pueden utilizar con el juego de adap-
tadores AK 32.

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DA 

[mm]
DAM

[mm]
DF

[mm]
Embalaje r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia

2

EAN 4007220

Acero (ST)
100 12 24 14,0 - 0,15 597866 4.000–6.000 8.000 RBU 10012/14,0 ST 0,15

0,30 597873 4.000–6.000 8.000 RBU 10012/14,0 ST 0,30
125 12 32 14,0 - 0,30 806791 4.000–6.000 8.000 RBU 12512/14,0 ST 0,30
150 12 28 22,2 31,8 0,25 530412 3.000–4.500 6.000 RBU 15012/22,2 ST 0,25
180 12 43 22,2 31,8 0,30 658734 3.000–4.500 6.000 RBU 18012/22,2 ST 0,30
200 16 44 22,2 31,8 0,25 530436 3.000–4.500 6.000 RBU 20016/22,2 ST 0,25
250 20 70 22,2 31,8 0,25 530443 1.800–2.700 3.600 RBU 25020/22,2 ST 0,25

Alambre de acero inoxidable (INOX)
Todas las cardas INOX están desengrasadas.

125 12 32 14,0 - 0,30 806807 3.200–5.200 8.000 RBU 12512/14,0 INOX 0,30
150 12 28 22,2 31,8 0,30 597880 2.400–3.900 6.000 RBU 15012/22,2 INOX 0,30
180 12 43 22,2 31,8 0,30 658796 2.400–3.900 6.000 RBU 18012/22,2 INOX 0,30
200 16 44 22,2 31,8 0,30 597910 2.400–3.900 6.000 RBU 20016/22,2 INOX 0,30
250 20 70 22,2 31,8 0,30 597927 1.400–2.300 3.600 RBU 25020/22,2 INOX 0,30

Cerdas sintéticas de carburo de silicio (SiC)
100 12 22 12,0 - 1,00 597903 3.200–5.200 8.000 RBU 10012/12,0 SiC 80 1,00

0,90 220870 3.200–5.200 8.000 RBU 10012/12,0 SiC 180 0,90
150 16 32 12,0 31,8 1,00 530467 2.400–3.900 8.000 RBU 15016/12,0 SiC 80 1,00

0,90 220894 2.400–3.900 8.000 RBU 15016/12,0 SiC 180 0,90
200 16 32 22,2 31,8 1,00 530474 1.800–2.900 4.500 RBU 20016/22,2 SiC 80 1,00

0,90 220917 1.800–2.900 4.500 RBU 20016/22,2 SiC 180 0,90
250 16 38 22,2 31,8 1,00 530481 1.400–2.300 3.600 RBU 25016/22,2 SiC 80 1,00

0,90 220948 1.400–2.300 3.600 RBU 25016/22,2 SiC 180 0,90
Cerdas sintéticas de grano cerámico (CO)

100 12 22 12,0 - 1,10 837269 3.200–5.200 8.000 RBU 10012/12,0 CO 120 1,10
150 16 28 12,0 31,8 1,10 837276 2.400–3.900 6.000 RBU 15016/12,0 CO 120 1,10
200 16 38 22,2 31,8 1,10 837283 1.800–2.900 4.500 RBU 20016/22,2 CO 120 1,10

Cerdas sintéticas de nylon
100 12 22 12,0 - 0,40 899298 3.200–5.200 8.000 RBU 10012/12,0 Nylon 0,40
150 16 32 12,0 31,8 0,40 899304 3.200–5.200 8.000 RBU 15016/12,0 Nylon 0,40
200 16 32 22,2 31,8 0,40 899311 2.400–3.900 6.000 RBU 20016/22,2 Nylon 0,40

Juego de adaptadores AK 32 
(EAN 4007220608593): El juego 
contiene los adaptadores para 
los siguientes diámetros de agu-
jero en mm (pulgadas):  
20 / 18 / 14 / 12 / 25,4 (1) /  
22,2 (7/8) / 16 (5/8) / 12,7 (1/2).

Información adicional:
Encontrará información detallada sobre los 
accesorios en las páginas 55 y 56.

BO 12/22,2 200 
(EAN 4007220107867):  
Para cardas redondas trenzadas 
y sin trenzar, con ø 200 mm y 
DA 22,2 mm.

Perno BO 8/12-14 100-125 
(EAN 4007220107843):  
Para cardas redondas sin  
trenzar, con ø 100–125 mm y 
DA / DAM 12 mm y 14 mm. 

�BO 12/22,2 150-180 
(EAN 4007220107850):  
Para cardas redondas trenzadas 
y sin trenzar, con ø 150–180 mm 
y DA 22,2 mm.
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Información adicional:
Encontrará información detallada sobre los 
accesorios en las páginas 55 y 56.

Juego de adaptadores  
APM 50,8/...: Reduce el ø del 
orificio a la medida necesaria. 
Para cardas redondas trenza-

das con ø 200–250 mm y cardas redondas 
sin trenzar en la ejecución de cardas para 
desbarbar.

Perno BO 12/22,2 200 
(EAN 4007220107867):  
Para cardas redondas trenzadas 
y sin trenzar, con ø 200 mm y 
DA 22,2 mm. 
 

Nota: Para el uso con pernos se necesita el 
juego de adaptadores APM 50,8/22,2-30 
(EAN 4007220900390).

Cardas redondas
alambre sin trenzar

D DA

LT

WF

RBU, estrecha, estacionaria

Por sus cerdas de plástico es especialmente adecuada para el desbarbado de piezas complicadas 
como, por ejemplo, culatas o ruedas dentadas. Gracias a la mayor longitud de alambre y a la 
mayor flexibilidad, es óptima para mecanizar aluminio. Adecuada para máquinas estacionarias, 
centros de mecanizado y robots.

Ventajas:
■■ Gracias a su construcción especial, se pue-
den agrupar de forma continua para formar 
cilindros más anchos.

■■ Adaptación óptima al contorno de las piezas 
gracias a su alta flexibilidad.

Recomendaciones de uso:
■■ Para lograr un arranque muy agresivo y 
obtener una superficie de la pieza de alta 
calidad, utilizar el material de cerda CO.

Nota para pedido:
■■ Completar la referencia con el grano y el 
diámetro de cerda deseados (DF).

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DA

[mm]
Grano / DF [mm] r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx. IP

Referencia

120 
0,55

120 
1,10

180 
0,90

320 
0,55

EAN 4007220

Cerdas sintéticas de carburo de silicio (SiC)
200 13 43 50,8 807248 - 807255 807262 2.400–3.900 6.000 1 RBU 20013/50,8 SiC …
250 15 55 50,8 807279 - 807286 807293 1.400–2.300 3.600 1 RBU 25015/50,8 SiC …

Cerdas sintéticas de grano cerámico (CO)
200 13 46 50,8 - 837290 - - 2.400–3.900 6.000 1 RBU 20013/50,8 CO …
250 15 63 50,8 - 837306 - - 1.400–2.300 3.600 1 RBU 25015/50,8 CO …

23

8

8
Catálogo Página



Juego de adaptadores  
AK 32-2 (EAN 4007220
806890): El juego contiene los 
adaptadores para los siguien-

tes diámetros de agujero en mm (pulgadas):  
31,75 / 20 / 18 / 14 / 12 / 25,4 (1) / 22,2 (7/8) / 
19,2 (0,750) / 16 (5/8) / 12,7 (1/2).  
Nota: En aplicaciones con un elevado desarro
llo de calor y fuerza se pueden utilizar los 
juegos de adaptadores AM 50,8 para cardas 
de DAM 50,8 mm.

BO 12/22,2 200 
(EAN 4007220107867):  
Para cardas redondas trenzadas 
y sin trenzar, con ø 200 mm y 
DA 22,2 mm.

Perno BO 8/12-14 100-125 
(EAN 4007220107843):  
Para cardas redondas sin trenzar, 
con ø 100–125 mm y DA / DAM 
12 mm y 14 mm. 

BO 12/22,2 150-180 
(EAN 4007220107850):  
Para cardas redondas trenza-
das y sin trenzar, con ø 150–
180 mm y DA 22,2 mm.

Cardas redondas
alambre sin trenzar

DA

LT

WF

DAMD

RBU, ancha, uso universal

Excelente para trabajos semi-pesados en piezas grandes, para utilización manual o mecánica. 
Desarrollada para uso universal en el taller.

Ventajas:
■■ Gracias al ø variable del agujero, se pueden 
usar en todas las máquinas estacionarias y 
esmeriladoras habituales.

Nota para pedido:
■■ Los ø 150–200 mm se suministran con el 
juego de adaptadores AK 32-2 incluido.

■■ Los ø 100–125 mm se suministran con 
orificio variable.

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DA 

[mm]
DAM

[mm]
DF

[mm]
Embalaje r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia

1

EAN 4007220

Acero (ST)
100 20 25 12/14/18/22,2/25,4 30,0 0,30 956236 4.000–6.000 8.000 POS RBU 10020/14,0 ST 0,30

28 25 12/14/18/22,2/25,4 30,0 0,30 956243 4.000–6.000 8.000 POS RBU 10028/14,0 ST 0,30
125 20 30 12/14/18/22,2/25,4 30,0 0,30 956250 3.000–4.500 6.000 POS RBU 12520/14,0 ST 0,30

28 30 12/14/18/22,2/25,4 30,0 0,30 956274 3.000–4.500 6.000 POS RBU 12528/14,0 ST 0,30 
150 25 25 AK 32-2 50,8 0,20 956281 3.000–4.500 6.000 POS RBU 15025/AK32-2 ST 0,20

25 25 AK 32-2 50,8 0,30 956304 3.000–4.500 6.000 POS RBU 15025/AK32-2 ST 0,30
38 25 AK 32-2 50,8 0,20 956298 3.000–4.500 6.000 POS RBU 15038/AK32-2 ST 0,20
38 25 AK 32-2 50,8 0,30 956311 3.000–4.500 6.000 POS RBU 15038/AK32-2 ST 0,30

180 25 40 AK 32-2 50,8 0,20 956335 3.000–4.500 6.000 POS RBU 18025/AK32-2 ST 0,20
25 40 AK 32-2 50,8 0,30 956342 3.000–4.500 6.000 POS RBU 18025/AK32-2 ST 0,30
38 40 AK 32-2 50,8 0,30 956359 3.000–4.500 6.000 POS RBU 18038/AK32-2 ST 0,30

200 25 50 AK 32-2 50,8 0,20 956366 2.300–3.400 4.500 POS RBU 20025/AK32-2 ST 0,20
25 50 AK 32-2 50,8 0,30 956373 2.300–3.400 4.500 POS RBU 20025/AK32-2 ST 0,30
38 50 AK 32-2 50,8 0,30 956380 2.300–3.400 4.500 POS RBU 20038/AK32-2 ST 0,30

Alambre de acero inoxidable (INOX)
100 20 25 12/14/18/22,2/25,4 30,0 0,30 956397 3.200–5.200 8.000 POS RBU 10020/14,0 INOX 0,30

28 25 12/14/18/22,2/25,4 30,0 0,30 956403 3.200–5.200 8.000 POS RBU 10028/14,0 INOX 0,30 
125 20 30 12/14/18/22,2/25,4 30,0 0,30 956410 2.400–3.900 6.000 POS RBU 12520/14,0 INOX 0,30

28 30 12/14/18/22,2/25,4 30,0 0,30 956434 2.400–3.900 6.000 POS RBU 12528/14,0 INOX 0,30
150 25 25 AK 32-2 50,8 0,20 956441 2.400–3.900 6.000 POS RBU 15025/AK32-2 INOX 0,20 

25 25 AK 32-2 50,8 0,30 956465 2.400–3.900 6.000 POS RBU 15025/AK32-2 INOX 0,30
38 25 AK 32-2 50,8 0,20 956458 2.400–3.900 6.000 POS RBU 15038/AK32-2 INOX 0,20 
38 25 AK 32-2 50,8 0,30 956472 2.400–3.900 6.000 POS RBU 15038/AK32-2 INOX 0,30

180 25 40 AK 32-2 50,8 0,20 956489 2.400–3.900 6.000 POS RBU 18025/AK32-2 INOX 0,20
25 40 AK 32-2 50,8 0,30 956496 2.400–3.900 6.000 POS RBU 18025/AK32-2 INOX 0,30
38 40 AK 32-2 50,8 0,30 956502 2.400–3.900 6.000 POS RBU 18038/AK32-2 INOX 0,30

200 25 50 AK 32-2 50,8 0,20 956519 1.800–2.900 4.500 POS RBU 20025/AK32-2 INOX 0,20
25 50 AK 32-2 50,8 0,30 956526 1.800–2.900 4.500 POS RBU 20025/AK32-2 INOX 0,30
38 50 AK 32-2 50,8 0,30 956533 1.800–2.900 4.500 POS RBU 20038/AK32-2 INOX 0,30

Cerdas sintéticas de carburo de silicio (SiC)
150 25 25 AK 32-2 50,8 0,55 069707 2.400–3.900 6.000 POS RBU 15025/AK32-2 SiC 120 0,55 

1,10 069691 2.400–3.900 6.000 POS RBU 15025/AK32-2 SiC 120 1,10 
0,55 069714 2.400–3.900 6.000 POS RBU 15025/AK32-2 SiC 320 0,55

200 25 50 AK 32-2 50,8 1,10 069721 2.400–3.900 6.000 POS RBU 20025/AK32-2 SiC 120 1,10 
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Juego de adaptadores  
AK 32-2 (EAN 4007220
806890): El juego contiene 
los adaptadores para los 

siguientes diámetros de agujero en mm (pulga-
das): 31,75 / 20 / 18 / 14 / 12 / 25,4 (1) / 22,2 
(7/8) / 19,2 (0,750) / 16 (5/8) / 12,7 (1/2). 

Nota: En aplicaciones con un elevado desarro
llo de calor y fuerza se pueden utilizar los 
juegos de adaptadores AM 50,8 para cardas 
de DAM 50,8 mm.

BO 12/22,2 200 
(EAN 4007220107867):  
Para cardas redondas trenzadas 
y sin trenzar, con ø 200 mm y 
DA 22,2 mm.

Perno BO 8/12-14 100-125 
(EAN 4007220107843):  
Para cardas redondas sin  
trenzar, con ø 100–125 mm y 
DA / DAM 12 mm y 14 mm. 

BO 12/22,2 150-180 
(EAN 4007220107850):  
Para cardas redondas trenza-
das y sin trenzar, con ø 150–
180 mm y DA 22,2 mm.

Cardas redondas
alambre sin trenzar

DA

LT

WF

DAMD

RBU, ancha, uso industrial

Excelente para trabajos semi-pesados en piezas grandes, para utilización manual o mecánica. 
Desarrollada especialmente para el uso industrial.

Ventajas:
■■ Gracias al ø variable del agujero, se pueden 
usar en todas las máquinas estacionarias y 
esmeriladoras habituales.

■■ Alta rentabilidad gracias a su vida útil muy 
larga.

Nota para pedido:
■■ Los ø 150–250 mm se suministran con el 
juego de adaptadores AK 32-2 incluido.

■■ El ø 100 mm se suministra con orificio  
variable.

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DA 

[mm]
DAM

[mm]
DF

[mm]
Embalaje r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia

1

EAN 4007220

Acero (ST)
100 20 24 14,0/18,0/22,2 25,4 0,30 658710 4.000–6.000 8.000 RBU 10020/14,0 ST 0,30

28 24 14,0/18,0/22,2 25,4 0,30 153604 4.000–6.000 8.000 RBU 10028/14,0 ST 0,30
150 25 25 AK 32-2 50,8 0,30 658727 3.000–4.500 6.000 RBU 15025/AK32-2 ST 0,30

38 25 AK 32-2 50,8 0,30 153628 3.000–4.500 6.000 RBU 15038/AK32-2 ST 0,30
180 25 40 AK 32-2 50,8 0,30 658741 3.000–4.500 6.000 RBU 18025/AK32-2 ST 0,30
200 25 38 AK 32-2 50,8 0,30 658765 2.300–3.400 4.500 RBU 20025/AK32-2 ST 0,30

38 38 AK 32-2 50,8 0,30 153635 2.300–3.400 4.500 RBU 20038/AK32-2 ST 0,30
250 30 50 AK 32-2 50,8 0,30 658772 1.800–2.700 3.600 RBU 25030/AK32-2 ST 0,30

48 50 AK 32-2 50,8 0,30 220924 1.800–2.700 3.600 RBU 25048/AK32-2 ST 0,30
300 40 40 50,8 117,5 0,30 616086 1.500–2.500 3.000 RBU 30040/50,8 ST 0,30

Alambre de acero inoxidable (INOX)
Todas las cardas INOX están desengrasadas.

150 25 25 AK 32-2 50,8 0,30 658789 2.400–3.900 6.000 RBU 15025/AK32-2 INOX 0,30
38 25 AK 32-2 50,8 0,30 220887 2.400–3.900 6.000 RBU 15038/AK32-2 INOX 0,30

180 25 40 AK 32-2 50,8 0,30 658871 2.400–3.900 6.000 RBU 18025/AK32-2 INOX 0,30
200 25 38 AK 32-2 50,8 0,30 658895 1.800–2.900 4.500 RBU 20025/AK32-2 INOX 0,30

38 38 AK 32-2 50,8 0,30 220900 1.800–2.900 4.500 RBU 20038/AK32-2 INOX 0,30
250 30 50 AK 32-2 50,8 0,30 658901 1.400–2.300 3.600 RBU 25030/AK32-2 INOX 0,30

48 50 AK 32-2 50,8 0,30 220931 1.400–2.300 3.600 RBU 25048/AK32-2 INOX 0,30
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Información adicional:
Encontrará información detallada sobre los 
accesorios en las páginas 55 y 56.

Juego de adaptadores  
APM 50,8/...: Reduce el ø del 
orificio a la medida necesaria. 
Para cardas redondas trenza-

das con ø 200–250 mm y cardas redondas 
sin trenzar en la ejecución de cardas para 
desbarbar.

Cardas redondas
alambre sin trenzar

DA

LT

WF

DAMD

RBU, cardas para desbarbar

Especialmente adecuada para el desbarbado de tuberías, canto de cortes y pequeñas piezas en 
máquinas estacionarias.

Gracias a la disposición especial del alambre, la ejecución con cerdas latonadas (LIT) está especial-
mente indicada para trabajos pesados donde es necesaria una carda muy agresiva.

Ventajas:
■■ La comprobación individual del desequilibrio 
garantiza una marcha muy silenciosa.

■■ Máxima vida útil gracias a la densidad de la 
cerda.

Nota para pedido:
■■ Completar la referencia con el diámetro del 
material de cerda deseado (DF).

■■ Pedir por separado el juego de adaptadores 
APM 50,8.

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DA

[mm]
DAM

[mm]
DF [mm] r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx. IP

Referencia

0,20 0,35 0,50 1,10
EAN 4007220

Acero (ST)
LIT ST = alambre de acero latonado

250 60 50 50,8 100,0 807040 807057 807064 - 1.800–2.700 3.600 1 RBU 25060/50,8 ST ...
60 50 50,8 100,0 - 807118 - - 1.800–2.700 3.600 1 RBU 25060/50,8 LIT ST …
80 50 50,8 100,0 - 807071 - - 1.800–2.700 3.600 1 RBU 25080/50,8 ST …
80 50 50,8 100,0 - 807125 - - 1.800–2.700 3.600 1 RBU 25080/50,8 LIT ST …

100 50 50,8 100,0 - 807095 807101 - 1.800–2.700 3.600 1 RBU 250100/50,8 ST …
Alambre de acero inoxidable (INOX)
LIT INOX	 = �alambre de acero inoxidable latonado

250 60 50 50,8 100,0 807132 807149 807156 - 1.400–2.300 3.600 1 RBU 25060/50,8 INOX …
60 50 50,8 100,0 - 807200 - - 1.400–2.300 3.600 1 RBU 25060/50,8 LIT INOX 

…
100 50 50,8 100,0 - 807187 807194 - 1.400–2.300 3.600 1 RBU 250100/50,8 INOX …

Cerdas sintéticas de carburo de silicio (SiC)
250 60 45 50,8 100,0 - - - 069738 1.400–2.300 3.600 1 RBU 25060/50,8 SiC 120 …
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