
Información adicional:
Encontrará información detallada sobre los 
accesorios en las páginas 55 y 56.

Perno BO 8/M14 
(EAN 4007220900482)
Recomendación de  
seguridad:  
Utilizar únicamente con 
cardas POLISCRATCH.

Cardas redondas
alambre sin trenzar

D DT

LT

WF

RBU, para amoladora angular

Adecuada para trabajos semi-pesados, como eliminación de óxido y limpieza de cordones de 
soldadura, así como trabajos de desbarbado ligeros.

Ventajas:
 ■ Adecuadas para el uso en amoladoras angu-
lares hasta 80 m/s.

 ■ Adaptación óptima al contorno de las piezas 
gracias a su alta flexibilidad.

 ■ Se consiguen superficies finas.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener resultados óptimos, utilizar en 
amoladoras angulares con regulación del 
número de revoluciones.
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1

EAN 4007220

Acero (ST)
115 12 25 M14x2 0,30 806968 6.300–12.500 12.500 POS RBU 11512/M14 ST 0,30
125 12 15 M14x2 0,30 806975 5.500–11.000 11.000 POS RBU 12512/M14 ST 0,30

Alambre de acero inoxidable (INOX)
Todas las cardas INOX están desengrasadas.

115 12 25 M14x2 0,30 806982 5.000–12.500 12.500 POS RBU 11512/M14 INOX 0,30
125 12 15 M14x2 0,30 806999 4.400–11.000 11.000 POS RBU 12512/M14 INOX 0,30

D DT

LT

WF

RBU, POLISCRATCH

Excelente para el mecanizado y la eliminación de materiales blandos, como protección de los bajos 
y pasta insonorizante. Debido a la geometría especial del material de cerda es muy apropiada para 
conseguir superficies rugosas similares al chorro de arena.

Ventajas:
 ■ La estructura abierta de la carda tiene un 
buen efecto refrigerante y evita que se 
emboce.

 ■ Mayor vida útil, ya que la carda se puede 
volver a afilar con la barra de afilar.

Recomendaciones de uso:
 ■ Utilizar solo en amoladoras angulares y 
rectas con regulación del número de revo-
luciones.

 ■ Se puede volver a afilar hasta 10 veces. Para 
ello, presionar las puntas de alambre aprox. 
2–3 segundos sobre una barra de afilar 
cambiando el sentido de la marcha.

PFERDVALUE:
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15x

EAN 4007220

Acero (ST)
100 20 18 M14x2 0,60 892459 1.200–3.500 6.000 POS RBU 10020/M14 SC ST 0,60
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BO 12/22,2 150-180 
(EAN 4007220107850): Para 
cardas redondas trenzadas 
y sin trenzar, con ø 150–
180 mm y DA 22,2 mm.

Información adicional:
Encontrará información detallada sobre los 
accesorios en las páginas 55 y 56.

Perno BO 8/22,2 100-125 
(EAN 4007220751930):  
Para cardas redondas trenza-
das hasta ø 125 mm y  
DA 22,2 mm.

Cardas redondas
trenzada

D DA

LT

DT

WF

RBG

Carda agresiva. Adecuada para trabajos pesados en la construcción de metal como descasca-
rillado, eliminación de óxido, limpieza de cordones de soldadura y eliminación de restos de 
pegamento.

Ventajas:
 ■ Efecto agresivo gracias a la elevada rigidez 
del alambre trenzado.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener resultados óptimos, utilizar en 
amoladoras angulares potentes.

Nota para pedido:
 ■ Para el embalaje de 10 unidades, indicar la 
referencia sin añadir “POS”.
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Embalaje r.p.m. 
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máx.

Referencia

1 10

EAN 4007220

Acero (ST)
100 12 28 M14x2 0,50 22 658970 - 10.000–15.000 20.000 POS RBG 10012/M14 ST 0,50
115 12 22 22,2 0,50 24 153512 954966 6.300–12.500 12.500 POS RBG 11512/22,2 ST 0,50

M14x2 0,50 24 658987 - 6.300–12.500 12.500 POS RBG 11512/M14 ST 0,50
125 12 28 22,2 0,50 24 530597 952702 5.500–12.500 12.500 POS RBG 12512/22,2 ST 0,50

M14x2 0,50 24 658994 - 5.500–12.500 12.500 POS RBG 12512/M14 ST 0,50
150 13 26 22,2 0,60 30 597996 - 5.000–10.000 10.000 POS RBG 15013/22,2 ST 0,60
178 13 38 22,2 0,50 30 153413 954973 4.500–8.500 9.000 POS RBG 17813/22,2 ST 0,50

M14x2 0,50 30 659007 - 4.500–8.500 9.000 POS RBG 17813/M14 ST 0,50
22,2 0,80 30 578940 - 4.500–8.500 9.000 POS RBG 17813/22,2 ST 0,80

Alambre de acero inoxidable (INOX)
Todas las cardas INOX están desengrasadas.

115 12 22 22,2 0,35 24 220795 954980 5.000–12.500 12.500 POS RBG 11512/22,2 INOX 0,35
22,2 0,50 24 003732 003459 5.000–12.500 12.500 POS RBG 11512/22,2 INOX 0,50

M14x2 0,35 24 659014 - 5.000–12.500 12.500 POS RBG 11512/M14 INOX 0,35
M14x2 0,50 24 003749 - 5.000–12.500 12.500 POS RBG 11512/M14 INOX 0,50

125 12 28 22,2 0,35 24 530788 954997 4.400–12.500 12.500 POS RBG 12512/22,2 INOX 0,35
22,2 0,50 24 003510 003565 4.400–12.500 12.500 POS RBG 12512/22,2 INOX 0,50

M14x2 0,35 24 659021 - 4.400–12.500 12.500 POS RBG 12512/M14 INOX 0,35
M14x2 0,50 24 003527 - 4.400–12.500 12.500 POS RBG 12512/M14 INOX 0,50

178 13 38 22,2 0,35 30 220733 955000 3.600–8.500 9.000 POS RBG 17813/22,2 INOX 0,35
22,2 0,50 30 003619 003657 3.600–8.500 9.000 POS RBG 17813/22,2 INOX 0,50

M14x2 0,35 30 659038 - 3.600–8.500 9.000 POS RBG 17813/M14 INOX 0,35
M14x2 0,50 30 003626 - 3.600–8.500 9.000 POS RBG 17813/M14 INOX 0,50
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BO 12/22,2 150-180 
(EAN 4007220107850):  
Para cardas redondas  
trenzadas y sin trenzar, con 
ø 150–180 mm y  
DA 22,2 mm.

Información adicional:
Encontrará información detallada sobre los 
accesorios en las páginas 55 y 56.

Perno BO 8/22,2 100-125 
(EAN 4007220751930):  
Para cardas redondas  
trenzadas hasta ø 125 mm y 
DA 22,2 mm.

Cardas redondas
trenzada

D DA

LT

DT

WF

RBG CT, COMBITWIST

Carda muy agresiva. Adecuada para trabajos pesados en la construcción de metal como des-
cascarillado, eliminación de óxido, limpieza de cordones de soldadura y eliminación de restos de 
pegamento.

Ventajas:
 ■ Máxima rentabilidad gracias a su vida útil 
extraordinariamente larga y al elevado  
arranque de material.

 ■ Permite una gran comodidad de trabajo por 
su marcha suave sin rebotes.

 ■ Adecuada para el mecanizado de esquinas y 
cantos, ya que se “destrenzan” menos.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener resultados óptimos, utilizar en 
amoladoras angulares potentes.

Nota para pedido:
 ■ Para el embalaje de 10 unidades, indicar la 
referencia sin añadir “POS”.

PFERDVALUE:

       

D
[mm]

WF
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[mm]
DA / DT DF

[mm]
Trenzados
[unidades]

Embalaje r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia

1 10

EAN 4007220

Alambre de acero (ST) – Ejecución COMBITWIST
115 12 22 22,2 0,50 24 593356 955017 6.300–12.500 12.500 POS RBG 11512/22,2 CT ST 0,50

M14x2 0,50 24 806814 - 6.300–12.500 12.500 POS RBG 11512/M14 CT ST 0,50
125 12 28 22,2 0,50 24 593363 955024 5.500–12.500 12.500 POS RBG 12512/22,2 CT ST 0,50

M14x2 0,50 24 806821 - 5.500–12.500 12.500 POS RBG 12512/M14 CT ST 0,50
178 13 38 22,2 0,50 30 593370 955031 4.500–8.500 9.000 POS RBG 17813/22,2 CT ST 0,50

0,80 30 593394 - 4.500–8.500 9.000 POS RBG 17813/22,2 CT ST 0,80
Alambre de acero inoxidable (INOX) – Ejecución COMBITWIST
Todas las cardas INOX están desengrasadas.

115 12 22 22,2 0,35 24 593400 955048 5.000–12.500 12.500 POS RBG 11512/22,2 CT INOX 0,35
22,2 0,50 24 003756 003480 5.000–12.500 12.500 POS RBG 11512/22,2 CT INOX 0,50

M14x2 0,35 24 806838 - 5.000–12.500 12.500 POS RBG 11512/M14 CT INOX 0,35
M14x2 0,50 24 003466 - 5.000–12.500 12.500 POS RBG 11512/M14 CT INOX 0,50

125 12 28 22,2 0,35 24 593417 955055 4.400–12.500 12.500 POS RBG 12512/22,2 CT INOX 0,35
22,2 0,50 24 003541 003602 4.400–12.500 12.500 POS RBG 12512/22,2 CT INOX 0,50

M14x2 0,35 24 806845 - 4.400–12.500 12.500 POS RBG 12512/M14 CT INOX 0,35
M14x2 0,50 24 003572 - 4.400–12.500 12.500 POS RBG 12512/22,2 CT INOX 0,35

178 13 38 22,2 0,35 30 593424 955062 3.600–8.500 9.000 POS RBG 17813/22,2 CT INOX 0,35
0,50 30 003633 003664 3.600–8.500 9.000 POS RBG 17813/22,2 CT INOX 0,50
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Encontrará información adicional 
y datos de pedido de los discos de 
desbaste PFERD para la construc-
ción de tuberías en el catálogo 6.

Discos de corte, desbaste y  
discos de láminas lijadoras

6
Para obtener más información 
sobre las herramientas PFERD 
adecuadas para tuberías y gaseo-
ductos puede solicitar nuestro 
folleto “Herramientas PFERD para 
Pipeline”.1

Titelseite - Vorschlag Gabriel Concept mit 
Textbullets

Stand/28.04.2011

■	Resultados de trabajo óptimos

■	Rentabilidad y seguridad máximas

■	Resistencia en condiciones atmosféricas y de trabajo extremas

Herramientas PFERD 
para la construcción de canalizaciones

CONFÍA EN EL AZUL

Cardas redondas
Tuberías

D DA

LT

DT

WF

RBG PIPE, Pipeline

Carda agresiva y estable que soporta una elevada carga mecánica. Se puede utilizar de forma 
óptima en trabajos pesados en la construcción de tuberías y contenedores.

Ventajas:
 ■ Gracias a su ejecución extremadamente 
estrecha, llegan perfectamente a los puntos 
de difícil acceso, como raíces de soldadura.

 ■ Efecto agresivo gracias a la elevada rigidez 
del alambre trenzado.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener resultados óptimos, utilizar en 
amoladoras angulares potentes.

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DA / DT Trenzados

[unidades]
DF

[mm]
Embalaje r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia

10

EAN 4007220

Acero (ST)
100 6 19 16,0 32 0,50 750810 10.000–15.000 20.000 RBG 10006/16,0 PIPE ST 0,50
115 6 21 22,2 36 0,50 750926 6.300–12.500 12.500 RBG 11506/22,2 PIPE ST 0,50

M14x2 36 0,50 750933 6.300–12.500 12.500 RBG 11506/M14 PIPE ST 0,50
125 6 18 22,2 48 0,50 750957 6.300–12.500 12.500 RBG 12506/22,2 PIPE ST 0,50

M14x2 48 0,50 750995 6.300–12.500 12.500 RBG 12506/M14 PIPE ST 0,50
150 6 27 22,2 56 0,50 751015 5.000–10.000 10.000 RBG 15006/22,2 PIPE ST 0,50

M14x2 56 0,50 751022 5.000–10.000 10.000 RBG 15006/M14 PIPE ST 0,50
178 6 28 22,2 56 0,50 751077 4.500–8.500 9.000 RBG 17806/22,2 PIPE ST 0,50 56Z

M14x2 56 0,50 751084 4.500–8.500 9.000 RBG 17806/M14 PIPE ST 0,50 56Z
22,2 76 0,50 751107 4.500–8.500 9.000 RBG 17806/22,2 PIPE ST 0,50 76Z

M14x2 76 0,50 751114 4.500–8.500 9.000 RBG 17806/M14 PIPE ST 0,50 76Z
Alambre de acero inoxidable (INOX)
Todas las cardas INOX están desengrasadas.

100 6 19 16,0 32 0,50 751220 8.000–15.000 20.000 RBG 10006/16,0 PIPE INOX 0,50
115 6 21 22,2 36 0,50 751275 5.000–12.500 12.500 RBG 11506/22,2 PIPE INOX 0,50

M14x2 36 0,50 751305 5.000–12.500 12.500 RBG 11506/M14 PIPE INOX 0,50
125 6 18 22,2 48 0,50 751329 5.000–12.500 12.500 RBG 12506/22,2 PIPE INOX 0,50

M14x2 48 0,50 751343 5.000–12.500 12.500 RBG 12506/M14 PIPE INOX 0,50
150 6 27 22,2 56 0,50 751367 4.000–10.000 10.000 RBG 15006/22,2 PIPE INOX 0,50

M14x2 56 0,50 751374 4.000–10.000 10.000 RBG 15006/M14 PIPE INOX 0,50
178 6 28 22,2 76 0,50 751398 3.600–8.500 9.000 RBG 17806/22,2 PIPE INOX 0,50 76Z

M14x2 76 0,50 751404 3.600–8.500 9.000 RBG 17806/M14 PIPE INOX 0,50 76Z
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