
Cardas forma vaso con rosca
alambre sin trenzar

D DT

LT

TBU

Excelentes para trabajos semi-pesados, como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido sobre 
grandes superficies.

Ventajas:
 ■ Adaptación óptima al contorno de las piezas 
gracias a su alta flexibilidad.

 ■ Se consiguen superficies finas.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener resultados óptimos, utilizar en 
amoladoras angulares con regulación del 
número de revoluciones.

Nota para pedido:
 ■ Para el embalaje de 5 unidades, indicar la 
referencia sin añadir “POS”.

D
[mm]

LT

[mm]
DT DF

[mm]
Embalaje r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia

1 5

EAN 4007220

Acero (ST)
60 20 M14x2 0,30 153543 955192 6.300–9.400 12.500 POS TBU 60/M14 ST 0,30
75 25 M14x2 0,30 220849 955208 6.300–9.400 12.500 POS TBU 75/M14 ST 0,30

100 25 M14x2 0,30 153574 - 4.300–6.400 8.500 POS TBU 100/M14 ST 0,30
Alambre de acero inoxidable (INOX)
Todas las cardas INOX están desengrasadas.

60 20 M14x2 0,30 721742 955215 5.000–8.100 12.500 POS TBU 60/M14 INOX 0,30
75 25 M14x2 0,30 220856 955222 5.000–8.100 12.500 POS TBU 75/M14 INOX 0,30

100 25 M14x2 0,30 220863 - 3.400–5.500 8.500 POS TBU 100/M14 INOX 0,30
Cerdas sintéticas de carburo de silicio (SiC)

100 46 M14x2 1,00 530856 - 2.400–3.900 6.000 POS TBU 100/M14 SiC 120 1,00
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Cardas forma vaso con rosca
trenzada

D DT

LT

TBG

Carda agresiva. Excelente para trabajos pesados, como desbarbado, limpieza y eliminación de 
óxido sobre grandes superficies.

Ventajas:
 ■ Efecto agresivo gracias a la elevada rigidez 
del alambre trenzado.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener resultados óptimos, utilizar en 
amoladoras angulares potentes.

Nota para pedido:
 ■ Para el embalaje de 5 unidades, indicar la 
referencia sin añadir “POS”.

 ■ Las cardas con la ejecución DIA se suminis-
tran en embalaje industrial = 1 unidad.

 ■ Tamaño de grano DIA 270 = D 64,  
tamaño de grano DIA 400 = D 46

D
[mm]

LT

[mm]
DT DF

[mm]
Trenzados
[unidades]

Embalaje r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia

1 5

EAN 4007220

Acero (ST)
65 22 M14x2 0,35 18 153437 955079 6.300–12.500 12.500 POS TBG 65/M14 ST 0,35

0,50 18 579121 955086 6.300–12.500 12.500 POS TBG 65/M14 ST 0,50
0,80 18 579138 - 6.300–12.500 12.500 POS TBG 65/M14 ST 0,80

80 20 M14x2 0,50 20 806654 955093 5.000–10.000 10.000 POS TBG 80/M14 ST 0,50
100 25 M14x2 0,50 24 806661 955109 4.500–9.000 9.000 POS TBG 100/M14 ST 0,50

Alambre de acero inoxidable (INOX)
Todas las cardas INOX están desengrasadas.

65 22 M14x2 0,35 18 220740 955116 5.000–12.500 12.500 POS TBG 65/M14 INOX 0,35
0,50 18 598016 955123 5.000–12.500 12.500 POS TBG 65/M14 INOX 0,50

80 20 M14x2 0,35 20 806678 955130 4.000–10.000 10.000 POS TBG 80/M14 INOX 0,35
0,50 20 003671 003688 4.000–10.000 10.000 POS TBG 80/M14 INOX 0,50

100 25 M14x2 0,35 24 806685 955147 3.600–9.000 9.000 POS TBG 100/M14 INOX 0,35
0,50 24 003701 003718 3.600–9.000 9.000 POS TBG 100/M14 INOX 0,50

Alambre de acero inoxidable (INOX) diamante (DIA) 
Las cardas en ejecución DIA se suministran en embalaje industrial de 1 unidad.

100 38 M14x2 0,50 24 - 107881 1.000–2.400 9.000 TBG 100/M14 INOX 0,50 DIA 270
107874 1.000–2.400 9.000 TBG 100/M14 INOX 0,50 DIA 400

D DT

LT

LR

TBGR, con anillo protector

Carda agresiva con anillo protector. Excelente para trabajos pesados, como desbarbado, limpieza y 
eliminación de óxido sobre grandes superficies.

Ventajas:
 ■ El anillo protector evita que se abra el 
trenzado.

 ■ Vida útil muy larga.
 ■ Gracias al anillo protector se puede regular 
exactamente la expansión y flexibilidad de 
las cerdas.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener resultados óptimos, utilizar en 
amoladoras angulares potentes.

 ■ Quitar el anillo protector en cuanto las 
cerdas se desgasten hasta llegar al anillo. De 
este modo se libera el resto de la cerda y se 
puede seguir usando hasta el final.

 ■ Para obtener un diámetro de apertura más 
grande o para llegar a puntos de difícil ac-
ceso, quitar el anillo protector al comenzar 
el trabajo.

D
[mm]

LR

[mm]
LT

[mm]
DT DF

[mm]
Trenzados
[unidades]

Embalaje r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia

1

EAN 4007220

Acero (ST)
80 25 40 M14x2 0,50 22 153482 4.300–8.500 8.500 TBGR 80/M14 ST 0,50

100 25 40 M14x2 0,50 26 153505 4.300–8.500 8.500 TBGR 100/M14 ST 0,50
5/8-11 0,50 26 598009 4.300–8.500 8.500 TBGR 100/5/8 ST 0,50

125 25 30 5/8-11 0,50 32 584811 3.300–6.500 6.500 TBGR 125/5/8 ST 0,50
150 20 40 5/8-11 0,50 40 584828 2.800–5.500 5.500 TBGR 150/5/8 ST 0,50
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Cardas forma vaso con rosca
trenzada

D DT

LT

TBG CT, COMBITWIST

Carda muy agresiva. Excelente para trabajos pesados, como desbarbado, limpieza y eliminación de 
óxido sobre grandes superficies.

Ventajas:
 ■ Máxima rentabilidad gracias a su vida útil 
extraordinariamente larga y al elevado  
arranque de material.

 ■ Permite una gran comodidad de trabajo por 
su marcha suave sin rebotes.

 ■ Adecuada para el mecanizado de esquinas y 
cantos, ya que se “destrenzan” menos.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener resultados óptimos, utilizar en 
amoladoras angulares potentes.

Nota para pedido:
 ■ Para el embalaje de 5 unidades, indicar la 
referencia sin añadir “POS”.

PFERDVALUE:

       

D
[mm]

LT

[mm]
DT DF

[mm]
Trenzados
[unidades]

Embalaje r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia

1 5

EAN 4007220

Alambre de acero (ST) – Ejecución COMBITWIST
65 22 M14x2 0,35 18 806692 955154 6.300–12.500 12.500 POS TBG 65/M14 CT ST 0,35

0,50 18 806708 955161 6.300–12.500 12.500 POS TBG 65/M14 CT ST 0,50
80 20 M14x2 0,50 20 806715 955178 5.000–10.000 10.000 POS TBG 80/M14 CT ST 0,50

100 25 M14x2 0,50 24 806722 955185 4.500–9.000 9.000 POS TBG 100/M14 CT ST 0,50
Alambre de acero inoxidable (INOX) – Ejecución COMBITWIST
Todas las cardas INOX están desengrasadas.

65 22 M14x2 0,35 18 806739 - 5.000–12.500 12.500 POS TBG 65/M14 CT INOX 0,35
0,50 18 806746 - 5.000–12.500 12.500 POS TBG 65/M14 CT INOX 0,50

80 20 M14x2 0,35 20 806753 - 4.000–10.000 10.000 POS TBG 80/M14 CT INOX 0,35
0,50 20 003695 - 4.000–10.000 10.000 POS TBG 80/M14 CT INOX 0,50

100 25 M14x2 0,35 24 806760 - 3.600–9.000 9.000 POS TBG 100/M14 CT INOX 0,35
0,50 24 003725 - 3.600–9.000 9.000 POS TBG 100/M14 CT INOX 0,50
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Cardas cónicas con rosca
alambre sin trenzar

DTD

LT

30°

WF

KBU

Excelente para trabajos semi-pesados, como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido.

Ventajas:
 ■ Llegan de manera óptima a los puntos de 
difícil acceso, como cantos interiores, rendi-
jas y ranuras.

 ■ Adecuadas para el uso en amoladoras angu-
lares hasta 80 m/s.

 ■ Adaptación óptima al contorno de las piezas 
gracias a su alta flexibilidad.

 ■ Se consiguen superficies finas.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener resultados óptimos, utilizar en 
amoladoras angulares con regulación del 
número de revoluciones.

Nota para pedido:
 ■ Para el embalaje de 5 unidades, indicar la 
referencia sin añadir “POS”.

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DT DF

[mm]
Embalaje r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia

1 5

EAN 4007220

Acero (ST)
100 10 22 M14x2 0,35 220832 955314 6.300–12.500 12.500 POS KBU 10010/M14 ST 0,35
115 10 30 M14x2 0,35 806777 - 6.300–12.500 12.500 POS KBU 11510/M14 ST 0,35
125 10 22 M14x2 0,35 - 104736 6.300–11.000 11.000 POS KBU 12510/M14 ST 0,35

Alambre de acero inoxidable (INOX)
Todas las cardas INOX están desengrasadas.

100 10 22 M14x2 0,35 531129 955321 5.000–12.500 12.500 POS KBU 10010/M14 INOX 0,35
115 10 30 M14x2 0,35 806784 - 5.000–12.500 12.500 POS KBU 11510/M14 INOX 0,35
125 10 22 M14x2 0,35 - 104743 5.000–11.000 11.000 POS KBU 12510/M14 INOX 0,35

trenzada

DTD

LT

30°

WF

KBG

Carda agresiva. Excelente para trabajos pesados, como desbarbado, limpieza y eliminación de 
óxido.

Ventajas:
 ■ Llegan de manera óptima a los puntos de 
difícil acceso, como cantos interiores, rendi-
jas y ranuras.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener resultados óptimos, utilizar en 
amoladoras angulares potentes.

Nota para pedido:
 ■ Para el embalaje de 5 unidades, indicar la 
referencia sin añadir “POS”.

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DT DF

[mm]
Trenzados
[unidades]

Embalaje r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia

1 5

EAN 4007220

Acero (ST)
100 13 22 M14x2 0,50 24 153529 955239 10.000–15.000 20.000 POS KBG 10013/M14 ST 0,50
115 15 26 M14x2 0,50 24 220818 955246 7.500–12.500 15.000 POS KBG 11515/M14 ST 0,50
125 15 19 M14x2 0,50 28 531167 - 7.500–12.000 15.000 POS KBG 12515/M14 ST 0,50

Alambre de acero inoxidable (INOX)
Todas las cardas INOX están desengrasadas.

100 13 22 M14x2 0,35 24 220801 955253 8.600–15.000 20.000 POS KBG 10013/M14 INOX 0,35
0,50 24 003787 003763 8.600–15.000 20.000 POS KBG 10013/M14 INOX 0,50

115 15 26 M14x2 0,35 24 220825 955260 6.000–12.500 15.000 POS KBG 11515/M14 INOX 0,35
0,50 24 003824 003800 6.000–12.500 15.000 POS KBG 11515/M14 INOX 0,50

125 15 19 M14x2 0,35 28 531174 - 6.000–12.500 15.000 POS KBG 12515/M14 INOX 0,35
0,50 28 003848 - 6.000–12.500 15.000 POS KBG 12515/M14 INOX 0,50
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Cardas cónicas con rosca
trenzada

DTD

LT

30°

WF

KBG CT, COMBITWIST

Carda muy agresiva. Excelente para trabajos pesados, como desbarbado, limpieza y eliminación de 
óxido.

Ventajas:
 ■ Llegan de manera óptima a los puntos de 
difícil acceso, como cantos interiores, rendi-
jas y ranuras.

 ■ Máxima rentabilidad gracias a su vida útil 
extraordinariamente larga y al elevado  
arranque de material.

 ■ Permite una gran comodidad de trabajo por 
su marcha suave sin rebotes.

 ■ Adecuada para el mecanizado de esquinas y 
cantos, ya que se “destrenzan” menos.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener resultados óptimos, utilizar en 
amoladoras angulares potentes.

Nota para pedido:
 ■ Para el embalaje de 5 unidades, indicar la 
referencia sin añadir “POS”.

PFERDVALUE:

       

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DT DF

[mm]
Trenzados
[unidades]

Embalaje r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia

1 5

EAN 4007220

Alambre de acero (ST) – Ejecución COMBITWIST
100 13 22 M14x2 0,50 24 593431 955277 10.000–15.000 20.000 POS KBG 10013/M14 CT ST 0,50
115 15 26 M14x2 0,50 24 593448 955284 7.500–12.500 15.000 POS KBG 11515/M14 CT ST 0,50
125 15 19 M14x2 0,50 28 593455 - 7.500–12.500 15.000 POS KBG 12515/M14 CT ST 0,50

Alambre de acero inoxidable (INOX) – Ejecución COMBITWIST
Todas las cardas INOX están desengrasadas.

100 13 22 M14x2 0,35 24 593462 955291 8.000–15.000 20.000 POS KBG 10013/M14 CT INOX 0,35
0,50 24 003794 003770 8.000–15.000 20.000 POS KBG 10013/M14 CT INOX 0,50

115 15 26 M14x2 0,35 24 593479 955307 6.000–12.500 15.000 POS KBG 11515/M14 CT INOX 0,35
0,50 24 003831 003817 6.000–12.500 15.000 POS KBG 11515/M14 CT INOX 0,50

125 15 19 M14x2 0,35 28 593486 - 6.000–12.500 15.000 POS KBG 12515/M14 CT INOX 0,35
0,50 28 003855 - 6.000–12.500 15.000 POS KBG 12515/M14 CT INOX 0,50
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