COMBICLICK

Informacién general de los discos de lija

PFERD

S

El amplio programa de discos de lija sistema COMBICLICK ofrece la herramienta ¢ptima para cada trabajo de mecanizado, desde lijado basto a fino.

Ventajas:

Innovador sistema de fijaciéon répida que
garantiza un manejo comodo y un amolado
frio.

Alta rentabilidad gracias a su larga vida util y
su excelente capacidad de arranque.
Superficie de acabado homogénea gracias a

Recomendaciones de uso:

Las discos de lija COMBICLICK con el
plato de apoyo COMBICLICK se pueden

utilizar en las amoladoras angulares conven-

cionales.
Anadiendo el aceite de amolado adecuado
para la pieza se puede aumentar considera-

los abrasivos de alta calidad. blemente la vida Util y el rendimiento de la
herramienta. Informacion detallada y datos
de pedido sobre el aceite de amolar en
pagina 155.

Para amolado frontal flexible, utilizar la disco
de lija de @ 125 mm.

Aplicaciones:

Igualado

Desbarbado

Trabajo sobre superficies

Mecanizado de cantos

Mecanizado de cordones de soldadura
Lijado fino en pasos

Maquinas adecuadas:

Amoladoras angulares
Amoladoras angulares de bateria

La via mas rapida hasta la herramienta 6ptima

Nota para el pedido:

Pedir el plato de apoyo COMBICLICK por
separado. Encontrara informacién detallada
y datos de pedido de platos de apoyo en la
pagina 19.

En el pedido, indicar el n.° EAN o la descrip-
cion de pedido completa.

Ejemplo de pedido:

EAN 4007220722275

CC-FS 125 A-COOL 60

Aclaracion del ejemplo de pedido:
CC-FS = disco de lija COMBICLICK

125 = g exterior D [mm]

A = abrasivo

COOL = tipo de aglomerante

60 = tamafio del grano

Recomendaciones de seguridad:

La velocidad periférica maxima admisible es
80 mf/s.

Por razones de seguridad no deben
sobrepasarse las revoluciones maximas
permitidas.

Accesorios:
Plato de apoyo COMBICLICK

Grupo de materiales Abrasivo P> Corindén Circonio Grano VICTO- Carburo Corindén Grano
A z ceramico GRAIN de silicio A-COOL ceramico
v
co COooL SiC CO-COoOoL
Aceros Aceros para la construccion, aceros al
sin templar carbono, aceros para herramientas y [ ) ©] [ ] [ )
aAcceerr(()) Y yno bonificados  aceros sin alear y acero de fundicion
ndido Aceros para herramientas, aceros
A%%'g;iizrggslados bonificados, aceros aleados y acero O [ ) [ [ J
y de fundicién
Acero Aceros inoxidables Aceros inoxidables
'(?,\?é'gf bl gcrizsgsstentes a austeniticos y férricos © e = e
Metales no férricos Aleaciones de aluminio blandas O [ @)
blandos y metales .
e férricgs Latén, cobre y cinc [ ©] @]
Metales Metales no férricos Aleaciones de aluminio duras [ J @) O @)
no férricos duros Bronce y titanio o O ® ) )
Materiales
extremadamente  Aleaciones de niquel y cobalto @] O [ ) [ J
resistentes al calor
Fundicion de grafito laminar EN-GJL
. . (FGL), fundicién de grafito esferoidal
Fundiciéon Elfr?gilccilc’?r? glgiéla EN-GJS (FGE), fundicién maleable o @) o
blanca EN-GJMW (FMB) y fundicién
maleable negra EN-GJMB (FMN)
_ Plasticos reforzados con fibra, ter-
Elt?';tslcrzsazeriales moplasticos, madera, aglomerados ([ [
y pinturas

@ = muy adecuado O = adecuado
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PFERD

@ COMBICLICK
Disco de lija CC-FS

Ejecucion corindén A

Para todo tipo de trabajos de lijado, desde lijado basto a lijado fino, en industria y taller.

= =)
D

Abrasivo: PFERDVALUE:

Corindén A O—{ N@“ ‘
Nota para pedido: et ; :

Por favor, indicar el tamafo de grano.

Energy Saving Waste Saving Time Saving Resource Saving
D Grano r.p.m. @ Referencia
[mm] 24 36 50 60 80 120 max.
EAN 4007220
100 - 836095 836101 836118 836125 836132 15.300 25 CC-FS100 A ...
115 763179 763186 763193 763209 763216 763223 13.300 25 CC-FS115A ...
125 721988 721995 722008 722039 722060 722077 12.200 25 CC-FS125A ...

Ejecucion corindén de circonio Z

Para trabajos de lijado bastos con elevada capacidad de arranque y larga vida util.

Abrasiyo: _ . PFERDVALUE: ‘
Corindén de circonio Z Mg‘ M_{ ‘ O_{ ?ﬁ)%
41| 0| O ed]

Recomendaciones de uso:
Energy Saving

Utilizar amoladoras angulares potentes con
mayor presion de apriete.

Nota para pedido:
Por favor, indicar el tamano de grano.

D Grano r.p.m. @ Referencia
[mm] 24 36 50 60 80 120 max.
EAN 4007220
115 - 722572 722596 763230 722619 722633 13.300 25 CC-FS115Z ...
125 722640 722657 722664 722671 722688 722695 12.200 25 CC-FS 1257 ...

Ejecuciéon grano ceramico CO

Para lijado agresivo con méaximo rendimiento de rectificado y vida util muy larga.
El grano cerdmico esta especialmente concebido para el mecanizado de materiales duros y para

eliminar capas.
Grano ceramico CO M‘{ MV‘O_‘ ‘ 04{ @)‘4
i i Iter Nois r : issi Iter HapticFilter

Recomendaciones de uso:
$ | e |

Utilizar amoladoras angulares potentes.
Nota para pedido: EnergySaving WasteSaving TimeSaving Resource Saving

Por favor, indicar el tamafio de grano.

Abrasivo: PFERDVALUE:

D Grano r.p.m. @ Referencia
[mm] 24 36 50 60 80 120 max.
EAN 4007220
115 763247 763254 763261 763278 763285 763292 13.300 25 CC-FS 115 CO ...
125 722084 722169 722183 722206 722237 722268 12.200 25 CC-FS 125 CO ...

4 |13
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COMBICLICK
Disco de lija CC-FS

D
[mm] 36
115 898888
125 898925

Ejecucion carburo de silicio SiC

PFERD

S

Para todo tipo de trabajos de lijado en componentes de aluminio, cobre, bronce, titanio y plasticos

reforzados con fibra.

Especialmente recomendado para aleaciones de titanio.

Adecuado para la industria aeronautica, en los casos en que solo esta permitido el SiC, por
ejemplo, para el mecanizado de piezas de motor.

Abrasivo:
Carburo de silicio SiC

Nota para pedido:
Por favor, indicar el tamafio de grano.

Grano
60 80 120
EAN 4007220
898895 898901 898918
898932 898949 898956

r.p.m.
max.

13.300
12.200

PFERDVALUE:

= W B0

|

ResourceSaving

A

EnergySaving

|

Waste Saving

|

Time Saving

@ Referencia
25 CC-FS 115 SiC ...
25 CC-FS 125 SiC ...

MADE N GERMANY

L]
=
460

Ejecucion corindén A-COOL

Para todo tipo de trabajo de lijado, desde lijado fino a lijado muy fino en materiales malos
conductores del calor, como por ejemplo acero inoxidable (INOX) y aluminio.

Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen se consigue una capacidad de arranque
mayor, se evita el embozado y se logra un amolado mas frio.

Abrasivo:
Corindén A-COOL

Nota para pedido:
Por favor, indicar el tamafio de grano.

PFERDVALUE:

iUy RS =

HapticFiter
EnergySaing  WasteSaving TimeSaving

ResourceSaving

D Grano r.p.m. @ Referencia
[mm] 50 60 120 150 180 220 max.
EAN 4007220
115 - 722176 722190 722213 722220 - 722244 13.300 25 CC-FS 115 A-COOL ...
125 722251 722275 722299 722312 722329 722343 722367 12.200 25 CC-FS 125 A-COOL ...
Ejecuciéon grano ceramico CO-COOL
Para el lijado agresivo con maxima capacidad de arranque en materiales duros y con baja
conductividad térmica. Rendimiento maximo constante gracias a los granos ceramicos
autoafilantes.
Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen se consigue una capacidad de arranque
mayor, se evita el embozado y se logra un amolado mas frio.
Abrasivo: PFERDVALUE:
Grano ceramico CO-COOL M_{ M_{ 04{ @)_{
Nota para pedido: ibrationfi iseFi ssionf o
Por favor, indicar el tamafo de grano. % ‘ @ ‘ ‘ I ‘
Energy Saving Waste Saving TimeSaving Resource Saving
D Grano r.p.m. @ Referencia
[mm] 24 36 50 60 80 120 max.
EAN 4007220
100 - 836149 836163 836187 836194 892442 15.300 25 CC-FS 100 CO-COOL ...
115 763308 763315 763322 763339 763346 763353 13.300 25 CC-FS 115 CO-COOL ...
125 722442 722473 722480 722497 722503 722510 12.200 25 CC-FS 125 CO-COOL ...
180 722534 722558 722565 722589 722602 = 8.500 25 CC-FS 180 CO-COOL ...

141 4
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@ COMBICLICK
Disco de lija CC-FS

Ejecucion VICTOGRAIN-COOL

Para un lijado muy agresivo con una tasa de eliminaciéon de material muy alta sobre
acero, materiales duros o de baja conductividad térmica y, al mismo tiempo, una vida util
extraordinariamente larga.

Rendimiento maximo excelente, constante, gracias al grano abrasivo VICTOGRAIN.

Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen se consigue una capacidad de arranque
mayor, se evita el embozado y se logra un amolado més frio.

Abrasivo: PFERDVALUE:
VICTOGRAIN-COOL

Recomendaciones de uso: Vibrationfilter  NoiseFilter Emissionfilter  HapticFilter

Utilizar amoladoras angulares potentes. % ‘ @ ‘ ‘

Energy Saving Waste Saving TimeSaving ResourceSaving
D EAN r.p.m. Referencia
[mm] 4007220 max.
100 109267 15.300 25 CC-FS 100 VICTOGRAIN-COOL 36
115 109250 13.300 25 CC-FS 115 VICTOGRAIN-COOL 36
125 109274 12.200 25 CC-FS 125 VICTOGRAIN-COOL 36
180 109281 8.500 25 CC-FS 180 VICTOGRAIN-COOL 36

Herramientas de alto rendimiento con grano abrasivo
VICTO - &
VICTOGRAIN GRAIN /"k
Las herramientas VICTOGRAIN son algunas de las herramientas abrasivas mas '
eficaces del mundo. "{"
La exacta geometria triangular de los granos abrasivos PFERD permite un amolado extraordinario. 7"

El filo de los granos abrasivos triangulares uniformes en forma y tamafo del VICTOGRAIN penetra . .
con el angulo adecuado en la pieza. Por tanto, cada grano abrasivo necesita poca energia para Grano abrasivo convencional
penetrar en la pieza. De este modo, el usuario se beneficia de un proceso de arranque de virutas
eficiente con

avance rapido del trabajo,

larga vida util,

menor calentamiento de las pieza, y

menor potencia de la maquina.

Los granos abrasivos VICTOGRAIN se fijan al soporte por una cara del tridngulo. De este modo se
unen con gran firmeza que unido a su forma alargada, proporcionan un espacio extremadamente Grano abrasivo VICTOGRAIN
grande para las virutas, haciendo que el proceso sea mas eficiente.

La estructura triangular VICTOGRAIN también se ha adaptado para maximizar los resultados.
Los pequenos cristales de los triangulos aseguran un desbaste 6ptimo: sus filos cortantes estan
siempre expuestos y los cristales se van rompiendo conforme se necesitan.

La combinacion de estas propiedades ofrece al usuario un excelente rendimiento constante en
el desbaste en frio y una vida til extraordinariamente larga consiguiendo una rugosidad de la
superficie uniforme en la pieza.

VICTOGRAIN

Catalogo| Pagina
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COMBICLICK

Informaciéon general de rodajas de vellon

PFERD

K

Las rodajas de vellén COMBICLICK se emplean en el amolado frontal. Estan disponibles en las ejecuciones VRW (blanda), VRH (dura) y PNER.

Ventajas:

Innovador sistema de fijacién rapida que
garantiza un manejo comodo y un amolado

Ejemplo de pedido:

EAN 4007220935873

CC-VRH 115 A 180 M

Aclaracion del ejemplo de pedido:

Recomendaciones de uso:

Utilizar las rodajas de vellén sistema
COMBICLICK con el plato de apoyo

frio. COMBICLICK en amoladoras angulares con CC-VRH = rodajas de vellon duras
regulacion electrénica. COMBICLICK
Materiales: 115 =g ext. D [mm]
” , Maquinas adecuadas: A = abrasivo
Se pueden utilizar en casi todos los mate- 180M = tamafio de grano

riales.

Aplicaciones:

Amoladoras angulares
Amoladoras angulares de baterfa . .
g Recomendaciones de seguridad:

Nota para el pedido: Por razones de seguridad no deben sobrepa-

Raspado : i s
. sarse las revoluciones maximas permitidas.
Desbarbado Pedir el plato de apoyo COMBICLICK por P
Trabajo sobre superficies separado. Encontrara informacién detallada
Limpieza y datos de pedido de platos de apoyo en la

Mecanizado de cordones de soldadura
Estructurado
Lijado fino en pasos

pagina 19.
En el pedido, indicar el n.° EAN o la descrip-
cion de pedido completa.

0O0®0S
©

Accesorios:
Plato de apoyo COMBICLICK

Ejecuciéon blanda CC-VRW

Adecuada para el lijado muy fino de superficies medianas y grandes y contornos, asi como
trabajos de limpieza en metales y superficies pintadas. Se obtienen superficies matizadas y
satinadas. Estructura muy abierta.

Nota para pedido:
Por favor, indicar el tamafio de grano.

- -

Emissionfiller  HapticFilter

Ventajas:
Se pueden usar en seco y humedo.
Se evita el embozado de la herramienta
gracias a la estructura abierta y la elevada
flexibilidad del vellén.

PFERDVALUE:

VibrationFilter NoisefFilter

Abrasivo:

Corindén A 4 ‘ T ‘ ‘ ‘
Tamanos de grano POLINOX disponibles: Energysong Wastesavng Timesavng Resourcesaing
100 = medio

180 = fino

280 = muy fino

Recomendaciones de uso:
Para obtener un rendimiento 6ptimo, utilizar
a una velocidad de corte recomendada de
15-20 m/s. Asi se logra un equilibrio entre
capacidad de arranque de material, vida
atil, calidad de superficie, carga térmica y
desgaste de la herramienta.

D Grano r.p.m. r.p.m. Referencia
[mm] 100 180 280 rec. max. @
EAN 4007220
100 948170 948163 948156 3.800 12.000 10 CC-VRW 100 A ...
115 935941 935934 935927 3.300 10.500 10 CC-VRW 115 A ...
125 935972 935965 935958 3.100 9.650 10 CC-VRW 125 A ...

161 4
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COMBICLICK

Rodajas de vellon

Ejecuciéon dura CC-VRH

Adecuadas para todo tipo de trabajos de mecanizado de superficies metalicas medianas y gran-
des, por ejemplo, para eliminar marcas de rectificado previo, eliminar 6xido y trabajos de desbar-
bado ligeros. Se obtienen superficies matizadas y satinadas.

Ventajas: capacidad de arranque de material, vida
Poco desgaste gracias a la alta resistencia a util, calidad de superficie, carga térmica y
la rotura. desgaste de la herramienta.

Se evita el embozado de la herramienta
gracias a la estructura abierta y la elevada
flexibilidad del vellon.

Afadiendo aceite 0 agua se obtiene una
superficie aun mas fina, un amolado mas
frio y una vida util mas larga.

Abrasivo:
Corindon A
Tamanos de grano POLIVLIES disponibles:

Nota para pedido:
Por favor, indicar el tamafno de grano.

PFERDVALUE:

100 G = basto (marrén claro)
180 M = medio (marrén rojizo)
240 F = fino (azul) Vibrationflter  NoiseFilter EmissionFilter

HapticFilter

ResourceSaving

Recomendaciones de uso:
Para obtener un rendimiento 6ptimo, utilizar
a una velocidad de corte recomendada de
15-20 m/s. Asi se logra un equilibrio entre

a

EnergySaving

i |

Waste Saving

|

TimeSaving

D Grano r.p.m. r.p.m. Referencia
[mm] 100 G 180 M 240F rec. max. @
EAN 4007220
100 948149 948132 948125 3.800 12.000 10 CC-VRH 100 A ...
115 935880 935873 935743 3.300 10.500 10 CC-VRH 115 A ...
125 935910 935903 935897 3.100 9.650 10 CC-VRH 125 A ...

Ejecucion CC-PNER

Para lograr un acabado muy fino y uniforme previo al pulido espejo. Especialmente adecuadas
para superficies relativamente grandes en componentes de acero inoxidable (INOX).

Las distintas densidades y durezas del vellon estan sefalizadas por colores:
W (blanda) = gris, MW (media-blanda) = azul claro, MH (semidura) = azul oscuro, H (dura) = rojo

Ventajas:
Alta resistencia de cantos, ya que es
extremadamente resistente.
Adaptacion éptima a los contornos, ya que
se pueden perfilar libremente.

Abrasivo:
Corindén A
Carburo de silicio SiC

Recomendaciones de uso:
Para obtener un rendimiento 6ptimo, utilizar
a una velocidad de corte recomendada de
15-35 m/s. Asi se logra un equilibrio entre
capacidad de arranque de material, vida
Gtil, calidad de superficie, carga térmica y
desgaste de la herramienta.

Nota para pedido:
Por favor, indicar en la referencia la
ejecucion.
Encontrard méas informacion sobre
productos de vellon en la ejecucion PNER en
las paginas 99-100.

PFERDVALUE:

L

VibrationfFilter

A

EnergySaving

NoisefFilter

i |

WasteSaving

ission Filter

|

TimeSaving

HapticFilter

|

ResourceSaving

D Abrasivo Ejecucion Grano r.p.m. r.p.m. @ Referencia
[mm] w MW MH H rec. max.
(blanda) (semi- (semi- (dura)
blanda) dura)
EAN 4007220
100 SiC 948187 948194 948200 - fino 5.700 9.550 5 CC-PNER ... 100 SiC F
A - - - 948217 fino 5.700 9.550 5 CC-PNER ... 100 A F
115 SiC 935989 936009 936016 - fino 5.000 8.350 5 CC-PNER ... 115 SIiC F
A - - - 936023 fino 5.000 8.350 5 CC-PNER ... 115 AF
125 SiC 935996 936030 936047 - fino 4.500 7.650 5 CC-PNER ... 125 SiC F
A - - - 936054 fino 4.500 7.650 5 CC-PNER ... 125 AF

4 |
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Informacién general discos de fieltro

PFERD
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Los discos de fieltro COMBICLICK se emplean en el amolado frontal de superficies medianas y grandes.

Se ofrece en diferentes didmetros.

Ventajas:

Innovador sistema de fijacién rapida que ga-
rantiza un manejo comodo con un cambio

de herramienta rapido.

Materiales:

Se pueden utilizar en casi todos los
materiales.

Aplicaciones:

Pulido

Recomendaciones de uso:

Las rodajas de fieltro COMBICLICK con el
plato de apoyo COMBICLICK se pueden
utilizar en las amoladoras angulares con
regulacion electrénica.

Para obtener un rendimiento 6ptimo, utilizar
a una velocidad de corte recomendada de
5-10 m/s. Asi se logra un equilibrio entre
capacidad de arranque de material, carga
térmica de la pieza de trabajo y desgaste de
la herramienta.

Al cambiar de pasta de pulir se debe utilizar
una nueva rodaja de fieltro.

Maquinas adecuadas:

Amoladoras angulares
Amoladoras angulares de bateria

Nota para el pedido:

Pedir el plato de apoyo COMBICLICK por
separado. Encontrara informacién detallada
y datos de pedido de platos de apoyo en la
pagina 19.

Pedir las pastas de amolar y pulir por
separado. Encontrara informacién detallada
y datos de pedido sobre pastas de amolar y
pulir en las paginas 153-155.

Recomendaciones de seguridad:

Por razones de seguridad no deben sobrepa-
sarse las revoluciones maximas permitidas.

LY

Accesorios:

Plato de apoyo COMBICLICK
Pastas de amolar y pulir

[mm]

100
115
125

Pagina Catalogo

EAN
4007220

948224
936061
936078

Ejecucion CC-FR

Apropiado para pulir con pastas de pulir o pastas de pulir de diamante en el amolado frontal de

superficies medianas y grandes.

Ventajas:
Alta rentabilidad gracias a su vida Gtil muy
larga.
Trabajo preciso durante toda la vida util, ya
gue tienen una gran estabilidad de forma.

r.p.m. r.p.m.

rec. max.
1.900 12.000
1.650 10.500
1.500 9.650

PFERDVALUE:

EmissionfFilter

|

Timesaving

NoisefFilter

i |

WasteSaving

VibrationFilter

a

EnergySaving

HapticFilter

|

ResourceSaving

@ Referencia
5 CC-FR 100
5 CC-FR 115
5 CC-FR 125
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COMBICLICK

Platos de apoyo

Ejecuciéon CC-GT, CC-H-GT

Con este plato de apoyo, las herramientas COMBICLICK se pueden utilizar en las amoladoras
angulares convencionales.
Las distintas durezas estan sefalizadas por colores:

CC-GT (media) = negro

CC-H-GT (dura) = azul

Ventajas: Recomendaciones de seguridad:
Reduccién considerable de la carga La velocidad periférica maxima admisible es
térmica gracias a la geometria del canal de 80 m/s.
ventilacion. Con platos de apoyo de @ 180 mm no se
Alta rentabilidad gracias a que los tiempos debe presionar mucho para evitar que el
de cambio de herramienta son minimos. plato de apoyo se estire en exceso.

Recomendaciones de uso: PFERDVALUE:

Para el mecanizado de acero inoxidable
(INOX) utilizar preferiblemente la ejecucion
CC-H-GT. Esta tiene una resistencia de los
cantos muy alta que permite una mayor

Vibrationfilter NoisefFilter EmissionfFilter HapticFilter

$ W O e

fuerza de apriete. EnergySaing | Wastesang | TmeSaing | Resourcesavig
Plato para Rosca Dureza Adecuada para EAN r.p.m. Referencia
CCdeo maquinas tipo 4007220 max.
[mm]
100 M10 medio Amoladora angular 100 y rosca M10 836200 15.300 1 CC-GT 100 M10
115, 125 M14 medio  Amoladora angular 115/ 125y rosca M14 725764 13.300 1 CC-GT 115-125 M14
5/8 medio  Amoladora angular 115/ 125 y rosca 5/8" 725771 13.300 1 CC-GT 115-125 5/8
M14 dura  Amoladora angular 115/ 125y rosca M14 ~ 835869 13.300 1 CC-H-GT 115-125 M14
5/8 dura  Amoladora angular 115/ 125y rosca 5/8" 841419 13.300 1 CC-H-GT 115-1255/8
180 M14 medio Amoladora angular 180 y rosca M14 =~ 725788 8.500 1 CC-GT 180 M14
5/8 medio Amoladora angular 180y rosca 5/8" 725795 8.500 1 CC-GT 180 5/8
SET
CC-SET

Set para tratamiento de superficie, desde basto hasta pulido espejo. Los discos CC de g 125 mm
son especialmente flexibles en la zona de los bordes.

Contenido: Ventajas:
3 uds. de cada disco de lija COMBICLICK: Conocer y probar el programa completo.
- CC-FS CO-COOL 36 Seleccién de los modelos mas habituales.
- CC-FS CO-COO0L 120 .
- CC-FS A-COOL 220 Abrasivo:
1 ud. de cada rodaja de vellon Corindén A .
COMBICLICK: Grano ceramico CQ—COOL
_CC-VRH A 240 F Carburo de silicio SiC
- CC-VRHA 180 M PFERDVALUE:
- CC-VRHA 100 G
- CC-VRW A 280
- CC_VRW A 180 VibrationfFilter NoisefFilter EmissionfFilter HapticFilter
- CC-VRW A 100 ‘ ‘ [ ‘ ‘
- CC_PNER VV SIC F Energy%dvmq Was;@;q 'lim Reu\'vq
1 unidad de:
- Pasta de pulir universal
- Disco de fieltro COMBICLICK CC-FR
- Plato de apoyo COMBICLICK CC-GT M14
0 5/8-11
D Rosca EAN Referencia
[mm] 4007220 @
115 M14 955345 1 CC-SET 115 M14
5/8-11 955406 1 CC-SET 115 5/8-11
125 M14 955369 1 CC-SET 125 M14
5/8-11 955413 1 CC-SET 125 5/8-11
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