
Discos de corte de diamante para construcción
 

48 5
CatálogoPágina



Discos de corte de diamante para construcción
Información general

PFERD ofrece un amplio programa de discos de corte de diamante de extraordinaria calidad. Estos 
discos garantizan resultados de corte óptimos y un mecanizado rentable para los diferentes ma-
teriales, como p. ej. hormigón, hormigón lavado, clinker, piedra dura, granito y otros materiales 
abrasivos de construcción. Con este programa de productos encontrará la herramienta adecuada 
para cada aplicación. 

Ventajas:

 ■ Diamante de la máxima calidad.
 ■ Tiempos de corte breves y  
excelente rendimiento de corte.

 ■ Larga vida útil.
 ■ Elevado confort de corte.
 ■ Alta rentabilidad.

Recomendación de uso:

 ■ Siempre que sea posible se dará preferencia 
al amolado húmedo frente al amolado seco. 
Así se reduce el desgaste de la herramienta, 
el riesgo de daños por calentamiento y la 
carga de polvo.

 ■ Corte ejerciendo poca presión para evitar el 
calentamiento excesivo de la pieza.

Máquinas adecuadas:

 ■ Amoladora angular
 ■ Tronzadora a gasolina
 ■ Sierra de mesa
 ■ Cortadora de juntas

La vía más rápida hasta la herramienta óptima

Tipo de trabajo   Material  Herramientas  Página

Corte agresivo y rápido  ■ Hormigón (semiduro, armado 
y duro)

 ■ Hormigón poroso
 ■ Piedra pómez
 ■ Ladrillo
 ■ Clinker blando
 ■ Piedra calcárea arenosa

Discos de corte de la ejecución DS  
PSF y SG
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 ■ Hormigón fresco
 ■ Pavimento
 ■ Piedra refractaria

Discos de corte de la ejecución DG SG 50Corte cómodo de alta calidad

 ■ Piedra arenosa
 ■ Teja de arcilla
 ■ Pizarra 
 ■ Granito
 ■ Mármol

Discos de corte de la ejecución DG  
PSF y SG
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 ■ Azulejos esmaltados
 ■ Baldosas cerámicas
 ■ Revestimiento de piedra fina
 ■ Pizarra
 ■ Mármol

Discos de corte de la ejecución DG FL 
PSF y SG
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Aclaración de la descripción de pedido

DS 230 x 2,8 x 22,23 SG
 ➊   ➋       ➌        ➍     ➎

➊ Denominación y forma de la herramienta
DS = Diamante, ejecución segmentada para un corte rápido 
DG =  Diamante, ejecución con banda continua para un corte cómodo (TURBO)
DG FL =  Diamante, ejecución con banda continua para cortes muy finos, por ejemplo, azulejos 

y baldosas

➋ Diámetro exterior
ø exterior D en [mm]

➌ Espesor de disco
Espesor de disco T en [mm]

➍  Diámetro del agujero
ø agujero H en [mm] 

➎ Línea de productos PFERD
Línea universal PSF 
Línea alto rendimiento SG

La denominación PFERD corresponde a la identificación según EN 13236.

Forma DS

Forma DG

Forma DG FL
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Discos de corte de diamante para construcción
Ejecución segmentada para un corte rápido

D
[mm]

T
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

X
[mm]

máx. Referencia

115 2,2 641361 22,23 7 13.300 1 DS 115 x 2,2 x 22,23 PSF
125 2,2 641378 22,23 7 12.200 1 DS 125 x 2,2 x 22,23 PSF
178 2,4 641385 22,23 7 8.600 1 DS 178 x 2,4 x 22,23 PSF
230 2,4 641392 22,23 7 6.600 1 DS 230 x 2,4 x 22,23 PSF

D
[mm]

T
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

X
[mm]

máx. Referencia

115 2,4 801086 22,23 10 13.300 1 DS 115 x 2,4 x 22,23 SG
125 2,4 801093 22,23 10 12.200 1 DS 125 x 2,4 x 22,23 SG
178 2,6 801109 22,23 10 8.600 1 DS 178 x 2,6 x 22,23 SG
230 2,8 801116 22,23 10 6.600 1 DS 230 x 2,8 x 22,23 SG
300 2,8 801123 20,0 10 6.400 1 DS 300 x 2,8 x 20,0 SG

801147 25,4 (22,23) 10 6.400 1 DS 300 x 2,8 x 25,4 SG
350 2,8 801154 20,0 10 5.400 1 DS 350 x 2,8 x 20,0 SG

801161 25,4 (22,23) 10 5.400 1 DS 350 x 2,8 x 25,4 SG
400 3,2 801178 25,4 (22,23) 10 4.800 1 DS 400 x 3,2 x 25,4 SG

H D

X

Ejecución DS PSF

Herramienta universal con banda segmentada para un corte rápido y agresivo, con alta potencia 
de corte y larga vida útil.

Recomendaciones de uso:
 ■ Adecuados para amoladoras angulares de 
cualquier clase de potencia.

H D

X

Ejecución DS SG

Herramienta potente con banda segmentada para un corte rápido y agresivo, con alta potencia de 
corte y larga vida útil.

Recomendaciones de uso:
 ■ En el caso de los discos de corte de diaman-
te en ejecución DS con 300 a 400 mm de 
diámetro, la velocidad de trabajo máxima es 
100 m/s.

 ■ Adecuados para amoladoras angulares de 
cualquier clase de potencia.

Nota para pedido:
 ■ Para el uso en amoladoras angulares, todos 
los discos de corte de diamante con ø del 
agujero interior 25,4 mm se suministran con 
un anillo reductor a 22,23 mm.
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Discos de corte de diamante para construcción
Ejecución con banda continua para un corte cómodo (TURBO)

D
[mm]

T
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

X
[mm]

máx. Referencia

115 2,1 641408 22,23 7 13.300 1 DG 115 x 2,1 x 22,23 PSF
125 2,1 641415 22,23 7 12.200 1 DG 125 x 2,1 x 22,23 PSF
178 2,4 641422 22,23 7 8.600 1 DG 178 x 2,4 x 22,23 PSF
230 2,6 641439 22,23 7 6.600 1 DG 230 x 2,6 x 22,23 PSF

D
[mm]

T
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

X
[mm]

máx. Referencia

115 2,2 801000 22,23 8 13.300 1 DG 115 x 2,2 x 22,23 SG
125 2,2 801024 22,23 8 12.200 1 DG 125 x 2,2 x 22,23 SG
178 2,5 801031 22,23 8 8.600 1 DG 178 x 2,5 x 22,23 SG
230 2,8 801048 22,23 8 6.600 1 DG 230 x 2,8 x 22,23 SG

H D

X

Ejecución DG PSF

Herramienta universal con banda continua para un corte cómodo, con alta potencia de corte y 
larga vida útil.

Recomendaciones de uso:
 ■ Adecuados para amoladoras angulares de 
cualquier clase de potencia.

H D

X

Ejecución DG SG

Herramienta potente con banda continua para un corte cómodo, con alta potencia de corte y una 
vida útil muy larga.

Recomendaciones de uso:
 ■ Adecuados para amoladoras angulares de 
cualquier clase de potencia.
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Discos de corte de diamante para construcción
Ejecución con banda continua para cortes muy finos

D
[mm]

T
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

X
[mm]

máx. Referencia

115 1,6 800973 22,23 7 13.300 1 DG 115 x 1,6 x 22,23 FL PSF
125 1,6 800980 22,23 7 12.200 1 DG 125 x 1,6 x 22,23 FL PSF

D
[mm]

T
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

X
[mm]

máx. Referencia

115 1,4 801055 22,23 8 13.300 1 DG 115 x 1,4 x 22,23 FL SG
125 1,4 801079 22,23 8 12.200 1 DG 125 x 1,4 x 22,23 FL SG

Barra de afilar

L
[mm]

B
[mm]

H
[mm]

Grano Referencia

80
EAN 4007220

200 50 25 168332 1 DSB 2005025

H D

X

Ejecución DG FL PSF

Herramienta universal con banda continua para cortar sin astillado de la pieza, dejando un acaba-
do de alta calidad. Alta potencia de corte y larga vida útil.

Recomendaciones de uso:
 ■ Adecuados para amoladoras angulares de 
cualquier clase de potencia.

H D

X

Ejecución DG FL SG

Herramienta potente con banda continua para cortar sin astillado de la pieza, dejando un acabado 
de alta calidad. Alta potencia de corte y vida útil muy larga.

Recomendaciones de uso:
 ■ Adecuados para amoladoras angulares de 
cualquier clase de potencia.

B

H

L

Barra de afilar DSB

La barra de afilar sirve para reafilar o desembozar los discos de corte de diamante con aglomeran-
te de metal (por ejemplo, después de cortar materiales untuosos).

Ejecución:
Abrasivo carburo de silicio, aglomerante de 
poliuretano blando

Recomendaciones de uso:
 ■ Cortando láminas finas de la barra de afilar 
se restablece muy rápido la capacidad de 
corte del disco.
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