
Discos de lija autoadhesivos
Información general

El amplio programa de discos de lija autoadhesivos y portadiscos está ideado especialmente para la fabricación de herramientas y moldes. 

Ventajas:

 ■ Adaptación óptima a los contornos gracias a 
su alta flexibilidad.

 ■ Cambio de herramienta sencillo y rápido. 
 ■ Sujeción segura de la rodaja al soporte me-
diante uniones pegadas de alta calidad.

Materiales: 

 ■ Se pueden utilizar en casi todos los materiales.

Aplicaciones:

 ■ Igualado
 ■ Trabajo sobre superficies
 ■ Afinado
 ■ Lijado fino en pasos

Recomendaciones de uso:

 ■ Utilizar los discos de lija con portadiscos.
 ■ Añadiendo el aceite de amolado adecuado 
para la pieza se puede aumentar considera-
blemente la vida útil y el rendimiento de la 
herramienta. Información detallada y datos 
de pedido sobre el aceite de amolar en 
página 155.

Máquinas adecuadas:

 ■ Máquinas de eje flexible
 ■ Amoladora recta 

Recomendaciones de seguridad:

 ■ La velocidad periférica máxima admisible es 
20 m/s.

 ■ Por razones de seguridad no deben sobrepa-
sarse las revoluciones máximas permitidas.

        

Accesorios:

 ■ Portadiscos

Discos lijadores autoadhesivos PSA y portadiscos PSA-H

D1

Ejecución PSA

Para componentes de geometría complicada y de filigrana. Se puede conseguir diferentes 
acabados de superficie desde bastos hasta muy finos.

Abrasivo:
Corindón A

Nota para pedido:
 ■ Pedir por separado los portadiscos.
 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

D1

[mm]
Grano r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia
60 80 120 180 240 320 400 600

EAN 4007220

12 026182 026731 026991 027004 027011 027028 027035 027042 16.000 31.800 100 PSA 12 A ...
20 027059 027066 027080 027097 027103 027110 027127 027134 10.000 19.100 100 PSA 20 A ...
30 027141 027158 027165 027172 027189 027196 027202 027219 6.500 12.700 100 PSA 30 A ...
50 027226 027233 027240 027257 027264 027271 027288 027295 4.000 7.650 100 PSA 50 A ...

L

D

SEjecución PSA-H

Portadiscos flexible para el empleo discos de lija autoadhesivos.

Recomendaciones de uso:
 ■ Al trabajar sobre radios estrechos seleccione 
el portadiscos de un tamaño menor al del 
disco de lija, para que la parte de fuera del 
disco se pueda adaptar perfectamente al 
contorno de los radios.

D
[mm]

S
[mm]

L
[mm]

Adecuado para EAN
4007220

r.p.m.
máx.

Referencia

ø mango 2,35 mm
10 2,35 35 PSA 12 026885 31.800 5 PSA-H 12-2,35
18 2,35 35 PSA 20 026939 19.100 5 PSA-H 20-2,35
25 2,35 35 PSA 30 026953 12.700 5 PSA-H 30-2,35

ø mango 3 mm
10 3 35 PSA 12 026922 31.800 5 PSA-H 12-3
18 3 35 PSA 20 026946 19.100 5 PSA-H 20-3
25 3 35 PSA 30 026960 12.700 5 PSA-H 30-3
45 3 35 PSA 50 026984 7.650 5 PSA-H 50-3

ø mango 6 mm
45 6 35 PSA 50 026977 7.650 5 PSA-H 50-6

27

4

4
Catálogo Página




