
Herramientas de vellón
Información general

Aplicación

Los abrasivos de vellón se utilizan cuando se ha terminado el lijado y no se ha logrado el acabado 
deseado. Gracias a la baja agresividad de las fibras de poliamida y al efecto positivo del vellón, las 
herramientas de vellón consiguen suaves y brillantes acabados se superficies. 

Los abrasivos de vellón son resistentes al agua, lavables y muy resistentes. No se embozan, no 
dejan óxido en las superficies y no son conductores. 

El vellón puede utilizarse en el desbarbado, la limpieza y el mecanizado de superficies de muchos 
metales, incluido aluminio, latón, cobre, níquel, acero inoxidable (INOX) y titanio, con resultados 
sobresalientes. También es adecuado en el trabajo de otros materiales difíciles de rectificar como 
cerámica, vidrio y plástico. El vellón se puede utilizar en amolado húmedo y seco.

Las herramientas abrasivas para el mecanizado de piezas metálicas y no metálicas se subdividen 
en tres grupos:

 ■ Abrasivos aglomerados  
(p. ej., discos de desbaste)

 ■ Abrasivos flexibles 
(p. ej., bandas, discos, rodajas, pliegos) Estas herramientas se utilizan para el lijado basto, fino y 
muy fino y para el arranque de material.

 ■ Abrasivos de vellón 
Este grupo se caracteriza porque está desarrollado para generar diferentes calidades de acaba-
do de superficies.

Los abrasivos de vellón se componen de fibras de poliamida, resinas sintéticas y grano abrasivo. 

La estructura de vellón está impregnada de resina y cubierta con grano abrasivo. Las fibras quedan 
bastante sueltas entre sí confiriendo al material de vellón una gran flexibilidad y elasticidad. Se 
trata de un material suave y flexible con el que se consiguen acabados muy especiales. 

El acabado satinado solamente se consigue con este tipo de abrasivos. Gracias a la distribución 
homogénea del grano abrasivo en la maraña de vellón se garantiza un continuo suministro de 
grano abrasivo nuevo, fresco y afilado durante todo el proceso de desbaste.

Aunque el vellón tiene una estructura completamente distinta a la del abrasivo flexible con sopor-
te, en ambos grupos de herramientas se utilizan los mismos abrasivos:

 ■ El óxido de aluminio (Al2O3) es muy duradero, alcanza una vida útil máxima y una gran agresivi-
dad sobre acero templado. La superficie resultante se caracteriza por su alto brillo. En el trabajo 
sobre aluminio se evitan decoloraciones.

 ■ El carburo de silicio (SiC) es aún más afilado, duro y agresivo. Además en el mínimo tiempo 
se consigue un acabado sin rayas, más fino, persistente y ligeramente mate en superficies de 
muchos materiales. 

Grano abrasivo

Resina

Fibras sintéticas

En los abrasivos aglomerados convencionales 
o con soporte el usuario selecciona un tamaño 
de grano específico. Los abrasivos de vellón se 
denominan con arreglo al siguiente esquema:

Denominación  
en PFERD

Tamaño de grano 
comparable [malla]

muy basto 50–  80
basto 80–100
medio 100–180
fino 180–220
muy fino 220–400
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Herramientas de vellón
Información general

Denominación PFERD

PNER Distintas combinaciones de materiales comprimidos, fibras, grano y el correspondiente aglomerante produ-
cen una amplia gama de acabados de superficie que van desde un amolado relativamente basto hasta un 
acabado previo al pulido.

PNK El vellón está dispuesto axialmente alrededor de un núcleo y espumado. Las combinaciones distintas de 
espuma, fibra, grano y aglomerante permiten optimizar las herramientas para diferentes aplicaciones. El 
espectro de aplicación abarca desde el desbarbado fino hasta la preparación del pulido.

PNL El vellón está dispuesto radialmente. Las láminas están empaquetadas de forma compacta, garantizando 
así una elevada vida útil de la herramienta.
Esta herramienta es ideal para trabajos sobre superficies.

PNZ Vellón dispuesto radialmente en forma de láminas e intercalado con tejido de lija. Esto garantiza mayor 
arranque de material y la superficie adquiere al mismo tiempo un acabado más basto.

PNG El vellón consta de láminas de vellón muy onduladas dispuestas axialmente alrededor de un núcleo. Esta 
estructura ondulada permite un acabado de superficie matizado y sin marcas de transición visibles.

PNR Las láminas de vellón están dispuestas en rodajas axialmente una sobre otra. Como las rodajas de vellón 
no están unidas entre sí, es posible una gran adaptabilidad a los contornos, por ej., en el mecanizado de 
perfiles y tubos.

PNST Vellón superpuesto en capas en forma de estrella y unidas en el centro entre sí.  
Especialmente para áreas de trabajo estrechas como agujeros, cavidades y puntos de difícil acceso.

Herramientas de vellón

El vellón es adecuado para la fabricación de un gran número de herramientas diferentes, como 
p. ej. esponjas flexibles, rodillos, discos, bandas, rodajas, ruedas y abanicos de vellón.

Las características abrasivas de estas herramientas están diseñadas para distintas aplicaciones y 
contribuyen a solucionar muchos trabajos en el mecanizado de metales.

El programa PFERD ofrece:
 ■ Rodajas de vellón COMBICLICK/COMBIDISC VRW
 ■ Rollos de vellón, esponjas flexibles
 ■ Abanicos, rodajas, abanicos de núcleo, discos abrasivos y rodillos POLINOX (PNL, PNZ, PNR, 
PNG, PNST, PNK y PNER)

Otras ejecuciones
El vellón se puede fabricar también reforzado 
con tela. El abrasivo de vellón está dotado de 
una agresividad y una estabilidad notablemen-
te superiores.

Este vellón reforzado con tela es el adecuado 
para la fabricación de rodajas, discos y bandas 
de vellón.

El programa PFERD ofrece:
 ■ Rodajas de vellón COMBICLICK/COMBIDISC VRH
 ■ Discos de láminas lijadoras y  
rodajas con sistema velcro POLIVLIES

 ■ Bandas cortas y largas
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Herramientas de vellón
Información general de ruedas compactas POLINOX PNER y discos PNER

Las ruedas compactas POLINOX PNER y los discos compactos POLINOX PNER se componen de 
varias capas de vellón prensadas y unidas con un sistema especial de resina granulada.

El resultado de esta unión son unos productos de vellón con un excelente acabado de superficie, 
alta capacidad de arranque y larga vida útil. Estas propiedades se ponen de manifiesto, sobre 
todo, en el desbarbado, nivelado, mecanizado fino y pulido de metales blandos, aceros aleados y 
de alta aleación, y aleaciones de titanio.

Están disponibles en cuatro ejecuciones:

Ejecución Código de 
colores

Propiedades

Blanda W

Ejecución blanda con capacidad de adaptación sobresaliente. 
Al mismo tiempo se mantienen la estabilidad, el rendimiento 
de amolado y la alta calidad de la superficie. Adecuada para 
mecanizado de contornos.

Media-blanda MW
Ejecución media-blanda, con una mayor resistencia de cantos 
y vida útil para aplicaciones duras de nivelado y pulido. Ade-
cuado para mecanizado de contornos.

Semidura MH
Ejecución semidura, con una mayor resistencia de cantos y 
vida útil. Para aplicaciones duras de desbarbado y limpieza.

Dura H
Ejecución dura con una excelente capacidad de arranque, 
resistente a los cantos y larga vida útil. Para aplicaciones 
exigentes de desbarbado y pulido.

Tabla comparativa

PFERD 
PNER

3M Standard  
Abrasives

Norton BIBIELLE

Ejecución Código de 
colores

Abrasivo Korn

Blanda W
SiC fino EXL 2S fino 532

UW1-2SF o 
Nex-2SF

BUH 2SF

A basto EXL 2A medio 521
UW1-2AM o  

Nex-2AM
BUH 2AM

Media-
blanda

MW
SiC fino

EXL 4S fino o  
SST 3S fino

632 UW1-4SF BUH 3SF

A fino
EXL 4A fino o  
SST 3A fino

631 UW1-4AF -

Semidura MH A fino
Cut & polish 5A fino o  

SST 5A fino
731

UW1-6AF o 
Nex-6AF

-

Dura H
A fino

Cut & polish 7A medio o  
9A medio

821
UW1-8AM o  

Nex-8AM
BUH 6AM

A basto
Cut & polish 7A basto o  

9A basto
811

UW1-8AC o  
Nex-8AC

BUH 8AC
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Herramientas de vellón
Información general de ruedas compactas POLINOX PNER y discos PNER

ø de la 
herramienta  

[mm]

Velocidad de corte [m/s]
15 20 25 30 32 35 50

N.º de revoluciones [r.p.m.]

25 11.400 15.200 19.000 22.900 24.400 26.700 38.100
50 5.700 7.600 9.500 11.400 12.200 13.300 19.000
75 3.800 5.000 6.300 7.600 8.100 8.900 12.700

100 2.800 3.800 4.700 5.700 6.100 6.600 9.500
115 2.400 3.300 4.100 4.900 5.300 5.800 8.300
125 2.200 3.000 3.800 4.500 4.800 5.300 7.600
150 1.900 2.500 3.100 3.800 4.000 4.400 6.300

Rango de revoluciones 
recomendado

Ejemplo:
PNER-H 7506-6 A G 
Velocidad de corte: 25 m/s 
N.º de revoluciones: 6.300 r.p.m.

Ventajas:

 ■ Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento 
y a su larga vida útil.

 ■ Se obtienen superficies de muy buena 
calidad.

 ■ Adaptación óptima a los contornos, ya que 
se pueden perfilar libremente.

Aplicaciones:

Limpieza 
 ■ Limpieza general previa a la pintura.
 ■ Eliminación de óxido, arañazos, recubrimien-
tos, cascarillas, capas de óxido de aluminio y 
decoloraciones.

Desbarbado
 ■ Desbarbado de piezas de engranajes, lar-
gueros de alas de aviones y cantos de palas 
de turbinas.

 ■ Eliminación de rebabas gruesas, así como 
defectos y arañazos.

 ■ Achaflanado y redondeado de cantos.

Nivelado
 ■ Nivelado y mecanizado fino de superficies 
de palas de turbinas, palas de turbina y 
palas de rotor.

 ■ Eliminación de defectos, arañazos ligeros y 
juntas de separación de piezas de fundición.

Pulido 
 ■ Pulido de esquinas en palas de turbinas y 
piezas de aviones.

 ■ Pulido de metales blancos previo al proceso 
de recubrimiento y aceros templados en la 
reparación de moldes y matrices.

 ■ Pulido y mecanizado fino de instrumental 
quirúrgico e implantes.

Recomendaciones de uso:

 ■ Para el mecanizado de materiales con baja 
conductividad térmica, por ejemplo, titanio 
y acero inoxidable, reducir considerablemen-
te la velocidad de corte.

 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
a una velocidad de corte recomendada de 
15–35 m/s. Así se logra un equilibrio entre 
capacidad de arranque de material, vida 
útil, calidad de superficie, carga térmica y 
desgaste de la herramienta.

Máquinas adecuadas:

 ■ Máquinas de eje flexible
 ■ Amoladoras rectas
 ■ Amoladoras

Nota para el pedido:

 ■ En el pedido, indicar el n.º EAN o la descrip-
ción de pedido completa.

 ■ Ejemplo de pedido: 
EAN 4007220355473 
PNER-H 7506-6 A G

 ■ Aclaración del ejemplo de pedido: 
PNER = ruedas compactas de amolar POLINOX 
H = ejecución 
7506 = ø exterior D x ancho T [mm] 
6 = ø de agujero H [mm] 
A = abrasivo 
G = tamaño de grano

Recomendaciones de seguridad:

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

        

Accesorios:

 ■ Pernos para ruedas compactas de amolar 
POLINOX

PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS recomienda las ruedas 
compactas de amolar POLINOX PNER para 
reducir sustancialmente los niveles de ruido y 
vibraciones y hacer más cómodo el trabajo.
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ø de la 
herramienta  

[mm]

Velocidad de corte [m/s]
15 20 25 30 32 35 50

N.º de revoluciones [r.p.m.]

25 11.400 15.200 19.000 22.900 24.400 26.700 38.100
50 5.700 7.600 9.500 11.400 12.200 13.300 19.000
75 3.800 5.000 6.300 7.600 8.100 8.900 12.700

100 2.800 3.800 4.700 5.700 6.100 6.600 9.500
115 2.400 3.300 4.100 4.900 5.300 5.800 8.300
125 2.200 3.000 3.800 4.500 4.800 5.300 7.600
150 1.900 2.500 3.100 3.800 4.000 4.400 6.300

Rango de revoluciones 
recomendado

Ejemplo:
PNER-H 7506-6 A G 
Velocidad de corte: 25 m/s 
N.º de revoluciones: 6.300 r.p.m.

Ventajas:

 ■ Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento 
y a su larga vida útil.

 ■ Se obtienen superficies de muy buena 
calidad.

 ■ Adaptación óptima a los contornos, ya que 
se pueden perfilar libremente.

Aplicaciones:

Limpieza 
 ■ Limpieza general previa a la pintura.
 ■ Eliminación de óxido, arañazos, recubrimien-
tos, cascarillas, capas de óxido de aluminio y 
decoloraciones.

Desbarbado
 ■ Desbarbado de piezas de engranajes, lar-
gueros de alas de aviones y cantos de palas 
de turbinas.

 ■ Eliminación de rebabas gruesas, así como 
defectos y arañazos.

 ■ Achaflanado y redondeado de cantos.

Nivelado
 ■ Nivelado y mecanizado fino de superficies 
de palas de turbinas, palas de turbina y 
palas de rotor.

 ■ Eliminación de defectos, arañazos ligeros y 
juntas de separación de piezas de fundición.

Pulido 
 ■ Pulido de esquinas en palas de turbinas y 
piezas de aviones.

 ■ Pulido de metales blancos previo al proceso 
de recubrimiento y aceros templados en la 
reparación de moldes y matrices.

 ■ Pulido y mecanizado fino de instrumental 
quirúrgico e implantes.

Recomendaciones de uso:

 ■ Para el mecanizado de materiales con baja 
conductividad térmica, por ejemplo, titanio 
y acero inoxidable, reducir considerablemen-
te la velocidad de corte.

 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
a una velocidad de corte recomendada de 
15–35 m/s. Así se logra un equilibrio entre 
capacidad de arranque de material, vida 
útil, calidad de superficie, carga térmica y 
desgaste de la herramienta.

Máquinas adecuadas:

 ■ Máquinas de eje flexible
 ■ Amoladoras rectas
 ■ Amoladoras

Nota para el pedido:

 ■ En el pedido, indicar el n.º EAN o la descrip-
ción de pedido completa.

 ■ Ejemplo de pedido: 
EAN 4007220355473 
PNER-H 7506-6 A G

 ■ Aclaración del ejemplo de pedido: 
PNER = ruedas compactas de amolar POLINOX 
H = ejecución 
7506 = ø exterior D x ancho T [mm] 
6 = ø de agujero H [mm] 
A = abrasivo 
G = tamaño de grano

Recomendaciones de seguridad:

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

        

Accesorios:

 ■ Pernos para ruedas compactas de amolar 
POLINOX

PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS recomienda las ruedas 
compactas de amolar POLINOX PNER para 
reducir sustancialmente los niveles de ruido y 
vibraciones y hacer más cómodo el trabajo.

      

Herramientas de vellón
Ruedas compactas de amolar POLINOX PNER

D H

T

Ejecución PNER

Ejecución para amoladoras rectas, máquinas de eje flexible y amoladoras de banco: 
Especialmente apropiadas para el mecanizado de superficies pequeñas.

Ejecución para amoladoras angulares y amoladoras para soldadura en ángulo con 
regulación electrónica de revoluciones: 
Especialmente apropiadas para el mecanizado de soldaduras en ángulo y ranuras o hendiduras de 
muy difícil acceso.

Abrasivo:
Corindón A
Carburo de silicio SiC

Recomendaciones de uso:
■■ Las ruedas de amolar con ø 150 mm se 
pueden utilizar también en amoladoras de 
banco para rectificar por ej. instrumental 
quirúrgico.

Nota para pedido:
■■ Las ruedas de amolar con las dimensiones 
ø 150 x 25 mm se suministran con un 
adaptador para reducir el ø del agujero de 
25,4 mm a 20 mm.

■■ Completar la referencia con el tamaño de 
grano deseado.

PFERDVALUE:

               

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano Abrasivo Ejecución r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Pernos
adecuados

Referencia
W 

(blanda)
MW 

(semi-
blanda)

MH 
(semi-
dura)

H 
(dura)

EAN 4007220

Ejecución para amoladoras rectas, máquinas de eje flexible y amoladoras de banco
25 25 6 basto A - - - 440438 19.000 30.500 BO PNER 25 S6 10 PNER-... 2525-6 A G

fino A - - 440452 440445 19.000 30.500 BO PNER 25 S6 10 PNER-... 2525-6 A F
50 3 6 fino A - - - 505700 9.500 15.300 BO 6/6 3-10 10 PNER-... 5003-6 A F
75 3 6 fino A - - - 505717 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 10 PNER-... 7503-6 A F

6 6 basto A 476307 - - 355473 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 5 PNER-... 7506-6 A G
6 6 fino A - 355534 355503 - 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 5 PNER-... 7506-6 A F
6 6 fino SiC 355626 355558 - - 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 5 PNER-... 7506-6 SiC F

13 6 basto A 476314 - - 355480 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 5 PNER-... 7513-6 A G
13 6 fino A - 355565 355510 - 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 5 PNER-... 7513-6 A F
13 6 fino SiC 476338 355589 - - 6.400 10.200 BO 6/6 3-10 5 PNER-... 7513-6 SiC F

150 25 25,4 basto A - - - 355497 3.200 5.100 BO 12/20 10-50 1 PNER-... 15025-25,4 A G
fino A - 476291 355527 - 3.200 5.100 BO 12/20 10-50 1 PNER-... 15025-25,4 A F
fino SiC 355633 355602 - - 3.200 5.100 BO 12/20 10-50 1 PNER-... 15025-25,4 SiC F

Ejecución para amoladoras angulares y amoladoras para soldadura en ángulo
125 6 22,23 basto A - - - 833179 4.500 6.100 - 5 PNER-... 12506-22,2 A G

fino A - 833148 833155 833162 4.500 6.100 - 5 PNER-... 12506-22,2 A F
fino SiC - 833131 - - 4.500 6.100 - 5 PNER-... 12506-22,2 SiC F

150 3 25,4 fino A - - - 895733 3.800 5.100 - 5 PNER-... 15003-25,4 A F
3 25,4 fino SiC - 895719 895726 - 3.800 5.100 - 5 PNER-... 15003-25,4 SiC F
6 25,4 fino A - - - 895764 3.800 5.100 - 5 PNER-... 15006-25,4 A F
6 25,4 fino SiC 895740 895757 - - 3.800 5.100 - 5 PNER-... 15006-25,4 SiC F
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Herramientas de vellón
Perno para ruedas compactas de amolar POLINOX

BO 12/20 10-50

BO PNER 25 S6

BO MK 1/20 10-50

BO 6/6 3-10

S

L

S

L

S

L Perno BO

Perno adecuado para ruedas compactas de amolar POLINOX.

Ventajas:
■■ Alta rentabilidad gracias al cambio de 
herramienta rápido.

Adecuado para 
agujero ø

[mm]

S
[mm]

L
[mm]

Ancho de 
sujeción

[mm]

EAN
4007220

Referencia

6 6 25 – 440469 1 BO PNER 25 S6
3–10 297650 1 BO 6/6 3-10

20 12 35 10–50 297674 1 BO 12/20 10-50
- - 10–50 297681 1 BO MK 1/20 10-50

Ruedas compactas de amolar POLINOX PNER

D H

Discos PNER

Las ruedas compactas de amolar POLINOX se utilizan para el amolado frontal con amoladoras 
angulares de regulación de revoluciones. Especialmente apropiadas para el mecanizado de 
superficies relativamente grandes. El vellón comprimido está montado sobre un soporte de fibra 
de vidrio.

Abrasivo:
Carburo de silicio SiC

PFERDVALUE:

               

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano Ejecución Abrasivo EAN
4007220

r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia

115 13 22,23 fino blanda SiC 824337 6.000 10.000 5 DISC PNER-W 115-22,2 SiC F
semiblanda SiC 824344 6.000 10.000 5 DISC PNER-MW 115-22,2 SiC F

semidura SiC 824351 6.000 10.000 5 DISC PNER-MH 115-22,2 SiC F
125 13 22,23 fino blanda SiC 824368 5.400 10.000 5 DISC PNER-W 125-22,2 SiC F

semiblanda SiC 824375 5.400 10.000 5 DISC PNER-MW 125-22,2 SiC F
semidura SiC 824382 5.400 10.000 5 DISC PNER-MH 125-22,2 SiC F
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Herramientas de vellón
Ruedas compactas de amolar POLINOX y SET PNER

SET PNER

Maletín que incluye amoladora eléctrica para soldadura en ángulo y herramientas PFERD para 
cepillado, rectificado, lijado y afinado de cordones de soldadura en ángulo y zonas de difícil 
acceso en componentes de acero inoxidable (INOX).

Contenido:
1 unidad de:

■■ Amoladora eléctrica para soldadura en 
ángulo KNER 5/34 V-SI con regulación 
electrónica de revoluciones  
(1.400–3.200 r.p.m.)

■■ Ruedas compactas de amolar POLINOX:
-- PNER-MW 15003-25,4 SiC F
-- PNER-MH 15003-25,4 SiC F
-- PNER-H 15003-25,4 A F
-- PNER-W 15006-25,4 SiC F
-- PNER-MW 15006-25,4 SiC F
-- PNER-H 15006-25,4 A F

■■ Piedra de igualar SE 702212 CU 46 M5V
■■ Rodajas POLINOX:

-- PVR 15008-13 A 100
-- PVR 15008-13 A 280

■■ Carda redonda RBU 15016/12,0 SiC 80 1,00 
incluye adaptador de 22,2 mm

Ventajas:
■■ Regulación electrónica del número 
de revoluciones para usar diferentes 
herramientas.

■■ Selección de los modelos más habituales.

Recomendaciones de uso:
■■ En caso de diferentes recomendaciones 
sobre revoluciones, tener en cuenta lo 
siguiente:  
rueda POLINOX PNER 2.000–3.800 r.p.m., 
rodajas POLINOX PVR 1.500–3.100 r.p.m. y 
carda redonda RBU 2.400–3.900 r.p.m.

Nota para pedido:
■■ Encontrará información detallada y datos de 
pedido de máquinas en el catálogo 9.

PFERDVALUE:

               

D
[mm]

L x B x H
[mm]

EAN
4007220

Referencia

150 587 x 285 x 162 936306 1 SET PNER 15003/06 KNER 5/34 230 V
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Herramientas de vellón
Información general de ruedas compactas de amolar POLINOX PNK

Las ruedas compactas de amolar POLINOX PNK están compuestas de vellón de amolar espumado 
y enrollado en espiral alrededor de un núcleo. La espuma sirve de apoyo al vellón e influye en su 
vida útil y su amolado.

El resultado de esta unión especial son unas ruedas de vellón con un excelente acabado de 
superficie, alta capacidad de arranque de material y larga vida útil. Estas propiedades se ponen de 
manifiesto, sobre todo, en el desbarbado, nivelado, mecanizado fino y pulido de metales blandos, 
aceros aleados y de alta aleación, y aleaciones de titanio. Las ruedas se pueden utilizar en máqui-
nas estacionarias y amoladoras de banco, así como en máquinas portátiles como amoladoras rec-
tas. Además, las ruedas se pueden rectificar para adaptarlas a la geometría de una pieza especial.

Hay cinco ejecuciones distintas:

Ejecución Código de 
colores

Propiedades

Blanda W
Ejecución blanda para mecanizado de contornos. Ideal para 
nivelar superficies.

Media-blanda MW
Ejecución a dureza media-blanda, con mayor flexibilidad y 
vida útil para nivelado rugoso y para trabajos ligeros de des-
barbado y pulido. Adecuado para mecanizado de contornos.

Semidura MH

Ejecución de dureza media-dura, con una mayor resistencia 
de los cantos y vida útil para aplicaciones de desbarbado 
rugosas y trabajos de  
limpieza de precisión, nivelado y desbarbado.

Dura H
Ejecución dura con una excelente capacidad de arranque de 
material, resistente a los cantos y larga vida útil, para aplica-
ciones de pulido y desbastado de medias a duras.

Extradura EH
Ejecución extradura con una excelente resistencia a los can-
tos, para el desbarbado exigente.

Tabla comparativa

PFERD
PNK

3M Standard  
Abrasives

Norton BIBIELLE

Ejecución Código de 
colores

Abrasivo Korn

Blanda W A basto CP-WL 5AM MF CV 5AM MF CF 5AM BCW-MF 5AM

Media-
blanda

MW SiC fino LDW 7SF LDW 7SF Series 2000 7SF BCW-DB 7SF

Semidura MH
SiC fino EXL Deburring 8SF Deburring 8SF Series 1000 8SF BCW-DB 8SF

A basto EXL Deburring 8AM GP Plus 8AM Series 1000 8AM BCW-DB 8AM

Dura H SiC fino Deburring 9SF EXL Deburring 9SF Series 1000 9SF BCW-DB 9SF

Extradura EH SiC fino XP-WL 10SF GP Plus 10SF Series 4000 9SF BCW-DB 9SF-R

104 4
CatálogoPágina



Las ruedas compactas de amolar POLINOX PNK están compuestas de vellón de amolar espumado 
y enrollado en espiral alrededor de un núcleo. La espuma sirve de apoyo al vellón e influye en su 
vida útil y su amolado.

El resultado de esta unión especial son unas ruedas de vellón con un excelente acabado de 
superficie, alta capacidad de arranque de material y larga vida útil. Estas propiedades se ponen de 
manifiesto, sobre todo, en el desbarbado, nivelado, mecanizado fino y pulido de metales blandos, 
aceros aleados y de alta aleación, y aleaciones de titanio. Las ruedas se pueden utilizar en máqui-
nas estacionarias y amoladoras de banco, así como en máquinas portátiles como amoladoras rec-
tas. Además, las ruedas se pueden rectificar para adaptarlas a la geometría de una pieza especial.

Hay cinco ejecuciones distintas:

Ejecución Código de 
colores

Propiedades

Blanda W
Ejecución blanda para mecanizado de contornos. Ideal para 
nivelar superficies.

Media-blanda MW
Ejecución a dureza media-blanda, con mayor flexibilidad y 
vida útil para nivelado rugoso y para trabajos ligeros de des-
barbado y pulido. Adecuado para mecanizado de contornos.

Semidura MH

Ejecución de dureza media-dura, con una mayor resistencia 
de los cantos y vida útil para aplicaciones de desbarbado 
rugosas y trabajos de  
limpieza de precisión, nivelado y desbarbado.

Dura H
Ejecución dura con una excelente capacidad de arranque de 
material, resistente a los cantos y larga vida útil, para aplica-
ciones de pulido y desbastado de medias a duras.

Extradura EH
Ejecución extradura con una excelente resistencia a los can-
tos, para el desbarbado exigente.

Tabla comparativa

PFERD
PNK

3M Standard  
Abrasives

Norton BIBIELLE

Ejecución Código de 
colores

Abrasivo Korn

Blanda W A basto CP-WL 5AM MF CV 5AM MF CF 5AM BCW-MF 5AM

Media-
blanda

MW SiC fino LDW 7SF LDW 7SF Series 2000 7SF BCW-DB 7SF

Semidura MH
SiC fino EXL Deburring 8SF Deburring 8SF Series 1000 8SF BCW-DB 8SF

A basto EXL Deburring 8AM GP Plus 8AM Series 1000 8AM BCW-DB 8AM

Dura H SiC fino Deburring 9SF EXL Deburring 9SF Series 1000 9SF BCW-DB 9SF

Extradura EH SiC fino XP-WL 10SF GP Plus 10SF Series 4000 9SF BCW-DB 9SF-R

Herramientas de vellón
Información general de ruedas compactas de amolar POLINOX PNK

ø de la herra-
mienta  
[mm]

Velocidad de corte [m/s]

15 20 25 30 40

N.º de revoluciones [r.p.m.]

150 1.900 2.500 3.100 3.800 5.000
200 1.400 1.900 2.300 2.800 3.800
250 1.100 1.500 1.900 2.200 3.000

Rango de revoluciones  
recomendado

Ejemplo: 
PNK-MW 15013-25,4 SiC F 
Velocidad de corte: 20 m/s 
N.º de revoluciones: 2.500 r.p.m.

Ventajas:

 ■ Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento 
de lijado y a su larga vida útil.

 ■ Se obtienen superficies de muy buena 
calidad.

 ■ Adaptación óptima a los contornos, ya que 
se pueden perfilar libremente. 

Abrasivo: 

 ■ Corindón A
 ■ Carburo de silicio SiC

Aplicaciones:

 ■ Redondeado de cantos. 
 ■ Lijado fino de implantes.
 ■ Matizado de superficies planas.
 ■ Eliminación de juntas de separación en 
piezas de fundición y forja.

 ■ Lijado de uniones en palas de turbinas.
 ■ Pulido de moldes y matrices.
 ■ Eliminación de trazas de mecanizado en 
instrumentos quirúrgicos.

Recomendaciones de uso:

 ■ Para el mecanizado de materiales con baja 
conductividad térmica, por ejemplo, titanio 
y acero inoxidable, reducir considerablemen-
te la velocidad de corte.

 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
a una velocidad recomendada de 20 m/s. 
Así se logra un equilibrio entre capacidad 
de arranque de material, vida útil, calidad 
de superficie, carga térmica y desgaste de la 
herramienta.

Máquinas adecuadas:

 ■ Máquinas de eje flexible
 ■ Amoladoras rectas
 ■ Amoladoras de banco

Recomendaciones de seguridad:

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

 ■ La estructura en espiral de la herramienta 
requiere que la dirección indicada se respete 
estrictamente. Si no se tiene en cuenta la 
dirección, se puede provocar la rotura de 
la herramienta y aumentar el riesgo de 
accidentes.

        

PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS recomienda las ruedas 
compactas de amolar POLINOX PNK para redu-
cir permanentemente la formación de polvo, 
ruido y vibraciones que se producen durante el 
uso, y aumentar la comodidad de trabajo.
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Herramientas de vellón
Ruedas compactas de amolar POLINOX PNK

T

D H

Ejecución PNK

Múltiples aplicaciones, por ejemplo:
■■ Redondeado de cantos
■■ Lijado fino de implantes
■■ Lijado de uniones en palas de turbinas
■■ Eliminación de trazas de mecanizado en 
instrumentos quirúrgicos

Se obtienen superficies mate.

Abrasivo:
Corindón A
Carburo de silicio SiC

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano Ejecución Abrasivo EAN
4007220

r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia

150 13 25,4 fino semiblanda SiC 841846 2.500 5.100 1 PNK-MW 15013-25,4 SiC F
13 25,4 fino semidura SiC 841860 2.500 5.100 1 PNK-MH 15013-25,4 SiC F
13 25,4 basto semidura A 841853 2.500 5.100 1 PNK-MH 15013-25,4 A G
13 25,4 fino dura SiC 841877 2.500 5.100 1 PNK-H 15013-25,4 SiC F
13 25,4 fino extradura SiC 091357 2.500 5.100 1 PNK-EH 15013-25,4 SiC F
25 25,4 basto blanda A 896501 2.500 5.100 1 PNK-W 15025-25,4 A G
25 25,4 fino semiblanda SiC 841884 2.500 5.100 1 PNK-MW 15025-25,4 SiC F
25 25,4 fino semidura SiC 841907 2.500 5.100 1 PNK-MH 15025-25,4 SiC F
25 25,4 basto semidura A 841891 2.500 5.100 1 PNK-MH 15025-25,4 A G
25 25,4 fino dura SiC 841914 2.500 5.100 1 PNK-H 15025-25,4 SiC F
25 25,4 fino extradura SiC 091395 2.500 5.100 1 PNK-EH 15025-25,4 SiC F

200 13 76,2 fino semiblanda SiC 841921 1.900 3.850 1 PNK-MW 20013-76,2 SiC F
13 76,2 fino semidura SiC 841945 1.900 3.850 1 PNK-MH 20013-76,2 SiC F
13 76,2 basto semidura A 841938 1.900 3.850 1 PNK-MH 20013-76,2 A G
13 76,2 fino dura SiC 841952 1.900 3.850 1 PNK-H 20013-76,2 SiC F
13 76,2 fino extradura SiC 067819 1.900 3.850 1 PNK-EH 20013-76,2 SiC F
25 76,2 basto blanda A 091333 1.900 3.850 1 PNK-W 20025-76,2 A G
25 76,2 fino semiblanda SiC 841969 1.900 3.850 1 PNK-MW 20025-76,2 SiC F
25 76,2 fino semidura SiC 841983 1.900 3.850 1 PNK-MH 20025-76,2 SiC F
25 76,2 basto semidura A 841976 1.900 3.850 1 PNK-MH 20025-76,2 A G
25 76,2 fino dura SiC 841990 1.900 3.850 1 PNK-H 20025-76,2 SiC F
25 76,2 fino extradura SiC 067765 1.900 3.850 1 PNK-EH 20025-76,2 SiC F
50 76,2 basto blanda A 896525 1.900 3.850 1 PNK-W 20050-76,2 A G
50 76,2 fino semiblanda SiC 842003 1.900 3.850 1 PNK-MW 20050-76,2 SiC F
50 76,2 fino semidura SiC 842027 1.900 3.850 1 PNK-MH 20050-76,2 SiC F
50 76,2 basto semidura SiC 842010 1.900 3.850 1 PNK-MH 20050-76,2 A G
50 76,2 fino dura SiC 842034 1.900 3.850 1 PNK-H 20050-76,2 SiC F
50 76,2 fino extradura SiC 067758 1.900 3.850 1 PNK-EH 20050-76,2 SiC F

Brida de fijación para ruedas compactas de amolar POLINOX PNK

H

RF PNK

Para fijar ruedas compactas de amolar POLINOX PNK de ø 200 mm en máquinas estacionarias 
como p. ej. esmeriladoras dobles (amoladoras).

Ventajas:
■■ Alta precisión de ajuste.
■■ El orificio se puede ampliar como se desee.

Nota para pedido:
■■ Suministro: 1 par

Adecuado para agujero 
ø

[mm]

H
[mm]

EAN
4007220

Referencia

76,2 16,1 880623 1 RF PNK 200 Bo. 16,1
25,4 880630 1 RF PNK 200 Bo. 25,4
31,8 880647 1 RF PNK 200 Bo. 31,8
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Herramientas de vellón
Información general de abanicos, estrellas y ruedas de vellón POLINOX

Los abanicos con y sin mango y estrellas POLINOX están compuestos de vellón de nylon en el que 
está integrado el grano abrasivo. 

La amplia gama de artículos y granos permite conseguir diferentes estructuras y rugosidades de 
superficie.

Ventajas:

 ■ Adaptación óptima a los contornos gracias a 
su alta flexibilidad. 

 ■ Amolado frío y baja carga térmica de la 
pieza.

 ■ Se evita el embotamiento de la herramienta 
gracias a la estructura abierta y la elevada 
flexibilidad del material de vellón.

Recomendaciones de uso:

 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
a una velocidad de corte recomendada de 
10–20 m/s. Así se logra un equilibrio entre 
capacidad de arranque de material, vida 
útil, calidad de superficie, carga térmica y 
desgaste de la herramienta.

Nota para el pedido:

 ■ En el pedido, indicar el n.º EAN o la descrip-
ción de pedido completa. 

 ■ Ejemplo de pedido: 
EAN 4007220157060 
PNL 4020/6 A 100

 ■ Aclaración ejemplo de pedido: 
PNL = abanico de vellón POLINOX 
4020 = ø ext. D x ancho T [mm] 
A = abrasivo 
100 = tamaño del grano

Accesorios:

 ■ Pernos para estrellas y ruedas de amolar 
POLINOX

Recomendaciones de seguridad:

 ■ La velocidad periférica máxima admisible es 
32 m/s.

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

        

Rango de revoluciones  
recomendado

Ejemplo:
PNL 6050/6 A 100
Velocidad de corte: 15 m/s
Revoluciones: 4.700 r.p.m.

ø de la herra-
mienta  
[mm]

Velocidad de corte [m/s]
10 15 20 30 32

N.º de revoluciones [r.p.m.]

30 6.300 9.500 12.700 19.000 20.300
40 4.700 7.100 9.500 14.300 15.200
50 3.800 5.700 7.600 11.400 12.200
60 3.100 4.700 6.300 9.500 10.100
100 1.900 2.800 3.800 5.700 6.100
125 1.500 2.200 3.000 4.500 4.800
150 1.200 1.900 2.500 3.800 4.000
200 900 1.400 1.900 2.800 3.000

PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS recomienda las  
ruedas, estrellas y muelas con mango POLINOX 
para reducir permanentemente la formación 
de ruido y vibraciones que se producen duran-
te el uso, y aumentar la comodidad de trabajo.
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Herramientas de vellón
Abanicos de vellón con mango POLINOX

T L

D Sd

Ejecución PNL

El vellón está dispuesto radialmente. Gracias a la disposición compacta de estas láminas se 
consigue una larga vida útil.

La herramienta se utiliza principalmente para el trabajo sobre superficies.

Abrasivo:
Corindón A
Carburo de silicio SiC

Máquinas adecuadas:
Máquinas de eje flexible y amoladoras rectas

Nota para pedido:
■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

Sd

[mm]
L

[mm]
Grano r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia
100 180 280

EAN 4007220

Corindón A
30 25 6 40 087824 087831 087923 10.000 20.000 10 PNL 3025/6 A ...
40 20 6 40 157060 157077 157084 7.500 15.000 10 PNL 4020/6 A ...
50 30 6 40 157107 157114 157121 6.000 12.000 10 PNL 5030/6 A ...
60 25 6 40 892879 892886 892893 5.000 10.000 10 PNL 6025/6 A ...

50 6 40 157213 157220 157237 5.000 10.000 10 PNL 6050/6 A ...
80 25 6 40 892978 892992 893005 4.000 7.500 10 PNL 8025/6 A ...

50 6 40 157183 157190 157206 4.000 7.500 10 PNL 8050/6 A ...
Carburo de silicio (SiC)

40 20 6 40 803455 293669 293676 7.500 15.000 10 PNL 4020/6 SiC ...
50 30 6 40 803493 293683 293690 6.000 12.000 10 PNL 5030/6 SiC ...
60 50 6 40 803509 293706 293713 5.000 10.000 10 PNL 6050/6 SiC ...
80 50 6 40 803516 293720 293737 4.000 7.500 10 PNL 8050/6 SiC ...

T L

D Sd

Ejecución PNZ

Las láminas de vellón están dispuestas radialmente e intercaladas con láminas de tejido de lija.

Con esta disposición laminar se logra un mayor arranque de material y un acabado más basto.

Abrasivo:
Corindón A
Carburo de silicio SiC

Máquinas adecuadas:
Máquinas de eje flexible y amoladoras rectas

Nota para pedido:
■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

Sd

[mm]
L

[mm]
Grano r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia
100 180

EAN 4007220

Corindón A
30 25 6 40 087930 088067 10.000 20.000 10 PNZ 3025/6 A ...
40 20 6 40 157053 294697 7.500 15.000 10 PNZ 4020/6 A ...
50 30 6 40 803158 803165 6.000 12.000 10 PNZ 5030/6 A ...
60 25 6 40 892909 892916 5.000 10.000 10 PNZ 6025/6 A ...

50 6 40 157138 294703 5.000 10.000 10 PNZ 6050/6 A ...
80 25 6 40 893012 893029 4.000 7.500 10 PNZ 8025/6 A ...

50 6 40 157176 294710 4.000 7.500 10 PNZ 8050/6 A ...
100 50 6 40 294666 294673 3.000 6.000 5 PNZ 10050/6 A ...

Carburo de silicio (SiC)
80 50 6 40 617571 617588 4.000 7.500 10 PNZ 8050/6 SiC ...
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Herramientas de vellón
Abanicos de vellón con mango POLINOX

T L

D Sd

Ejecución PNG

Láminas de vellón de amolar muy onduladas dispuestas axialmente alrededor de un núcleo.

Esta estructura ondulada del vellón de amolar permite un acabado de superficie matizado y sin 
marcas de transición visibles.

Abrasivo:
Corindón A
Carburo de silicio SiC

Máquinas adecuadas:
Máquinas de eje flexible y amoladoras rectas

Nota para pedido:
■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

Sd

[mm]
L

[mm]
Grano r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia
100 180 280

EAN 4007220

Corindón A
80 50 6 40 737989 737996 738009 4.000 7.500 10 PNG 8050/6 A ...

100 50 6 40 499580 499597 499603 3.000 6.000 5 PNG 10050/6 A ...
Carburo de silicio (SiC)

80 50 6 40 738016 738023 803639 4.000 7.500 10 PNG 8050/6 SiC ...
100 50 6 40 617595 617601 803646 3.000 6.000 5 PNG 10050/6 SiC ...

T L

D Sd

Ejecución PNR

Las láminas de vellón de amolar están dispuestas en rodajas axialmente una sobre otra.

Como las rodajas de vellón no están unidas entre sí, es posible una gran adaptabilidad a los 
contornos, por ej., en el mecanizado de perfiles y tubos.

Abrasivo:
Corindón A

Máquinas adecuadas:
Máquinas de eje flexible y amoladoras rectas

Nota para pedido:
■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

Sd

[mm]
L

[mm]
Grano r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia
100 180 280

EAN 4007220

ø mango 2,35 mm
25 15 2,35 40 034705 034712 034729 7.600 12.300 10 PNR 2515/2,35 A ...

ø mango 3 mm
25 15 3 40 034736 034743 034750 7.600 12.300 10 PNR 2515/3 A ...
30 20 3 40 034767 034774 034781 6.500 10.200 10 PNR 3020/3 A ...

ø mango 6 mm
60 50 6 40 157145 157152 157169 5.000 10.000 10 PNR 6050/6 A ...
80 50 6 40 157244 157251 157268 4.000 7.500 10 PNR 8050/6 A ...
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Herramientas de vellón
Estrellas de vellón POLINOX PNST y perno BO PNST

D

Ejecución PNST

Para limpiar, desbarbar y afinar superficies interiores y contornos.
Especialmente en agujeros, cavidades y puntos de difícil acceso.

Abrasivo:
Corindón A

Máquinas adecuadas:
Máquinas de eje flexible y amoladoras rectas

Nota para pedido:
■■ Por favor, pedir el perno correspondiente 
por separado.

■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

Número de 
capas

[unidades]

Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia
80 100 280

EAN 4007220

19 2 - 899199 899205 15.000 25.100 20 PNST 19-2 A ...
25 2 899212 441138 441145 10.000 19.100 20 PNST 25-2 A ...
38 3 899229 441152 441169 7.500 12.600 20 PNST 38-3 A ...
50 2 899410 899427 899434 5.500 9.500 20 PNST 50-2 A ...

L

S
BO PNST

Perno para estrellas POLINOX. Los dos pernos tienen longitudes diferentes para poder acceder a 
agujeros y orificios de distinta profundidad.

Ventajas:
■■ Alta rentabilidad gracias al cambio de 
herramienta rápido.

S
[mm]

L
[mm]

Rosca Longitud de 
fijación

[mm]

EAN
4007220

Referencia

6 75 8-32 UNC 30 440988 1 BO PNST 6-75
125 8-32 UNC 30 440995 1 BO PNST 6-125

SET POLINOX PNL/Z/R

SET PNL/Z/R

Maletín que incluye una amoladora recta eléctrica de gran potencia con herramientas PFERD para 
la limpieza, matizado sin marcas y afinado de superficies pequeñas y medianas, especialmente en 
acero inoxidable (INOX).

Contenido:
■■ Amoladora eléctrica recta UGER 5/90 SI 
con regulación electrónica de revoluciones 
(4.000–9.000 r.p.m.)

■■ 2 abanicos lijadores diferentes
■■ 10 abanicos de vellón POLINOX en 
diferentes ejecuciones y tamaños de grano

■■ Disco de láminas lijadoras POLIFAN 
PFC 115 A-COOL 60 SG INOX+ALU

Ventajas:
■■ Regulación electrónica de revoluciones para 
usar diferentes herramientas.

■■ Selección de los modelos más habituales.

Nota para pedido:
■■ Encontrará información detallada y datos de 
pedido de máquinas en el catálogo 9.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

EAN
4007220

Referencia

60 323274 1 SET PNL/Z/R 6050 UGER 5/90 230 V
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Herramientas de vellón
Abanicos de vellón de núcleo POLINOX

D

T

H

Ejecución PNL

El vellón de amolar está dispuesto radialmente. Gracias a la disposición compacta de estas láminas 
se consigue una larga vida útil.

La herramienta se utiliza principalmente para el mecanizado de grandes superficies.

Abrasivo:
Corindón A

Máquinas adecuadas:
Máquinas de eje flexible, amoladoras rectas y 
amoladoras de banco

Nota para pedido:
■■ Por favor, pedir el perno correspondiente 
por separado.

■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Pernos
adecuados

Referencia
100 180 280

EAN 4007220

150 50 25,4 479667 479674 479681 2.000 4.000 FR/VR 12/25,4 1 PNL 15050/25,4 A ...
200 50 44 479698 479704 479711 1.500 3.000 FR/VR 12/44,0 1 PNL 20050/44 A ...

D H

T

Ejecución PNZ

Las láminas de vellón de amolar están dispuestas radialmente e intercaladas con láminas de lija.
Con esta disposición laminar se logra un mayor arranque de material y un acabado más basto.
La herramienta se utiliza principalmente para el mecanizado de grandes superficies.

Abrasivo:
Corindón A

Máquinas adecuadas:
Máquinas de eje flexible, amoladoras rectas y 
amoladoras de banco

Nota para pedido:
■■ Por favor, pedir el perno correspondiente 
por separado.

■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Pernos
adecuados

Referencia
100 180
EAN 4007220

150 50 25,4 479728 479735 2.000 4.000 FR/VR 12/25,4 1 PNZ 15050/25,4 A ...
200 50 44 479759 479766 1.500 3.000 FR/VR 12/44,0 1 PNZ 20050/44 A ...
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Herramientas de vellón
Abanicos de vellón de núcleo POLINOX

D H

T

Ejecución PNG

Láminas de vellón de amolar muy onduladas dispuestas axialmente alrededor de un núcleo.

Esta estructura ondulada del vellón de amolar permite un acabado de superficie matizado y sin 
marcas de transición visibles.

Abrasivo:
Corindón A

Máquinas adecuadas:
Máquinas de eje flexible, amoladoras rectas y 
máquina para banco de trabajo

Nota para pedido:
■■ Por favor, pedir el perno correspondiente 
por separado.

■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Pernos
adecuados

Referencia
100 180 280

EAN 4007220

150 50 25,4 479780 479797 479803 2.000 4.000 FR/VR 12/25,4 1 PNG 15050/25,4 A ...
200 50 44 479810 479827 479834 1.500 3.000 FR/VR 12/44,0 1 PNG 20050/44 A ...

D H

T

Ejecución PNR

Se componen de láminas de vellón de amolar ligeramente onduladas, que están dispuestas 
axialmente alrededor de un núcleo de metal.

La estructura abierta y la gran flexibilidad del vellón de amolar permite que se adapte muy bien a 
los contornos. Adecuados para acabado matizado y sin marca de superficies, perfiles y tuberías.

Abrasivo:
Corindón A

Máquinas adecuadas:
Máquinas de eje flexible, amoladoras rectas y 
máquina para banco de trabajo

Nota para pedido:
■■ Por favor, pedir el perno correspondiente 
por separado.

■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Pernos
adecuados

Referencia
180 280
EAN 4007220

100 35 10 293546 293560 2.500 5.500 BO 8/10 6-20 1 PNR 10035/10 A ...
150 40 20 293577 293584 2.000 4.000 BO 12/20 10-50, 

BO MK 1/20 10-50
1 PNR 15040/20 A ...
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Herramientas de vellón
Pernos para abanicos de núcleo POLINOX

BO 8/10 6-20 BO MK 1/20 10-50BO 12/20 10-50 FR/VR 12/44 200-250FR/VR 12/25,4 100-165

S
L

S
L

S
L

S
L

Pernos

Pernos adecuados para ruedas de amolar 
POLINOX.

Ventajas:
■■ Alta rentabilidad gracias al cambio de 
herramienta rápido.

Adecuado para 
agujero ø

[mm]

S
[mm]

L
[mm]

Ancho de 
sujeción

[mm]

EAN
4007220

Referencia

10 8 30 6–20 297667 1 BO 8/10 6-20
20 12 35 10–50 297674 1 BO 12/20 10-50

- - 10–50 297681 1 BO MK 1/20 10-50
25,4 12 40 25–50 479643 1 FR/VR 12/25,4 100-165

44 12 40 25–50 479650 1 FR/VR 12/44,0 200-250

Brida reductora para abanicos de núcleo POLINOX FR

D H

RF FR

Para fijar los abanicos de núcleo de lija los de vellón POLINOX en husillos. Las bridas de sujeción 
están fabricadas de tal forma que se encuentran avellanadas dentro de la herramienta.

Ventajas:
■■ Posibilidad de adaptación al husillo existente 
mediante taladrado.

■■ Gracias a su especial sistema de fijación se 
puede trabajar en la cara frontal muy cerca 
de los cantos y de los ángulos.

Nota para pedido:
■■ El suministro incluye 1 par

Adecuado para 
herr. de ø

[mm]

D
[mm]

H
[mm]

ø agujero 
máximo

[mm]

EAN
4007220

Referencia

150 40 12 22,2 509876 1 RF FR 150-165 Bo. 12-22,2
200 83 12 40 498460 1 RF FR 200-250 Bo. 12-40

Abanicos de vellón de núcleo POLINOX con rosca

D

T

Ejecución PNL

El vellón de amolar está dispuesto radialmente. Gracias a la disposición compacta de estas láminas 
se consigue una larga vida útil.
La herramienta ha sido diseñada para el mecanizado de superficies de tamaño mediano en 
amoladoras angulares y amoladoras para soldadura en ángulo con regulación electrónica de 
revoluciones, y se puede montar directamente en el husillo de la máquina.

Abrasivo:
Corindón A

Máquinas adecuadas:
Amoladoras angulares y amoladora angular de 
batería

Nota para pedido:
■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

Rosca Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia
100 180 280

EAN 4007220

100 50 M14 003329 003336 003343 3.000 6.000 5 PNL 10050 M14 A ...
5/8-11 003367 003374 003381 3.000 6.000 5 PNL 10050 5/8-11 A ...
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Herramientas de vellón
Abanicos de vellón de núcleo POLINOX con rosca

D

T

Ejecución PNZ

Las láminas de vellón de amolar están dispuestas radialmente e intercaladas con láminas de lija. 
Con esta disposición laminar se logra un mayor arranque de material y un acabado más basto.

La herramienta ha sido diseñada para el mecanizado de superficies de tamaño mediano en 
amoladoras angulares y amoladoras para soldadura en ángulo con regulación electrónica de 
revoluciones, y se puede montar directamente en el husillo de la máquina.

Abrasivo:
Corindón A

Máquinas adecuadas:
Amoladoras angulares y amoladora angular de 
batería

Nota para pedido:
■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

Rosca Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia
100 180

EAN 4007220

100 50 M14 003411 003428 3.000 6.000 5 PNZ 10050 M14 A ...
5/8-11 003398 003404 3.000 6.000 5 PNZ 10050 5/8-11 A ...

D

T

Ejecución PNG

Láminas de vellón de amolar muy onduladas dispuestas axialmente alrededor de un núcleo. Esta 
estructura ondulada del vellón de amolar permite un acabado de superficie matizado y sin marcas 
de transición visibles.

La herramienta ha sido diseñada para el mecanizado de superficies de tamaño mediano en 
amoladoras angulares y amoladoras para soldadura en ángulo con regulación electrónica de 
revoluciones, y se puede montar directamente en el husillo de la máquina.

Abrasivo:
Corindón A

Máquinas adecuadas:
Amoladoras angulares y amoladora angular de 
batería

Nota para pedido:
■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

Rosca Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia
100 180 280

EAN 4007220

100 50 M14 003268 003275 003282 3.000 6.000 5 PNG 10050 M14 A ...
5/8-11 003299 003305 003312 3.000 6.000 5 PNG 10050 5/8-11 A ...

125 50 M14 002643 002650 002667 2.300 3.800 2 PNG 12550 M14 A ...
5/8-11 002674 002681 002698 2.300 3.800 2 PNG 12550 5/8-11 A ...
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Herramientas de vellón
Discos de láminas de vellón POLINOX

D H

Ejecución PNL

Las láminas de vellón abrasivas están pegadas en un plato de apoyo de fibra de vidrio, con lo cual 
los discos se pueden utilizar en la cara frontal. Gracias a la disposición compacta de estas láminas 
se consigue una larga vida útil.

La herramienta está diseñada para el mecanizado de superficies grandes en amoladoras angulares 
de regulación electrónica.

Abrasivo:
Corindón A

Máquinas adecuadas:
Amoladoras angulares y amoladora angular de 
batería

Nota para pedido:
■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia
100 180 280

EAN 4007220

115 20 22,23 104224 104231 104248 2.500 5.300 5 PNL 115-22,23 A ...
125 20 22,23 104286 104293 104309 2.300 3.800 5 PNL 125-22,23 A ...

D H

Ejecución PNZ

Las laminas abrasivas de lija y vellón están pegadas en un plato de apoyo de fibra de vidrio, 
con lo cual los discos se pueden utilizar en la cara frontal sobre superficies grandes. Gracias a la 
disposición compacta de estas láminas se consigue una larga vida útil.

La herramienta está diseñada para el mecanizado de superficies grandes en amoladoras angulares 
con regulación electrónica.

Abrasivo:
Corindón A

Máquinas adecuadas:
Amoladoras angulares y amoladora angular de 
batería

Nota para pedido:
■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia
100 180

EAN 4007220

115 20 22,23 104316 104323 2.500 5.300 5 PNZ 115-22,23 A ...
125 20 22,23 104330 104347 2.300 3.800 5 PNZ 125-22,23 A ...
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Herramientas de vellón
Información general de rodillos de vellón POLINOX

Los rodillos de vellón POLINOX son adecuados para el mecanizado de superficies grandes.

Ventajas:

 ■ Larga vida útil gracias a la disposición com-
pacta de las láminas. 

 ■ Amolado frío y baja carga térmica de la 
pieza.

 ■ Se evita el embotamiento de la herramienta 
gracias a la estructura abierta y la elevada 
flexibilidad del material de vellón.

Materiales:

 ■ Se pueden utilizar en casi todos los 
materiales.

Aplicaciones:

 ■ Raspado
 ■ Desbarbado
 ■ Trabajo sobre superficies
 ■ Limpieza
 ■ Estructurado (mateado, mateado a franjas 
y satinado)

 ■ Lijado fino en pasos

Máquinas adecuadas:

 ■ Amoladoras para rodillos

Nota para el pedido:

 ■ El ø del agujero de 19 mm con 4 ranuras 
es adecuado para todas las amoladora para 
rodillos habituales.

 ■ Encontrará otras herramientas de rodillos 
en las paginas 90, 134 y en el apartado 
correspondiente del catálogo 8.

 ■ En el pedido, indicar el n.º EAN o la 
referencia de pedido completa.

 ■ Ejemplo de pedido: 
EAN 4007220593523 
PNL-W 100100 A 100

 ■ Aclaración ejemplo de pedido: 
PNL-W = rodillos de amolar POLINOX 
100100 = ø ext. D x ancho T [mm] 
A = abrasivo 
100 =  tamaño del grano

Recomendaciones de seguridad:

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

        

PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS recomienda los rodillos 
de amolar POLINOX para reducir permanen-
temente la formación de ruido y vibraciones 
que se producen durante el uso, y aumentar la 
comodidad de trabajo.

    

Rodillos de vellón POLINOX

D H

T

Ejecución PNL-W

El vellón está dispuesto radialmente. Gracias a la disposición compacta de estas láminas se consi-
gue una larga vida útil.

Abrasivo:
Corindón A

Nota para pedido:
■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia
80 100 180 280

EAN 4007220

100 100 19 855904 593523 593530 593547 2.500 4.800 1 PNL-W 100100 A ...
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Herramientas de vellón
Rodillos de vellón POLINOX

D H

T

Ejecución PNZ-W

El vellón de amolar está dispuesto radialmente. Además está dispuesto tejido de lija entre las 
láminas. La disposición laminar garantiza mayor arranque de material y que la superficie tenga un 
acabado más basto.

Abrasivo:
Corindón A

Nota para pedido:
■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia
60 80 120

EAN 4007220

100 100 19 593554 593561 593578 2.500 4.800 1 PNZ-W 100100 A ...

D H

T

Ejecución PNG-W

Láminas de vellón de amolar muy onduladas dispuestas axialmente alrededor de un núcleo.
Ello garantiza un matizado sin marcas de superficies y sin transiciones visibles.

Abrasivo:
Corindón A

Nota para pedido:
■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia
100 180 280

EAN 4007220

100 100 19 002612 002629 002636 2.500 4.800 1 PNG-W 100100 A ...
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Herramientas de vellón
Información general de rodajas de vellón POLINOX

Las rodajas POLINOX son apropiadas para el mecanizado flexible de contornos complicados de 
herramientas, y se emplean en el amolado periférico.

Ventajas:

 ■ Se adapta de forma óptima a los contornos 
gracias a su gran flexibilidad, con una vida 
útil muy larga. 

 ■ Permite llegar de forma óptima a lugares 
de difícil acceso, como ranuras profundas o 
rebajes.

 ■ Se evita el embotamiento de la herramienta 
gracias a la estructura abierta y la elevada 
flexibilidad del material de vellón.

Materiales:

 ■ Se pueden utilizar en casi todos los  
materiales.

Aplicaciones:

 ■ Raspado
 ■ Igualado
 ■ Trabajo sobre superficies
 ■ Limpieza
 ■ Eliminación de la decoloración
 ■ Eliminación de laca
 ■ Eliminación de óxido
 ■ Eliminación de capas de óxido
 ■ Mecanizado de cordones de soldadura 
 ■ Estructurado (mateado, mateado a franjas 
y satinado)

 ■ Lijado fino en pasos

Máquinas adecuadas:

 ■ Máquinas de eje flexible
 ■ Amoladora recta

Nota para el pedido:

 ■ Pedir por separado el perno.
 ■ En el pedido, indicar el n.º EAN o la 
referencia completa. 

 ■ Ejemplo de pedido: 
EAN 4007220505847 
PVR 15008-13 A 100

 ■ Aclaración ejemplo de pedido: 
PNER = rodajas POLINOX 
15008 = ø exterior D x ancho T [mm] 
13 = ø de agujero H [mm] 
A = abrasivo 
100 = tamaño de grano

Accesorios:

 ■ Pernos para rodajas POLINOX

Recomendaciones de seguridad:

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

        

PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS recomienda las rodajas 
POLINOX para reducir permanentemente 
la formación de ruido y vibraciones que se 
producen durante el uso, y aumentar la 
comodidad de trabajo.

    

Rodajas POLINOX

D H

T

Ejecución PVR

Las rodajas POLINOX son apropiadas para el mecanizado flexible de contornos complicados de 
herramientas, y se emplean en el amolado periférico.

Abrasivo:
Corindón A

Recomendaciones de uso:
■■ Para aumentar la superficie útil del lijado, 
colocar hasta tres rodajas consecutivas.

■■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
a una velocidad de corte recomendada de 
10–25 m/s.

Nota para pedido:
■■ Por favor, pedir el perno correspondiente 
por separado.

■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Pernos
adecuados

Referencia
100 280
EAN 4007220

50 10 6 955796 955802 3.500–9.500 12.250 BO 6/6 3-10 10 PVR 5008-6 A ...
75 10 6 955819 955826 2.500–6.400 8.150 BO 6/6 3-10 10 PVR 7508-6 A ...

100 10 13 955833 955840 1.900–4.700 6.150 PVR 6/13 1-25 10 PVR 10008-13 A ...
125 10 13 955857 955864 1.500–3.800 4.900 PVR 6/13 1-25 10 PVR 12508-13 A ...
150 10 13 505847 505861 1.300–3.100 4.100 PVR 6/13 1–25 10 PVR 15008–13 A ...

118 4
CatálogoPágina



Herramientas de vellón
Perno para rodajas POLINOX

S

L

PVR

Perno para rodajas POLINOX.

Ventajas:
■■ Alta rentabilidad gracias al cambio de 
herramienta rápido.

Recomendaciones de uso:
■■ La anchura se preajusta con la tuerca 
hexagonal del mango.

■■ Utilizar los discos laterales que se 
suministran con el perno con ø 50 y 80 mm 
para variar la flexibilidad lateral.

■■ Para cambiarlo más fácilmente, soltar el tor-
nillo de sujeción por la cara frontal. Al ha-
cerlo, dejar el soporte sujeto a la máquina.

Adecuado para 
agujero ø

[mm]

S
[mm]

L
[mm]

Ancho de 
sujeción

[mm]

EAN
4007220

Referencia

13 6 35 1–25 505878 1 PVR 6/13 1-25

Cinta adhesiva ADB

T

ADB

La cinta adhesiva se utiliza para delimitar limpiamente superficies juntas pero que requieren 
diferentes acabados. La cinta adhesiva protege superficies que ya están mecanizadas o que no se 
han de mecanizar.

Ventajas:
■■ ADB 20: alta elasticidad y resistencia a la 
rotura.

■■ ADB 50 INOX: reutilizable y 
extremadamente alta durabilidad.

■■ Gran estabilidad en cantos.

Materiales:
Aluminio, INOX

Recomendaciones de uso:
■■ ADB 20: utilizar solo para el acabado con 
herramientas suaves y flexibles, por ejemplo, 
herramientas de vellón.

■■ Para evitar que la cinta adhesiva se despe-
gue, se debe trabajar en la misma dirección 
de la cinta.

L
[m]

T
[mm]

EAN
4007220

Referencia

25 20 726372 1 ADB 20
3 50 025352 1 ADB 50 INOX
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Herramientas de vellón
Herramientas de jaspeado POLINOX

Rodajas POLINOX para cuerpos de jaspeado son herramientas especiales para el jaspeado de 
superficies.

Ventajas:

 ■ Resistentes al agua y al aceite.

Materiales:

 ■ Se pueden utilizar en casi todos los  
materiales.

Máquinas adecuadas:

 ■ Máquinas de eje flexible
 ■ Taladros
 ■ Taladros de columna
 ■ Amoladoras rectas

Nota para el pedido:

 ■ Pedir por separado los cuerpos de jaspeado.
 ■ Ejemplo de pedido: 
EAN 4007220156964 
MKRK 40 A 100

 ■ Aclaración ejemplo de pedido: 
MKRK = rodajas para cuerpos de jaspeado 
40 = ø exterior D1 [mm] 
A = abrasivo 
100 = tamaño de grano

Recomendaciones de seguridad:

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

        

PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS recomienda las rodajas 
POLINOX para cuerpos de jaspeado, ya que 
reducen permanentemente la formación de 
ruido y vibraciones que se producen durante el 
uso, y aumentar la comodidad de trabajo.

    

D1

Rodajas POLINOX para cuerpo de jaspeado MKRK

Herramientas especiales para jaspeado de superficies.

Ventajas:
■■ Adaptación óptima a los contornos gracias a 
su alta flexibilidad.

■■ Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento 
de amolado y a su larga vida útil.

■■ Se evita el embozado de la herramienta 
gracias a la estructura abierta y la elevada 
flexibilidad del vellón.

Abrasivo:
Corindón A

Recomendaciones de uso:
■■ Utilizar las rodajas POLINOX para cuerpos 
de jaspeado con el cuerpo de jaspeado 
adecuado.

Nota para pedido:
■■ Pedir por separado los cuerpos de jaspeado.
■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

           

D1

[mm]
Grano r.p.m. 

rec.
Pernos

adecuados
Referencia

100 180 280
EAN 4007220

40 156964 156971 156988 600–1.400 MK 6/40/6 100 MKRK 40 A ...
50 156995 157008 157015 600–1.400 MK 6/50/6 100 MKRK 50 A ...
60 157022 157039 157046 600–1.400 MK 6/60/6 100 MKRK 60 A ...

S

L

D

Cuerpos de jaspeado POLINOX MK

Cuerpo de jaspeado POLINOX para rodajas de jaspear. Una capa intermedia muy elástica hace que 
el vellón se ajuste de forma rápida.

Ventajas:
■■ Adaptación óptima a los contornos gracias a 
su alta flexibilidad.

■■ Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento 
de amolado y a su larga vida útil.

D
[mm]

S
[mm]

L
[mm]

Herramienta
adecuada

EAN
4007220

r.p.m.
máx.

Referencia

40 6 40 MKRK 40 156933 4.700 1 MK 6/40/6
50 6 40 MKRK 50 156940 3.800 1 MK 6/50/6
60 6 40 MKRK 60 156957 3.200 1 MK 6/60/6
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Herramientas de vellón
Rodajas de vellón POLIVLIES

PFERD ofrece discos de láminas de vellón y rodajas de vellón de velcro POLIVLIES en diferentes 
tamaños de grano, diámetros y ejecuciones. Son adecuados para el mecanizado de superficies 
grandes de acero inoxidable (INOX). 

Ventajas:

 ■ Alta rentabilidad gracias a su gran 
rendimiento y a su larga vida útil.

 ■ Se obtiene una alta calidad de la superficie 
constante durante toda la vida útil, ya que 
se libera continuamente nuevo abrasivo 
afilado.

 ■ Adaptación óptima a los contornos gracias a 
su alta flexibilidad.

Materiales:

 ■ Se pueden utilizar en casi todos los 
materiales.

Máquinas adecuadas:

 ■ Amoladora angular
 ■ Amoladoras angulares de batería

Nota para el pedido:

 ■ En el pedido, indicar el n.º EAN o la des-
cripción de pedido completa. Completar la 
referencia con el tamaño de grano deseado.

 ■ Ejemplo de pedido: 
EAN 4007220748343 
PVL 115 A 180 M

 ■ Aclaración ejemplo de pedido: 
PVL = discos de láminas POLIVLIES 
115 = ø exterior D [mm] 
A = abrasivo 
180 M = tamaño del grano

Recomendaciones de seguridad:

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

        

D H

Discos de láminas de lija y de vellón PVL

Para todo tipo de aplicaciones, desde lijado basto a lijado fino, en industria y taller.

Abrasivo:
Corindón A
Tamaños de grano POLIVLIES disponibles:
100 G	 = �basto (marrón claro)
180 M	 = �medio (marrón rojizo)
240 F	 = �fino (azul)

Recomendaciones de uso:
■■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
a una velocidad de corte recomendada de 
30–35 m/s.

Nota para pedido:
■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia
100 G 180 M 240 F

EAN 4007220

115 18 22,23 748336 748343 748350 5.000-5.800 13.300 5 PVL 115 A ...
125 18 22,23 748367 748374 748381 4.600-5.300 12.200 5 PVL 125 A ...

D H

Discos de láminas de lija y de vellón PVZ

Para el amolado agresivo con máxima capacidad de arranque en materiales duros y con 
baja conductividad térmica. Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos 
autoafilantes. Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen se consigue una capacidad 
de arranque mayor, se evita el embozado y se logra un amolado más frío.

Abrasivo:
Lámina lijadora: grano cerámico CO-COOL
Vellón: Corindón A
Tamaños de grano POLIVLIES disponibles:
100 G	 = �basto (marrón claro)
180 M	 = �medio (marrón rojizo)
240 F	 = �fino (azul)

Recomendaciones de uso:
■■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
a una velocidad de corte recomendada de 
30–35 m/s.

Nota para pedido:
■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia
CO-COOL 

60 /  
A 100 G

CO-COOL 
80 /  

A 180 M

CO-COOL 
120 /  

A 240 F
EAN 4007220

115 18 22,23 106334 106341 106358 5.000-5.800 13.300 5 PVZ 115 CO-COOL ...
125 18 22,23 106365 106372 106389 4.600-5.300 12.200 5 PVZ 125 CO-COOL ...
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Herramientas de vellón
Rodajas de vellón POLIVLIES

D1

Rodajas de vellón con sistema velcro PVKR

Las rodajas de vellón con velcro POLIVLIES resultan adecuadas para lijado de superficies 
relativamente grandes. Gracias a la flexibilidad de la rodaja de velcro y del portarrodajas 
POLIVLIES, estas herramientas se pueden utilizar también en contornos. El orificio central 
precortado  posibilita su centrado en diferentes platos de apoyo.

Abrasivo:
Corindón A
Tamaños de grano POLIVLIES disponibles:
100 G	 = �basto (marrón claro)
180 M	 = �medio (marrón rojizo)
240 F	 = �fino (azul)

Recomendaciones de uso:
■■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
a una velocidad de corte recomendada de 
15–20 m/s.

■■ Utilizar con portarrodajas POLIVLIES.
■■ En caso necesario, romper el orificio de 
centrado precortado.

Nota para pedido:
■■ Pedir por separado los portarrodajas 
POLIVLIES.

■■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

D1

[mm]
Grano r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Pernos
adecuados

Referencia
100 G 180 M 240 F

EAN 4007220

115 354230 297469 354254 3.300 5.300 PVKRH 115 10 PVKR 115 A ...
125 354261 297452 354278 3.000 4.850 PVKRH 125 10 PVKR 125 A ...
180 354285 354292 354308 2.200 3.500 PVKRH 180 10 PVKR 180 A ...

Portarrodajas de velcro PVKRH

D

Portarrodajas de velcro PVKRH

Soporte para rodajas de vellón con velcro POLIVLIES.

Ventajas:
■■ Alta rentabilidad gracias al cambio de 
herramienta rápido.

■■ Para acabado de superficies sin rayas.
■■ PVKRH-22: ajuste centrado y rápido.

D
[mm]

Rosca EAN
4007220

r.p.m.
máx.

Referencia

Sin espiga de centrado
115 M14 316962 5.300 1 PVKRH 115 M14
125 M14 316979 4.850 1 PVKRH 125 M14
180 M14 354223 3.500 1 PVKRH 180 M14

Con espiga de centrado
115 M14 095713 5.300 1 PVKRH 115-22 M14
125 M14 095775 4.850 1 PVKRH 125-22 M14
180 M14 095782 3.500 1 PVKRH 180-22 M14
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Herramientas de vellón
Información general de herramientas POLICLEAN

POLICLEAN es un vellón abrasivo macroestructurado para limpieza que resulta de una  
combinación especial de fibras sintéticas y grano abrasivo.

El amplio programa de herramientas POLICLEAN incluye:
 ■ Rodajas POLICLEAN
 ■ Herramientas con mango POLICLEAN
 ■ Rodajas COMBIDISC-POLICLEAN (ver herramientas COMBIDISC, página 38)
 ■ Discos POLICLEAN 

Ventajas:

 ■ Se adapta de forma óptima a los contornos 
y se evita el embozado de la herramienta 
gracias a su gran flexibilidad y a su 
estructura abierta. 

 ■ La ejecución estándar (negra) consigue 
superficies más finas y es más flexible.

 ■ La ejecución PLUS (azul) tiene una capacidad 
de arranque de material mucho mayor, con 
una vida útil extraordinaria y, además, es 
muy agresiva.

Materiales:

 ■ Se pueden utilizar en casi todos los 
materiales.

Aplicaciones:

 ■ Raspado
 ■ Trabajo sobre superficies
 ■ Limpieza
 ■ Eliminación de la decoloración
 ■ Eliminación de laca
 ■ Eliminación de óxido
 ■ Descascarillado
 ■ Eliminación de capas de óxido

Abrasivo:

 ■ Estándar (negro) = carburo de silicio SiC
 ■ PLUS (azul)  = corindón A

Recomendaciones de uso:

 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
a una velocidad de corte recomendada de 
15–20 m/s. Así se logra un equilibrio entre 
capacidad de arranque de material, vida 
útil, calidad de superficie, carga térmica y 
desgaste de la herramienta.

Nota para el pedido:

 ■ En el pedido, indicar el n.º EAN o la 
descripción de pedido completa. 

 ■ Ejemplo de pedido: 
EAN 4007220471470 
PCLS 7513/6

 ■ Aclaración ejemplo de pedido: 
PCLS = discos POLICLEAN 
75 = ø ext. D [mm] 
13 = ancho T [mm] 
6 = ø del agujero H [mm]

Recomendaciones de seguridad:

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

Rango de revoluciones  
recomendado

Ejemplo:
PCLS 7513/6
Velocidad de corte: 15–20 m/s
Revoluciones: 3.800–5.000 r.p.m.

ø de la herra-
mienta  
[mm]

Velocidad de corte [m/s]
10 15 20 30 40

N.º de revoluciones [r.p.m.]

75 2.500 3.800 5.000 7.600 10.100
100 1.900 2.800 3.800 5.700 7.600
115 1.600 2.400 3.300 4.900 6.600
125 1.500 2.200 3.000 4.500 6.100
150 1.200 1.900 2.500 3.800 5.000
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Herramientas de vellón
Herramientas POLICLEAN

T

D H

Discos POLICLEAN PCLS y discos POLICLEAN PCLS PLUS

Para trabajos bastos de limpieza, como p. ej. eliminación de lacas y pinturas, cascarillas, 
decoloraciones, restos de óxido y adhesivos en el amolado periférico.

Los discos POLICLEAN-PLUS tienen una capacidad de arranque superior, con una vida útil muy 
larga.

Recomendaciones de uso:
■■ Para el mecanizado de superficies más 
grandes, se puede trabajar con varios discos 
juntos unidos por el perno de sujeción 
adecuado.

Máquinas adecuadas:
Máquinas de eje flexible, taladros y 
amoladoras rectas

Nota para pedido:
■■ Por favor, pedir el perno correspondiente 
por separado.

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

EAN
4007220

r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Pernos
adecuados

Referencia

Ejecución PCLS (negro)
75 13 6 471470 4.000–

5.100
10.000 PCLB 6/6/13, 

PCLB 6/6/26, 
PCLB 6/6/39

6 PCLS 7513/6

100 13 13 471487 3.000–
3.800

7.500 PCLB 6/13/13, 
PCLB 6/13/26, 
PCLB 8/13/13, 
PCLB 8/13/26

4 PCLS 10013/13

150 13 13 471494 2.000–
2.500

5.100 PCLB 6/13/13, 
PCLB 6/13/26, 
PCLB 8/13/13, 
PCLB 8/13/26

4 PCLS 15013/13

Ejecución PCLS PLUS (azul)
75 13 6 069257 4.000–

5.100
10.000 PCLB 6/6/13, 

PCLB 6/6/26, 
PCLB 6/6/39

6 PCLS PLUS 7513/6

100 13 13 069264 3.000–
3.800

7.500 PCLB 6/13/13, 
PCLB 6/13/26, 
PCLB 8/13/13, 
PCLB 8/13/26

4 PCLS PLUS 10013/13

150 13 13 069271 2.000–
2.500

5.100 PCLB 6/13/13, 
PCLB 6/13/26, 
PCLB 8/13/13, 
PCLB 8/13/26

4 PCLS PLUS 15013/13

S

L

Pernos POLICLEAN PCLB

Pernos para discos POLICLEAN. Las diferentes ejecuciones ofrecen espacio para fijar 1, 2 o 3 
discos.

Ventajas:
■■ Alta rentabilidad gracias al cambio de herra-
mienta rápido.

Recomendaciones de uso:
■■ Al cambiar el disco, dejar el perno sujeto en 
la máquina.

Adecuado 
para 

agujero ø
[mm]

S
[mm]

L
[mm]

Herramienta
adecuada

EAN
4007220

Nº discos 
por perno

Referencia

6 6 40 PCLS 7513/6 471562 1-disco 1 PCLB 6/6/13
471579 2-disco 1 PCLB 6/6/26
471586 3-disco 1 PCLB 6/6/39

13 6 40 PCLS 10013/13, PCLS 15013/13 532928 1-disco 1 PCLB 6/13/13
6 40 PCLS 10013/13, PCLS 15013/13 532935 2-disco 1 PCLB 6/13/26
8 40 PCLS 10013/13, PCLS 15013/13 471593 1-disco 1 PCLB 8/13/13
8 40 PCLS 10013/13, PCLS 15013/13 471609 2-disco 1 PCLB 8/13/26
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Herramientas de vellón
Herramientas POLICLEAN

T L

D Sd

Abanicos con mango POLICLEAN PCLZY y  
abanicos con mango POLICLEAN PCLZY PLUS

Para trabajos bastos de limpieza como, por ejemplo, la eliminación de lacas y pinturas, cascarillas, 
decoloraciones, óxido y restos de pegamento en amolado periférico.

Máquinas adecuadas:
Máquinas de eje flexible, taladros y 
amoladoras rectas

D
[mm]

T
[mm]

Sd

[mm]
L

[mm]
EAN

4007220
r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia

Ejecución PCLZY (negro)
50 13 6 40 661321 6.000–7.000 15.000 5 PCLZY 5013/6

26 6 40 661369 6.000–7.000 15.000 5 PCLZY 5026/6
75 13 6 40 661376 4.000–5.100 10.000 5 PCLZY 7513/6

26 6 40 661383 4.000–5.100 10.000 5 PCLZY 7526/6
100 13 6 40 661406 3.000–3.800 7.500 5 PCLZY 10013/6

Ejecución PCLZY PLUS (azul)
50 13 6 40 098547 6.000–7.000 15.000 5 PCLZY PLUS 5013/6

26 6 40 098639 6.000–7.000 15.000 5 PCLZY PLUS 5026/6
75 13 6 40 098905 4.000–5.100 10.000 5 PCLZY PLUS 7513/6

26 6 40 101025 4.000–5.100 10.000 5 PCLZY PLUS 7526/6
100 13 6 40 101032 3.000–3.800 7.500 5 PCLZY PLUS 10013/6

D H

Discos POLICLEAN PCLD y discos POLICLEAN PCLD PLUS

El vellón está fijado sobre un soporte de fibra de vidrio. Este diseño permite que los discos 
POLICLEAN se puedan usar en el amolado frontal.

Para trabajos bastos de limpieza como, por ejemplo, la eliminación de lacas y pinturas, cascarillas, 
decoloraciones, óxido y restos de pegamento.

Los discos POLICLEAN-PLUS tienen una capacidad de arranque elevada, con una vida útil muy 
larga.

Recomendaciones de uso:
■■ Se utilizan preferentemente en amoladoras 
angulares de marcha lenta.

■■ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar 
a una velocidad de corte recomendada de 
30–35 m/s.

Máquinas adecuadas:
Amoladoras angulares y amoladora angular de 
batería

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

EAN
4007220

r.p.m. 
rec.

r.p.m.
máx.

Referencia

Ejecución PCLD (negro)
115 13 22,23 515280 5.000–7.000 10.000 5 PCLD 115-13
125 13 22,23 515297 5.000–7.000 10.000 5 PCLD 125-13

Ejecución PCLD PLUS (azul)
100 13 16 069202 5.000–7.000 10.000 5 PCLD PLUS 100-13
115 13 22,23 069233 5.000–7.000 10.000 5 PCLD PLUS 115-13
125 13 22,23 069240 5.000–7.000 10.000 5 PCLD PLUS 125-13
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