PFERD

[—\i Limas ceramicas
Informacion general

Las limas cerdmicas estan hechas de fibras cerdmicas de gran calidad incrustadas en un aglome-
rante de resina sintética especial. Adecuadas para el mecanizado de superficies y lugares de dificil
acceso en la fabricacion de herramientas y moldes.

Ventajas: Aplicaciones:
Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento Trabajo sobre superficies
de lijado y a su larga vida util. Afinado
Se obtienen superficies de muy buena calidad. Lijado fino en pasos
Abrasivo: Maquinas adecuadas:
Fibras ceramicas Trabajo manual
Cddigo de colores segun el tamafo de grano: Limadora manual
180 = 0ro
280  =marrén claro Recomendaciones de uso:
400  =naranja ) o
700 = azul Para una capacidad de arranque maxima
utilizar la lima en angulo de 45°.
Materiales: . .
Recomendaciones de seguridad:
Aluminio

Acero inoxidable (INOX) L
Acero y acero de fundicion (\j

KFF

Las diferentes formas permiten el mecanizado de geometrias dificiles en la fabricacion de e
herramientas. —

Nota para pedido: HI&/Q! |
Por favor, indicar el tamafio de grano. Bl L !
H B L Grano Referencia
[mm] [mm] [mm] 180 280 400 700 @
EAN 4007220
Plano —1
0,5 4 150 668887 668894 668900 668917 1 KFF0,5x4 x 150 A ...
1 4 150 668924 668931 668948 668955 1 KFF 1,0x4 x 150 A ...
2 4 150 668962 668979 668986 668993 1 KFF2,0x4 x 150 A ...
0,5 6 150 669006 669013 669020 669037 1 KFF0,5x6 x 150 A ...
1 6 150 669044 669051 669068 669075 1 KFF 1,0x6 x 150 A ...
2 6 150 669082 669099 669105 669112 1 KFF2,0x6 x 150 A ...
1 10 150 669129 669136 669143 669150 1 KFF 1,0x 10 x 150 A ...
Redondas O
2,35 - 150 026724 026748 026755 026762 1 KFFRD 2,35 x 150 A ...
3 - 150 026779 026786 026793 026809 1 KFFRD 3x 150 A ...
Triangulares A\
B B 150 026816 026823 026830 026847 1 KFFDKT3x3x3x 150 A ...

Encontrara informacion
detallada sobre piedras de
rectificado y pulido en el
apartado correspondiente del
catdlogo 3.
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