
Ruedas de amolar
Línea SG alto rendimiento ★★★

SG STEEL + INOX + CAST ★★★

Rueda de amolar con alto rendimiento y larga duración, para el mecanizado de puntos de difícil 
acceso.

Ventajas:
 ■ Buenas propiedades de desbaste.
 ■ Larga vida útil.

Materiales:
Acero, acero fundido, INOX y fundición

Aplicaciones:
Eliminación de soldadura, canteado, desbarba-
do y trabajo sobre juntas

Abrasivo:
Corindón A

Nota para pedido:
 ■ Por favor, pedir el perno correspondiente 
por separado.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ Utilizar con el perno de fijación montado 
en amoladoras rectas hasta la velocidad 
máxima recomendable del perno.

 ■ Utilizar solo en amolado periférico.
 ■ En amoladoras neumáticas rectas debe 
utilizarse carcasa protectora con ruedas 
de amolar de diámetro a partir de 50 mm 
(ISO 11148-7).

 ■ En amoladoras eléctricas rectas debe utilizar-
se carcasa protectora con ruedas de amolar 
de diámetro a partir de 55 mm (ISO 60745-
2-3).
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Ejecución ER (forma 1) 
30 4,2 6,0 165423 51.000 BO 6/6 3-10 20 ER 30-4 SG STEEL+INOX+CAST/6,0

6,2 6,0 165430 51.000 BO 6/6 3-10 20 ER 30-6 SG STEEL+INOX+CAST/6,0
40 4,2 6,0 165447 38.200 BO 6/6 3-10 20 ER 40-4 SG STEEL+INOX+CAST/6,0

6,2 6,0 165454 38.200 BO 6/6 3-10 20 ER 40-6 SG STEEL+INOX+CAST/6,0
50 6,2 6,0 165461 30.600 BO 6/6 3-10 20 ER 50-6 SG STEEL+INOX+CAST/6,0

10,5 6,0 165485 30.600 BO 6/6 3-10 20 ER 50-10 SG STEEL+INOX+CAST/6,0
10,5 10,0 165492 30.600 BO 8/10 6-20 20 ER 50-10 SG STEEL+INOX+CAST/10,0

70 6,2 10,0 165508 21.800 BO 8/10 6-20, 
BO 8/10 4-8

20 ER 70-6 SG STEEL+INOX+CAST/10,0

8,7 10,0 165805 21.800 BO 8/10 6-20, 
BO 8/10 4-8

20 ER 70-8 SG STEEL+INOX+CAST/10,0

10,5 10,0 165515 21.800 BO 8/10 6-20 20 ER 70-10 SG STEEL+INOX+CAST/10,0
15,7 10,0 165539 21.800 BO 8/10 6-20 20 ER 70-15 SG STEEL+INOX+CAST/10,0

Tmax.

S

Pernos para ruedas de amolar

Accesorios para el montaje de ruedas de amolar en amoladoras rectas. Ejecución estable con 
máxima seguridad contra la rotura del mango.

Diámetro rueda de 
amolar [mm]

r.p.m.
máx.

30 31.800
40 23.900
50 19.100
70 13.600

Recomendaciones de seguridad:
 ■ Hay que tener en cuenta las revoluciones 
máximas de la rueda de amolar y del 
perno – la más baja es tiene prioridad (ver 
la tabla).

S
[mm]

Adecuado para 
ruedas de amolar 

con agujero
[mm]

Tmax.

[mm]
EAN

4007220
Referencia

6 6 3–10 297650 1 BO 6/6 3-10
8 10 6–20 297667 1 BO 8/10 6-20

4–8 103623 1 BO 8/10 4-8
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