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•Frente niquelado
   (cilindro niquelado)

	 1	 20	 30	 1	 45110	 30	 -	 0	 0	 37,84
	 1	 20	 35	 1	 45110	 35	 -	 0	 0	 37,84
	 1	 20	 40	 1	 45110	 40	 -	 0	 0	 37,84
	 1	 20	 45	 1	 45110	 45	 -	 0	 0	 37,84
	 1	 20	 50	 1	 45110	 50	 -	 0	 0	 37,84
	 1	 20	 60	 1	 45110	 60	 -	 0	 0	 37,84

•Frente latón pulido 	 1	 20	 30	 1	 45100	 30	 -	 0	 0	 43,24
	 1	 20	 35	 1	 45100	 35	 -	 0	 0	 43,24
	 1	 20	 40	 1	 45100	 40	 -	 0	 0	 43,24
	 1	 20	 45	 1	 45100	 45	 -	 0	 0	 43,24
	 1	 20	 50	 1	 45100	 50	 -	 0	 0	 43,24
	 1	 20	 60	 1	 45100	 60	 -	 0	 0	 43,24

•Picaporte y palanca 	 1	 Recto	 85	 21	 1	 5C011	 20	 -	 0	 0	 41,97
	 1	 Recto	 85	 25	 1	 5C011	 25	 -	 0	 0	 41,97
	 1	 Recto	 85	 30	 1	 5C011	 30	 -	 0	 0	 41,97

Características Técnicas:
•Frente y cerradero en acero latonado
•Caja en acero cincado
•Picaporte reversible
•Rodillo regulable de 2,5 a 14,5 mm.
•Palanca centrada con grosor 10 mm.
•Caja superior cerrada

Dotación:
•Cilindro latonado 30x30 mm.
•Cerradero
•Tornillos fijación cerradura, cerradero y cilindro

Mano:
0 = Reversible

Características Técnicas:
•Frente y cerradero niquelado (45110)
•Frente y cerradero latonado (45100)
•Caja y tapa en acero
•Gancho en acero laminar niquelado

Dotación:
•Cilindro ref. 0G300.05.0
•Cerradero ref. 07028.00.0 (45110)
•Cerradero ref. 07028.10.0 (45100)

Mano:
0 = Reversible

Bajo pedido:
Versión con adaptador para muletilla (.MU)

CERRADURAS DE EMBUTIR SERIE 5C010

CERRADURAS DE EMBUTIR DE GANCHO 

Descripción

Vueltas Frente Uds.Entrada

REFERENCIA  

Mano
Izda.Dcha.Dim AcabadoTipo

Descripción

Vueltas Frente Uds.Entrada

REFERENCIA  

Mano
Izda.Dcha.Dim AcabadoTipo

	 1	 Redondo	 85	 21	 1	 5C031	 20	 -	 0	 0	 41,97
	 1	 Redondo	 85	 25	 1	 5C031	 25	 -	 0	 0	 41,97
	 1	 Redondo	 85	 30	 1	 5C031	 30	 -	 0	 0	 41,97

Ejes




