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PROTECCIÓN DE SEGURIDAD

TIPOS DE LED

EQUIVALENCIAS

LA INSTALACIÓN ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL RENDIMIENTO Y LA VIDA DE LA LUMINARIA

ILUMINACIÓN LED

3000K 4500K 6000K

3000K – CÁLIDA- Salas de espera,
habitaciones, luz ambiental.

4500K – BLANCO PURO- Lugar de
trabajo, cuartos de baño, cocinas.

6000K – BLANCO FRÍO- Máxima
luminosidad, talleres, garajes.

LED INCANDESCENTE HALÓGENO

3W 30W 25W

8W 60W 50W

10W 75W 60W

30W 500W 400W

50W 700W 500W

Actualmente hay 3 tecnologías LED. Se utilizan las 3 
dependiendo de lo que se necesite. Lo que realmente 
las hace diferentes es la propia construcción de la 
luminaria y la forma en la que están diseñadas para 
disipar el calor generado por la iluminación.

MICROLED LED COB
(chip on board –
chip en la placa)

 LED SMD
(surface mounted device) 

TEMPERATURA DE LA LUZ

INFORMACIÓN TÉCNICA

• Instalarse lejos de: 
· Fuente de calor que hace subir la temperatura del sistema. 
· Lugares con subidas de temperatura por encima 35ºC.

• No cubrir el foco led por elementos que puedan impedir su refrigeración.  
 

• Cualquier subida de tensión afecta a la vida del producto. 
 

• Cualquier golpe fuerte o manipulación del foco pueden alterar la hermeticidad del 
mismo y por lo tanto quedarse sin estanqueidad. 
 

• NO exceder el tiempo de carga. Desconectar el cargador cuando el testigo 
pase de rojo a verde.

• Si no se va a utilizar el producto durante mucho tiempo se debe proveer alguna 
carga y descarga cada mes para prolongar la funcionalidad de la batería.

LO MÁS DESTACADO SERÍA: 

ENTORNO ADECUADO: 

SUMINISTRO ELÉCTRICO: 

INSTALACIÓN: 

MANTENIMIENTO BATERÍAS ION-LITIO: 
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FOCO PROYECTOR LED SMD 10W

PROYECTORES LED JARO CON DETECTOR
DE MOVIMIENTO INFRAROJOS

• Foco LED con Everlight SMD-LED.

• Última tecnología led con luz potente y super clara.

• Para uso interno y externo IP65.

• FÁCIL CONEXIÓN: Novedoso terminal de conexión hermética y 
exterior (fuera del foco) que facilita y agiliza la conexión.

• Luz BLANCA fría (6500 K).

• Panel frontal con cristal de seguridad.

• Carcasa de aluminio moderna y sólida.

• Soporte ajustable para el montaje.

• Ángulo de apertura 110º.

• Temperatura de uso: -20ºC a 40ºC.

• Ideal para la iluminación automática de zonas de entrada, 
accesos o garajes, y para ahuyentar a ladrones.

• Sensor PIR orientable y giratorio tanto horizontal como verticalmente. 

• Zona detección: hasta 10 metros, ángulo aprox. 110º.

• Temporizador regulable entre aprox. 10 segundos y 5 minutos.

• Sensor de crepúsculo ajustable. 

• Panel frontal con cristal de seguridad.

REF POTENCIA LEDs LÚMENES DIMENSIONES mm PESO  kg UE _ P V P / €

1172511 10W  14 900 138x69x173,5 0,46 1 16 32,62

1172531 30W 44 2930 229x72,5x265 1,26 1 6 61,86

1172551 50W 75 4770 263x83x291 1,65 1 6 85,62

PROYECTORES JARO DE FÁCIL CONEXIÓN

VER VÍDEO

REF POTENCIA LEDs LÚMENES DIMENSIONES mm PESO  kg UE _ P V P / €

1172510 10W  14 900 138x69x143 0,40 1 16 18,06

1172530 30W 44 2930 229x72,5x255 1,16 1 6 45,04

1172550 50W 75 4770 263x83x291 1,60 1 6 71,04

1172580 80W 120 7200 273x60x310 2,41 1 4 102,18

1172500 100W 150 8850 308x60x345 2,95 1 4 142,10

NOVEDAD

NOVEDAD
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PROYECTORES LED JARO CON TRÍPODE

• Inclinación libre y bloqueable en cualquier posición.

• Trípode telescópico fabricado con acero tubular resistente.

• Tuercas de fijación seguras y manejables.

• Cable de neopreno: H07RN-F 3G1,0. 

• Con soporte para cable resistente y muy práctico.

• Trípode de altura ajustable (1.15 a 1.8 m)

REF POTENCIA LEDs LÚMENES DIMENSIONES mm CABLE PESO  kg UE _ P V P / €

1172512 10W  14 900 206,5x130,5x199,5 2m 1,00 1 8 46,02

1172532 30W 44 2930 303,5x163x289,5 3m 2,36 1 3 86,60

1172552 50W 75 4770 334x170,5x308,5 5m 3,05 1 3 119,96

1172582 80W 120 7200 402x190x337 5m 4,70 1 2 172,60

REF POTENCIA LEDs LÚMENES DIMENSIONES mm CABLE PESO  kg UE _ P V P / €

1172534 30W  44 2930 116x62x178 5m 4,48 1 2 119,68

1172554 50W  75 4770 116x75x178 5m 4,86 1 2 153,56

PROYECTORES LED JARO PORTÁTILES CON CABLE

• Para uso interno y externo IP65.

• Estructura de acero tubular estable con esquinas protectoras de plástico 
y asa de transporte de plástico diseñada de forma ergonómica.

• El foco se puede nivelar de forma libre y puede bloquearse con 
una sola mano gracias a un cierre de liberación rápida.

• Cable de neopreno: H07RN-F 3G1,0

• Con accesorio para el almacenamiento del cable.

NOVEDAD

NOVEDAD
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PROYECTOR LED GRAN POTENCIA

REF POTENCIA LÚMENES DIMENSIONES mm PESO  kg UE P V P / €

1171210 100W  (2x50W) 9.000 425x325x190 10,20 1 296,56

1171215 150W  (2x75W) 11.700 425x325x190 10,40 1 345,84

• Iluminación de entradas, garajes, patios, pasillos, etc.

• Para uso interno y externo IP65.

• Escasa emisión de calor, sin peligro de lesión.

• Vida extremadamente larga del LED con chip, resistente 
a golpes y libre de mantenimiento.

• Luz BLANCA fría (6500 K)

• Soporte ajustable.

• Panel frontal de vidrio de seguridad.

• Carcasa de aluminio fundido a presión.

• Luz de trabajo agradable y sin deslumbramiento con difusor 
especial de la luz para la iluminación de grandes superficies.

• Perfecto para uso comercial y para expertos en bricolaje.

• Ligero y aun así muy robusto.

• Escasa emisión de calor, sin peligro de lesión.

• Vida extremadamente larga del LEDs SMD, resistente 
a golpes y libre de mantenimiento.

• Estructura de plástico resistente a roturas e impactos 
con protección de goma en los bordes.

• Soporte plegable y ajustable para montaje sobre trípode. 

• Fácil de transportar gracias al mango integrado.

• Con interruptor on / off iluminado.

• Cable de neopreno: H07RN-F 2G1,0 

REF POTENCIA LÚMENES DIMENSIONES mm CABLE PESO  kg UE _ P V P / €

1171570 24W  2500 277x86x213 3m 1,20 1 1 109,76

1171580 47W  5000 363x98x278 5m 2,53 1 1 150,58

FOCO PORTÁTIL LED HARLON 2000

• Extremadamente ligero, compacto y moderno. 

• Con mango integrado.

• Para uso interno y externo IP54.

• Luz de trabajo agradable y sin deslumbramiento gracias al difusor.

• Cable de neopreno: H07RN-F 3G1,0.

• Carcasa de plástico.

• Soporte ajustable para el montaje.
caja

REF POTENCIA LÚMENES DIMENSIONES mm CABLE PESO  kg UE _ P V P / €

1171690 25W 2000 260x187x100 1,5m 1,16 1 9 42,70

PROYECTOR PORTÁTIL DINORA CON CABLE NOVEDAD

NOVEDAD
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FOCO LED HYBRID DARGO

• Tecnología híbrida: Posibilidad de funcionamiento 
con batería y red eléctrica.

• Ofrece una luz de trabajo clara incluso en 
lugares sin conexión eléctrica.

• Carcasa sólida y cubierta de goma para una alta 
resistencia al impacto y un mejor agarre.

• Interruptor con 3 modos de uso: 100 %, 50 % y 
10 % para un mayor tiempo de iluminación.

• Función Power Bank: Conexión de carga USB para otros 
dispositivos con cable USB tipo smartphones, etc. 

• Batería con indicador de carga.

• Soporte plegable y ajustable para el montaje sobre trípode.

• El foco se puede ajustar y bloquear con una sola 
mano gracias a un cierre de liberación rápida.

• Incluye:

• adaptador de corriente de 100 - 240 V CA, 50/60 Hz. 

• 5 m de cable extraíble de H05RN-F2x1,0.

• Resistencia al impacto: IK 07.

REF POTENCIA LÚMENES DIMENSIONES mm CABLE BATERÍA LI-ION DURACIÓN PESO  kg UE _ P V P / €

1171670 30W 3000 235x230x90 5m 7,4V-4,4Ah
2,5h(100%), 

5h(50%),10h(10%)
2,52 1 9 152,60

1171680 50W 4900 285x280x100 5m 7,4V-6,6Ah
2h(100%), 

4h(50%),15h(10%)
3,35 1 9 209,02

ACCESORIO FOCO LED HYBRID

REF DESCRIPCIÓN ALTO mm LARGO mm ANCHO mm PESO kg U E P V P / €

1171675 ACCESORIO - SOPORTE PARA 
TUBOS O ANDAMIO

147 103 43 0,124 1 19,22

1171685 ACCESORIO - SOPORTE 
MAGNÉTICO

72 95 95 0,118 1 13,44

1

1
2

2

Mientras el foco híbrido esté conectado a la red eléctrica la batería se irá cargando.
Al mismo tiempo se podrá encender.

 La forma más rápida de cargar la batería es cuando el foco está apagado.

IMPORTANTE

NOVEDAD
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FOCO COMPACTO LED CON BATERÍA

• Compacta, versátil y robusta.

• Para uso interno y externo IP54.

• Batería Li-Ion integrada con: 

• protección de exceso y descarga total. 

• Indicador de carga.

• Interruptor con 2 modos de uso: 100 % y 50 % 
(para un mayor tiempo de iluminación).

• Función powerbank: Conexión de carga USB 
para dispositivos como Smartphones, etc.

• 5V/1A para 1173080

• 5V/2A para 1172870

• Carga a través del conector micro-USB (5 V, 
1 A), cable de carga USB incluido.

• Carcasa de aluminio  con protección de 
bordes de plástico de alta calidad.

• Resistente a impactos y caídas de una 
altura de hasta 2 metros.

• Soporte estable y plegable en varias posiciones.  

• Con bolsa robusta apropiada para un transporte seguro.

• Tiempo de carga: aprox. 5 horas.

REF POTENCIA LÚMENES DIMENSIONES mm BATERÍA    LI-ION DURACIÓN PESO  kg UE _ P V P / €

1173080 10W 1000 170x120x40 3,7V-4,4Ah 3h(100%), 6h(50%) 0,85 1 10 73,00

1172870 20W 2000 185x137x44 7,4V-4,4Ah 3h(100%), 6h(50%) 1,10 1 8 91,70

ACCESORIO FOCO COMPACTO LED CON BATERÍA  
• El accesorio magnético sirve para los dos focos (1173080 y 1172870) 

REF DESCRIPCIÓN ALTO mm LARGO mm ANCHO mm PESO kg U E P V P / €

1172875 ACCESORIO - SOPORTE MAGNÉTICO 40 85 85 0,097 1 8,24

Incluye 
funda

NOVEDAD
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FOCO PORTÁTIL CON BATERÍA Y ALTAVOCES BLUMO 
• Altavoces Bluetooth integrados 2 x 3 W con muy buena calidad de sonido.

• Banda de frecuencia: 2,4 GHz.

• Frecuencia de funcionamiento: 2402 MHz- 2480 MHz.

• Para uso interno y externo IP54.

• Batería de Li-Ion reemplazable con indicador 
de estado y de carga de la batería.

• Interruptor con 3 modos de uso : 100% , 50% y 10% 
para un mayor tiempo de iluminación.

• Función powerbank: Conexión de carga USB 5V/2A para 
dispositivos como Smartphones, tablets, etc.

• Incluye 2 cargadores: eléctrico (100 - 240V AC, 
50/60 Hz)y para coche 12 V.

• Estructura de plástico de alta calidad y esquinas de goma.

• Soporte abatible y ajustable en varias posiciones o para montar en trípode. 

• Tiempo de carga: 4,5 hrs.

REF POTENCIA LEDs LÚMENES DIMENSIONES mm BATERÍA LI-ION DURACIÓN PESO  kg UE _ P V P / €

1171621 20W 40 2100 270x270x100 5x 3,7V-2,2Ah
3h(100%), 

6h(50%),15h(10%)
2,01 1 4 153,90

1171625 20W ACCESORIO BATERÍA 1 1 79,46

FOCO LED JARO PORTÁTIL CON BATERÍA 
• Ofrece una luz de trabajo clara incluso en lugares sin conexión eléctrica.

• Batería Li-Ion integrada con: 

• protección de exceso y descarga total. 

• Indicador de carga.

• Interruptor con 3 modos de uso: 

• 100 %, 50 % y 10 % para un mayor tiempo de iluminación.

• Estructura de acero tubular estable con esquinas protectoras de 
plástico y asa de transporte de plástico diseñada de forma ergonómica.

• El foco se puede ajustar y bloquear con una sola 
mano gracias a un cierre de liberación rápida.

• Ángulo de iluminación: 110º.

• Carcasa de aluminio moderna y sólida.

• Panel frontal de vidrio de seguridad.

• Incluye cargador de 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.

• Duración iluminación: 3 horas.

• Tiempo de carga:  1172513: 3-4 hrs / 1172533: 4-5 hrs.

REF POTENCIA LEDs LÚMENES DIMENSIONES mm BATERÍA    LI-ION DURACIÓN PESO  kg UE _ P V P / €

1172513 10W 20 1000 220x190x135 7,4V-2,2Ah
3h(100%), 

6h(50%),14h(10%)
1,15 1 8 71,74

1172533 30W 56 3000 310x280x165 11,1V-4,4Ah
3h(100%), 

6h(50%),14h(10%)
2,31 1 4 154,22

NOVEDAD

NOVEDAD

VER VÍDEO
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ACCESORIOS LED

TRÍPODE ROBUSTO

SOPORTE IMANTADO 

• Patas extra largas (95 cm) para asegurar su estabilidad.

• Fabricado en acero galvanizado.

• Carga máxima: 10 Kg.

• Altura ajustable: 120-300 cm.

• Soporte para acoplar en sillita de focos de 10W, 20W y 30W.

REF DESCRIPCIÓN U E _ P V P / €

1170310 ACCESORIO TRÍPODE ROBUSTO 1 2 86,48

REF DESCRIPCIÓN U E P V P / €

1184930 SOPORTE IMANTADO 1 11,90

FOCOS LED CON BATERÍA

PROYECTOR LED PORTÁTIL DE GRAN POTENCIA
• Para uso interno y externo IP54.

• Batería de alta calidad Li-Ion reemplazable con protección 
de exceso y descarga total e indicador de carga.

• Interruptor con 2 modos de uso: 100 % y 50 % 
(para un mayor tiempo de iluminación).

• Función powerbank: Conexión de carga USB 5V/2A 
para dispositivos como Smartphones, tablets, etc.

• Incluye 2 cargadores: eléctrico de alta potencia (100 - 240 
V AC, 50/60 Hz, rendimiento 2 A) y de coche 12 V.

• Estructura de plástico de alta calidad. Soporte 
estable y plegable en varias posiciones.

• Además la inclinación del foco puede regularse dentro del armazón.

• El reflector puede colocarse sobre superficies planas, 
colgarse o sujetarse en superficies metálicas gracias a 
los cuatro potentes imanes que vienen integrados.

• Tiempo de carga aprox. 4,5 horas.

REF DESCRIPCIÓN LÚMENES DIMENSIONES mm BATERÍA DURACIÓN PESO  kg U E P V P / €

1171420 PROYECTOR 20W 1800 260x260x230  7,4V-7,8Ah
3,5h (100%) y 

7h (50%)
1,97 1 205,90

1171425 BATERÍA EXTRA 20 W 130x130x45  7,4V-7,8Ah
3,5h (100%) y 

7h (50%)
0,46 1 127,70

1171430 PROYECTOR 30W 2600 260x260x230 7,4V-10,4Ah
2,5h (100%) y 

5h (50%)
2,29 1 249,00

1171435 BATERÍA EXTRA 30 W 130x130x42 7,4V-10,4Ah
2,5h (100%) y 

5h (50%)
0,55 1 146,92

VER VÍDEO


