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LÁMPARA DUO EXTERIOR 30W IP44
•  Pantalla transparente con cuerpo moderno y robusto de aluminio.

•  Montaje fácil. La pantalla se puede rotar y fijar. 

•  54 leds - 2160 lúmenes.

•  Luz blanca fría (6000-6400K).

•  Sensor PIR infrarrojo de detección horizontal. 

•  Zona de detección: hasta 10 metros, ángulo aprox.180º.

•  Ciclo de trabajo ajustable entre 10 seg. y 4 min.

REF DESCRIPCIÓN U E P V P / €

1179670 LÁMPARA DUO LED 30W 1 195,90

1179650 LÁMPARA DUO LED 31W CON DETECTOR 1 209,72

LÁMPARA EXTERIOR 17W IP44
•  Pantalla transparente con cuerpo moderno y robusto de aluminio.

•  Montaje fácil. La pantalla se puede rotar y fijar. 

•  27 leds - 1080 lúmenes.

•  Luz blanca fría (6000-6400K).

•  Sensor PIR infrarrojo de detección horizontal.

•  Zona de detección: hasta 10 metros, ángulo aprox.180º.

•  Ciclo de trabajo ajustable entre 10 seg. y 4 min.

REF DESCRIPCIÓN U E P V P / €

1179630 LÁMPARA LED 17W 1 108,34

1179610 LÁMPARA LED 18W CON DETECTOR 1 122,60

VER VÍDEO

LÁMPARAS LED

LÁMPARA EXTERIOR E INTERIOR DOBLE 40W IP44

LÁMPARA EXTERIOR DOBLE 40W CON DETECTOR IP44

•  80 LEDs (0,5W) de alta potencia de LG. 56 LEDs hacia abajo y 24 LEDs hacia arriba.

•  3700 Lúmenes.

•  Luz cálida y acogedora: 3000K.

•  Instalación fácil. Carcasa de aluminio moderna y sólida.

•  Lámpara giratoria y graduable verticalmente con bloqueado.

•  80 LEDs (0,5W) de alta potencia de LG. 56 LEDs hacia abajo y 24 LEDs hacia arriba.

•  3700 Lúmenes.

•  Luz cálida y acogedora: 3000K.

•  Sensor de movimiento por infrarrojos graduable verticalmente de forma libre. 

•  Alcance de hasta 10 metros, ángulo de alcance apróx. 180 grados.

•  Instalación fácil. Carcasa de aluminio moderna y sólida.

•  Lámpara giratoria y graduable verticalmente con bloqueado.

•  Ciclo de trabajo ajustable entre 10 seg. y 4 min.

REF DESCRIPCIÓN U E P V P / €

1179612 LÁMPARA LED DOBLE 40W 1 163,02

REF DESCRIPCIÓN U E P V P / €

1179613 LÁMPARA LED DOBLE 40W CON DETECTOR 1 171,02
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LÁMPARAS LED SOLAR

LÁMPARA SOLAR CON DETECTOR IP44
•  Cuerpo sólido y moderno de aluminio con pantalla transparente.

•  El panel solar se puede montar separado de la lámpara (incluye 4,75m cable). 

•  Montaje fácil. 

•  Las pantallas se pueden ajustar horizontal y verticalmente. 

•  12 potentes leds.

•  Aproximadamente 480 lúmenes.  

•  Luz blanca fría (6000-6400K).

•  Sensor PIR infrarrojo de detección horizontal.

•  Zona de detección: hasta 10 metros, ángulo aprox.180º.

•  Temporizador ajustable entre 10 y 60 segundos.

•  Intensidad de respuesta ajustable por un interruptor crepuscular. 

•  Sensibilidad ajustable.

•  Con todas las baterías cargadas la lámpara se enciende aproximadamente 90min.

•  Panel solar: 220x190mm – 2W.

•  Incluye 3 baterías recargables AA.

•  Primera carga 5 horas.

REF DESCRIPCIÓN U E P V P / €

1179350 LÁMPARA SOLAR 12 LEDS - IP44 1 165,52

1179430 LÁMPARA DUO SOLAR 12 LEDS - IP44 1 199,48

LÁMPARA LED PARED 12W 830LM
•  Para el montaje en pared en interiores y exteriores, IP54.

•  Lámpara LED de aluminio revestido y plástico resistente.

•  Cabeza de iluminación regulable en 330°.

•  4 LEDs de alta potencia con luz enfocada y una óptica 
especial para la distribución uniforme de la luz.

•  Vida útil de los LEDs extremadamente larga, resistente 
a los golpes, libre de mantenimiento.

•  Las lámparas de esta luminaria no son recambiables.

•  LEDs: 4 x 3 W.

•  Lúmenes: 830.

•  Dimensiones: 221x63x90,3mm.

•  Peso: 0,4 kg.

•  Rendimiento de la lámpara: 70 lm/W.

•  Temperatura de color: 5000 K.

•  Clase de bajo consumo: A+.

•  Altura máxima de montaje: hasta 3m.

REF DESCRIPCIÓN U E P V P / €

1173900 LÁMPARA LED PARED 12W 1 61,34

NOVEDAD
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LÁMPARA SOLAR CON DETECTOR IP44

REF DESCRIPCIÓN UE _ P V P / €

1162720 OVALADA 60W 215x125x110mm BLANCA   E27 1 10 8,62

1162730 REDONDA 60W DIÁM. 215mm BLANCA   E27 1 10 10,26

1162740
OVALADA 100W CON EMBELLECEDOR PLATA 
280x170x130mm  E27

1 5 27,00

1162750
REDONDA 100W CON EMBELLECEDOR BLANCA  DIÁM. 
280mm  E27

1 5 25,60

1162721 OVALADA 12W 215x215x110mm BLANCA LED 960 lm 1 10 15,30

1162731 REDONDA 12W DIÁM. 215mm BLANCA LED 960lm 1 10 16,76

LÁMPARA SOLAR ACERO INOXIDABLE IP44 CON DETECTOR

LÁMPARA SOLAR CON SENSOR MOVIMIENTO PIR IP44

•  Lámpara de pared compacta, práctica y resistente de acero inoxidable.  

•  Fácil instalación sin cables y equipada con una batería recargable. 

•  Aproximadamente 30 lúmenes. Luz blanca fría (6000-6400K).

•  Sensor de movimiento.

•  Dimensiones: 8x5x17 cm.

•  Zona de detección: hasta 5 metros, ángulo aprox. 90º.

•  Con 2 LEDs ultra brillantes para una buena luz de orientación.

•  Zona de detección: hasta 7 metros, ángulo aprox.100º.

•  La luz se enciende automáticamente durante 1 minuto aprox. 
cuando detecta movimiento.

•  Con sensor de penumbra.

•  Fácil instalación sin cables y equipada con 3 baterías recargables. 

•  Aproximadamente  85 lúmenes. Luz blanca fría (6000-6400K).

REF DESCRIPCIÓN U E P V P / €

1170780 LÁMPARA SOLAR INOX - IP44 1 38,92

REF DESCRIPCIÓN U E P V P / €

1170870 LÁMPARA SOLAR SENSOR - IP44 1 50,06

•  Se pueden colocar en la pared o en el techo. No llevan ningún tipo de tornillo.

•  La pantalla está realizada en policarbonato (gran resistencia).

PROTECIÓN
Doble aislamiento 
con protección IP65

NORMA
Fabricado según la norma EN 
60598-1 y EN 60598-2-1

FIJACIÓN
Puede fijarse con tornillos, 
empotrarse o con bridas

PLAFÓN
Muy reflectante 
en aluminio.

RESISTENTE RAYOS U.V.
Fabricado en tecnopolímero 
resistente a rayos U.V. que 
garantiza la durabilidad del color.

PORTALÁMPARA E27
Adaptable a lámparas incandescentes 
máx 100W o fluorescentes de bajo 
consumo máx 25W de 165mm.

ENTRADAS
3 Entradas de cable redondo 
para toma PG9 O PG13,5.
Entrada inferior para pasacable.

AUTOEXTINGUIBLE
Materiales autoextinguibles 
resistentes al fuego según 
norma IEC 695-2-1

IK 08
Resistente 
a impactos.

LÁMPARAS PANDA IP65

Nota: Todas las lámparas se entregan sin bombilla.

LÁMPARAS EXTERIOR

TECNOLOGÍA LED
Temperatura color 3.000 K

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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LÁMPARA EXTREMADAMENTE DELGADA Y RECARGABLE IP40 400LM 
•  LEDs: 10 LEDs SMD Osram en la parte frontal + 1 SMD en la cabeza de la lámpara. 

•  Flujo lumínico: 400 + 80 lúmenes.

•  3 posiciones: luz cabeza (80lm – 8h) / 100% (400lm - 3h) / 50% (200lm – 6h).

•  Tiempo de carga: 4 horas aprox.

•  Superficie recubierta de goma para ofrecer un excelente agarre.

•  Con imán integrado en la parte trasera.

•  Batería Li-Ion integrada 3,6 V/2,6 Ah con indicador de carga.

•  Incluye cable de carga USB.

•  Medidas: 26,2x3,1x2,4 cm.

•  Peso: 279 gr.

•  La lámpara puede ser utilizada mientras se esté cargando.

•  LEDs: 6 LEDs SMD en la parte frontal + 1 CREE en la cabeza de la lámpara. 

•  Flujo luminoso: 300 + 100 lúmenes.

•  2 posiciones: luz cabeza (100lm – 10h) / luz frontal (300lm - 3h).

•  Tiempo de carga: 4 horas aprox.

•  Superficie recubierta de goma para ofrecer un excelente agarre.

•  Soporte giratorio hasta 200° con imán integrado.

•  Incluye 2 imanes en la parte posterior y dos ganchos 
giratorios de 360° para un uso flexible.

•  Batería Li-Ion 3,7 V/2,2 Ah integrada con indicador de carga.

•  Incluye cable de carga USB.

•  Medidas: 27,5x4x6,5 cm.

•  Peso: 326 gr.

•  La lámpara puede ser utilizada mientras se esté cargando.

LÁMPARA MULTIFUNCIÓN CON BATERÍA 6+1 LEDS IP40 350LM 

LÁMPARA MULTIFUNCIÓN CON BATERÍA 6+1 LEDS IP20 300LM 

•  LEDs: 6 LEDs SMD en la parte frontal + 1 SMD en la cabeza de la lámpara. 

•  Flujo lumínico: 350 + 80 lúmenes.

•  2 posiciones: luz cabeza (80lm – 7h) / luz frontal (350lm - 3h).

•  Tiempo de carga: 4 horas aprox.

•  Base giratoria hasta 170º con imán integrado.

•  Dispone de 2 imanes en la parte posterior y 2 ganchos giratorios 360º.

•  Batería Li-Ion integrada 3,7 V/2,1 Ah con indicador de carga.

•  Incluye 2 cargadores: red (100-240V  AC, 50/60 Hz) y de coche (12-24 V).

•  Medidas: 24x6x4 cm.

•  Peso: 460 gr.

•  La lámpara puede ser utilizada mientras se esté cargando.

LÁMPARAS DE TRABAJO LED

REF LEDs LÚMENES UE _ P V P / €

1171590 10+1 400+80 1 10 42,10

REF LEDs LÚMENES UE _ P V P / €

1175450 6+1 350+80 1 20 91,76

REF LEDs LÚMENES UE _ P V P / €

1175670 6+1 300+100 1 6 52,74

NOVEDAD

NOVEDAD
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•  LEDs: 4 LEDs SMD en la parte frontal.

•  2 posiciones: 100% (220lm – 3h) / 50% (100lm).

•  Tiempo de carga: 3 horas aprox.

•  Superficie recubierta de goma para ofrecer un excelente agarre.

•  Soporte giratorio hasta 180° con imán integrado en la base.

•  Clip para cinturón y gancho giratorio de 360° en la parte trasera.

•  Incluye cable de carga USB.

•  Batería Li-Pol 3,7 V/1,8 Ah integrada. 

•  Medidas: 12,2x5,9x3,3 cm.

•  Peso: 180 gr.

•  La lámpara puede ser utilizada mientras se esté cargando.

LÁMPARA UNIVERSAL 8+1 LEDS 250LM 
•  LEDs: 8 LEDs SMD en la parte frontal + 1 SMD en la cabeza de la lámpara. 

•  Flujo luminoso: 250 + 100 lúmenes.

•  2 posiciones: luz cabeza (100lm – 10h) / luz frontal (250lm - 4h).

•  Soporte de plástico giratorio de 200º con imán integrado en la base.

•  Gancho orientable 360º para colgar. 

•  Incluye 3 pilas AA.

•  Medidas: 21,5x4,5x5,5 cm.

•  Peso: 161 gr.

LÁMPARA PORTÁTIL CON BATERÍA 4 LEDS IP20 220LM 

LÁMPARA PORTÁTIL CON DINAMO 6 LEDS IP20 210LM
•  Luz en cualquier momento, incluso sin tener la batería cargada. 

•  LEDs: 6 LEDs SMD en la parte frontal.

•  2 posiciones: 100% (210lm – 5h) / 30% (65lm – 9h).

•  Tiempo de carga: 4 horas aprox.

•  Opción de carga de la batería usando la dinamo integrada.

•  Modo de ahorro de energía: Potencia de la luz reducible hasta un 30 %.

•  Superficie recubierta de goma para ofrecer un excelente agarre.

•  Gancho ajustable 360º con imán integrado en la base.

•  Batería Li-Ion 3,7 V/1,2 Ah integrada.

•  Incluye 2 cargadores: red (100 - 240V  AC, 50/60 Hz) y de coche (12 V).

•  Medidas: 30x5x4 cm.

•  Peso: 500 gr.

•  La lámpara puede ser utilizada mientras se esté cargando.

REF LEDs LÚMENES UE _ P V P / €

1175410 8+1 250+100 1 10 21,12

REF LEDs LÚMENES UE _ P V P / €

1176440 4 220 1 10 36,14

REF LEDs LÚMENES UE _ P V P / €

1178590 6 210 1 12 55,34

NOVEDAD

NOVEDAD
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•  LEDs: 2 LEDs SMD en la parte frontal + 3 CREE en la cabeza de la lámpara. 

•  Flujo luminoso: 78 + 12 lúmenes.

•  2 posiciones: luz cabeza (12lm – 10,5h) / luz frontal (78lm – 2,5h). 

•  Tiempo de carga: 2 horas aprox.

•  Soporte giratorio 90°con imán integrado.

•  Gancho retráctil y giratorio de 360°.

•  Batería Li-Ion 3,7 V/6,5 Ah integrada con indicador de carga.

•  Incluye cable de carga USB con cargador red USB (100 
- 240V AC, 50/60 Hz) y coche USB (12 - 24V).

•  Medidas: 19x3x4 cm.

•  Peso: 212 gr.

•  La lámpara no puede ser utilizada mientras se esté cargando.

LÁMPARA VERSÁTIL BATERÍA Y USB 4+1 LEDS IP20 200LM 
•  LEDs: 4 LEDs SMD en la parte frontal + 1 CREE en la cabeza de la lámpara. 

•  Flujo luminoso: 200 + 150 lúmenes.

•  2 posiciones: luz cabeza (150lm – 3,5h) / luz frontal (200lm – 3,5h). 

•  Tiempo de carga: 3 horas aprox.

•  Clip giratorio 90° con imán integrado.

•  Mango ergonómico de goma y correa de transporte.

•  Batería Li-Ion 3,7 V/1,6 Ah integrada con indicador de carga.

•  Entrada de carga: Micro-USB 5V DC.

•  Incluye cable de carga USB.

•  Medidas: 17,5x2x2,8 cm.

•  Peso: 108 gr.

•  La lámpara no puede ser utilizada mientras se esté cargando.

LÁMPARA PORTÁTIL BATERÍA 2+3 LEDS IP20 78LM 

LÁMPARA DE CLIP 7+1 LEDS IP20 40LM 

•  LEDs: 7 LEDs en la parte frontal + 1 LED en la cabeza de la lámpara. 

•  Flujo luminoso: 40 + 5 lúmenes.

•  2 posiciones: luz cabeza (5lm - 10h) / luz frontal (40lm – 6h).

•  Clip giratorio de 180° con imán integrado. 

•  Incluye 3 pilas AAA.

•  Medidas: 16,5x2x3 cm.

•  Peso: 42 gr.

REF LEDs LÚMENES UE _ P V P / €

1175430 2+3 78+12 1 10 50,94

REF LEDs LÚMENES UE _ P V P / €

1175890 4+1 200+150 1 10 46,50

REF LEDs LÚMENES UE _ P V P / €

1175990 7+1 40+5 1 10 10,80

NOVEDAD

NOVEDAD
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LINTERNA DE CABEZA IP44 200LM 
•  Flujo lumínico: 200 lúmenes.

•  Alcance lumínico de 100m. 

•  Luz delantera y trasera.

•  Interruptor con 4 posiciones: 40% / 100% / 100% y luz 
roja intermitente en la parte trasera / SOS.

•  Autonomía: 4 horas aprox.

•  Ángulo de inclinación ajustable con Zoom. 

•  Carcasa de plástico ligera y robusta.

•  Incluye 3 pilas AA.

•  Medidas: 9x12,5x7 cm.

•  Peso: 214 gr.

LÁMPARA REDONDA LED EXTERIOR OLI IP44 180LM 
•  Versátil para usar en casa, en el jardín, de camping y para actividades al aire libre.

•  Luz de superficie sin deslumbramientos. 

•  Flujo lumínico: 180 lúmenes.

•  Interruptor con 4 posiciones: 100% / 50% / 10% / SOS.

•  Tiempo de uso: 45 horas aprox.

•  Opciones de sujeción con 2 imanes y 2 ganchos.

•  Incluye 3 pilas AAA.

•  Medidas: 5,1x6,9x6,9 cm.

•  Peso: 140 gr.

REF LÚMENES UE _ P V P / €

1171550 180 1 9 14,58

LÁMPARA REDONDA LED OLI CON BATERÍA IP20 350LM 
•  Luz de superficie muy brillante y sin deslumbramientos con luz central 

focalizada. Se puede usar por separado o las dos a la vez.

•  Flujo lumínico: 350 lúmenes (anillo: 150lm y centro: 200lm). 

•  Todas las funciones de luz pueden atenuarse gradualmente de 100 a 5 %.

•  Autonomía 100% (1,5h) – 5% (70h).

•  Interruptor con 3 posiciones: Luz focalizada / luz focalizada + anillo / sólo anillo.

•  Función adicional de SOS y parpadeo.

•  Tiempo de carga: 4 horas aprox.

•  Función Power Bank: Conexión de carga USB para otros 
dispositivos con cable USB tipo smartphones, etc. 

•  Batería de Li-Pol de 3,7 V/3,0 Ah con indicador de carga.

•  Cable de carga USB integrado.

•  Opciones de sujeción con 2 imanes y 2 ganchos.

•  Medidas: 12x8x8,5 cm.

•  Peso: 200 gr.

REF LÚMENES UE _ P V P / €

1171541 150+200 1 10 50,10

REF LÚMENES UE _ P V P / €

1178780 200 1 6/36 35,20

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD


