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LAMPARAS PORTATILES

LINTERNA ESTRECHA RECARGABLE 1P20 400LM

e Flujo luminoso: 400 + 70 lumenes.
e |nterruptor : encendido/apagado led cabeza.
e Rueda: encendido /graduado y apagado parte frontal.

e Parte frontal - funcién de atenuacién gradual de O a 100% para
garantizar un tiempo de iluminacién especialmente largo.

e Autonomia 100% (3,5h) — 10% (80h).
e Tiempo de carga: 3,5 horas aprox.

interruptor

e Superficie recubierta de goma para ofrecer un excelente agarre.
e Parte superior de la lampara inclinable y giratoria, puede plegarse en tamafio bolsillo.

e 2 imanes situados en la parte trasera, uno en la base y otro en
el gancho desplegable para facilitar un uso flexible.

e Bateria Li-lon 3,7V/2,0 Ah integrada con indicador de carga. Incluye cable de carga USB.
e Medidas: 3,4x30x4,4 cm. Peso: 245 gr.

REF LOMENES UE “  Pup/E
1177370 400 1 20 51,90

LAMPARA INSPECCION IP20 60W

e | ampara portatil, resistente a los golpes.

e Caperuza plastica endurecida que protege el cristal y la bombilla.
e Para bombillas rosca E27, 250V. Portalamparas de plastico.

e Cable HO5RN-F2X0,75 mm?.

REF DESCRIPCION E T  Ppvpse
1176420 LAMPARA 5m HOSRN F240,75 1 10 12,46
0176730 RECAMBIO DE CRISTAL 1 1 4,60

LAMPARA INSPECCION DE GOMA REFORZADA

IDEAL PARA TRABAJOS DUROS.

e Provista de todas las homologaciones europeas y fabricada en
ebonita flexible, permite el uso continuo ya que cuenta con cristal
de proteccion y, a su vez, protegido por una cesta de metal.

e Para bombillas rosca E27 (méx. 60 W), 230V. Portalamparas de pléastico.

REF DESCRIPCION UE @ PVP/€
1176460 LAMPARA 5m HO5RN F2X0,75 1P20 1 5 21,72
1176510 LAMPARA 10m HO5RN F2x0,75 IP20 1 5 26,94
0176750 RECAMBIO CRISTAL 1 1 4,60
1176920 LAMPARA 5m HO7RN-F2X1 IP54 1 2 37,36
o
LAMPARA INSPECCION METALICA + REFLECTOR N
e Practicas ldamparas portéatiles de taller con caperuza metalica
protectora, parabola reflectora e interruptor marcha-parada.
e Mango aislante fabricado en copolimero de alta densidad.
e Para bombillas rosca E27, 250V. Portalamparas de porcelana.
e Dimensiones: Longitud 33 cm, diam @ 9,3. Longitud sin gancho 28 cm.
e Cable homologado IM@ HO5VV-F2x0,75 mm?.
REF DESCRIPCION UE @ PVP/E
1170705 LAMPARA CON 5M. DE CABLE 1 20 12,66
1170710 LAMPARA CON 10M. DE CABLE 1 20 16,02
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LAMPARAS PORTATILES

LAMPARA INSPECCION FLUORESCENTE 8W 320 LUM

e | ampara compacta, 230V.

Longitud lampara: 52cm.

320 limenes.
e No se puede sustituir el fluorescente.
5 m de cable HOSRN F2X0,75 mm>.

REF DESCRIPCION UE Tl PVP/E
177110 LAMPARA CON 5M DE CABLE 110 2030

LAMPARA DE INSPECCION 54 LEDS

e |deal para el taller, en el trabajo, etc.

e Protegida frente a salpicaduras de agua |IP54.
e 420 limenes.

e Ejecucion robusta, adecuada para obras.

e Con interruptor de conexién-desconexién.

e Consumo aproximado de 5W.

e Longitud aprox. 59 cm.

e 220-240V - 50/60Hz.

e 5 m de cahle HO5RN F2X1,0 mm?2.

REF DESCRIPCION e T Ppvp/e
1175470 LAMPARA INSPECCION 54 LEDS 1 5 51,68

LAMPARA INSPECCION 54 LEDS COCHE

W e |deal para el taller, en el trabajo, etc.

e Protegida frente a salpicaduras de agua IP54.

e 380 Iumenes.

e Ejecucion robusta, adecuada para obras.

e Con interruptor de conexién-desconexion.

e Equipada con una bateria Li-lon 3,7V/3 Ah.

e Tiempo de carga 3,5 horas y tiempo de uso 3 horas aprox.

e Longitud aprox. 45,5 cm.

e Equipada con un cargador eléctrico 100-240V AC y cargador de coche 12-24 V.

REF DESCRIPCION UE @ PVP/€
1175480 LAMPARA LED + COCHE 1 5 63,60

RECAMBIO FLUORESCENTE 8W Y 11W

REF DESCRIPCION UE T PVP/E
1177000 TUBO RECAMBIO 8W 110 450
1177450 TUBO RECAMBIO 11W G23 110 498
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