
Focos HalÓgenos

303MATERIAL ELÉCTRICO · CABLES

• Cuerpo y cierre en policarbonato con acabado pintado en negro.

• Ahorro energético - lámpara de 26W = a una lámpara incandescente de 150W.

• El color no se deteriora, siempre tiene la misma tonalidad e intensidad.

• Lámparas con 4 pins, electrónicas. Portalámparas G24.

• Dimensiones: Largo: 220mm. Alto: 180mm. Fondo: 100mm.

REF DESCRIPCIÓN U E _ P V P / €

1170114 750W CON LÁMPARA 1 6 26,22

1170115 750W CON LÁMPARA + 3m CABLE 1 6 28,46

1170116 1200W CON LÁMPARA 1 4 35,04

1170117 1200W CON LÁMPARA + 3m CABLE 1 4 40,46

REF DESCRIPCIÓN U E _ P V P / €

1170101 1000W SIN LÁMPARA 1 1 87,72

1170102 1000W SIN LÁMPARA + 3m CABLE 1 1 105,00

FOCO HALÓGENO SIMPLE 400W IP54

FOCO PORTÁTIL HALÓGENO IP44

FOCO HALÓGENO HS1000 IP55

FOCO HALÓGENO 750W Y 1200W IP54

• Caja de aluminio inyectado para lámpara de 400W., R7S. 

• IP54 Clase I.

• Focos equipados con rejilla protectora.

• Dimensiones: largo 180 mm, alto 145 mm y fondo 120 mm.

• Soporte en tubo de acero pintado epoxi anticorrosión.

• 1.5m. cable H05VV 3G1,0. 

• Para lámpara 400 W; R7S.

• Dimensiones: largo 180 mm, alto 145 mm y fondo 120 mm.

• Caja de aluminio inyectado para lámparas de 1000W., R7S. 

• IP55 Clase I.

• Dimensiones: 1000 W: largo 320 mm, alto 225 mm y fondo 180 mm.

• Caja de aluminio inyectado para lámparas de 750W / 1200W., R7S. 

• IP54 Clase I.

• Dimensiones: 750 W: largo 273 mm, alto 240 mm y fondo 165 mm.

• Dimensiones: 1200 W: largo 345 mm, alto 270 mm y fondo 235 mm.

* 1,5 m. cable H05RN 3GX1,0 + clavija de conexión. 

* 3 m. cable H05RN 3GX1,5 sin clavija de conexión. 

* 3 m. cable H05RN 3GX1,0 con clavija de conexión. 

FOCOS HALÓGENOS

REF DESCRIPCIÓN U E _ P V P / €

1174912 FOCO NEGRO CON LÁMPARA 1 12 11,94

1175012 FOCO NEGRO CON LÁMPARA * 1 12 15,54

REF DESCRIPCIÓN U E _ P V P / €

1174904 FOCO 400W CON LÁMPARA 1 6 21,32



Focos HalÓgenos

304 MATERIAL ELÉCTRICO · CABLES

1174910

1174913

CONJUNTO PIES RETRÁCTILES IP54
• Trípode telescópico 1,80 m altura + 3 m cable H05RN 3G1,0. Pies retráctiles. 

• Para lámpara de 500W. 

• IP54 Clase I.

• Dimensiones: 1500 W: largo 390 mm, alto 225 mm y fondo 180 mm.

• Altura mínima sin foco: 750 mm.

• Altura máxima sin foco: 1800 mm.

 RECAMBIOS

LÁMPARA RECAMBIO MEZCLA DE VAPOR DE MERCURIO

Con luz equivalente a 200W y 3100 lúmenes.  

Para PortaláMParas r7s.

REF DESCRIPCIÓN DIMENSIONES U E P V P / €

1170030 CRISTAL REC 400W 14x17,8x0,5 1 6,60

1170032 CRISTAL REC 1000W 21,3x31,7x0,5 1 13,10

1170034 CRISTAL REC 1500W 21,5x38,2x0,5 1 13,74

LÁMPARAS DE RECAMBIO 220V.

REF DESCRIPCIÓN U E _ P V P / €

1174910 FOCO 400+TRÍPODE CON LÁMPARA 1 2 46,24

1174913 2 FOCOS 400+TRÍPODE CON LÁMPARA 1 2 60,16

1174911 TRÍPODE SUELTO  1 8 32,06

REF DESCRIPCIÓN LONG U E _ P V P / €

1170025 220W STANDARD CLASE C 118mm 1 50 3,00

1170024 400W STANDARD CLASE C 118mm 1 100/500 3,00

1170133 750W STANDARD CLASE C 190mm 1 50/250 4,18

1170134 1200W STANDARD CLASE C 255mm 1 50/250 5,18

1170020 200W G E SUPER 118mm 1 10 6,46

1170021 330W G E SUPER 118mm 1 10 6,46

1170040 1000W G E SUPER 190mm 1 10 15,38

REF DESCRIPCIÓN U E _ P V P / €

1120414 LÁMPARA 160W 230V E27 1 1 11,00


