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M18 AF

VENTILADOR M18™

o

AC/DC, permite al usuario utilizar baterias M18™ REDLITHIUM™-ION o
enchufar a la corriente cuando esté disponible

3 velocidades prefijadas para optimizar el flujo de aire hasta 1290m/h
Circulacion eficiente del aire en una habitacion de 3,6 x 4m

Cabezal ajustable que permite al usuario posicionar el ventilador en
varias alturas y posiciones en un rango de 120°

3 horas de duracidn en tercera velocidad con bateria de M18™
REDLITHIUM™-ION 4.0Ah

Disefio compacto con empufiadura de transporte

Base engomada para una mejor estabilidad y proteccion de las
superficies

Zonas para poder fijarse a la pared en caso de necesidad

AC/DC, permite al usuario utilizar baterias M18™ REDLITHIUM-ION™ o
red AC cuando este disponible

Sistema flexible de bateria: funciona con todas las baterias
MILWAUKEE® M18™
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M18 AF-0
Voltaje (DC) (V) 18
Voltaje (AC) (V) 220 - 240
Tipo de bateria Li-ion
Flujo de aire velocidad 1 (m%h) 760
Flujo de aire velocidad 2 (m® por hora) 1000
Flujo de aire velocidad 3 (m® por hora) 1290
Peso con bateria (kg) 2.7
.
Referencia 4933451022
Cddigo EAN 4002395136971

M18 BHG

PISTOLA DE CALOR M18™

o

o

La bobina de calor de alto rendimiento permite que la herramienta
alcance los 470°C

Alcanza la temperatura de trabajo en 6 segundos permitiendo al usuario
completar rapidamente su aplicacion

La electronica de proteccion contra sobrecargas REDLINK™ en la
herramienta y nuestra tecnologia de baterias ofrecen la mejor
durabilidad del sistema

Monitorizacién individual de las celdas de la bateria que optimiza el
tiempo de funcionamiento de la herramienta y asegura la durabilidad a
largo plazo

Gancho duradero para ahorrar espacio de almacenamiento y seguridad
Suministrado con 2x boquillas, 1x boquilla de reduccion para calor
intenso en un area especifica, 1x boquilla reflectora para aplicar calor
alrededor de un objeto, como las tuberias

Luz LED integrada para iluminar el &rea de trabajo

Las baterias REDLITHIUM™-ION, con una construccion robusta, son
capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrénica,
con mayor autonomia y mas capacidad de trabajo durante toda su vida
Sistema flexible de bateria: funciona con todas las baterias
MILWAUKEE® M18™

M18 BHG-0 M18 BHG-502C
Voltaje (V) 18 18
Tipo de bateria Li-ion Li-ion
Rango de temperatura (°C) 470 470
Volumen de aire (I/min) 170 170
Temperatura 6ptima de trabajo -18 - +52 -18 - +52
Peso con bateria (kg) - 1.4
it ncido No s suminisya cargador, 25 0 Batras,
Sin maletin o bolsa M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia 4933459771 4933459772
Codigo EAN 4058546029432 4058546029449

Para mas especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra pagina web: es.milwaukeetool.eu




