M12 BPRT

REMACHADORA SUBCOMPACTA
Mi2™
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orientacién
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m12|

C12 PN

CLAVADORA DE MANO
SUBCOMPACTA M12™

Hasta 325 remaches de acero inoxidable con una sola bateria de 2.0Ah
Adecuada para remaches de aluminio, acero, inoxidable y cobre hasta

Remacha de una sola vez hasta remaches de 20,32mm de carrera
Las boquillas intercambiables retienen el remache en cualquier

Acceso sin herramientas para limpiar facilmente las mandibulas.

Herramienta de almacenamiento y extraccion de boquilla para

comodidad del usuario
Indicador de energia y luz LED para iluminacién de la tarea en

o

condiciones de trabajo con poca luz

o

o

o

°

MILWAUKEE® M12™

o

Voltaje (V)
Tipo de bateria
Max. fuerza traccion (N)

N° méx de remaches con bateria

M12 B2 (mm)

Rango didm. remache (mm)
Longitud de carrera (mm)
Dimensiones (mm)

Peso con bateria (kg)

Kit incluido

Referencia
Codigo EAN

Se suministra con 4 boquillas

M12 BPRT-0
12

9000
325x4.8

24-438
20.32
273 x66 x 8 x 230

No se suministran baterias,
No se suministra cargador,
Sin maletin o bolsa

4933464404
4058546223496

Disefio ergonémico con 273mm de alto y 66,8mm de ancho (sin el
recogedor de vastagos)

Gancho de cinturén integrado y punto de amarre de amarre

Las baterias REDLITHIUM™-ION, con una construccién robusta, son
capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrénica,
con mayor autonomia y mas capacidad de trabajo durante toda su vida
Sistema flexible de bateria: funciona con todas las baterias

M12 BPRT-201X
12

Li-ion

9000

325x4.8

24-48

20.32

273 x 66 x 8 x 230

2.1

1 x 2.0 Ah Bateria, C12 C
Cargador, HD-Box
4933464405
4058546223502

s especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra pagina web:

o

Potencia profesional. Clava en marcos de 100mm en menos de 3
segundos

Electronica REDLINK™ que protege a la maquina y a la bateria contra la
sobrecarga

Muy ergondémica. El usuario prefiere este tipo de agarre ya que le ofrece
un confort y control excepcional

Trabaja en espacios donde un martillo no puede

Incremento de autonomia: hasta 100 clavos de 90mm por carga
Monitorizacién individual de las celdas de la bateria que optimiza la
autonomia de la maquina y asegura una gran durabilidad de la bateria
Indicador del nivel de carga

Sistema flexible de bateria: funciona con todas las baterias
MILWAUKEE® M12™
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C12 PN-0

Voltaje (V) 12

Tipo de bateria Li-ion

Max. nivel de percusion (bpm) 2700

Max. tamafio de clavo (mm) 90

Energia de impacto (EPTA)(J) 29

Peso con bateria (kg) 1.6

Kit incluido No se sumipistran paten’as, No se suministra
cargador, Sin maletin o bolsa

Referencia 4933427182

Cddigo EAN 4002395239238

milwaukeetool.eu




