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Acerque el compresor a su  
aplicación y disfrute del silencio
Esta gama de productos combina un funcionamiento silencioso  
con una excelente movilidad. A todas las ventajas de la gama PRO 
se añade un extraordinario confort. Estos compresores son 
adecuados para numerosas aplicaciones, como lijado, pintura 
y apriete con llave de impacto.

Estabilidad y facilidad de
movimiento

Fácil apertura y cierre mediante 
roscado manual

Espacio de ocupacion reducido

Fiabilidad
Presostato de 
alta calidad

Confort
Cubierta insonorizada

Maniobrabilidad
Fácil de mover

Fáciles de usar
Fácil sistema de 
apertura y cierre para 
el mantenimiento

	 Compresor de Pistón
Correas 1 Etapa Serie SILENT

10 bar

BAJA
SONORIDAD

BAJAS
REVOLUCIONES

S A39B-200 CT3 
3 hp, 200 litros

Modelo Código HP kW L l/min rpm Volt bar dB(A)-dB(WA) L x W x H (mm) Kg €

CON RUEDAS (Incluye Regulador Salida)
S A39B-150 CM3 4116007350

3 2,2
150

393 1050 230/1/50 10 71 - 91
1375 x 420 x 1030 90 1.110

S A39B-200 CM3 4116007352 200 1500 x 470 x 1190 94 1.230
S A39B-270 CM3 4116007354 270 1530 x 595 x 1140 141 1.320
S A39B-150 CT3 4116007351

3 2,2
150

393 1050 400/3/50 10 71 - 91
1375 x 420 x 1030 90 1.110

S A39B-200 CT3 4116007353 200 1500 x 470 x 1190 94 1.230
S A39B-270 CT3 4116007355 270 1530 x 595 x 1140 141 1.320
S A39B-270 CT4 4116007357 4 3 270 486 1300 400/3/50 10 74 - 94 1530 x 595 x 1140 141 1.480
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Máxima reducción del nivel sonoro  
combinada con una gran sencillez de uso
Esta gama combina la mejor insonorización posible con un elevado

nivel de facilidad de uso. Un diseño especial de carcasa metálica 
unido a un recubrimiento interno fonoabsorbente hace de este 
modelo el más atractivo en diseño y eficaz en reducción de ruido.

A29 LN M2
2 hp, 27 litros

Depósito interno de 27lts.

Panel de Control de fácil 
manejo

Fáciles de usar
Panel de control centralizado

Máximo confort
Cubierta metálica 
con espuma para 
reducir el ruido

Flexibilidad
Depósito integrado con 
tacos antivibratorios

Mantenimiento
Acceso fácil a todos 
los componentes

Modelo Código HP kW L l/min rpm Volt bar dB(A)-dB(WA) L x W x H (mm) Kg €

A29 LN M2 4116074036
2 1,5 27 255 1075

230/1/50
10 61 - 81 780 x 470 x 960

86 1.640
A29 LN T2 4116074037 400/3/50 86 1.720
A29B LN M3 4116074041

3 2,2 27 320 1350
230/1/50

10 62 - 82 780 x 470 x 960 87
1.640

A29B LN T3 4116074039 400/3/50 1.720 

	 Compresor de Pistón
Correas 1 Etapa Serie FULL SILENT

Accesibilidad total sobre los organos 
mecánicos y eléctricos internos

10 bar

BAJA
SONORIDAD




