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	 Compresor de Pistón
Coaxial Silencioso OS Series

Modelo Código HP kW L l/min Volt bar dB(A)-dB(WA) L x W x H (mm) Kg €

SIN RUEDAS
START SILENT OS15P 1129740291 1,5 1,1

6
195

230/1/50 8 59 374 x 304 x 569 19
235

START SILENT OS20P 1129740292 2 1,5 230 280
CON RUEDAS
POLE POSITION OS15P 1129740296 1,5 1,1

24
195

230/1/50 9 59
601 x 245 x 577 24

255
POLE POSITION OS20P 1129740297

2 1,5 230
300

MONTECARLO  OS20P 1129740299 50 774 x 286 x 609 32 350

El sonido del silencio
Los potentes compresores exentos de aceite con transmisión directa 
de 1,5hp y 2hp con solo 59dB son una buena alternativa para trabajos 
de bricolaje intensivos y aplicaciones semiprofesionales.

Pole Position OS20P
2 hp, 6 litros, sin aceite

MONTECARLO OS20P
2 hp, 50 litros, sin aceite

START SILENT OS15P
1,5 hp, 6 litros, sin aceite

Fácil mantenimiento
Libre de aceite y transmisión 
directa = menor mantenimiento Versatilidad

La gama OS ofrece hasta 9 bares de presión, 
lo que permite utilizar herramientas que 
requieran más presión

Seguro
Diseño cerrado de la bomba 
que protege tus manos de
las partes calientes

Plug & Play
Enchufar y listo
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	 Compresor de Pistón
Coaxial Silencioso OS Series

Modelo Código HP kW L l/min Volt bar dB(A)-dB(WA) L x W x H (mm) Kg €

ESPECIALES CON RUEDAS
SILVERSTONE OS20P 1129740295

2 1,5
10

230 230/1/50 9 59
414 x 349 x 671 24 325

HOCKENHEIM OS20P 1129740336 20 488 x 399 x 817 33 375
PORTABLE ROLLCAGE OS20P 1129740300 9 514 x 494 x 508 34 425

Silencio y comodidad en un único concepto
Con el nivel sonoro como argumento principal, la atención se ha centrado 

en diseños avanzados fáciles de usar así como configuraciones fiables, 

robustas y sencillas de mover. Nuestras potentes propuestas hacen que 

de estos compresores fieles compañeros de trabajos semiprofesionales.

HOCKENHEIM OS20P
2 hp, 20 litros, sin aceite

PORTABLE ROLLCAGE OS20P
1,5 hp, 9 litros, sin aceite

Trabajo ordenado
Doble gancho para mantener 
los cables en su lugar

Fácil de mover
Incluye ruedas para 
transportar fácilmente

Asa ergonómica
Para mayor comodidad

Silverstone OS20P
2 hp, 10 litros, sin aceite
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Acerque el compresor a su  
aplicación y disfrute del silencio
Esta gama de productos combina un funcionamiento silencioso  
con una excelente movilidad. A todas las ventajas de la gama PRO 
se añade un extraordinario confort. Estos compresores son 
adecuados para numerosas aplicaciones, como lijado, pintura 
y apriete con llave de impacto.

Estabilidad y facilidad de
movimiento

Fácil apertura y cierre mediante 
roscado manual

Espacio de ocupacion reducido

Fiabilidad
Presostato de 
alta calidad

Confort
Cubierta insonorizada

Maniobrabilidad
Fácil de mover

Fáciles de usar
Fácil sistema de 
apertura y cierre para 
el mantenimiento

	 Compresor de Pistón
Correas 1 Etapa Serie SILENT

10 bar

BAJA
SONORIDAD

BAJAS
REVOLUCIONES

S A39B-200 CT3 
3 hp, 200 litros

Modelo Código HP kW L l/min rpm Volt bar dB(A)-dB(WA) L x W x H (mm) Kg €

CON RUEDAS (Incluye Regulador Salida)
S A39B-150 CM3 4116007350

3 2,2
150

393 1050 230/1/50 10 71 - 91
1375 x 420 x 1030 90 1.110

S A39B-200 CM3 4116007352 200 1500 x 470 x 1190 94 1.230
S A39B-270 CM3 4116007354 270 1530 x 595 x 1140 141 1.320
S A39B-150 CT3 4116007351

3 2,2
150

393 1050 400/3/50 10 71 - 91
1375 x 420 x 1030 90 1.110

S A39B-200 CT3 4116007353 200 1500 x 470 x 1190 94 1.230
S A39B-270 CT3 4116007355 270 1530 x 595 x 1140 141 1.320
S A39B-270 CT4 4116007357 4 3 270 486 1300 400/3/50 10 74 - 94 1530 x 595 x 1140 141 1.480
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Máxima reducción del nivel sonoro  
combinada con una gran sencillez de uso
Esta gama combina la mejor insonorización posible con un elevado

nivel de facilidad de uso. Un diseño especial de carcasa metálica 
unido a un recubrimiento interno fonoabsorbente hace de este 
modelo el más atractivo en diseño y eficaz en reducción de ruido.

A29 LN M2
2 hp, 27 litros

Depósito interno de 27lts.

Panel de Control de fácil 
manejo

Fáciles de usar
Panel de control centralizado

Máximo confort
Cubierta metálica 
con espuma para 
reducir el ruido

Flexibilidad
Depósito integrado con 
tacos antivibratorios

Mantenimiento
Acceso fácil a todos 
los componentes

Modelo Código HP kW L l/min rpm Volt bar dB(A)-dB(WA) L x W x H (mm) Kg €

A29 LN M2 4116074036
2 1,5 27 255 1075

230/1/50
10 61 - 81 780 x 470 x 960

86 1.640
A29 LN T2 4116074037 400/3/50 86 1.720
A29B LN M3 4116074041

3 2,2 27 320 1350
230/1/50

10 62 - 82 780 x 470 x 960 87
1.640

A29B LN T3 4116074039 400/3/50 1.720 

	 Compresor de Pistón
Correas 1 Etapa Serie FULL SILENT

Accesibilidad total sobre los organos 
mecánicos y eléctricos internos

10 bar

BAJA
SONORIDAD
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Modelo Código HP kW L l/min rpm Volt bar dB(A)/dB(WA) L x W x H (mm) Kg €

S B4900-270 FT4 4116007332 4 3 270 514 1400 400/3/50 11 69 - 89 1500 x 1200 x 660 154 2.210
S B5900B-270 FT5,5 4116007333 5,5 4 270 653 1400 400/3/50 11 71 - 91 1500 x 1200 x 660 177 2.460
S B6000-270 FT7,5 4116007336

7,5 5,5
270

827 1400 400/3/50 11 77 - 97
1500 x 1200 x 660 187 2.860

S B6000-500 FT7,5 4116007337 500 1900 x 700 x1320 270 3.390

Cubierta insonorizada de elegante diseño  
para mejorar el confort del usuario

Esta gama de compresores de dos etapas con transmisión por 
correa está protegida por una cubierta insonorizada. Esta cubierta 
reduce el ruido para crear un ambiente de trabajo más cómodo y 
garantiza un alto nivel de protección y seguridad. Todos los elementos 
de compresión son de una tecnología contrastada y la cubierta 
insonorizada añade un toque de exclusividad e innovación.

Sistema de enfriamiento 
muy eficiente

Contador estándar

Clara indicación del nivel 
de aceite

S B5900B 270 FT5,5
5,5 hp, 270 litros

S B6000 500 FT7,5
7,5 hp, 500 litros

Confort
Fácil comprobación
del aceite

Diseño innovador
Cubierta con espuma
insonorizante para 
reducir el ruido

Fiabilidad
Tecnología 
compresión 
contrastada

Fáciles de usar
Cuentahoras para
indicar las horas
de funcionamiento

	 Compresor de Pistón
Correas 2 Etapas Serie SILENT

11 bar

BAJA
SONORIDAD



26

Potentes compresores de pistón 
de dos etapas para cualquier taller

Toda la gama FULL SILENT comparte una excelente insonorización 
y sencillez de uso, gracias a los claros paneles de control y la fácil 
apertura y cierre para realizar el mantenimiento. En el nivel superior 
se encuentran las máquinas silenciosas totalmente equipadas con 
secador montado sobre depósito. Un diseño completo “todo en uno”.

Todo en uno: secador
integrado

Acceso fácil para el
mantenimiento

Refrigeración con ventilador 
eléctrico adicional (en 
unidades de 7,5 y 10 CV)

B7000 500 LN T10 DRY
10 hp, 500 litros, con secador

B5900 LN 270 5,5
5,5 hp, 270 litros

Fiabilidad
Tecnología compresión 
contrastada

Confort superior
Cubierta metálica
insonorizada

Eficiencia
Refrigeración con 
ventilador eléctrico

Sencillez de uso
Panel de control claro 
y elegante

(S/T)* Incluye Arrancador Estrella/Triángulo

Modelo Código HP kW L l/min rpm Volt bar dB(A)-dB(WA) L x W x H (mm) Kg €

COMPRESOR BASE
B4900 LN T4 4116007011 4 3 - 514 1400 400/3/50 11 65 - 85 945 x 760 x 960 170 2.500 
B5900B LN T5,5 4116007012 5,5 4 - 653 1400 400/3/50 11 67 - 87 945 x 760 x 960 177 2.690 
B6000 LN T7,5 4116007015 7,5 5,5 - 827 1400 400/3/50 11 69 - 89 1270 x 780 x 890 234 3.260 
B7000 LN T10 4116007017

10 7,5 - 1210 1300 400/3/50 11 71 - 91 1270 x 780 x 890 259
3.800  

B7000 LN T10 (S/T)* 4116007018 4.420  
COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO
B4900-270 LN T4 4116007010 4 3 270 514 1400 400/3/50 11 65 - 85 1600 x 630 x 1530 238 3.120
B4900-270 LN T5,5 4116007020

5,5 4
270

550 1500
400/3/50 11

66 - 86
1600 x 630 x 1530

238 3.180
B5900B-270 LN T5,5 4116007001

653 1400 67 - 87
248 3.300

B5900B-500 LN T5,5 4116007003 500 2020 x 1000 x 1600 305 3.810
B6000-500 LN T7,5 4116007005 7,5 5,5 500 827 1400 400/3/50 11 69 - 89 2020 x 1000 x 1600 355 4.280
B7000-500 LN T10 (S/T)* 4116007008 10 7,5 500 1210 1300 400/3/50 11 71 - 91 2020 x 1000 x 1600 377 5.430
COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO CON SECADOR
B5900B-500 LN T5,5 DRY 4116007040 5,5 4 500 653 1400 400/3/50 11 67 - 87 2020 x 1000 x 1600 302 5.210
B6000-500 LN T7,5 DRY 4116007042 7,5 5,5 500 827 1400 400/3/50 11 69 - 89 2020 x 1000 x 1600 404 6.010
B7000-500 LN T10 DRY (S/T)* 4116007045 10 7,5 500 1210 1300 400/3/50 11 71 - 91 2020 x 1000 x 1600 448 7.280

Compresor de Pistón
Correas 2 Etapas Serie FULL SILENT

AHORRO
ESPACIO

UNO[ [TODO EN

11 bar

BAJA
SONORIDAD



27

Bajas Revoluciones = durabilidad y confort
Los compresores SLN son equipos que funcionan a bajas 

revoluciones y que incluyen una nueva e innovadora carcasa 

metálica diseñada para ofrecer un alto rendimiento y aportar 

gran confort y bajo nivel sonoro en su utilización. 

Están disponibles en 11 y 15 bar.

SLN B7900 500 FT7,5
7,5 hp, 500 litros

Equipamiento
Contador de horas
de serie

Ventilación
Óptimo diseño de refrigeración 
para reducir la temperatura y 
alargar la vida útil del equipo

Diseño innovador 
de carcasa
Carcasa metálica con 
insonorización que reduce 
el nivel sonoro

Fiabilidad
Cabezales de alto 
rendimiento a bajas 
revoluciones

- Velocidad
+ Duradero

- Nivel Sonoro
+ Confort

-Temperatura
+ Seguridad

Modelo Código HP kW L l/min rpm Volt bar dB(A)-dB(WA) L x W x H (mm) Kg €

11 BAR
SLN NS39-270 FT5,5 4116092298 5,5 4 270 660 1018 400/3/50 11 69 - 89 1650 x 620 x 1250 206 3.500
SLN B7900-270 FT7,5 4116092593

7,5 5,5
270

784 622 400/3/50 11 68 - 88
1650 x 670 x 1350 258 4.040

SLN B7900-500 FT7,5 4116092308 500 2000 x 670 x 1350 347 4.490
15 BAR
SLN NS39-270 FT5,5 15BAR 4116092304 5,5 4 270 505 780 400/3/50 15 64 - 84 1650 x 620 x 1250 231 3.920
SLN B7900-270 FT7,5 15BAR 4116092594

7,5 5,5
270

697 553 400/3/50 15 69 - 89
1650 x 670 x 1350 258 4.470

SLN B7900-500 FT7,5 15BAR 4116092310 500 2000 x 670 x 1350 347 4.900

BAJAS REVOLUCIONES

	 Compresor de Pistón
Correas 2 Etapas Serie SILENT SLN

2
AÑOS
GARANTÍA

BAJAS
REVOLUCIONES

11 bar 15 bar

BAJA
SONORIDAD




