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Ser independientes en todas las circunstancias

Una gama de compresores accionados por motor de gasolina y diesel, 
fáciles de transportar, que pueden satisfacer diferentes demandas de 
aire, que pueden accionar varias herramientas al mismo tiempo y 
suministrar simultáneamente un caudal de aire constante.

Modelo Código L l/min HP Motor Cabezal bar L x W x H (mm) Kg €

DE MANO
engineAIR 5/2,5 10 Petrol 1121440133 2,5 275 4,8 GP160 S15 10 620 x 410 x 480 28 1.225
engineAIR 5/4 10 Petrol 1121440134 4 275 4,8 GP160 S15 10 530 x 440 x 440 29 1.250

ESTACIONARIO
engineAIR 12/270 10 ES Petrol 1121440119 270 676 11,7 GX390 B6000B 10 1540 x 520 x 1080 185 4.300
engineAIR 12/270 14 ES Petrol 1121440122 270 633 11,7 GX390 B6000B 14 1540 x 520 x 1080 185 4.600
engineAIR 12/270 S ES Petrol 1121440123 270 972 11,7 KD15-440 B7000 14 1540 x 520 x 1130 195 5.400
engineAir 10/270 14 ES Diesel 1121440129 270 727 10,1 KD15-440 B6000B 14 1540 x 520 x 1140 198 6.380
engineAIR 11/270 14 ES Diesel 1121440130 270 1038 10,1 KD15-440 B7000 14 1540 x 520 x 1140 208 6.700
BI engineAIR 10/270 14 ES Diesel 1121440131 270 468 10,1 KD15-440 B4900B 14 1540 x 560 x 1180 253 8.200
BI engineAIR 11/270 14 ES Diesel 1121440132 270 605 10,1 LDW702 B6000B 14 1540 x 560 x 1180 257 8.500
BI engineAIR 17/90 12 ES Diesel 1121440116 90 765 17 LDW702 AB998 12 1050 x 1000 x 1730 378 15.800

engineAIR 5/2,5 10 Petrol
4,8 hp, 2,5 litros, 10 bar

engineAIR 12/270 14 ES Petrol
11,7 hp, 270 litros, 14 bar

engineAIR 10/270 14 ES Diesel
10,1 hp, 270 litros, 14 bar Bi engineAIR 11/270 14 ES Diesel

17 hp, 90 litros, 12 bar
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Modelo Código L l/min HP Motor Cabezal bar L x W x H (mm) Kg €

SOBRE DEPÓSITO Y CON RUEDAS
engineAIR 5/20 10 Petrol 1121440135 20 275 4,8 GP160 S15 10 610x460x850 40 1.285
engineAIR 4/22 10 Petrol 1121440136 22 320 4,8 GP160 PAT24A 10 740x470x850 54 1.300
engineAIR 4/100 10 Petrol 1121440138 100 320 4,8 GP160 PAT24A 10 1110x520x940 70 1.550
engineAIR 5/24 10 Petrol 1121440137 24 411 4,8 GP160 PAT38A 10 850x560x770 60 1.600
engineAIR 5/50 10 Petrol 1121440110 50 411 4,8 GP160 PAT38A 10 980x440x780 66 1.650
engineAIR 5/100 10 Petrol 1121440112 100 411 4,8 GP160 PAT38A 10 1110x520x940 72 1.800
engineAIR 5/200 10 Petrol 1121440113 200 411 4,8 GP160 PAT38A 10 1510x600x1010 98 2.000
engineAIR 5/11+11 10 Petrol 1121440114 11+11 411 4,8 GP160 PAT38A 10 1230x710x750 70 2.000
engineAIR 6/50 10 Petrol 1121440120 50 454 5,8 GP200 B4900B 10 1270x440x880 88 2.550
engineAIR 9/50 10 Petrol 1121440117 50 552 8,4 GX270 B5900B 10 1270x440x910 100 2.700
engineAIR 9/50 14 Petrol 1121440124 50 524 8,4 GX270 B5900B 14 1270x440x910 100 2.900
engineAIR 9/17+17 S 10 Petrol 1121440125 17+17 552 8,4 GX270 B5900B 10 1480x760x850 107 3.200
engineAIR 9/270 Petrol 1121440121 270 552 8,4 GX270 B5900B 10 1540x630x1160 170 3.300
engineAIR 6/270 Diesel 1121440127 270 470 7,1 KD350 B4900B 10 1540x630x1220 179 4.850
engineAIR 7/270 Diesel 1121440128 270 541 7,1 KD350 B5900B 10 1540x630x1220 184 4.950
SOBRE DEPÓSITO, CON RUEDAS Y BASTIDOR DE PROTECCIÓN
engineAIR 5/11+11R 10 Petrol 1121440115 11+11 411 4,8 GX160 PAT38A 10 1230x710x800 78 2.150

engineAIR 5/11+11R 10 Petrol
4,8 hp, 11+11 litros, 10 bar

engineAIR 5/20 10 Petrol
4,8 hp, 20 litros, 10 bar

engineAIR 5/100 10 Petrol
4,8 hp, 100 litros, 10 bar

engineAIR 6/50 10 Petrol
5,8 hp, 50 litros, 10 bar




