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	 Compresor de Pistón
Exento de Aceite - Dental

Los compresores exentos de aceite CleanAIR producen aire de la más 
alta calidad siendo apto para dentistas, laboratorios, procesos de 
alimentos, dispensación de bebidas y muchas otras aplicaciones donde 
el aire extremadamente puro es una necesidad.
La opción DRY es la superior en calidad de aire incorporando el secador 
de adsorción que asegura aire seco con un punto de rocío de -40°C. 
También se puede seleccionar el equipo con insonorización SILENT para 
garantizar niveles de ruido extremadamente bajos.
Todos los depósitos son tratados internamente con un recubrimiento 
especial para evitar la corrosión y así prolongar su vida útil garantizando 
un trabajo perfecto.

Modelo Código Puestos Dentales* HP KW L l/min Volt bar dB(A) 1mt L x W x H (mm) Kg €

COMPRESOR
CLR 15-25 4116092255 1-2

1,5 1,1
25

240 230/1/50 8 71
470 x 430 x 670 31 1.100

CLR 15-50 4116092259 1-2 50 450 x 470 x 850 36 1.200
CLR 20-25 4116092257 2-3

2 1,5
25

350 230/1/50 8 74
470 x 460 x 700 36 1.300

CLR 20-50 4116092261 2-3 50 450 x 470 x 850 40 1.400
CLR 25-50 4116092289 4-5 2,5 2 50 480 230/1/50 8 77 640 x 470 x 890 52 2.250
COMPRESOR CON SECADOR
CLR 15-25 Dry 4116092256 1-2

1,5 1,1
25

240 230/1/50 8 71
530 x 470 x 670 43 2.200

CLR 15-50 Dry 4116092260 1-2 50 600 x 470 x 850 47 2.300
CLR 20-25 Dry 4116092258 2-3

2 1,5
25

350 230/1/50 8 74
550 x 470 x 700 50 2.400

CLR 20-50 Dry 4116092262 2-3 50 600 x 470 x 850 54 2.500
CLR 25-50  Dry 4116092290 4-5 2,5 2 50 480 230/1/50 8 77 640 x 470 x 890 60 3.200
COMPRESOR INSONORIZADO 
CLR 15-30 Silent 4116092267 1-2 1,5 1,1 30 240 230/1/50 8 64 650 x 440 x 760 68 2.350
CLR 20-30 Silent 4116092269 2-3 2 1,5 30 350 230/1/50 8 64 650 x 440 x 760 72 2.550
COMPRESOR INSONORIZADO CON SECADOR
CLR 15-30 Silent Dry 4116092268 1-2 1,5 1,1 30 240 230/1/50 8 64 730 x 440 x 760 75 3.400
CLR 20-30 Silent Dry 4116092270 2-3 2 1,5 30 350 230/1/50 8 64 730 x 440 x 760 79 3.600

CLR 15-25 Dry 
1,5hp, 25 litros, 1-2 puestos

( * ) Puestos Dentales calculados con un promedio de consumo de 100 lts/min. Nivel Sonoro dB(A) con medición LpA 1 metro según normativa.

CLR 20-30 Silent
2 hp, 30 litros, 2-3 puestos

Confort
Reducido nivel sonoro

Durabilidad
Depósito con tratamiento 
interior anticorrosión

Calidad del Aire
Garantía 100% 
libre de aceite

Aire Seco
Secador con punto 
de rocío a -40ºC
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	 Compresor de Pistón
Autónomo

Ser independientes en todas las circunstancias

Una gama de compresores accionados por motor de gasolina y diesel, 
fáciles de transportar, que pueden satisfacer diferentes demandas de 
aire, que pueden accionar varias herramientas al mismo tiempo y 
suministrar simultáneamente un caudal de aire constante.

Modelo Código L l/min HP Motor Cabezal bar L x W x H (mm) Kg €

DE MANO
engineAIR 5/2,5 10 Petrol 1121440133 2,5 275 4,8 GP160 S15 10 620 x 410 x 480 28 1.225
engineAIR 5/4 10 Petrol 1121440134 4 275 4,8 GP160 S15 10 530 x 440 x 440 29 1.250

ESTACIONARIO
engineAIR 12/270 10 ES Petrol 1121440119 270 676 11,7 GX390 B6000B 10 1540 x 520 x 1080 185 4.300
engineAIR 12/270 14 ES Petrol 1121440122 270 633 11,7 GX390 B6000B 14 1540 x 520 x 1080 185 4.600
engineAIR 12/270 S ES Petrol 1121440123 270 972 11,7 KD15-440 B7000 14 1540 x 520 x 1130 195 5.400
engineAir 10/270 14 ES Diesel 1121440129 270 727 10,1 KD15-440 B6000B 14 1540 x 520 x 1140 198 6.380
engineAIR 11/270 14 ES Diesel 1121440130 270 1038 10,1 KD15-440 B7000 14 1540 x 520 x 1140 208 6.700
BI engineAIR 10/270 14 ES Diesel 1121440131 270 468 10,1 KD15-440 B4900B 14 1540 x 560 x 1180 253 8.200
BI engineAIR 11/270 14 ES Diesel 1121440132 270 605 10,1 LDW702 B6000B 14 1540 x 560 x 1180 257 8.500
BI engineAIR 17/90 12 ES Diesel 1121440116 90 765 17 LDW702 AB998 12 1050 x 1000 x 1730 378 15.800

engineAIR 5/2,5 10 Petrol
4,8 hp, 2,5 litros, 10 bar

engineAIR 12/270 14 ES Petrol
11,7 hp, 270 litros, 14 bar

engineAIR 10/270 14 ES Diesel
10,1 hp, 270 litros, 14 bar Bi engineAIR 11/270 14 ES Diesel

17 hp, 90 litros, 12 bar
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	 Compresor de Pistón
Autónomo

Modelo Código L l/min HP Motor Cabezal bar L x W x H (mm) Kg €

SOBRE DEPÓSITO Y CON RUEDAS
engineAIR 5/20 10 Petrol 1121440135 20 275 4,8 GP160 S15 10 610x460x850 40 1.285
engineAIR 4/22 10 Petrol 1121440136 22 320 4,8 GP160 PAT24A 10 740x470x850 54 1.300
engineAIR 4/100 10 Petrol 1121440138 100 320 4,8 GP160 PAT24A 10 1110x520x940 70 1.550
engineAIR 5/24 10 Petrol 1121440137 24 411 4,8 GP160 PAT38A 10 850x560x770 60 1.600
engineAIR 5/50 10 Petrol 1121440110 50 411 4,8 GP160 PAT38A 10 980x440x780 66 1.650
engineAIR 5/100 10 Petrol 1121440112 100 411 4,8 GP160 PAT38A 10 1110x520x940 72 1.800
engineAIR 5/200 10 Petrol 1121440113 200 411 4,8 GP160 PAT38A 10 1510x600x1010 98 2.000
engineAIR 5/11+11 10 Petrol 1121440114 11+11 411 4,8 GP160 PAT38A 10 1230x710x750 70 2.000
engineAIR 6/50 10 Petrol 1121440120 50 454 5,8 GP200 B4900B 10 1270x440x880 88 2.550
engineAIR 9/50 10 Petrol 1121440117 50 552 8,4 GX270 B5900B 10 1270x440x910 100 2.700
engineAIR 9/50 14 Petrol 1121440124 50 524 8,4 GX270 B5900B 14 1270x440x910 100 2.900
engineAIR 9/17+17 S 10 Petrol 1121440125 17+17 552 8,4 GX270 B5900B 10 1480x760x850 107 3.200
engineAIR 9/270 Petrol 1121440121 270 552 8,4 GX270 B5900B 10 1540x630x1160 170 3.300
engineAIR 6/270 Diesel 1121440127 270 470 7,1 KD350 B4900B 10 1540x630x1220 179 4.850
engineAIR 7/270 Diesel 1121440128 270 541 7,1 KD350 B5900B 10 1540x630x1220 184 4.950
SOBRE DEPÓSITO, CON RUEDAS Y BASTIDOR DE PROTECCIÓN
engineAIR 5/11+11R 10 Petrol 1121440115 11+11 411 4,8 GX160 PAT38A 10 1230x710x800 78 2.150

engineAIR 5/11+11R 10 Petrol
4,8 hp, 11+11 litros, 10 bar

engineAIR 5/20 10 Petrol
4,8 hp, 20 litros, 10 bar

engineAIR 5/100 10 Petrol
4,8 hp, 100 litros, 10 bar

engineAIR 6/50 10 Petrol
5,8 hp, 50 litros, 10 bar




