
36

Sólo 0,70 m2 (Serie de 5 a 15 kW)

Genesis
Compresores de velocidad fija

Genesis I
Compresores de velocidad variable

El concepto GENESIS:
Una solución exclusiva e integrada

Una instalación de aire comprimido precisa normalmente muchos 
componentes: un compresor, un depósito, un separador ciclónico, 
un secador frigorífico, purgadores y un postfiltro. Todos ellos se pueden 
sustituir ahora por una sola unidad: la estación de trabajo Genesis. 

Sólo 1,50 m2 (Serie de 18 a 22 kW)

	 Compresor de Tornillo
De 5,5 a 22 kW Serie GENESIS

Control total con sólo 
unos clics
El nuevo controlador INFOLOGIC le 
proporciona un manejo inteligente 
con acceso a los menús e indicadores 
clave de rendimiento necesarios para 
controlar todo el funcionamiento de su 
equipo. Disponibles las opciones de 
funcionamiento programado, conexión 
en serie y monitorización a distancia, 
entre otras.

Nuevos modelos

eficientes
silenciosos

mejorados
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Arranque suave: reduce la intensidad de arranque, 
con lo cual se protege el motor y disminuye el 
consumo energético.

Presión de aire constante para cualquier valor entre 
6 y 13 bar: la ausencia de fluctuaciones de presión 
entre carga y descarga evita la pérdida de energía.

Motor de alto rendimiento: mayor 
eficiencia energética gracias al uso de 
motores EFF1/IE2.

Cumplimiento de la normativa EMC: sin 
interferencias electromagnéticas en la red eléctrica.

Ahorre Energía con los compresores de Velocidad Variable

* Aire Real según normas ISO 1217. Nivel Sonoro según normas ISO 2151. Condiciones de Referencia: presión aire aspirado 1 bar, 20ºC y 70%HR. 

Disponibles opciones a 13 bar en todas las potencias. Incremento 5% sobre modelos de 8 y 10 bar.

Modelo Código HP kW L l/min Grupo Tornillo dB(A) L x W x H (mm) Kg €

GENESIS - COMPRESOR COMPACTO DE VELOCIDAD FIJA 8bar 10bar
GENESIS 5,508-270 4152025400

7,5 5,5
270

880 -

C55* 62
1150 x 665 x 1687 338 10.050

GENESIS 5,510-270 4152025401 - 700
GENESIS 5,508-500 4152025408

500
880

1935 x 665 x 1689 426 10.250
GENESIS 5,510-500 4152025409 - 700
GENESIS 7,508-270 4152025402

10 7,5
270

1240 -

C55* 63
1150 x 665 x 1687 346 10.450

GENESIS 7,510-270 4152025403 - 1080
GENESIS 7,508-500 4152025410

500
1240 -

1935 x 665 x 1689 431 10.760
GENESIS 7,510-500 4152025411 - 1080
GENESIS 1108-270 4152025405

15 11
270

1675 -

C55* 65
1150 x 665 x 1687 366 10.960

GENESIS 1110-270 4152025406 - 1510
GENESIS 1108-500 4152025413

500
1675 -

1935 x 665 x 1689 451 11.160
GENESIS 1110-500 4152025414 - 1510
GENESIS 1508-270 4152025544

20 20
270

2330 -

C67 67
1150 x 665 x 1687 376 11.980

GENESIS 1510-270 4152025545 - 2110
GENESIS 1508-500 4152025547

500
2330 -

1935 x 665 x 1689 455 12.380
GENESIS 1510-500 4152025548 - 2110
GENESIS 18,508-500 4152025550

25 18,5 500
3110 -

C67 68 1950 x 810 x 1850 624 17.310
GENESIS 18,510-500 4152025551 - 2720
GENESIS 2208-500 4152025553

30 22 500
3650 -

C67 69 1950 x 810 x 1850 640 17.810
GENESIS 2210-500 4152025554 - 3240

UNO[ [TODO EN

Modelo Código HP kW L bar l/min Grupo Tornillo dB(A) L x W x H (mm) Kg €

GENESIS.I - COMPRESOR COMPACTO DE VELOCIDAD VARIABLE Min. Máx.
GENESIS.I 7,513-270 4152025484

10 7,5
270

5-13 125 1200 C55* 63
1150 x 665 x 1712 346 13.600

GENESIS.I 7,513-500 4152025486 500 1935 x 665 x 1714 431 13.910
GENESIS.I 1113-270 4152025485

15 11
270

5-13 380 1750 C55* 65
1150 x 665 x 1712 366 14.210

GENESIS.I 1113-500 4152025487 500 1935 x 665 x 1714 451 14.510
GENESIS.I 1510-270 4152025646

20 15
270

5-10 620 2310

C67 67
1150 x 665 x 1712 367 15.630

GENESIS.I 1513-270 4152025647 5-13 485 1865
GENESIS.I 1510-500 4152025648

500
5-10 620 2310

1935 x 665 x 1714 455 15.940
GENESIS.I 1513-500 4152025649 5-13 485 1865
GENESIS.I 18,510-500 4152025650

25 18,5 500
5-10 575 2935

C67 68 1950 x 810 x 1850 624 22.430
GENESIS.I 18,513-500 4152025651 5-13 490 2465
GENESIS.I 2210-500 4152025652

30 22 500
5-10 625 3390

C67 69 1950 x 810 x 1850 640 22.940
GENESIS.I 2213-500 4152025653 5-13 530 3050




