
DIS 100 N
DISOLVENTE - DESENGRASANTE

DIS 130
DISOLVENTE - DESENGRASANTE

DIS 130-M
DISOLVENTE - DESENGRASANTE

DESCRIPCIÓN
Desengrasante para eliminar restos de taladrinas y aceites en 
piezas metálicas. No deja residuo.

USO Y APLICACIONES
Sumergir las piezas a desengrasar. Dejar en inmersión unos 
minutos. Sacar y dejar escurrir el sobrante. Se obtienen unas 
piezas limpias y en poco tiempo secas.

OBSERVACIONES
No contiene disolventes clorados.

DESCRIPCIÓN
Líquido especial para el desengrase de todo tipo de piezas 
metálicas, férricas, que requieran un desengrasado rápido.

USO Y APLICACIONES
Al disolver todo tipo de aceites y grasas, se puede utilizar  de 
varias maneras. La más común en los talleres de automóviles son 
las máquinas con cubeta de líquido recirculante.

OBSERVACIONES
Sustituto del petróleo para desengrasar.

DESCRIPCIÓN
Desengrasante base solvente más utilizado para la limpieza de 
piezas metálicas por inmersión.

USO Y APLICACIONES
Al inmersionar las piezas en el producto, disuelve totalmente la 
grasa, aceite o taladrina. Sacar las piezas, dejarlas escurrir y ya las 
tendremos listas para su posterior tratamiento.

OBSERVACIONES
No contiene disolventes clorados.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
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CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1035
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1822
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1890
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

EUROCYANO
ADHESIVO CIANOCRILATO VISCOSIDAD MEDIA

EUROCYANO FLEX
ADHESIVO CIANOCRILATO VISCOSIDAD BAJA

EUROCYANO ALTA
ADHESIVO CIANOCRILATO VISCOSIDAD ALTA

DESCRIPCIÓN
Adhesivo mono-componente sin disolventes, que endurece en 
segundos al entrar en contacto con  la humedad ambiental.

USO Y APLICACIONES
Cianoacrilato de viscosidad media indicado para superficies 
difíciles. Es rápido y fuerte para plásticos, material de caucho, 
cerámica y porcelana.

OBSERVACIONES
Secado por presión, no por fricción.

DESCRIPCIÓN
Adhesivo de viscosidad baja, en base Ethyl-Cianoacrilato. Está 
diseñado para  uniones a gran velocidad.

USO Y APLICACIONES
Adhesivo mono componente listo para su uso, de baja viscosidad 
e indicado para superficies difíciles. Es rápido y fuerte, para 
plásticos y material de caucho.

OBSERVACIONES
A menos temperatura, menor velocidad de curación.

DESCRIPCIÓN
Adhesivo de viscosidad alta, en base Ethyl-Cianoacrilato. 
Para el montaje de piezas lisas y superficies planas.

USO Y APLICACIONES
Está diseñado para uniones de alta resistencia que polimerizan a 
gran velocidad en maderas, MDF y otros materiales porosos o 
absorbentes. 

OBSERVACIONES
Usar el acelerador para aumentar la velocidad de curación.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2199 20 gr Caja 24 unidades

2219 50 gr. Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2213 20 gr Caja 24 unidades

2209 50 gr Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2348 20 gr Caja 24 unidades

2748 50 gr Caja 12 unidades

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
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EUROFIJADOR AR
FIJATORNILLOS ANAERÓBICO ALTA RESISTENCIA 

EUROFIJADOR MR
FIJATORNILLOS ANAERÓBICO MEDIA RESISTENCIA

EUROFIJADOR BR
FIJATORNILLOS ANAERÓBICO BAJA RESISTENCIA 

DESCRIPCIÓN
Fijatornillos de alta resistencia (permanente), anaeróbico. Actua 
en ausencia de aire entre piezas de superficie metálica.

USO Y APLICACIONES
Bloquea pernos metálicos, evitando que se suelten por vibración. 
Especialmente adecuado para los pernos más largos y todas las 
aplicaciones donde se necesita la máxima resistencia. 

OBSERVACIONES
Producto de color verde.

DESCRIPCIÓN
Fijatornillos anaeróbico tixotrópico. Actua en ausencia de aire 
entre piezas de superficie metálica (tuercas, tornillos, etc).

USO Y APLICACIONES
Alarga la vida de los componentes roscados, manteniendo la 
tensión de la rosca y evitando la pérdida de presión en la misma. 
Previene la corrosión de las partes montadas.

OBSERVACIONES
Producto de color azul.

DESCRIPCIÓN
Formulado para impedir y amortiguar la vibración y sellar huecos 
en partes enroscadas (roscas, tornillos, pernos, etc.).

USO Y APLICACIONES
Por su baja resistencia permite un fácil desmontaje sin romper la 
cabeza de los tornillos o pernos. Recomendado en metales más 
suaves, como por ejemplo el cobre.

OBSERVACIONES
Producto de color morado.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2201 50 gr Caja 10 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1483 50 gr Caja 10 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1426 50 gr Caja 10 unidades

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
F

IJ
A

T
O

R
N

IL
L

O
S

26

EUROSELLADOR MR
SELLADOR ANAERÓBICO MEDIA RESISTENCIA

EUROSELLADOR BR
SELLADOR ANAERÓBICO BAJA RESISTENCIA

EUROSELLADOR HIDRÁULICO
SELLADOR HIDRÁULICO ALTA PRESIÓN

DESCRIPCIÓN
Sellador de un solo componente indicado para roscas metálicas. 
Anaeróbico tixotrópico, cura rápidamente en ausencia de aire.

USO Y APLICACIONES
Alta resistencia a golpes y vibraciones. Rellena los defectos de las 
superficies ya selladas. Permite el desmontaje y es fácil de limpiar.
Previene la oxidación.

OBSERVACIONES
Producto de color amarillo.

DESCRIPCIÓN
Es un buen sustituto de la cinta de PTFE o nylon para el sellado 
de roscas. Producto de fácil uso y fácil de limpiar.

USO Y APLICACIONES
Sellante muy rápido con aditivo de PTFE para dar al polímero una 
capa de elasticidad muy alta. Evita los atascos de cañerías y fil-
tros. Permite el desmontaje fácil.

OBSERVACIONES
Producto de color blanco. Conocido como teflón líquido.

DESCRIPCIÓN
Sellador para piezas roscadas en plantas hidráulicas y neumáticas 
de alta presión.

USO Y APLICACIONES
Es un sellador anaeróbico para roscados de alta presión. Apto 
para todos los metales. Evita el aflojamiento por choque o 
vibraciones. Producto de fácil uso.

OBSERVACIONES
Producto de color marrón.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2202 75 ml Acordeón Caja 6 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1609 75 ml Acordeón Caja 6 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2224 50 ml Caja 6 unidades

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
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EUROFIJADOR AR
FIJATORNILLOS ANAERÓBICO ALTA RESISTENCIA 

EUROFIJADOR MR
FIJATORNILLOS ANAERÓBICO MEDIA RESISTENCIA

EUROFIJADOR BR
FIJATORNILLOS ANAERÓBICO BAJA RESISTENCIA 

DESCRIPCIÓN
Fijatornillos de alta resistencia (permanente), anaeróbico. Actua 
en ausencia de aire entre piezas de superficie metálica.

USO Y APLICACIONES
Bloquea pernos metálicos, evitando que se suelten por vibración. 
Especialmente adecuado para los pernos más largos y todas las 
aplicaciones donde se necesita la máxima resistencia. 

OBSERVACIONES
Producto de color verde.

DESCRIPCIÓN
Fijatornillos anaeróbico tixotrópico. Actua en ausencia de aire 
entre piezas de superficie metálica (tuercas, tornillos, etc).

USO Y APLICACIONES
Alarga la vida de los componentes roscados, manteniendo la 
tensión de la rosca y evitando la pérdida de presión en la misma. 
Previene la corrosión de las partes montadas.

OBSERVACIONES
Producto de color azul.

DESCRIPCIÓN
Formulado para impedir y amortiguar la vibración y sellar huecos 
en partes enroscadas (roscas, tornillos, pernos, etc.).

USO Y APLICACIONES
Por su baja resistencia permite un fácil desmontaje sin romper la 
cabeza de los tornillos o pernos. Recomendado en metales más 
suaves, como por ejemplo el cobre.

OBSERVACIONES
Producto de color morado.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2201 50 gr Caja 10 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1483 50 gr Caja 10 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1426 50 gr Caja 10 unidades

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
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EUROSELLADOR MR
SELLADOR ANAERÓBICO MEDIA RESISTENCIA

EUROSELLADOR BR
SELLADOR ANAERÓBICO BAJA RESISTENCIA

EUROSELLADOR HIDRÁULICO
SELLADOR HIDRÁULICO ALTA PRESIÓN

DESCRIPCIÓN
Sellador de un solo componente indicado para roscas metálicas. 
Anaeróbico tixotrópico, cura rápidamente en ausencia de aire.

USO Y APLICACIONES
Alta resistencia a golpes y vibraciones. Rellena los defectos de las 
superficies ya selladas. Permite el desmontaje y es fácil de limpiar.
Previene la oxidación.

OBSERVACIONES
Producto de color amarillo.

DESCRIPCIÓN
Es un buen sustituto de la cinta de PTFE o nylon para el sellado 
de roscas. Producto de fácil uso y fácil de limpiar.

USO Y APLICACIONES
Sellante muy rápido con aditivo de PTFE para dar al polímero una 
capa de elasticidad muy alta. Evita los atascos de cañerías y fil-
tros. Permite el desmontaje fácil.

OBSERVACIONES
Producto de color blanco. Conocido como teflón líquido.

DESCRIPCIÓN
Sellador para piezas roscadas en plantas hidráulicas y neumáticas 
de alta presión.

USO Y APLICACIONES
Es un sellador anaeróbico para roscados de alta presión. Apto 
para todos los metales. Evita el aflojamiento por choque o 
vibraciones. Producto de fácil uso.

OBSERVACIONES
Producto de color marrón.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2202 75 ml Acordeón Caja 6 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1609 75 ml Acordeón Caja 6 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2224 50 ml Caja 6 unidades

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
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