
OIL TALL
ACEITE DE CORTE NEBULIZABLE

TL-200
TALADRINA BLANCA

TL-2100
TALADRINA REFRIGERANTE UNIVERSAL 

DESCRIPCIÓN
Aceite de corte puro, especialmente diseñado para máquinas de 
corte de aluminio en carpintería metálica.

USO Y APLICACIONES
Su viscosidad se adapta a la bomba de pulverización de dichas 
máquinas, sin ocasionar goteos ni humos en el trabajo. Deja las 
piezas de carpintería sin residuos y la viruta seca.

OBSERVACIONES
No mezclar con agua. Utilizar puro. 

DESCRIPCIÓN
Fluido de corte semisintético, que al emulsionar con agua, 
adquiere un color blanco. Para todo tipo de mecanizados.

USO Y APLICACIONES
Añadir sobre agua en proporción de 4-10% (según operación). 
Para torno, taladro, sierra, etc. Alta resistencia a la descomposición, 
evitando malos olores. Evita la corrosión de las piezas.

OBSERVACIONES
Si la concentración es baja, tiende a separarse.

DESCRIPCIÓN
Fluido de corte semisintético, de color azul. Emulsionable con 
agua. Formulación bioestable que evita la descomposición.

USO Y APLICACIONES
Apta para todo tipo de máquinas: tornos, taladros, etc. Buenos 
resultados tanto en mecanizado, como rectificado de todo tipo 
de materiales, simplemente modificando el porcentaje (4-8%). 

OBSERVACIONES
Añadir siempre la taladrina encima del agua.

REFRIGERANTES - LUBRICANTES Y GRASAS
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CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1767
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1088
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1733
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

REFRIGERANTES - LUBRICANTES Y GRASAS

TL-30
TALADRINA SEMISINTÉTICA MULTIUSO

DESCRIPCIÓN
Fluido de corte que al emulsionar con agua produce un fluido 
transparente que facilita la visión del mecanizado.

USO Y APLICACIONES
Refrigerante semisintético adecuado para todo tipo de trabajos y 
materiales. Ofrece buena protección anticorrosiva. Está 
capacitado para trabajar aluminio y metales amarillos.

OBSERVACIONES
Limpiar la máquina al cambiar de producto.

TL-35
TALADRINA ESPECIAL PARA ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN
Fluido de corte semisintético, especial para mecanizado de acero 
inoxidable, en todo tipo de operaciones y máquinas.

USO Y APLICACIONES
Combina aceite mineral con emulgentes y aditivos anticorrosivos, 
conservantes y lubricantes de extrema presión, haciéndola más 
idónea para acero inoxidable.

OBSERVACIONES
Añadir siempre encima del agua.

TL-75
REFRIGERANTE SINTÉTICO VERDE

DESCRIPCIÓN
Fluido sintético, soluble en agua, especial para operaciones de 
alta refrigeración. Al mezclarse con agua adquiere un color verde.

USO Y APLICACIONES
Al ser un fluido sintético, que al mezclarse con agua adquiere una 
baja viscosidad, es especial para rectificar todo tipo de materiales 
férricos y para el afilado de herramientas.

OBSERVACIONES
No añadir con taladrinas emulsionables.

F
L

U
ID

O
  D

E
  C

O
R

T
E

  S
O

L
U

B
L

E

33

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1639
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1672
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1086
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

REFRIGERANTES - LUBRICANTES Y GRASAS



OIL TALL
ACEITE DE CORTE NEBULIZABLE

TL-200
TALADRINA BLANCA

TL-2100
TALADRINA REFRIGERANTE UNIVERSAL 

DESCRIPCIÓN
Aceite de corte puro, especialmente diseñado para máquinas de 
corte de aluminio en carpintería metálica.

USO Y APLICACIONES
Su viscosidad se adapta a la bomba de pulverización de dichas 
máquinas, sin ocasionar goteos ni humos en el trabajo. Deja las 
piezas de carpintería sin residuos y la viruta seca.

OBSERVACIONES
No mezclar con agua. Utilizar puro. 

DESCRIPCIÓN
Fluido de corte semisintético, que al emulsionar con agua, 
adquiere un color blanco. Para todo tipo de mecanizados.

USO Y APLICACIONES
Añadir sobre agua en proporción de 4-10% (según operación). 
Para torno, taladro, sierra, etc. Alta resistencia a la descomposición, 
evitando malos olores. Evita la corrosión de las piezas.

OBSERVACIONES
Si la concentración es baja, tiende a separarse.

DESCRIPCIÓN
Fluido de corte semisintético, de color azul. Emulsionable con 
agua. Formulación bioestable que evita la descomposición.

USO Y APLICACIONES
Apta para todo tipo de máquinas: tornos, taladros, etc. Buenos 
resultados tanto en mecanizado, como rectificado de todo tipo 
de materiales, simplemente modificando el porcentaje (4-8%). 

OBSERVACIONES
Añadir siempre la taladrina encima del agua.
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CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1767
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1088
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1733
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

REFRIGERANTES - LUBRICANTES Y GRASAS

TL-30
TALADRINA SEMISINTÉTICA MULTIUSO

DESCRIPCIÓN
Fluido de corte que al emulsionar con agua produce un fluido 
transparente que facilita la visión del mecanizado.

USO Y APLICACIONES
Refrigerante semisintético adecuado para todo tipo de trabajos y 
materiales. Ofrece buena protección anticorrosiva. Está 
capacitado para trabajar aluminio y metales amarillos.

OBSERVACIONES
Limpiar la máquina al cambiar de producto.

TL-35
TALADRINA ESPECIAL PARA ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN
Fluido de corte semisintético, especial para mecanizado de acero 
inoxidable, en todo tipo de operaciones y máquinas.

USO Y APLICACIONES
Combina aceite mineral con emulgentes y aditivos anticorrosivos, 
conservantes y lubricantes de extrema presión, haciéndola más 
idónea para acero inoxidable.

OBSERVACIONES
Añadir siempre encima del agua.

TL-75
REFRIGERANTE SINTÉTICO VERDE

DESCRIPCIÓN
Fluido sintético, soluble en agua, especial para operaciones de 
alta refrigeración. Al mezclarse con agua adquiere un color verde.

USO Y APLICACIONES
Al ser un fluido sintético, que al mezclarse con agua adquiere una 
baja viscosidad, es especial para rectificar todo tipo de materiales 
férricos y para el afilado de herramientas.

OBSERVACIONES
No añadir con taladrinas emulsionables.
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CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1639
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1672
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1086
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

REFRIGERANTES - LUBRICANTES Y GRASAS
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TL-75-R
REFRIGERANTE SINTÉTICO TRANSPARENTE

TL-ECO 250 MG
TALADRINA SEMISINTÉTICA ECOLÓGICA

GRASA LÍTICA EP-2
GRASA LÍTICA EXTREMA PRESIÓN

DESCRIPCIÓN
Lubricante refrigerante soluble en agua. Basado en componen-
tes de lubricación totalmente sintéticos. Libre de aceite mineral.

USO Y APLICACIONES
Al mezclar con agua produce un refrigerante incoloro y transpa-
rente que nos permite todo tipo de trabajos. Especialmente para 
rectificado, serrado y taladrado de todo tipo de materiales.

OBSERVACIONES
No embota el abrasivo del rectificado.

DESCRIPCIÓN
Fluido de corte semisintético de color rojo, emulsionable con 
agua al 4-6%. Producto con bajo valor de DQO de la fase acuosa.

USO Y APLICACIONES
Al emulsionar con agua produce un fluido de corte para mecani-
zar todo tipo de metales. Su capacidad lubricante garantiza un 
mínimo desgaste de la herramienta.

OBSERVACIONES
No utilizar en aguas muy duras.

DESCRIPCIÓN
Grasa lítica formulada con bases minerales de alta calidad y pu-
reza, y aditivos que mejoran sus propiedades.

USO Y APLICACIONES
Sus aditivos EP (extrema presión) protegen a los mecanismos del 
desgaste bajo cargas extremas. Alta protección frente a la corro-
sión de las partes metálicas. Resiste el lavado por agua.

OBSERVACIONES 
Grasa color marrón. Consistencia NLGI 2.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1294

Catucho 400 g Caja 25 unidades

5 Kg Caja 4 unidades

18 Kg Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2237
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2193
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

REFRIGERANTES - LUBRICANTES Y GRASAS
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GRASA LÍTICA EP-00
GRASA LÍTICA ENGRASE CENTRALIZADO

GRASA MOLIBDENO 2
GRASA MOLIBDENO NEGRA

GRASA COMPLEX LIT-2
GRASA LÍTICA DE ALTA TEMPERATURA

DESCRIPCIÓN
Grasa lítica fluida de base mineral, de alta calidad y pureza, y 
aditivos que mejoran sus propiedades.

USO Y APLICACIONES
Su consistencia blanda y baja separación de aceite la hace 
adecuada para bombeo en instalaciones de engrase centralizado. 
En engranajes reductores y engrases centralizados de vehículos.

OBSERVACIONES
Grasa color marrón. Consistencia NLGI 00.

DESCRIPCIÓN
Grasa lubricante elaborada con aceites minerales, jabón lítico, 
aditivos que mejoran sus propiedades y lubricantes sólidos.

USO Y APLICACIONES
Posee alta capacidad de lubricación de emergencia, y está 
especialmente indicada para el engrase de mecanismos sujetos a 
cargas extremas: rodamientos, cables, cadenas, etc.

OBSERVACIONES
Grasa color negra. Consistencia NLGI 2.

DESCRIPCIÓN
Grasa de base mineral y jabón complejo de litio con aditivos EP 
(Extrema Presión). Permite trabajar con picos de 200-220ºC.

USO Y APLICACIONES
Especialmente indicada en la lubricación de: Rodamientos 
sometidos a altos esfuerzos mecánicos, cojinetes de ventiladores 
y calderas que trabajan a alta temperatura.

OBSERVACIONES
Grasa color azul. Consistencia NLGI 2.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1468

Catucho 400 g Caja 25 unidades

5 Kg Caja 4 unidades

18 Kg Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1762

Catucho 400 g Caja 25 unidades

5 Kg Caja 4 unidades

18 Kg Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1753
5 Kg Caja 4 unidades

18 Kg Unidad
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