
10228432

10228431

10228433

Aerosol

Galón

Cuñete

12

1

1

430 ml

1 Galón

5 Galones

10287520

10341943

10341944

10336416

Aerosol

Galón

Cuñete

Tambor

12

1

1

1

400 ml

1 Galón

5 Galones

55 Galones

430 ml 10228498   Aerosol 12

12

Aplicaciones:

• Forma una película  traslúcida.
• Rango de tempratura: -40 ºC a 260 ºC.
• Puede usarse en plantas procesadoras
de alimentos.
• Mayor concentración de silicona.
• Sin olor y sabor.

• Desmoldante de piezas de plástico por 
inyección o soplado.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Aceite lubricante y desmoldante 
para superficies metálicas y 
plásticas.

/LIMPIADORES DESENGRASANTES ELECTRICOS

Código
Mundial

Aplicaciones:

• Forma una película  traslúcida.
• Rango de temperatura: -40 ºC a 260 ºC.
• Características superiores
de lubricación y viscosidad.
• Sin olor y sabor.

• Desmoldante de piezas de plástico por 
inyección o soplado y en lubricación de 
alto rendimiento  de piezas plásticas 
y de caucho.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Aceite concentrado de silicona 
para superficies metálicas 
y plásticas.

Código
Mundial

Aplicaciones:

• Repele el agua de las piezas
donde se aplica.
• Evita adherencia al polvo.
• Elimina chirridos.
• No se derrite ni se descompone.
• Reduce la fricción y el aferramiento.
• No mancha ni deja residuos.

• Lubrica y protege herramientas, 
rodamientos, balineras, resortes, bandas 
transportadoras, rodillos, superficies de 
madera y plástico. 

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Lubricante multipropósito 
efectivo en piezas metálicas 
y no metálicas.

Código
Mundial

Silicona Industrial
Multipropósito

Silicona
Grado Alimenticio

Silicona
Extrema Duración
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