
DE-10-E
DESINCRUSTANTE - LIMPIADOR CON INDICADOR PH

DE-20
DESINCRUSTANTE CIRCUITOS

DE-40-E
DESINCRUSTANTE LIMPIADOR DE CAL Y CEMENTO

DESCRIPCIÓN
Potente ácido con inhibidor de corrosión para la limpieza interna 
de circuitos de metal, su color indica el agotamiento de la mezcla.

USO Y APLICACIONES
Se diluye entre el 10 y el 25% en agua según rapidez deseada. 
Elimina cal y óxido de hierro con eficacia. No precisa pasivar 
después del uso. Basta aclarar con agua en circuito abierto.

OBSERVACIONES
No usar en circuitos de metales blandos (aluminio, latón, etc.).

DESCRIPCIÓN
Ácido desincrustante. Elimina cal, sílices, sulfatos y otros 
materiales acumulados en los circuitos.

USO Y APLICACIONES
Se diluye entre el 10 y el 25% en agua según rapidez deseada. 
Elimina cal y óxido de hierro con eficacia. No precisa pasivar 
después del uso. Basta aclarar con agua en circuito abierto.

OBSERVACIONES
No utilizar en acero inoxidable y en aluminio.

DESCRIPCIÓN
Producto formulado con ácidos, junto a inhibidores de corrosión 
para quitar cemento y hormigón.

USO Y APLICACIONES
Por su alta concentración nos permite quitar cemento y hormigón 
de cualquier superficie metálica (hormigoneras, carros, puntales, 
etc). Asimismo nos permite la limpieza de la cal de las piscinas,

OBSERVACIONES
Emite vapores tóxicos. Utilizar con precaución.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1022
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1023
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1840
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad
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DA-8-SR
DESINCRUSTANTE ESPECIAL COBRE CON INDICADOR DE PH

DA-8
DESINCRUSTANTE DE CIRCUITOS DE ALUMINIO

DE-CITRO-2
LIMPIADOR ÁCIDO DE METALES

DESCRIPCIÓN
Compuesto de ácidos débiles, pero de potente limpieza, indicado 
para circuitos con metales blandos. 

USO Y APLICACIONES
Su alta concentración permite diluciones desde el 10% sin perder 
su efectividad. Para mayor rapidez se puede usar al 20-25%. Ideal 
para múltiples circuitos, se puede reutilizar si su color  lo indica.

OBSERVACIONES
Su color cambia de rojo a amarillo/ocre cuando se agota.

DESCRIPCIÓN
Desincrustante ácido para metales blandos. Elimina cal, sílices y 
materiales acumulados en los circuitos.

USO Y APLICACIONES
Especial para la limpieza y desincrustación de circuitos de 
refrigeración, calderas, compresores, etc. Utilizar según suciedad 
y rapidez diluido al 10-25% en agua.

OBSERVACIONES
En recirculación recomendamos añadir antiespumante.

DESCRIPCIÓN
Potente ácido orgánico para la limpieza de óxido y subproductos 
de corrosión. También elimina cal e incrustaciones.

USO Y APLICACIONES
En todo tipo de circuitos cerrados. Limpia y abrillanta todo tipo 
de metales sin perjudicar cobre, latón y resto de metales blandos. 
Tras la recirculación, pasiva enjuagando con agua en circuito 
abierto.

OBSERVACIONES
Permite diluciones desde el 2%. Para casos rebeldes al 5-10%.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2173
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1016
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2735
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad
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DE-10-E
DESINCRUSTANTE - LIMPIADOR CON INDICADOR PH

DE-20
DESINCRUSTANTE CIRCUITOS

DE-40-E
DESINCRUSTANTE LIMPIADOR DE CAL Y CEMENTO

DESCRIPCIÓN
Potente ácido con inhibidor de corrosión para la limpieza interna 
de circuitos de metal, su color indica el agotamiento de la mezcla.

USO Y APLICACIONES
Se diluye entre el 10 y el 25% en agua según rapidez deseada. 
Elimina cal y óxido de hierro con eficacia. No precisa pasivar 
después del uso. Basta aclarar con agua en circuito abierto.

OBSERVACIONES
No usar en circuitos de metales blandos (aluminio, latón, etc.).

DESCRIPCIÓN
Ácido desincrustante. Elimina cal, sílices, sulfatos y otros 
materiales acumulados en los circuitos.

USO Y APLICACIONES
Se diluye entre el 10 y el 25% en agua según rapidez deseada. 
Elimina cal y óxido de hierro con eficacia. No precisa pasivar 
después del uso. Basta aclarar con agua en circuito abierto.

OBSERVACIONES
No utilizar en acero inoxidable y en aluminio.

DESCRIPCIÓN
Producto formulado con ácidos, junto a inhibidores de corrosión 
para quitar cemento y hormigón.

USO Y APLICACIONES
Por su alta concentración nos permite quitar cemento y hormigón 
de cualquier superficie metálica (hormigoneras, carros, puntales, 
etc). Asimismo nos permite la limpieza de la cal de las piscinas,

OBSERVACIONES
Emite vapores tóxicos. Utilizar con precaución.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1022
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1023
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1840
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad
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DA-8-SR
DESINCRUSTANTE ESPECIAL COBRE CON INDICADOR DE PH

DA-8
DESINCRUSTANTE DE CIRCUITOS DE ALUMINIO

DE-CITRO-2
LIMPIADOR ÁCIDO DE METALES

DESCRIPCIÓN
Compuesto de ácidos débiles, pero de potente limpieza, indicado 
para circuitos con metales blandos. 

USO Y APLICACIONES
Su alta concentración permite diluciones desde el 10% sin perder 
su efectividad. Para mayor rapidez se puede usar al 20-25%. Ideal 
para múltiples circuitos, se puede reutilizar si su color  lo indica.

OBSERVACIONES
Su color cambia de rojo a amarillo/ocre cuando se agota.

DESCRIPCIÓN
Desincrustante ácido para metales blandos. Elimina cal, sílices y 
materiales acumulados en los circuitos.

USO Y APLICACIONES
Especial para la limpieza y desincrustación de circuitos de 
refrigeración, calderas, compresores, etc. Utilizar según suciedad 
y rapidez diluido al 10-25% en agua.

OBSERVACIONES
En recirculación recomendamos añadir antiespumante.

DESCRIPCIÓN
Potente ácido orgánico para la limpieza de óxido y subproductos 
de corrosión. También elimina cal e incrustaciones.

USO Y APLICACIONES
En todo tipo de circuitos cerrados. Limpia y abrillanta todo tipo 
de metales sin perjudicar cobre, latón y resto de metales blandos. 
Tras la recirculación, pasiva enjuagando con agua en circuito 
abierto.

OBSERVACIONES
Permite diluciones desde el 2%. Para casos rebeldes al 5-10%.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2173
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1016
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2735
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad
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DC-16
DESINCRUSTANTE CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN

DL-8-SR
DISPERSANTE LIMPIADOR DE LODOS Y ÓXIDO

DL-20-SR
DISPERSANTE DE LODOS Y ÓXIDO

DESCRIPCIÓN
Ácido desincrustante orgánico multimetal, con inhibidores de 
corrosión.

USO Y APLICACIONES
Elimina incrustaciones calcáreas en todo tipo de circuitos. No 
precisa pasivar, basta con recircular agua en circuito abierto 
hasta su neutralización.

OBSERVACIONES
Altamente concentrado, dosis entre el 3 y el 15%.

DESCRIPCIÓN
Dispersante de lodos y subproductos de corrosión en los circuitos 
cerrados. Los disuelve para su posterior eliminación.

USO Y APLICACIONES
Limpieza no ácida que elimina lodos, óxido o cualquier sustancia 
inorgánica. Añadir el producto en el circuito, dejar recircular 
durante unas horas. Vaciar y proceder a su aclarado.

OBSERVACIONES
Altamente concentrado, actúa entre 1 y 3 litros por mil de fluido.

DESCRIPCIÓN
Dispersante de lodos y subproductos de corrosión en los circuitos 
cerrados. Mantiene en suspensión las partículas inorgánicas.

USO Y APLICACIONES
Impide las incrustaciones y los depósitos sólidos de lodos, óxido 
o sustancias inorgánicas. Utilizar a modo de prevención o bien 
para la limpieza general de circuito.

OBSERVACIONES
Dosis preventivas entre el 1 y el 5%.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2733
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2159
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1437
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad
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DL-8-HG
DISPERSANTE DE LODOS HIGIENIZANTE

ANTICONGELANTE CC
ANTICONGELANTE PARA CIRCUITOS CERRADOS

ANTIESPUMANTE
ANTIESPUMANTE DE CIRCUITOS

DESCRIPCIÓN
Eficaz biodispersante para eliminar lodos, subproductos de 
corrosión y algas.

USO Y APLICACIONES
Para cualquier circuito cerrado. Su potente espuma expande el 
higienizante para llegar a todos los rincones del sistema. Una vez 
limpio, vaciar y enjuagar con agua.

OBSERVACIONES
Altamente concentrado, actúa entre 1 y 3 litros por mil de fluido.

DESCRIPCIÓN
Concentrado anticongelante de etilenglicol para evitar 
congelaciones en el circuito cerrado.

USO Y APLICACIONES
Añadir al agua del circuito según la temperatura de congelación 
que se quiera evitar. Se puede entregar diluido a las 
concentraciones que el cliente requiera.

OBSERVACIONES
Mezclar con agua destilada.

DESCRIPCIÓN
Producto para adicionar al circuito y evitar la espuma generada 
en los procesos de desincrustación o limpieza de circuitos.

USO Y APLICACIONES
Añadir al circuito en los procesos de desincrustación o 
recirculación a proporción de 1:1000. Si es posible, aditivar en 
varias veces para aumentar su efecto.

OBSERVACIONES
Añadir con el circuito en marcha.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2732
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1102
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1008
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad
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DC-16
DESINCRUSTANTE CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN

DL-8-SR
DISPERSANTE LIMPIADOR DE LODOS Y ÓXIDO

DL-20-SR
DISPERSANTE DE LODOS Y ÓXIDO

DESCRIPCIÓN
Ácido desincrustante orgánico multimetal, con inhibidores de 
corrosión.

USO Y APLICACIONES
Elimina incrustaciones calcáreas en todo tipo de circuitos. No 
precisa pasivar, basta con recircular agua en circuito abierto 
hasta su neutralización.

OBSERVACIONES
Altamente concentrado, dosis entre el 3 y el 15%.

DESCRIPCIÓN
Dispersante de lodos y subproductos de corrosión en los circuitos 
cerrados. Los disuelve para su posterior eliminación.

USO Y APLICACIONES
Limpieza no ácida que elimina lodos, óxido o cualquier sustancia 
inorgánica. Añadir el producto en el circuito, dejar recircular 
durante unas horas. Vaciar y proceder a su aclarado.

OBSERVACIONES
Altamente concentrado, actúa entre 1 y 3 litros por mil de fluido.

DESCRIPCIÓN
Dispersante de lodos y subproductos de corrosión en los circuitos 
cerrados. Mantiene en suspensión las partículas inorgánicas.

USO Y APLICACIONES
Impide las incrustaciones y los depósitos sólidos de lodos, óxido 
o sustancias inorgánicas. Utilizar a modo de prevención o bien 
para la limpieza general de circuito.

OBSERVACIONES
Dosis preventivas entre el 1 y el 5%.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2733
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2159
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1437
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad
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DL-8-HG
DISPERSANTE DE LODOS HIGIENIZANTE

ANTICONGELANTE CC
ANTICONGELANTE PARA CIRCUITOS CERRADOS

ANTIESPUMANTE
ANTIESPUMANTE DE CIRCUITOS

DESCRIPCIÓN
Eficaz biodispersante para eliminar lodos, subproductos de 
corrosión y algas.

USO Y APLICACIONES
Para cualquier circuito cerrado. Su potente espuma expande el 
higienizante para llegar a todos los rincones del sistema. Una vez 
limpio, vaciar y enjuagar con agua.

OBSERVACIONES
Altamente concentrado, actúa entre 1 y 3 litros por mil de fluido.

DESCRIPCIÓN
Concentrado anticongelante de etilenglicol para evitar 
congelaciones en el circuito cerrado.

USO Y APLICACIONES
Añadir al agua del circuito según la temperatura de congelación 
que se quiera evitar. Se puede entregar diluido a las 
concentraciones que el cliente requiera.

OBSERVACIONES
Mezclar con agua destilada.

DESCRIPCIÓN
Producto para adicionar al circuito y evitar la espuma generada 
en los procesos de desincrustación o limpieza de circuitos.

USO Y APLICACIONES
Añadir al circuito en los procesos de desincrustación o 
recirculación a proporción de 1:1000. Si es posible, aditivar en 
varias veces para aumentar su efecto.

OBSERVACIONES
Añadir con el circuito en marcha.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2732
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1102
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1008
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad




