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44 CLIMATIZACIÓN FONTANERÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES

DC-16
DESINCRUSTANTE CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN

DL-8-SR
DISPERSANTE LIMPIADOR DE LODOS Y ÓXIDO

DL-20-SR
DISPERSANTE DE LODOS Y ÓXIDO

DESCRIPCIÓN
Ácido desincrustante orgánico multimetal, con inhibidores de 
corrosión.

USO Y APLICACIONES
Elimina incrustaciones calcáreas en todo tipo de circuitos. No 
precisa pasivar, basta con recircular agua en circuito abierto 
hasta su neutralización.

OBSERVACIONES
Altamente concentrado, dosis entre el 3 y el 15%.

DESCRIPCIÓN
Dispersante de lodos y subproductos de corrosión en los circuitos 
cerrados. Los disuelve para su posterior eliminación.

USO Y APLICACIONES
Limpieza no ácida que elimina lodos, óxido o cualquier sustancia 
inorgánica. Añadir el producto en el circuito, dejar recircular 
durante unas horas. Vaciar y proceder a su aclarado.

OBSERVACIONES
Altamente concentrado, actúa entre 1 y 3 litros por mil de fluido.

DESCRIPCIÓN
Dispersante de lodos y subproductos de corrosión en los circuitos 
cerrados. Mantiene en suspensión las partículas inorgánicas.

USO Y APLICACIONES
Impide las incrustaciones y los depósitos sólidos de lodos, óxido 
o sustancias inorgánicas. Utilizar a modo de prevención o bien 
para la limpieza general de circuito.

OBSERVACIONES
Dosis preventivas entre el 1 y el 5%.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2733
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2159
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1437
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad
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45CLIMATIZACIÓN FONTANERÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES

DL-8-HG
DISPERSANTE DE LODOS HIGIENIZANTE

ANTICONGELANTE CC
ANTICONGELANTE PARA CIRCUITOS CERRADOS

ANTIESPUMANTE
ANTIESPUMANTE DE CIRCUITOS

DESCRIPCIÓN
Eficaz biodispersante para eliminar lodos, subproductos de 
corrosión y algas.

USO Y APLICACIONES
Para cualquier circuito cerrado. Su potente espuma expande el 
higienizante para llegar a todos los rincones del sistema. Una vez 
limpio, vaciar y enjuagar con agua.

OBSERVACIONES
Altamente concentrado, actúa entre 1 y 3 litros por mil de fluido.

DESCRIPCIÓN
Concentrado anticongelante de etilenglicol para evitar 
congelaciones en el circuito cerrado.

USO Y APLICACIONES
Añadir al agua del circuito según la temperatura de congelación 
que se quiera evitar. Se puede entregar diluido a las 
concentraciones que el cliente requiera.

OBSERVACIONES
Mezclar con agua destilada.

DESCRIPCIÓN
Producto para adicionar al circuito y evitar la espuma generada 
en los procesos de desincrustación o limpieza de circuitos.

USO Y APLICACIONES
Añadir al circuito en los procesos de desincrustación o 
recirculación a proporción de 1:1000. Si es posible, aditivar en 
varias veces para aumentar su efecto.

OBSERVACIONES
Añadir con el circuito en marcha.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2732
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1102
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1008
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad
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TRATAQUA ANTICORROSIVO SG/C
INHIBIDOR DE CORROSIÓN USO GENERAL

TRATAQUA ANTICORROSIVO SR/C
INHIBIDOR DE CORROSIÓN ESPECIAL SUELO RADIENTE

TRATAQUA ANTICORROSIVO HG/C
INHIBIDOR DE CORROSIÓN HIGIENIZANTE

DESCRIPCIÓN
Tratamiento anticorrosivo orgánico sin compuestos inorgánicos 
que precipiten ni ataquen la caldera o los metales.

USO Y APLICACIONES
Cualquier tipo de circuito cerrado multimetal con temperatura 
oscilante del fluido. Utilizar entre el 0,5 y el 2%, y no es preciso 
reponer salvo fugas o pérdidas de fluido.

OBSERVACIONES
Producto altamente concentrado.

DESCRIPCIÓN
Tratamiento anticorrosivo orgánico de larga duración. Protege 
los circuitos compuestos de diferentes materiales.

USO Y APLICACIONES
Aumenta el rendimiento del sistema y evita la formación de lodos y 
compuestos inorgánicos. Específico para circuitos que incorporan 
barrera de oxígeno, o precisen una completa protección.

OBSERVACIONES
Se emplea diluido al 1- 5%, según protección necesaria.

DESCRIPCIÓN
Tratamiento anticorrosivo orgánico concentrado y de larga 
duración. Contiene higienizante, que evita también limos 
orgánicos.

USO Y APLICACIONES
Cualquier tipo de circuito cerrado multimetal con temperatura 
oscilante del fluido. Sin compuestos inorgánicos que precipiten ni 
ataquen la caldera o los metales. Utilizar entre el 1-3%.

OBSERVACIONES
No es preciso reponer salvo fugas o pérdidas de fluido.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2212
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2158
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2736
5L Caja 6 unidades

10L y  25L Unidad
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TRATAQUA ANTICORROSIVO F.A.
INHIBIDOR DE INCRUSTACIÓN Y CORROSIÓN

TRATAQUA ANTICORROSIVO F.C.
INHIBIDOR DE INCRUSTACIÓN Y CORROSIÓN

DESCRIPCIÓN
Compuesto específicamente formulado para evitar la corrosión e 
incrustación en el agua de los circuitos abiertos.

USO Y APLICACIONES
Añadir en el agua del circuito en proporción 1:1.000. No se 
descompone en solución acuosa, incluso a elevadas temperaturas 
y valores extremos de pH.

OBSERVACIONES
Es estable frente al cloro.

DESCRIPCIÓN
Compuesto específicamente formulado para evitar la corrosión e 
incrustación en el agua de los circuitos cerrados.

USO Y APLICACIONES
Añadir al llenar el circuito en proporción del 5-10 por 1000L. 
Aumentará el rendimiento del equipo al evitar la incrustación y 
las pérdidas causadas por la corrosión

OBSERVACIONES
Especial equipos de frío.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1282
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1717
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

DESATASCADOR-B
DESATASCADOR ALCALINO

DESCRIPCIÓN
Compuesto alcalino de alta densidad, que disuelve todo tipo de 
restos orgánicos: comida, papel, jabones, grasas, aceites, etc.

USO Y APLICACIONES
Elimina de forma eficaz, fácil y rápida los atascos más resistentes 
y los malos olores de cañerías y desagües. Restablece el normal 
funcionamiento del desagüe y tuberías, dejándolas limpias.

OBSERVACIONES
No mezclar con desatascadores ácidos.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2050 1L Caja 20 unidades
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TRATAQUA ANTICORROSIVO SG/C
INHIBIDOR DE CORROSIÓN USO GENERAL

TRATAQUA ANTICORROSIVO SR/C
INHIBIDOR DE CORROSIÓN ESPECIAL SUELO RADIENTE

TRATAQUA ANTICORROSIVO HG/C
INHIBIDOR DE CORROSIÓN HIGIENIZANTE

DESCRIPCIÓN
Tratamiento anticorrosivo orgánico sin compuestos inorgánicos 
que precipiten ni ataquen la caldera o los metales.

USO Y APLICACIONES
Cualquier tipo de circuito cerrado multimetal con temperatura 
oscilante del fluido. Utilizar entre el 0,5 y el 2%, y no es preciso 
reponer salvo fugas o pérdidas de fluido.

OBSERVACIONES
Producto altamente concentrado.

DESCRIPCIÓN
Tratamiento anticorrosivo orgánico de larga duración. Protege 
los circuitos compuestos de diferentes materiales.

USO Y APLICACIONES
Aumenta el rendimiento del sistema y evita la formación de lodos y 
compuestos inorgánicos. Específico para circuitos que incorporan 
barrera de oxígeno, o precisen una completa protección.

OBSERVACIONES
Se emplea diluido al 1- 5%, según protección necesaria.

DESCRIPCIÓN
Tratamiento anticorrosivo orgánico concentrado y de larga 
duración. Contiene higienizante, que evita también limos 
orgánicos.

USO Y APLICACIONES
Cualquier tipo de circuito cerrado multimetal con temperatura 
oscilante del fluido. Sin compuestos inorgánicos que precipiten ni 
ataquen la caldera o los metales. Utilizar entre el 1-3%.

OBSERVACIONES
No es preciso reponer salvo fugas o pérdidas de fluido.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2212
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2158
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2736
5L Caja 6 unidades

10L y  25L Unidad
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TRATAQUA ANTICORROSIVO F.A.
INHIBIDOR DE INCRUSTACIÓN Y CORROSIÓN

TRATAQUA ANTICORROSIVO F.C.
INHIBIDOR DE INCRUSTACIÓN Y CORROSIÓN

DESCRIPCIÓN
Compuesto específicamente formulado para evitar la corrosión e 
incrustación en el agua de los circuitos abiertos.

USO Y APLICACIONES
Añadir en el agua del circuito en proporción 1:1.000. No se 
descompone en solución acuosa, incluso a elevadas temperaturas 
y valores extremos de pH.

OBSERVACIONES
Es estable frente al cloro.

DESCRIPCIÓN
Compuesto específicamente formulado para evitar la corrosión e 
incrustación en el agua de los circuitos cerrados.

USO Y APLICACIONES
Añadir al llenar el circuito en proporción del 5-10 por 1000L. 
Aumentará el rendimiento del equipo al evitar la incrustación y 
las pérdidas causadas por la corrosión

OBSERVACIONES
Especial equipos de frío.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1282
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1717
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

DESATASCADOR-B
DESATASCADOR ALCALINO

DESCRIPCIÓN
Compuesto alcalino de alta densidad, que disuelve todo tipo de 
restos orgánicos: comida, papel, jabones, grasas, aceites, etc.

USO Y APLICACIONES
Elimina de forma eficaz, fácil y rápida los atascos más resistentes 
y los malos olores de cañerías y desagües. Restablece el normal 
funcionamiento del desagüe y tuberías, dejándolas limpias.

OBSERVACIONES
No mezclar con desatascadores ácidos.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2050 1L Caja 20 unidades




