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TRATAQUA ANTICORROSIVO SG/C
INHIBIDOR DE CORROSIÓN USO GENERAL

TRATAQUA ANTICORROSIVO SR/C
INHIBIDOR DE CORROSIÓN ESPECIAL SUELO RADIENTE

TRATAQUA ANTICORROSIVO HG/C
INHIBIDOR DE CORROSIÓN HIGIENIZANTE

DESCRIPCIÓN
Tratamiento anticorrosivo orgánico sin compuestos inorgánicos 
que precipiten ni ataquen la caldera o los metales.

USO Y APLICACIONES
Cualquier tipo de circuito cerrado multimetal con temperatura 
oscilante del fluido. Utilizar entre el 0,5 y el 2%, y no es preciso 
reponer salvo fugas o pérdidas de fluido.

OBSERVACIONES
Producto altamente concentrado.

DESCRIPCIÓN
Tratamiento anticorrosivo orgánico de larga duración. Protege 
los circuitos compuestos de diferentes materiales.

USO Y APLICACIONES
Aumenta el rendimiento del sistema y evita la formación de lodos y 
compuestos inorgánicos. Específico para circuitos que incorporan 
barrera de oxígeno, o precisen una completa protección.

OBSERVACIONES
Se emplea diluido al 1- 5%, según protección necesaria.

DESCRIPCIÓN
Tratamiento anticorrosivo orgánico concentrado y de larga 
duración. Contiene higienizante, que evita también limos 
orgánicos.

USO Y APLICACIONES
Cualquier tipo de circuito cerrado multimetal con temperatura 
oscilante del fluido. Sin compuestos inorgánicos que precipiten ni 
ataquen la caldera o los metales. Utilizar entre el 1-3%.

OBSERVACIONES
No es preciso reponer salvo fugas o pérdidas de fluido.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2212
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2158
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2736
5L Caja 6 unidades

10L y  25L Unidad
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TRATAQUA ANTICORROSIVO F.A.
INHIBIDOR DE INCRUSTACIÓN Y CORROSIÓN

TRATAQUA ANTICORROSIVO F.C.
INHIBIDOR DE INCRUSTACIÓN Y CORROSIÓN

DESCRIPCIÓN
Compuesto específicamente formulado para evitar la corrosión e 
incrustación en el agua de los circuitos abiertos.

USO Y APLICACIONES
Añadir en el agua del circuito en proporción 1:1.000. No se 
descompone en solución acuosa, incluso a elevadas temperaturas 
y valores extremos de pH.

OBSERVACIONES
Es estable frente al cloro.

DESCRIPCIÓN
Compuesto específicamente formulado para evitar la corrosión e 
incrustación en el agua de los circuitos cerrados.

USO Y APLICACIONES
Añadir al llenar el circuito en proporción del 5-10 por 1000L. 
Aumentará el rendimiento del equipo al evitar la incrustación y 
las pérdidas causadas por la corrosión

OBSERVACIONES
Especial equipos de frío.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1282
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1717
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

DESATASCADOR-B
DESATASCADOR ALCALINO

DESCRIPCIÓN
Compuesto alcalino de alta densidad, que disuelve todo tipo de 
restos orgánicos: comida, papel, jabones, grasas, aceites, etc.

USO Y APLICACIONES
Elimina de forma eficaz, fácil y rápida los atascos más resistentes 
y los malos olores de cañerías y desagües. Restablece el normal 
funcionamiento del desagüe y tuberías, dejándolas limpias.

OBSERVACIONES
No mezclar con desatascadores ácidos.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2050 1L Caja 20 unidades
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ENZIMOL
DESATASCADOR BIOLÓGICO CON ENZIMAS

DESATASCADOR-C
DESATASCADOR DE USO PROFESIONAL

ENZIFOSS
TRATAMIENTO BIOLÓGICO PARA FOSAS SÉPTICAS

DESCRIPCIÓN
Contiene 1 millón de esporas de microorganismos por cm3, de 
alta capacidad de crecimiento y digestión de la suciedad.

USO Y APLICACIONES
Reduce el riesgo de atascos. Mantiene limpios los desagües y 
tuberías, previniendo la acumulación de suciedad e incrustaciones 
y evitando los malos olores.

OBSERVACIONES
No utilizar antes ni durante el tratamiento con otros productos.

DESCRIPCIÓN
Compuesto ácido de muy alta densidad para eliminar atascos en 
fontanería. Por su elevada peligrosidad, sólo de uso profesional.

USO Y APLICACIONES
Verter lentamente sobre el atasco, con la mínima cantidad de 
agua posible y esperar unos minutos a que actúe. Si es necesario 
repetir la operación. Puede ennegrecer el acero inoxidable.

OBSERVACIONES
No echar agua sobre el producto, ni líquidos alcalinos.

DESCRIPCIÓN
Está formulado con una mezcla sinérgica de determinadas cepas 
anaerobias facultativas del género Bacillus.

USO Y APLICACIONES
Su uso regular establece una próspera colonia de bacterias que 
actúa como un continuo sistema digestor de desechos y 
proporciona una ininterrumpida limpieza de las fosas sépticas.

OBSERVACIONES
No utilizar desinfectantes, ni desatascadores químicos.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2352 1L Caja 20 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1069
1L Caja 20 unidades

5L Caja 6 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1028
1L Caja 6 unidades

500 ml Caja 6 unidades
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PASACABLES
LÍQUIDO PARA PASAR CABLES ELÉCTRICOS

SINCAL
LIMPIADOR DE CAL EN LOS SANITARIOS

DESCRIPCIÓN
Lubricante para el tendido de instalaciones eléctricas, telefonía y 
fibra óptica. Fácil de aplicar y no deja residuos.

USO Y APLICACIONES
Es cómodo de usar y proporciona una mayor facilidad en la 
inserción de cables. Permite posteriores manipulaciones en la 
instalación. No mancha.

OBSERVACIONES
No contiene siliconas.

DESCRIPCIÓN
Formulación ácida diseñada para la limpieza profunda de los 
sanitarios, lavabos, W.C. y todo tipo de superficie de porcelana.

USO Y APLICACIONES
Elimina sin ninguna dificultad cualquier tipo de incrustación, 
deposición y acumulación como son la cal, el óxido de hierro y el 
sarro. Una vez limpio enjuagar con agua abundante.

OBSERVACIONES
Usar con guantes.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1850 1L Caja 20 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2077
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

WC PORTÁTIL
TRATAMIENTO PARA EL WATER QUÍMICO

DESCRIPCIÓN
Concentrado perfumado con agentes tensioactivos y 3 cepas de 
microorganismos (Grupo I “inocuas para el ser humano”).

USO Y APLICACIONES
Tratamiento de lavabos químicos en: caravanas, embarcaciones, 
autocares, remolques, etc. Para control de olores y la degradación 
de desechos orgánicos, manteniéndolos licuados.

OBSERVACIONES
No verter al desagüe.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1383

1L Caja 20 unidades

5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad
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