
10227445

10227444

Aerosol

Galón

12

1

430 ml

1 Galón
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Aplicaciones:

• Repele la suciedad y el polvo.
• Brinda sello contra la humedad.
• Muy bajo coeficiente de fricción.
• Amplio rango de temperatura:
-40 ºC a 232 ºC.
• Certificación NSF H2.

• Lubrica bisagras, cerraduras, poleas, 
bandas transportadoras, piezas de 
maquinaria, botones de control, 
interruptores y cables eléctricos.
• Ideal donde las partes están en un 
ambiente contaminado de polvo.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Lubricante multipropósito con PTFE 
que proporciona una película 
delgada seca que penetra y se 
adhiere al metal, madera, caucho, 
plástico y otras superficies. Forma 
una película fina antiadherente 
reduciendo la fricción y el desgaste. 

/LIMPIADORES DESENGRASANTES ELECTRICOS

Código
Mundial

Aplicaciones:

• Fórmula diseñada con molibdeno 
y grafito.
• Reduce la fricción y el desgaste.
• Amplio rango de temperatura 
entre: -3.8 °C y 177 °C.

• Recomendado para la lubricación 
de engranajes abiertos, cadenas o cables 
de transmisión, piñones y rodamientos.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Lubricante de alta resistencia y alta 
presión para cadenas y engranajes 
abiertos, recomendado para 
reducir la fricción y el desgaste en 
condiciones extremas.

Código
Mundial

Aplicaciones:

• No contamina el equipo o las 
instalaciones ya que no gotea.
• Elimina ruidos y aumenta la vida útil 
de los sistemas de tracción.
• Proporciona excelente lubricación 
en condiciones de extrema presión.
• Absorbe el impacto entre perno y buje 
y protege rodillos.

• Lubricación de cadenas, cables, 
elevadores y montacargas.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Lubricante sintético de cadenas 
y cables de tracción que penetra 
profundamente y deja una película 
resistente que lubrica y protege.

Código
Mundial

Lubricante
de Cadenas y Cables
Chain And Wire Rope Lubricant

ACEITES LUBRICACIÓN SECA

Extreme Duty 
Open Gear & Chain Lube 

340 gr /
12 oz 10226705   Aerosol 12

Dry PTFE Lube

284 gr /
10 oz 10227623 12  Aerosol
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Aplicaciones:

• Lubricación que perdura bajo 
condiciones extremas.
• Resistente al agua.
• Grasa NLGI # 2.
• Producto que contiene 
inhibidor de corrosión.
• Forma película resistente 
de alta viscosidad.
• Resiste temperaturas hasta 149 °C.
• Registro NSF H2.

• Recomendado para obtener una 
lubricación prolongada de bisagras, 
engranajes abiertos y cadenas, bandas 
transportadoras.
• Para  proteger de la corrosión  en  
máquinas, herramientas y equipos.

Es una grasa blanca de litio que 
proporciona mayor lubricación 
y durabilidad a altas temperaturas 
y en cualquier clima.

Aplicaciones:

• Previene deslizamiento de las correas 
planas y en V.
• Mejora la tracción y permite que las 
correas trabajen con menor tensión.
• Película tactosa que no seca, resistente 
al agua.

• Para correas planas y en V.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Acondicionador de correas 
a base de una mezcla 
de polímeros sintéticos que 
no seca y permanece tactosa. 
Suministra mayor agarre de la 
correa evitando su deslizamiento.

Código
Mundial

Aplicaciones:

• No retiene contaminantes como
polvo y pelusas.
• Resiste temperaturas hasta de 450 ºC.
• Película superficial de tono gris oscuro.

• Lubricación de piezas y componentes 
mecánicos como guías, pines y cadenas 
transportadoras.
• Lubricación de piezas sometidas a 
condiciones de alta presencia de sólidos 
en el ambiente. 

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Lubricante de superficies 
metálicas que contiene molibdeno 
orgánico y grafito  donde se 
requiera de una lubrícación seca.

Código
Mundial
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LUBRICACIÓN SECA GRASAS

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  Código

Mundial

284 gr /
10 oz 10291318 12  Aerosol

Lubricante
de Grafito Molibdeno

10229321

10229320

Aerosol

Galón

12

1

430 ml

1 Galón

Belt Dressing
Acondicionador de Correas

White Lithium Grease 

430 ml 10227027   Aerosol 12




