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DS-20
DESENCOFRANTE PARA HORMIGÓN EMULSIONABLE 

DS-22
DESENCOFRANTE PARA HORMIGÓN PURO

AD-10-E
ADITIVO PARA MORTERO

DESCRIPCIÓN
Aceite mineral refinado, formulado con aditivos emulgentes que 
forma una emulsión lechosa al mezclarlo con agua.

USO Y APLICACIONES
Verter el producto sobre 4-8 partes de agua, con lo que se 
obtendrá una emulsión blanca, lista para usar. Especial para 
moldes metálicos, fenólicos, de madera, etc. Facilita el desmoldeo.

OBSERVACIONES
Conservar mezclado máximo 30 días.

DESCRIPCIÓN
Aceite mineral refinado formulado para el desmoldeo de placas y 
moldes de hormigón. Se utiliza puro.

USO Y APLICACIONES
Facilita el desmoldeo, aumentando la duración de los moldes, 
gracias a sus propiedades antioxidantes, mejorando el acabado 
sin dejar manchas en la superficie desmoldeada.

OBSERVACIONES
Puede mezclarse con petróleo o gasoil.

DESCRIPCIÓN
Aditivo líquido plastificante aireante, listo para su empleo en todo 
tipo de morteros. Totalmente exento de cloruros.

USO Y APLICACIONES
Mejora la trabajabilidad del mortero, facilitando la puesta en 
obra. Aporta plasticidad a la masa, permitiendo reducir el agua 
de amasado. Mejora la resistencia a la intemperie y a las heladas.

OBSERVACIONES
Mezclar de 50-100 grs. de producto por saco de cemento.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1026
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1027
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1006
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad
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AD-15
ADITIVO PARA MORTERO CON RESINA

A.P.U.
ADITIVO PUENTE DE UNIÓN

FIX AZUL
FIJADOR DE LÍNEAS TRAZADAS CON AZULETE

DESCRIPCIÓN
Emulsión sintética que mezclada con agua sirve para la 
elaboración de mortero de gran adherencia y resistencia al agua.

USO Y APLICACIONES
Aumenta la adherencia y la impermeabilidad y disminuye el 
riesgo de fisuración, mejorando la trabajabilidad. Mezclar 50-100 
gramos de productos en el agua de amasado. 

OBSERVACIONES
Mezclar el producto con el agua antes de echarlo a la hormigonera.

DESCRIPCIÓN
Resina acrílica en base agua, para mejorar la adherencia previa a 
la aplicación de todo tipo de morteros de cemento.

USO Y APLICACIONES
Aporta una superficie con buena adherencia sobre soportes 
porosos. Mantiene la pegajosidad durante bastante tiempo, por 
lo que no es necesario aplicar el mortero o yeso acto seguido.

OBSERVACIONES
Especial para la unión de mortero antiguo y mortero nuevo.

DESCRIPCIÓN
Emulsión blanca formulada con copolímeros acrílicos, que 
cuando se seca, forma una película de alto poder adherente y 
transparente.

USO Y APLICACIONES
Fija y protege trazas de azulete. Especial para la fijación y 
protección de marcaciones de elementos realizados en la 
construcción mediante líneas de azulete.

OBSERVACIONES
Se elimina con cepillo de púas.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2160
Pulverizador 1L Caja 20 unidades

5L Caja 6 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1231
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2221
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad
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DS-20
DESENCOFRANTE PARA HORMIGÓN EMULSIONABLE 

DS-22
DESENCOFRANTE PARA HORMIGÓN PURO

AD-10-E
ADITIVO PARA MORTERO

DESCRIPCIÓN
Aceite mineral refinado, formulado con aditivos emulgentes que 
forma una emulsión lechosa al mezclarlo con agua.

USO Y APLICACIONES
Verter el producto sobre 4-8 partes de agua, con lo que se 
obtendrá una emulsión blanca, lista para usar. Especial para 
moldes metálicos, fenólicos, de madera, etc. Facilita el desmoldeo.

OBSERVACIONES
Conservar mezclado máximo 30 días.

DESCRIPCIÓN
Aceite mineral refinado formulado para el desmoldeo de placas y 
moldes de hormigón. Se utiliza puro.

USO Y APLICACIONES
Facilita el desmoldeo, aumentando la duración de los moldes, 
gracias a sus propiedades antioxidantes, mejorando el acabado 
sin dejar manchas en la superficie desmoldeada.

OBSERVACIONES
Puede mezclarse con petróleo o gasoil.

DESCRIPCIÓN
Aditivo líquido plastificante aireante, listo para su empleo en todo 
tipo de morteros. Totalmente exento de cloruros.

USO Y APLICACIONES
Mejora la trabajabilidad del mortero, facilitando la puesta en 
obra. Aporta plasticidad a la masa, permitiendo reducir el agua 
de amasado. Mejora la resistencia a la intemperie y a las heladas.

OBSERVACIONES
Mezclar de 50-100 grs. de producto por saco de cemento.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1026
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1027
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1006
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad
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AD-15
ADITIVO PARA MORTERO CON RESINA

A.P.U.
ADITIVO PUENTE DE UNIÓN

FIX AZUL
FIJADOR DE LÍNEAS TRAZADAS CON AZULETE

DESCRIPCIÓN
Emulsión sintética que mezclada con agua sirve para la 
elaboración de mortero de gran adherencia y resistencia al agua.

USO Y APLICACIONES
Aumenta la adherencia y la impermeabilidad y disminuye el 
riesgo de fisuración, mejorando la trabajabilidad. Mezclar 50-100 
gramos de productos en el agua de amasado. 

OBSERVACIONES
Mezclar el producto con el agua antes de echarlo a la hormigonera.

DESCRIPCIÓN
Resina acrílica en base agua, para mejorar la adherencia previa a 
la aplicación de todo tipo de morteros de cemento.

USO Y APLICACIONES
Aporta una superficie con buena adherencia sobre soportes 
porosos. Mantiene la pegajosidad durante bastante tiempo, por 
lo que no es necesario aplicar el mortero o yeso acto seguido.

OBSERVACIONES
Especial para la unión de mortero antiguo y mortero nuevo.

DESCRIPCIÓN
Emulsión blanca formulada con copolímeros acrílicos, que 
cuando se seca, forma una película de alto poder adherente y 
transparente.

USO Y APLICACIONES
Fija y protege trazas de azulete. Especial para la fijación y 
protección de marcaciones de elementos realizados en la 
construcción mediante líneas de azulete.

OBSERVACIONES
Se elimina con cepillo de púas.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2160
Pulverizador 1L Caja 20 unidades

5L Caja 6 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1231
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2221
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad
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HIDROFUGO O.V.
HIDRÓFUGO OBRA VISTA

ALISADOR DE SILICONA
ALISADOR DEL CORDÓN DE SILICONA

DE-20/40
DESINCRUSTANTE - LIMPIADOR 

DESCRIPCIÓN
Producto formulado a base de silano/siloxano especial para la 
hidrofugación de materiales de construcción porosos.

USO Y APLICACIONES
Para la impermeabilización de fachadas porosas, especialmente 
de obra vista. Aplicándolo por pulverización o brochado, penetra 
en el poro, sellándolo y no dando ni brillo ni color al ladrillo.

OBSERVACIONES
No utilizar en superficies húmedas.

DESCRIPCIÓN
Contiene aditivos que mejoran la extensión de la silicona al 
realizar juntas, permitiendo unas terminaciones lisas y perfectas.

USO Y APLICACIONES
Al pulverizar la superficie, se puede eliminar los restos de material 
sellante, dejando un acabado más liso y homogéneo. La superficie 
del cordón se hace más alisable y se endurece antes.

OBSERVACIONES
Se elimina con agua abundante.

DESCRIPCIÓN
Producto ácido para la limpieza de fachadas de obra vista y de-
capado del terrazo después de finalizar la obra.

USO Y APLICACIONES
Diluir con 4-5 partes de agua, aplicar sobre la superficie a limpiar 
por pulverizado o brochado. Frotar suavemente con un cepillo 
blando y aclarar con agua abundante.

OBSERVACIONES
Adecuado para limpieza de piscinas.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1225
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1500
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2347
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad
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PULIXAL
PULIMENTO DE ALUMINIO

RESTAURADOR CM
RESTAURADOR DE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN
Abrillantador fluido abrasivo, de formulación neutra exenta de 
disolventes de cualquier tipo.

USO Y APLICACIONES
Producto ideal para restaurar las superficies sucias, oxidadas, 
manchadas o ligeramente rayadas. Especial en el sector de las 
cerrajerías de aluminios, montaje de toldos, etc.

OBSERVACIONES
No contiene abrasivos silíceos.

DESCRIPCIÓN
Producto para limpiar profundamente las suciedades de los 
aluminios lacados de Blanco.

USO Y APLICACIONES
Recupera el brillo original del lacado. Elimina manchas de aceite, 
rotuladores, colas, rozaduras y pequeños arañazos en aluminio 
lacado, originados en la manipulación y puesta en obra.

OBSERVACIONES
Utilizar puro.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2136 750 c.c. Caja 12 unidades

RESTAURADOR ECO
RESTAURADOR DE ALUMINIO DE BAJA TOXICIDAD

DESCRIPCIÓN
Producto para limpiar y restaurar profundamente las suciedades 
de los aluminios lacados, recuperando el brillo original.

USO Y APLICACIONES
Para restaurar rozaduras, pequeños arañazos en el aluminio 
lacado, originados en la manipulación y puesta en obra. Elimina 
también manchas de rotuladores, colas y siliconas. 

OBSERVACIONES
No contiene diclorometano.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1876
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2681
5L Caja 6 unidades

10L y 25L Unidad




