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Aplicaciones:

• Lubricación que perdura bajo 
condiciones extremas.
• Resistente al agua.
• Grasa NLGI # 2.
• Producto que contiene 
inhibidor de corrosión.
• Forma película resistente 
de alta viscosidad.
• Resiste temperaturas hasta 149 °C.
• Registro NSF H2.

• Recomendado para obtener una 
lubricación prolongada de bisagras, 
engranajes abiertos y cadenas, bandas 
transportadoras.
• Para  proteger de la corrosión  en  
máquinas, herramientas y equipos.

Es una grasa blanca de litio que 
proporciona mayor lubricación 
y durabilidad a altas temperaturas 
y en cualquier clima.

Aplicaciones:

• Previene deslizamiento de las correas 
planas y en V.
• Mejora la tracción y permite que las 
correas trabajen con menor tensión.
• Película tactosa que no seca, resistente 
al agua.

• Para correas planas y en V.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Acondicionador de correas 
a base de una mezcla 
de polímeros sintéticos que 
no seca y permanece tactosa. 
Suministra mayor agarre de la 
correa evitando su deslizamiento.

Código
Mundial

Aplicaciones:

• No retiene contaminantes como
polvo y pelusas.
• Resiste temperaturas hasta de 450 ºC.
• Película superficial de tono gris oscuro.

• Lubricación de piezas y componentes 
mecánicos como guías, pines y cadenas 
transportadoras.
• Lubricación de piezas sometidas a 
condiciones de alta presencia de sólidos 
en el ambiente. 

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Lubricante de superficies 
metálicas que contiene molibdeno 
orgánico y grafito  donde se 
requiera de una lubrícación seca.

Código
Mundial
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LUBRICACIÓN SECA GRASAS

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  Código

Mundial

284 gr /
10 oz 10291318 12  Aerosol

Lubricante
de Grafito Molibdeno

10229321

10229320

Aerosol

Galón

12

1

430 ml

1 Galón

Belt Dressing
Acondicionador de Correas

White Lithium Grease 

430 ml 10227027   Aerosol 12




