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Aplicaciones:

• Grasa NLGI # 2.
• Ofrece protección al óxido y la 
corrosión.
• Genera una fina capa de molibdeno y 
grafito sobre las superficies.
• Excelentes propiedades antidesgaste.
• Temperatura de trabajo: 
-18 ºC a 149 ºC.

• Lubricación de rodamientos,
cojinetes de fricción, ejes ranurados 
y articulaciones sometidas a grandes 
cargas o impactos.
• Para la lubricación de puntas de ejes, 
niples y chasís.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Grasa de litio de uso general para 
una amplia gama de aplicaciones 
que ofrece una buena estabilidad 
mecánica gracias a la protección
del grafito y el molibdeno.

Código
Mundial

Aplicaciones:

• Grasa NLGI # 2.
• Altamente transparente.
• No conductiva.
• Diseñada para aplicaciones de servicio 
ligero.
• Resistente al agua y a la temperatura: 
-18 ºC a 149 ºC.

• Lubricación de bisagras, engranajes 
abiertos, cadenas, cables, bandas 
transportadoras, guías, pistones y 
rodamientos.
• Para lubricar y proteger contra la 
corrosión de maquinaria, herramientas y 
equipos.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Grasa de litio de propósito general 
de alta pureza que ofrece una 
lubricación superior y durable.

Código
Mundial

Aplicaciones:

• Grasa NLGI # 1.5.
• Temperatura de trabajo 
desde - 4 °F a 400 °F.
• Ofrece excepcionales propiedades 
de antidesgaste hasta 200 °C.

• Recomendado para refrigeradores, 
ventiladores, bombas de alta 
temperatura, hornos, secadores.
• Aplicaciones en minería.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Grasa sintética que contiene 
un espesante capaz de  resistir 
altas temperaturas. 

Código
Mundial

397 gr /
14 oz

397 gr /
14 oz10229277 Cartucho 10

Lithium General
Purpose Grease

Moly - Graph 
Extreme Pressure

10229456 Envase 12 10229602 Cartucho 12

Permatherm High
Temp Synthetic Grease

GRASAS

397 gr /
14 oz




