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ANTIGRIPANT COBRE
PASTA DE MONTAJE DE COBRE

ANTIGRIPANT PLATA
PASTA ANTIGRIPANTE BASE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN
Especialmente indicado en anclajes donde predominan ambientes 
corrosivos o marinos.

USO Y APLICACIONES
Actúa formando una película impermeable al agua y a los agentes 
corrosivos, impidiendo el ataque a los metales y evitando el 
contacto metal-metal, los agarrotamientos y gripajes. 

OBSERVACIONES
Aguanta temperaturas hasta 1000ºC.

DESCRIPCIÓN
Especialmente indicado en anclajes donde se debe soportar 
extremas temperaturas, entre -35º C a +1100º C, sin deteriorarse.

USO Y APLICACIONES
Actúa formando una película que impide el agarrotamiento o 
gripaje de fijaciones y tornillos. Indicado para uniones de alta 
temperatura, impidiendo el ataque a los metales y la corrosión.

OBSERVACIONES
Fácil desmontaje.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1114 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1113 400 ml Caja 12 unidades

MSF-10
LUBRICANTE MULTIFUNCIONAL. ALTAS PRESTACIONES

DESCRIPCIÓN
Contiene ingredientes activos de la más alta calidad, que dan al 
producto un alto poder lubricante.

USO Y APLICACIONES
Desarrollado para ofrecer las mejores prestaciones en un solo 
producto. Spray multifunción con válvula difusora abatible que 
hace más fácil y práctica la aplicación del producto.

OBSERVACIONES
Válvula especial abatible.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2687 400 ml Caja 12 unidades
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B - MOL
LUBRICANTE DE BISULFURO DE MOLIBDENO

B - MOL E
LUBRICANTE SECO

B - MOL EP-2
GRASA DE ÓXIDO DE LÍTIO Y TITANIO

DESCRIPCIÓN
Grasa a base de bisulfuro de molibdeno para altas y bajas 
temperaturas. Forma una película lubricante de larga duración.

USO Y APLICACIONES
Elimina el contacto entre metales, siendo un lubricante de gran 
eficacia para cadenas, evitando el óxido y la corrosión. Adecuado 
para lubricar articulaciones pesadas.

OBSERVACIONES
Color negro.

DESCRIPCIÓN
Lubricante formulado con bisulfuro de molibdeno, resinas 
especiales e inhibidores de corrosión.

USO Y APLICACIONES
Forma una película seca, delgada y de color negro, con 
propiedades antifricción y antiagarrotamiento. Es un producto 
que no mancha y no se le adhiere el polvo.

OBSERVACIONES
Puede usarse como sustituto al pavonado.

DESCRIPCIÓN
Contiene aditivos anti-oxidantes, anti-corrosivos y pasivadores, 
con lo que se prolonga considerablemente la vida útil. 

USO Y APLICACIONES
Es una grasa que desarrolla durante largo tiempo una excelente 
acción lubricante. Es resistente al agua y capaz de trabajar en 
todo tipo de ambientes, incluso en ambientes húmedos y salinos.

OBSERVACIONES
Color blanco.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1115 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1117 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2107 400 ml Caja 12 unidades
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ANTIGRIPANT COBRE
PASTA DE MONTAJE DE COBRE

ANTIGRIPANT PLATA
PASTA ANTIGRIPANTE BASE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN
Especialmente indicado en anclajes donde predominan ambientes 
corrosivos o marinos.

USO Y APLICACIONES
Actúa formando una película impermeable al agua y a los agentes 
corrosivos, impidiendo el ataque a los metales y evitando el 
contacto metal-metal, los agarrotamientos y gripajes. 

OBSERVACIONES
Aguanta temperaturas hasta 1000ºC.

DESCRIPCIÓN
Especialmente indicado en anclajes donde se debe soportar 
extremas temperaturas, entre -35º C a +1100º C, sin deteriorarse.

USO Y APLICACIONES
Actúa formando una película que impide el agarrotamiento o 
gripaje de fijaciones y tornillos. Indicado para uniones de alta 
temperatura, impidiendo el ataque a los metales y la corrosión.

OBSERVACIONES
Fácil desmontaje.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1114 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1113 400 ml Caja 12 unidades

MSF-10
LUBRICANTE MULTIFUNCIONAL. ALTAS PRESTACIONES

DESCRIPCIÓN
Contiene ingredientes activos de la más alta calidad, que dan al 
producto un alto poder lubricante.

USO Y APLICACIONES
Desarrollado para ofrecer las mejores prestaciones en un solo 
producto. Spray multifunción con válvula difusora abatible que 
hace más fácil y práctica la aplicación del producto.

OBSERVACIONES
Válvula especial abatible.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2687 400 ml Caja 12 unidades

71AEROSOLES

L
U

B
R

IC
A

N
T

E
S

 Y
 G

R
A

S
A

S

B - MOL
LUBRICANTE DE BISULFURO DE MOLIBDENO

B - MOL E
LUBRICANTE SECO

B - MOL EP-2
GRASA DE ÓXIDO DE LÍTIO Y TITANIO

DESCRIPCIÓN
Grasa a base de bisulfuro de molibdeno para altas y bajas 
temperaturas. Forma una película lubricante de larga duración.

USO Y APLICACIONES
Elimina el contacto entre metales, siendo un lubricante de gran 
eficacia para cadenas, evitando el óxido y la corrosión. Adecuado 
para lubricar articulaciones pesadas.

OBSERVACIONES
Color negro.

DESCRIPCIÓN
Lubricante formulado con bisulfuro de molibdeno, resinas 
especiales e inhibidores de corrosión.

USO Y APLICACIONES
Forma una película seca, delgada y de color negro, con 
propiedades antifricción y antiagarrotamiento. Es un producto 
que no mancha y no se le adhiere el polvo.

OBSERVACIONES
Puede usarse como sustituto al pavonado.

DESCRIPCIÓN
Contiene aditivos anti-oxidantes, anti-corrosivos y pasivadores, 
con lo que se prolonga considerablemente la vida útil. 

USO Y APLICACIONES
Es una grasa que desarrolla durante largo tiempo una excelente 
acción lubricante. Es resistente al agua y capaz de trabajar en 
todo tipo de ambientes, incluso en ambientes húmedos y salinos.

OBSERVACIONES
Color blanco.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1115 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1117 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2107 400 ml Caja 12 unidades
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B - MOL S
GRASA DE SILICONA

GV
GRASA DE VASELINA

DESCRIPCIÓN
Grasa incolora, inodora, a base de metilsiloxano, que tiene una 
excelente acción lubricante y protectora.

USO Y APLICACIONES
Por sus características es especial para la industria textil ya que 
no mancha, ni gotea ni hace salpicaduras. Resiste al agua y 
protege la superficie de la corrosión

OBSERVACIONES
Incolora transparente.

DESCRIPCIÓN
Grasa de vaselina blanca. Para lubricación de cerraduras, 
bisagras, persianas, bornes de batería, etc.

USO Y APLICACIONES
Se emplea como lubricante en ruedas, guías, y fijaciones en 
panaderías, etc. Para baterías, aplicar una capa sobre los bornes 
una vez montados.

OBSERVACIONES
Se puede usar también como pasacables.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1116 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2688 400 ml Caja 12 unidades

AV
ACEITE DE VASELINA

DESCRIPCIÓN
Aceite de vaselina refinado de gran pureza, para limpieza y 
lubricación de mecanismos delicados.

USO Y APLICACIONES
Por sus propiedades, la vaselina actúa como excelente lubricante 
y protector de todos los mecanismos que podemos encontrar en 
fábricas y talleres.

OBSERVACIONES
No mancha.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2689 400 ml Caja 12 unidades
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GRASA LÍQUIDA CADENAS
LUBRICANTE PARA CADENAS, CABLES, TRANSMISIONES

GREASE ADHESIVA + P.T.F.E.
GRASA ADHESIVA 

GREASE + P.T.F.E.
GRASA CON CONTENIDO EN P.T.F.E.

DESCRIPCIÓN
Contiene aditivos anti-oxidantes, anti-corrosivos y pasivadores, 
que prolongan considerablemente la vida de los mecanismos.

USO Y APLICACIONES
Se aplica con facilidad y se adhiere perfectamente a la cadena. 
No salpica, minimizando las pérdidas y las manchas por goteo. 
Contiene PTFE que da una lubricación más duradera.

OBSERVACIONES
Especial bicicletas.

DESCRIPCIÓN
Grasa muy fluida formulada a partir de PTFE con aceites y 
polímeros de gran calidad que le confieren una alta adherencia.

USO Y APLICACIONES
Indicado para cadenas, cables de acero y mecanismos en general 
donde se exija una lubricación duradera, de alta adherencia, 
asegurando una lubricación limpia.

OBSERVACIONES
No gotea, ni tiene olor.

DESCRIPCIÓN
Grasa plurifuncional de larga duración, estable a bajas y altas 
temperaturas con contenido en P.T.F.E.

USO Y APLICACIONES
Gracias a su formulación y su contenido en P.T.F.E., aumenta los 
intervalos de relubricación, reduciendo la fricción y el desgaste 
de los metales. Especial para mecanismos de altas prestaciones.

OBSERVACIONES
Color blanca.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2717 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1859 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1490 400 ml Caja 12 unidades
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B - MOL S
GRASA DE SILICONA

GV
GRASA DE VASELINA

DESCRIPCIÓN
Grasa incolora, inodora, a base de metilsiloxano, que tiene una 
excelente acción lubricante y protectora.

USO Y APLICACIONES
Por sus características es especial para la industria textil ya que 
no mancha, ni gotea ni hace salpicaduras. Resiste al agua y 
protege la superficie de la corrosión

OBSERVACIONES
Incolora transparente.

DESCRIPCIÓN
Grasa de vaselina blanca. Para lubricación de cerraduras, 
bisagras, persianas, bornes de batería, etc.

USO Y APLICACIONES
Se emplea como lubricante en ruedas, guías, y fijaciones en 
panaderías, etc. Para baterías, aplicar una capa sobre los bornes 
una vez montados.

OBSERVACIONES
Se puede usar también como pasacables.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1116 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2688 400 ml Caja 12 unidades

AV
ACEITE DE VASELINA

DESCRIPCIÓN
Aceite de vaselina refinado de gran pureza, para limpieza y 
lubricación de mecanismos delicados.

USO Y APLICACIONES
Por sus propiedades, la vaselina actúa como excelente lubricante 
y protector de todos los mecanismos que podemos encontrar en 
fábricas y talleres.

OBSERVACIONES
No mancha.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2689 400 ml Caja 12 unidades
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GRASA LÍQUIDA CADENAS
LUBRICANTE PARA CADENAS, CABLES, TRANSMISIONES

GREASE ADHESIVA + P.T.F.E.
GRASA ADHESIVA 

GREASE + P.T.F.E.
GRASA CON CONTENIDO EN P.T.F.E.

DESCRIPCIÓN
Contiene aditivos anti-oxidantes, anti-corrosivos y pasivadores, 
que prolongan considerablemente la vida de los mecanismos.

USO Y APLICACIONES
Se aplica con facilidad y se adhiere perfectamente a la cadena. 
No salpica, minimizando las pérdidas y las manchas por goteo. 
Contiene PTFE que da una lubricación más duradera.

OBSERVACIONES
Especial bicicletas.

DESCRIPCIÓN
Grasa muy fluida formulada a partir de PTFE con aceites y 
polímeros de gran calidad que le confieren una alta adherencia.

USO Y APLICACIONES
Indicado para cadenas, cables de acero y mecanismos en general 
donde se exija una lubricación duradera, de alta adherencia, 
asegurando una lubricación limpia.

OBSERVACIONES
No gotea, ni tiene olor.

DESCRIPCIÓN
Grasa plurifuncional de larga duración, estable a bajas y altas 
temperaturas con contenido en P.T.F.E.

USO Y APLICACIONES
Gracias a su formulación y su contenido en P.T.F.E., aumenta los 
intervalos de relubricación, reduciendo la fricción y el desgaste 
de los metales. Especial para mecanismos de altas prestaciones.

OBSERVACIONES
Color blanca.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2717 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1859 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1490 400 ml Caja 12 unidades
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SUPERLUB SECO
LUBRICANTE SECO DE P.T.F.E.

SUPERLUBE R.P.
ACEITE LUBRICANTE GENERAL CON PTFE

DESCRIPCIÓN
Lubricante antiadhesivo y deslizante en seco gracias a las 
microesferas de PTFE que se adhieren al metal.

USO Y APLICACIONES
Al formar una película seca, es especial para deslizamiento de 
madera, lubricación de bombines de cerraduras y donde haya 
mucho polvo o partículas que se puedan adherir a la grasa.

OBSERVACIONES
No superar los 250ºC.

DESCRIPCIÓN
Aceite lubricante con microesferas de PTFE diluido con solventes 
especiales, para ofrecer una lubricación de larga duración. 

USO Y APLICACIONES
Especialmente indicado para lubricar piezas sujetas a fuertes 
presiones y conexiones de precisión y altas velocidades. El PTFE 
lubricará aunque desaparezca el aceite.

OBSERVACIONES
No superar los 250ºC.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2690 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1741 400 ml Caja 12 unidades

MULTIUSO
LUBRICANTE DESBLOCANTE MULTIUSO

DESCRIPCIÓN
Aceite. Formulado para el desbloqueo, protección, lubricación y 
penetración de superficies metálicas.

USO Y APLICACIONES
Evita la rotura de piezas, suavizando cerraduras, bisagras y guías. 
Elimina los ruidos en rodamientos, guías, cadenas de transporte 
y donde haya un mecanismo que no requiera mantenimiento.

OBSERVACIONES
Conocido como 6 en 1.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1929 400 ml Caja 12 unidades

4026 200 ml Caja 12 unidades
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SIL SOL
ANTIPROYECCIONES SOLDADURA CON SILICONA

SIL SOL-A
ANTIPROYECCIONES DE SOLDADURA BASE ACUOSA

DESCRIPCIÓN
Formulado especial a base de silicona, para evitar las proyecciones 
de soldadura de hilo continuo y la obturación de las boquillas.

USO Y APLICACIONES
Indicado para evitar las proyecciones de metal fundido sobre las 
piezas de soldar o sobre la boquilla de la antorcha. Especial para 
acero inoxidable.

OBSERVACIONES
Con silicona.

DESCRIPCIÓN
Antiadherente de soldadura de nueva generación, está exento de 
disolventes y silicona.

USO Y APLICACIONES
Formulado para proteger las piezas que se deben soldar de la 
adhesión de las proyecciones de soldadura. No inflamable. 
Permite pintar, zincar o cromar posteriormente sin problemas.

OBSERVACIONES
Base agua. No inflamable.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1682 400 ml Caja 12 unidades

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

2725 400 ml Caja 12 unidades

SIL SOL-S
ANTIPROYECCIONES DE SOLDADURA SIN SILICONA

DESCRIPCIÓN
Formulado exento totalmente de silicona, evita las proyecciones 
de soldadura de hilo continuo y la obturación de las boquillas.

USO Y APLICACIONES
Permite posteriores operaciones de pintado y metalizado. 
Reduce el riesgo durante la manipulación, pues al estar envasado 
sin gas butano, le confiere menor riesgo de inflamabilidad.

OBSERVACIONES
Sin silicona. No inflamable.

CÓDIGO ENVASE EMBALAJE

1790 400 ml Caja 12 unidades




