®

g
-3
2
a
=
o
(]

ANTIPROYECCIONES DE SOLDADURA SIN SILICONA

DESCRIPCION
Formulado exento totalmente de silicona, evita las proyecciones
de soldadura de hilo continuo y la obturacion de las boquillas.

USO Y APLICACIONES

Permite posteriores operaciones de pintado y metalizado.
Reduce el riesgo durante la manipulacion, pues al estar envasado
sin gas butano, le confiere menor riesgo de inflamabilidad

OBSERVACIONES
Sin silicona. No inflamable.

coDIGO |ENVASE |EMBALAJE
1790 [400 mi | caja 12 unidades

ANTIPROYECCIONES SOLDADURA CON SILICONA

DESCRIPCION
Formulado especial abasedesilicona, paraevitarlas proyecciones
de soldadura de hilo continuo vy la obturacién de las boquillas.

USO Y APLICACIONES

Indicado para evitar las proyecciones de metal fundido sobre las
piezas de soldar o sobre la boquilla de la antorcha. Especial para
acero inoxidable

OBSERVACIONES

Con silicona.
CODIGO | ENVASE |EMBALAJE
1682 [ 400 mi | caja 12 unidades

ANTIPROYECCIONES DE SOLDADURA BASE ACUOSA

DESCRIPCION
Antiadherente de soldadura de nueva generacion, esta exento de
disolventes y silicona.

USO Y APLICACIONES

Formulado para proteger las piezas que se deben soldar de la
adhesién de las proyecciones de soldadura. No inflamable
Permite pintar, zincar o cromar posteriormente sin problemas

OBSERVACIONES
Base agua. No inflamable.

coDIGO |ENVASE |EMBALAJE
2725 ‘ 400 ml ‘ Caja 12 unidades
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ANTIPROYECCIONES DE SOLDADURA CERAMICO

DESCRIPCION

Antiadherente de soldadura a base de cerdmica. Desmoldea
mejor que otros antiadherentes. Resiste temperaturas muy
elevadas

USO Y APLICACIONES

Indicado para pistolas de soldadura y maquinaria automatica.
Dura muchas horas de trabajo. Resiste hasta los 1500°C. Tiene un
secado rapido,

OBSERVACIONES
Base ceramica.

CODIGO |ENVASE |EMBALAJE
2726 [500 mi | caja 12 unidades

DETECTOR

DETECTOR DE FUGAS DE GAS Y AIRE COMPRIMIDO

DESCRIPCION
Producto a base de tensoactivo para localizar fugas de gas o aire
comprimido en tuberias, raccors, etc

USO Y APLICACIONES

Espuma compacta, que se adhiere a la superficie, permitiendo
detectar las micropérdidas de gas. No ataca a ningun material,
por lo que se puede aplicar sobre cualquier tuberia.

OBSERVACIONES
Base espuma

CODIGO |ENVASE |EMBALAJE
1826 [400 ml | caja 12 unidades

NETRADOR ROJO

PENETRANTE DE KIT GRIETAS

DESCRIPCION
Producto para buscar defectos en las soldaduras y moldes
pequenas roturas debidas al desgaste, zonas porosas o fisuras

USO Y APLICACIONES

Formulado con una tension superficial muy baja para penetrar en
las microgrietas y defectos en la soldadura, que luego seran
visibles con el DETECTOR GRIETAS BLANCO.

OBSERVACIONES
Color rojo. Utilizar los tres productos del Kit.

CODIGO |ENVASE |EMBALAJE
2698 ‘400 ml ‘ Caja 12 unidades

AEROSOLES
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LIMPIADOR DE GRIETAS

DESENGRASANTE LIMPIADOR DE KIT GRIETAS

SOLDADURA

DESCRIPCION
Desengrasa la superficie a tratar en el proceso de deteccion de
grietas. Retira los restos del liqguido penetrante.

USO Y APLICACIONES

Una vez aplicado el PENETRADOR ROJO esperar 20 minutos
hasta que penetre y seque. Utilizar seguidamente el LIMPIADOR
DE GRIETAS para eliminar el exceso de penetrante.

OBSERVACIONES
Utilizar los tres productos del Kit.

CODIGO | ENVASE |EMBALAJE
2699|400 m | Caja 12 unidades

DETECTOR GRIETAS BLANCO

REVELADOR DE KIT GRIETAS

DESCRIPCION
Forma un polvo blanco que en contraste con el color rojo del
penetrador, revela las grietas formadas durante la soldadura

USO Y APLICACIONES

Producto que al reaccionar con el liquido penetrante presente en
la fisura, sefala de un modo claro y seguro, el defecto de la
superficie, permitiendo su intervencion y reparacion.

OBSERVACIONES
Color blanco. Utilizar los tres productos del Kit.

CODIGO | ENVASE |EMBALAJE
2697|400 mi | Caia 12 unidades

SIMIL ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCION
Recubrimiento de acero inoxidable para superficies metalicas,
teniendo buena adherencia en la mayoria de materiales.

USO Y APLICACIONES
Puede ser utilizado como acabado final o para repintado. Secado
rapido. Confiere a cualquier superficie metdlica resistencia
térmica y a la oxidacion

OBSERVACIONES
Acabado inoxidable
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CODIGO | ENVASE |EMBALAJE
1818 ‘ 400 ml ‘Caja 12 unidades
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