Bright Zinc-It
Galvanizado Brillante

Recubrimiento de zinc para uso
ligero que protege metales
ferrosos contra la oxidacion. Crea
una pelicula - barrera entre el
ambiente y el metal base para
evitar la formacion o dispersion de
6xido y corrosion.

Bright Zinc-1t

Istant Cold Galvanize
-

e Aspecto de acabado metalico de alto
prillo como galvanizado en caliente.

¢ Revestimiento de zinc de sacrificio
que inhibe el 6xido.

e Secado rapido de 15 a 30 minutos.

Aplicaciones:

e Proteccion de piezas metalicas,
estructuras, roscas, soldaduras, rejas,
canaletas y pasamanos.

e Puede ser aplicado donde haya
contacto con el mar, refinerias,
tratamiento de aguas, procesos de
manufactura y reparacion en general.

Unidades
por caja

Contenido &?ﬂgi(z’al Presentacion

86991/ 10227092 Acrosol l 12

PROTECCION PERMANENTE

Galva Brite
Galvanizado Extrabrillante

Es un revestimiento de un solo
componente, base zinc-aluminio,
que combina las propiedades
protectoras contra la corrosion
con un acabado aluminio brillante.

eExcelente para retoques de superficies
galvanizadas.

eProporciona una excelente resistencia a
los metales ferrosos, contra la corrosion y
el oxido.

eResistente a la oxidacion, descamacion
y pérdida de color. Buena adherencia a
las superficies metélicas.

Aplicaciones:

¢ \/allas metdlicas, maquinaria agricola y
de jardineria, equipos de construccion,
acero estructurado, juntas de soldadura,
tuberias, fijaciones.

Unidades
por caja

Contenido &%ﬂg& Presentacion

400 ml 10247529 Aerosol l 12

Seal Coat
Clear Urethane Coating

Recubrimiento de poliuretano que
aisla el equipo eléctrico, sellay
deja fuera el agua y la humedad.
Es transparente y permite ver el
equipo. Se seca rapidamente para
formar una pelicula durable,
flexible y que no es conductora.

Uear Urethane Coali®

14, Non-Conductve Po

e Alta resistencia dieléctrica, para
aplicaciones eléctricas y electronicas
(1.300 voltios por milésima de espesor).
e Aislante resistente a la abrasion para
equipo y componentes eléctricos y
electronicos.

e Amplio rango de temperatura:

-67 °C a 121 °C.

Aplicaciones:

e Aplicacion en electronicos en general,
circuitos impresos, contactos eléctricos,
interruptores y bobinas de motores.

Unidades
por caja

Contenido &%ﬁg&l Presentacion

81297/ 40227466 Aerosol l 12
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