
LÍ
NE

A 
EL

ÉC
TR

IC
A 

/ A
CE

IT
E 

/ G
RA

SA
S 

 

28

• Lubricidad superior para superficies 
metálicas y no metálicas.
• Lubricante que no se endurece.
• Baja tensión superficial que permite
una mejor cobertura y penetración
más profunda.
• Seguro para la mayoría de plásticos y 
cauchos.

 • Para lubricar, impermeabilizar y proteger 
componentes en aplicaciones eléctricas, 
tarjetas, circuitos, interruptores y tableros de 
control.

Aplicaciones: Aplicaciones:

• Seguro para la mayoría de plásticos y 
cauchos.
• Rango de temperatura de operación:
- 56 °C a 204 °C
• Lubricidad superior para superficies 
metálicas y no metálicas. 
• Registro NSF H1.

Fórmula para superficies metálicas y 
no metálicas que deja película 
tactosa que lubrica e impermeabiliza 
y protege los componentes 
eléctricos.

Compuesto de silicona utilizado 
para lubricar, sellar, proteger, 
impermeabilizar las conexiones y 
aislar las partes eléctricas. 

• Se recomienda para páneles eléctricos, 
semáforos, transformadores, mecanismos 
de distribución, contactos eléctricos, bujías, 
terminales de baterías, o-rings, retenedores, 
partes de caucho y plástico.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

10228554   Aerosol 12284 gr /
10 oz

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

10230138   Aerosol 12430 ml

Silicona
Electric Grade Silicone

Di-Electric Grease
Grasa Dieléctrica

Código
Mundial

Código
Mundial

GRASASACEITE




