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KAPIO® S3 MAT KAPIO® S13 GANGSTER NAVITEK® S13 AIRKOS®

ASPIRACIONES AIRKOS® Y PROTECCIÓN

NAVITEK® S4 CON CASCO DE PROTECCIÓN

TIPOS DE FILTRO S3 S4 S9 S13

Tonos del filtro DIN 9 – 13 DIN 9 – 13 DIN 5-8 / 9-13 DIN 5-9 / 9-13

Tono en reposo DIN 4 DIN 4 DIN 4 DIN 4

Velocidad de cambio 0,3ms 0,2ms 0,1ms 0,1ms
Número de sensores 2 4 4 4

Area de visión 95 x 39 mm. 93 x 43 mm. 100 x 50 mm. 100 x 67 mm.
Clase óptica 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2

Vision real de color no no no Si
Alimentación Solar Solar Solar + bateria Solar + bateria

Display display no no Si Si
Control Interruptores Mandos Táctil Táctil

Sensitivilidad Min./Max. Si Si Si
Retardo Min./Max. Si Si Si

Molienda no Si Si Si
Aplicaciones MMA - MIG/MAG - TIG MMA - MIG/MAG - PULSED - TIG - MICRO TIG - CUTTING

Normativa DIN EN 379 DIN EN 379 DIN EN 379 DIN EN 379

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AIRKOS®

Filtración PRSL

Caudal aire 180l/m-220l/m

Alarma filtro obstruido Si -Sonido/visual

Alarma de batería baja Si - Sonido/visual

Pre-filtro 8 -10h

Autonomía
(batería estandard) (Con 180l/m)

Batería Esterna Ion-Litio

Manguera protección Si

Norma EN 12941

Peso (unidad+batería+ 
cinturón+filtro) 1180g

Garantía 1 año

Kapio® Navitek® + Airkos®

Amplia visión a todo color. 95PL18S139595PL05S3

Pantalla de soldar
a todo color con aspirador

· Visión a todo color
· Realce de contrastes
· Sombra clara
· XXL área de visión
· Digital display
· Tonos variable 5-8 y 9-13
· 4 sensore de arco
· Modo repasado
· Navitek® S13 Airkos® Side Vision

· Visera transparente
grande repasado.

· Policarbonato 
certficado EN 166B.

· Con filtro de aspiración.

· Visera transparente
grande repasado.

· Policarbonato certficado
EN 166B.

· Sin filtro.

· Visera transparente
grande repasado con
Cubre visor DIN 5 
plasma, autógena.

Navitek® DIN 13 con Airkos® 95CR38S13

Navitek® Clear Airkos®

CR7700
Navitek® Clear grinding
GT7700

Navitek® DIN 5 Airkos®

CR7705

Filtro para Airkos® 
95CR7050

Bateria para Airkos® 
95CR7020

Filtro completo para 
Airkos® 95CR7000

NAVITEK® CLEAR 
AIRKOS®

NAVITEK® CLEAR 
TRANSPARENTE

KAPIO® S4 SHOCK,
CON CASCO PROTECTOR DE 
CABEZA Y PANTALLA DE SOLDAR

Navitek® S4 con casco
95KS24S4

NAVITEK® DIN 5 
AIRKOS®
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Pantallas de Soldadura

Vista con filtros Standard

Vista real sin filtro Con filtro en reposo T3 Con filtro soldando T12

Vista con filtro Xelux

XELUX enduro
X700-series

R

X-SERIES XELUX ENDURO X700

Tipo Producto Ajuste interno de tono sensibilidad y retardo
Referencia artículo 9X700B

Características
Tono en reposo 3
Tono regulación 8 - 12

Tiempo de encendido 0.1 ms @ 23oC
Tiempo de retardo 0.2 - 1.0 s ajustable

Área de visión 100 x 60 mm
Tamaño filtro 110 x 90 mm

Espesor de lente 3.9 mm
Inmersión-Resistente -

Clase óptica 1/1/1/2
Normativa EN175/EN379

Sensibilidad NIR
Celula Solar Si

Número sensores 2
Tipo Batería CR1632 (opcional)

Batería reemplazable Si
Temperatura almacenaje -10o to +40oC / 14o to 104oF

Temperatura funcionamiento -10o to +70oC / 14o to 158oF
Peso 460 g

Material PA 6.6

Pantalla de soldadura para todo tipo de soldadura eléctrica Diseño ligero 
y resistente para diferentes rangos de temperaturas Excelente óptica 
REALCOLOR. La vida util depende de la utilización no del diseño, prueba 
la estructura multicapa de la óptica y... decide, no te equivocarás.
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ACCESORIOS VARIOS SOLDADURA
GUANTES, MANDILES, POLAINAS

ACCESORIOS VARIOS SOLDADURA

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

4C3 Cepillo puas 3 hileras con mango

4CI3 Cepillo 3 hileras Inox mango madera

4CIP Cepillo Inox mango plástico extra

4PIVE Piqueta verde con cantonera

4TP Safetube protector electrodos y herramienta

4CAL40 Calibre galga medidor º soldadura HJC40

4CAL60 Calibre galga medidor º soldadura HJC60

4CAL01 Juego de galgas cordones de soldadura medidor Mod. G11

4SM Soporte magnético para antorcha MIG

4ST Soporte magnético para antorcha TIG

GUANTES, MANDILES, POLAINAS

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

9131 Guante soldador largo rojo Mod.131

9131RY
Guante soldador largo extra reforzado 
Mod131RY

9132
Guante soldadura TIG piel flor 37 cmts. 
Mod.132

9MA Mandil nacional 1ª

920300 Polainas soldador 20300

920490 Mangas soldador hombro naciona tira 20490

9090000 Gorra protectora soldador 

9PV1 Protector cabeza hombro soldador

920102 Chaqueta soldador corchetes 20102 XL

4ST4SM

4CAL40 4CAL01 9MA

920102
920103

920300

9PV1

4C3

4CIP 4PIVE 4TP 9131 9132
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PANTALLAS, GAFAS Y CUBREFILTROS

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

9MS Pantalla solar electrónica para MIG/TIG 
regulable 9 13

9MS301XB
Pantalla electrónica para esmerilar y 
soldar por MIG TIg modelo 301X max Vision 
100x65mm Blanca

9MS301XN
Pantalla electrónica para esmerilar y 
soldar por MIG TIg modelo 301X max Vision 
100x65mm Negra

9PA5 Pantalla protección Autogena / Plasma Tono 5

9PA0 Pantalla protección contra impactos

911M Pantalla mano soldar Mod. A11

911C Pantalla cabeza soldar Mod. A11C 110x55

911CP Pantalla cabeza soldar Mod. A11C Abatible 
110x55

9PVC Pantalla verdugo soldadura con cristales

9CBG2 Recambio Exterior Policarbonato 110x98

9CBG1G Recambio Exterior Policarbonato 110x90

9CBG2G Recambio Exterior Policarbonato 115x94 9MS

9CBG4 Recambio Exterior Policarbonato 125x106 
Pro.301X

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

9CBP3 Recambio Interior Policarbonato 97x47

9CBP1 Recambio Interior Policarbonato 108x51

9CBP4 Recambio Interior Policarbonato 110x68 
Pro.301X

9MSECI Cristal interior MIG/TIG 103x46 mm.

9CB Cristal translucido de 110x55

9CBF Cristal translucido 108x51x2

9CI5 Cristal inactinico de 110x55 t 5

9CI11 Cristal inactinico de 110x55 t11

9CI12 Cristal inactinico de 110x55 t12

9CI13 Cristal inactinico de 110x55 t13

9CIF11 Cristal inactinico de 108x51 t11

9CIF12 Cristal inactinico de 108x51 t12

9G26 Gafa cortar soldar autogena autoweld
(cristal redondo)

9G56 Gafa seguridad antirayadura

9CIR5 Cristal para gafa autogena redondo 50 mm.din 5

9CB 9CIR49CI11 9G26

9PA0 9PA5 9PVC

9MS 9MS301XB 911C 911M


	gozalo soldadura
	06 accesorios
	06-08



