0.5 CIERRAPUERTAS

CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO
Door closer discontinuous openings / Ferme-porte ouvertures discontinues

Brazo con retencion
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Ajuste de Velocidad Fuerza golpe cierre Freno Apertura
1500
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o 180° 0
[ ] I_L.V—.J_l
Ref. Fuerza EN | Ancho Max iPeso Méax | Apertura Max Retencién; Color PVP
30608003 24 . 1100 65 180° No Blanco| 1 1320 237969€
30608004 | 24 | 1100 | 65 | 180° . No iNegro 1 [1320 237969€
30608006 | 2-4 | 1100 | 65 180° | No | Plata | 1 [1320] 237969€
30608013 24 | 1100 | 65 9° | Si iBlanco! 1 1448! 37,0183€ Fuerza EN 2 Ancho Max 850
30608014 24 . 1100 = 65 90° {Si iNegro ! 1 1448} 370183¢€ Fuerza EN 3 Ancho Max 950
30608016 . 24 1100 | 65 | 90° . Si | Plata | 1 (1448 370183¢€ Fuerza EN 4 Ancho Max 1.100
CIERRAPUERTAS SIN RETENCION CIERRAPUERTAS CON RETENCION

NO Cumple con EN 1154, EN 1634 &@

Para obtener el distintivo C€ es necesario obtener
conformidad de EN 1154 y EN 1634, ambas.

EN 1634 requiere pruebas de fuego y ante una situacion
de puerta abierta y retenida las propiedades de fuego se
pierden totalmente.

Cumple con EN 1154, EN 1634
Clasificacion segtin  EN 1154 y segtin montajes 1y 2.

Dig-1-- 4 -- Cierre desde un dngulo de 180°

Dig-2 --8 -- 500.000 Ciclos

Dig-3 --2/4 -- Fuerza para Puertas entre 40-80 Kg y
ancho entre 850-1.700 mm.

AJUSTES:

Velocidad de cierre

Fuerza de cierre.

Freno de apertura.

Dig-4 --1-- Adecuado para uso en Puertas Cortafuego.
Dig-5 --1- Es seguro para las personas.
Dig-6 --4 -- Resistencia a la corrosion muy elevada.

Clasificacién segtin  EN 1154 y segiin montaje 3.

Dig-3 --3 -- Fuerza para Puertas entre Mdx. 60 Kg y
ancho Max. 950 mm.

Resto puntos EN 1154 como montajes superiores.
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CIERRAPUERTAS PARA USO FRECUENTE
Door closer frequent opening / Freme portes ouverture fréquente

CIERRAPUERTAS 0.5

Brazo con retencién ==
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AJUSTES CARGA DEL MUELLE: DA (Opcional) BC S L
EN  Giros 360°  Angulo Mdx. Apertura +Répidg, _+lento +Freno, JFreno +Rapido Lento +Fuerza, _-Fuerza
2 2 0° R @ 7
3 0 180 © Ajuste de Fdbrica @
4 +2 180 ° Ajuste velocidad Freno Apertura  Ajuste de Velocidad Fuerza golpe cierre
5 +5 180° final apertura m
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Aumenta FUERZA & & &
Ref. | FuerzaEN | Ancho Méx | Peso Méx | Apertura Max | Retencion| Color | &2 . PWP %
30610003 = 25 125 0 100 . 180 | No |Blanco 1 2670 594921€
30610004 25 1.250 100 180° No | Negro | 1 2670 59,4921€ ®
30610006 |  2-5 1.250 100 180° No | Plata | 1 [2670 59,4921€ 180°
30610013 | 25 1.250 100 90° Si  iBlanco! 1 | 2756! 77,3398€
30610014 | 25 1.250 100 90° S INegro! 1 2756 77,3398¢€ %
30610016 | 2-5 1.250 100 90° Si | Plata i 1 | 2756 77,3398¢€

CIERRAPUERTAS SIN RETENCION

Cumple con EN 1154, EN 1634

Clasificacion segtin  EN 1154 y segin montajes 1y 2.

Dig-1-- 4 -- Cierre desde un dngulo de 180°

Dig-2 --8 -- 500.000 Ciclos

Dig-3 --2/4 -- Fuerza para Puertas entre 60-100 Kg y
ancho entre 850-1.250 mm.

Dig-4 --1-- Adecuado para uso en Puertas Cortafuego.

Dig-5 --1-- Es seguro para las personas.

Dig-6 --4 -- Resistencia a la corrosion muy elevada.

Clasificacién segtin EN 1154 y segtin montaje 3

Dig-3 --3 -- Fuerza para Puertas entre Mdx. 90 Kg y
ancho Max. 950 mm.
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CIERRAPUERTAS CON RETENCION

NO Cumple con EN 1154, EN 1634

Para obtener el distintivo C€ es necesario obtener
conformidad de EN 1154 y EN 1634, ambas.

EN 1634 requiere pruebas de fuego y ante una situacion
de puerta abierta y retenida las propiedades de fuego se
pierden totalmente.

AJUSTES:

Velocidad de cierre
Fuerza de cierre.
Freno de apertura.
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0.5 CIERRAPUERTAS

CIERRAPUERTAS PARA USO INTENSIVO
Door closer frequent opening / Freme portes ouverture fréguente

Brazo sin retencion
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z +2 ;gg: Ajuste de Fdbrica Ajuste velocidad Freno Apertura  Ajuste de Velocidad Fuerza golpe cierre
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Aumenta FUERZA @ @ @
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Ref. i Fuerza EN Ancho Méax | Peso Max | Apertura Méx} Retencion Color @ PVP \

30612003 | 26 1.400 120 180° No  Blanco| 1 | 2996 669286€
30612004 26 1.400 120 180° No  Negro | 1 | 2996 669286€ ®
30612006 |  2-6 1.400 120 180° {  No | Plata | 1 299 669286€ 180°
30612013 26 1.400 120 o | S Blanco 1 | 3163 832890€
30612014 26 1.400 120 9° | Si Negro! 1 | 3163 832890€ 0%
30612016 = 26 1.400 120 9° | S Plata | 1 | 3163 832890€ 150

CIERRAPUERTAS SIN RETENCION

Cumple con EN 1154, EN 1634

Clasificacion segin EN 1154 y segin montajes 1y 2.

Dig-1-- 4 -- Cierre desde un dngulo de 180°

Dig-2 --8 -- 500.000 Ciclos

Dig-3 --2/4 — Fuerza para Puertas entre 60-120 Kg y
ancho entre 850-1.400 mm.

Dig-4 --1-- Adecuado para uso en Puertas Cortafuego.

Dig-5 --1-- Es seguro para las personas.

Dig-6 -4 -- Resistencia a la corrosion muy elevada.

Clasificacion segun EN 1154 y segtun montaje 3

Dig-3 --3 -- Fuerza para Puertas entre Mdx. 100 Kg y
ancho Mdx. 950 mm.
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CIERRAPUERTAS CON RETENCION

NO Cumple con EN 1154, EN 1634

Para obtener el distintivo C€ es necesario obtener
conformidad de EN 1154 y EN 1634, ambas.

EN 1634 requiere pruebas de fuego y ante una situacion
de puerta abierta y retenida las propiedades de fuego se
pierden totalmente.

AJUSTES:

Velocidad de cierre
Fuerza de cierre.
Freno de apertura.
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CIERRAPUERTAS PARA USO FRECUENTE BRAZO DESLIZANTE
Door closer frequent opening / Freme portes ouverture fréquente

AJUSTES CARGA DEL MUELLE:
EN  Giros 360°  Angulo Max. Apertura

2 2 180

3 0 180 ° Ajuste de Fdbrica
4 +2 180 °

5 +5 180 °

Redluce FUERZA
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DA (Opcional) BC S L

+Répidg, _+Lento +Freno, . Freno +Répidg -Lento +Fuerza {uerza
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Ajuste Vélbcidad Freno Apertura  Ajuste de Velocidad Fuerza golpe cierre

final apertura m

e © B(O® DA® ©S ©OL
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Aumenta FUERZA @ @ @
Ref. i Fuerza EN Ancho Max %Peso Max %Apertura Méx% Retencion: Color @ PVP
30611003 25 1250 | 100 Blanco! 1 | 2861 594921€
30611004 25 | 1250 100 ‘Negro | 1 {2861 594921€ ®
30611006 25 | 1250 | 100 [Plata | 1 2861 594921¢€

CIERRAPUERTAS SIN RETENCION

Cumple con EN 1154, EN 1634

Clasificacion segtin EN 1154 y segin montajes 1y 2

Dig-1-- 4 -- Cierre desde un dngulo de 180°

Dig-2 --8 -- 500.000 Ciclos

Dig-3 --2/4 -- Fuerza para Puertas entre 60-1.250 Kg y
ancho entre 850-1.250 mm.

Dig-4 --1-- Adecuado para uso en Puertas Cortafuego.

Dig-5 --1-— Es seguro para las personas.

Dig-6 --4 -- Resistencia a la corrosion muy elevada.

Clasificacion segtin EN 1154 y segtin montaje 3

Dig-3 --3 -- Fuerza para Puertas entre Mdx. 90 Kg y
ancho Mdx. 950 mm.
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CIERRAPUERTAS CON RETENCION

NO Cumple con EN 1154, EN 1634 &@

Para obtener el distintivo C€ es necesario obtener
conformidad de EN 1154 y EN 1634, ambas.

EN 1634 requiere pruebas de fuego y ante una situacion
de puerta abierta y retenida las propiedades de fuego se
plerden totalmente.

AJUSTES:

Velocidad de cierre
Fuerza de cierre.
Freno de apertura.
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