
COMPRESORES

FERRETERIA PROFESIONAL INDUSTRIAL



1 HP - 8 Bar
110 Lt/min
1.400 r.p.m.
Sin aceiteaceite
6 Ltt.

2 HP - 8 Bar
196 Lt/min
1.200 r.p.m.
Sin aceiteSin aceite
400 Lt.

3 HP - 10 Bar
330 Lt/min
1.400 r.p.m.
3 Lt.

0 r.p.m.

1,5 HP - 8 Bar
150 Lt/min
1.400 r.p.m.
Sin aceite
50 Lt.

1 HP - 8 Bar
115 Lt/min
1 400 r p m1.400 r.p.m.
Sin aceiten aceite
12 Lt.

1,5 HP - 8 Bar
150 Lt/min
1.400 r.p.m.p
Sin aaceite
24 Ltt.

Compresor
150 Lt/min.
115 PSI - 8 BAR
1,5 HP
1.400 r.p.mm.
Sin aceitee
50 Lt.

3 HP - 8 Bar - 350 Lt/min
1.200 r.p.m. - Sin aceite - 80 Lt.p.m.  Sin aceite  80 Lt.



0.25 HP
3.2 Bar
60 Lt/min

Inflador (550 W)
Soplador (380 W - 720 Lt/min)
16 V- Display digital
5 boquillas.

230 V.  - 2,5 HP
9 Bar - 246 Lt/min9 Bar  246 Lt/min
Sin aceitein aceite
24 Lt.

230/12 V. - 7 Bar230/12 V. 7 Bar
20 Lt/min

230 V.  - 2,5 HP
8 Bar - 205 Lt/min
50 Lt50 Lt.

230 V.  - 2,5 HP
9 Bar - 246 Lt/min
Sin aceite

230 V.  - 2,5 HP
8 Bar - 205 Lt/min
24 Lt.

230 V.  - 1,5 HP
8 Bar - 160 Lt/min
Sin aceite
6 Lt.

230 V.  - 2 HP
8 Bar - 195 Lt/min
25 Lt./50 Lt.5 t /50 t

CA-PRO25 CA-PRO55

Sin aceite
50 Lt.



230 V.  - 3 HP
8 Bar - 340 Lt/min
25 Lt.

230 V.  - 3 HP
8 Bar  - 340 Lt/min
50 Lt.

230 V.  - 3 HP
8 Bar - 340 Lt/min
100 Lt

230 V. - 3 HP
10 Bar - 330 Lt/min10 Bar  330 Lt/min
24 Lt.

230 V. - 3 HP
10 Bar - 400 Lt/min
24 Lt24 Lt.

400 V. - 3 HP
10 Bar - 330 Lt/min
100 Lt.

230 V. - 3 HP
10 Bar - 330 Lt/min
50 Lt.

230 V. - 3 HP
10 Bar - 330 Lt/min
100 Lt.

230 V. - 3 HP
10 Bar - 330 Lt/min
24 Lt.



230 V. - 4 HP
10 Bar - 510 Lt/min
200 Lt.

380 V. - 4 HP
10 Bar - 510 Lt/min
200 Lt.

230 V. - 4 HP
10 Bar - 510 Lt/min
100 Lt.

380 V. - 7,5 HP
11 Bar - 830 Lt/min
500 Lt.

230 V. - 3 HP
10 Bar - 330 Lt/min
200 Lt.

380 V. - 5,5 HP
11 Bar - 600 Lt/min
270 Lt.

380 V. - 10 HP
11 Bar
1.070 Lt/min
500 Lt.

400 V. - 3 HP
10 Bar - 330 Lt/min
200 Lt.

380 V. - 5,5 HP
11 Bar -  550 Lt/min
270 Lt.



380 V. - 7,5 + 7,5 HP
11 Bar
1.776 Lt/min
500 Lt.

7,7 HP - 10 Bar
650 Lt/min
76 dB
17+17 Lt.

380 V. - 10 HP
11 Bar
1070 Lt/min
500 Lt500 Lt.

5,5 HP - 10 Bar
540 Lt/min
76 dB
11+11 Lt.

9 HP - 10 Bar
670 Lt/min
76 dB
17+17 Lt.

380 V. - 10 + 10 HP
11 Bar
2.140 Lt/min
900 Lt.

5 HP - 10 Bar
2755 Lt/min 
76 dB
20 Lt.

13 HP - 10 Bar
1.090 Lt/min
76 dB
17+17 Lt.



Cabezas compresoras de doble pistón. Bloque de cilindro
en hierro fundido.

Motores para compresores de aire con polea.
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Aceite aceite especial para
compresores de pistón. 1 Lt.
SAE 30/40

Aceite aceite especial para
compresores de pistón. 5 Lt.
SAE 30/40

Aceite aceite especial
para compresores
de tornillo. 5 Lt.
SAE 10/20

Tapón de aceite
para compresor
monoblock. (2 uds.)



1,5 HP - 230 V.
160 Lt/min
8 bar
Accesorios
incluidosncluidos

2 HP - 230 V.
170 Lt/minn 
8 bar
24 Lt.

1,5 HP - 230 V.
160 Lt/min  - 8 bar
Sin aceite
Ref.:CA-1129581037
6 Lt.

2 HPP - 230 V.
170 Lt/min 
8 baar
50 LLt.

Compresor+enrollador.
1,5 HP - 230 V
160 Lt/min  - Sin Aceite
8 Bar 75 dB
2800 r.p.m.
Enrollador de 10 mt

1 HP - 230 V.30 V.
106 Lt/mmin
8 bar
59 dB
6 Lt.

1 HP - 2330 V.
106 Lt/mmin
8 bar
59 dB
24 Lt.



5,5 HP -  380 V.
600 Lt/min  - 10 bar
75 dB
270 Lt.

5,5 HP -  380 V.
443 Lt/min
75 dB
270 Lt.

7,5 HP -  380 V.
808 Lt/min - 10 bar
75 dBdB
500 Lt.

10 HP -  380 V.
Estrella Triángulo
1.070 Lt/min  - 10 bar0 Lt/min   10 bar
78 dBB
500 LLt.

3 HP - 230 V.
350 Lt/min
10 bar
74 dBdB
100 Lt.

3 HP
380/230 V.
350 Lt/min
10 bar
74 d
150 

bar
dB
Lt.

3 HP
400 V.
350 Lt/min
10 b
74 d
150 

Lt/min
bar
dB

Lt.

3 HP - 230 V.3 HP - 230 V.HP - 230 V.
3350 Lt/min 
1100 bar
7722 dB
5500 Lt.



7,5 HP -  380 V.
561 Lt/min
75 dB
500 lt.

10 HP -  380 V.
Estrella Triángulo
831 Lt/minLt/min 
78 dBB
500 llt.

5 HP
350 Lt/min
10 bar
100 lt.

5,5 HP
515 Lt/min
10 bar
200 lt200 lt.

9 HP -  HONDA GX270
600 Lt/min
10 bar
270 lt.

Auto-reguulación

de la aceleración

otor HondaMo

Arranque

fácil

ErgonómicoE

a pivotanteRued

Ruedas dee goma

GP160 GX160GX160 GX270



5,5 HP -  400 V.
598 l/min
10 bar. 68 dB
270 Lt.

7,5 HP -  400 V.
830 l/min
10 bar. 66 dB
500 Lt.

10 HP -  400 V.
1070 l/min
10 bar. 66 dB
500 Lt.

5,5 HP -  400 V.
598 l/min
10 bar. 68 dB
270 Lt.

7,5 HP -  400 V.
830 l/min
10 bar. 66 dB
500 Lt.

10 HP -  400 V.
1070 l/min
10 bar. 66 dB
500 Lt.

5,5 HP -  400 V.
600 l/min
10 bar. 68 dB

7,5 HP -  400 V.
830 l/min
10 bar. 66 dB

10 HP -  400 V.
1.070 l/min
10 bar. 66 dB



Panel de control

Botón de parada 

de emergencia

Cabina

insonorizada

400/50/3 65 450 15,9 27 10/145 5,5 4 160 90x70x92

400/50/3 66 720 25,5 43,2 10/145 7,5 5,5 165 90x70x92

400/50/3 67 860 30,4 51,6 10/145 10 7,5 175 90x70x92

400/50/3 65 1430 50,5 85,8 10/145 15 11 270 118x76x100

400/50/3 67 1900 67,1 114 10/145 20 15 280 89x76x135

400/50/3 73 2500 88,4 150 10/145 25 18,5 468 100,5x88,4x118

400/50/3 74 2970 105 178,2 10/145 30 22 498 100,5x88,4x118

400/50/3 65 450 15,9 27 10/145 5,5 4 138 84,6x57,2x75

400/50/3 66 720 25,5 43,2 10/145 7,5 5,5 143 84,6x57,2x75

400/50/3 67 860 30,4 51,6 10/145 10 7,5 148 90x70x92

400/50/3 65 1430 50,5 85,8 10/145 15 11 270 82x54x75,9

400/50/3 67 1900 67,1 114 10/145 20 15 280 94x63x85

400/50/3 73 2500 88,4 150 10/145 25 18,5 468 100,5x88,4x118

400/50/3 74 2970 105 178,2 10/145 30 22 498 100,5x88,4x118

400/50/3 74 3900 137,9 234 10 40 40 679 89x120x135

400/50/3 75 5000 176,8 300 10 50 50 700 89x120x135

400/50/3 74 7900 279,3 474 10 75 55 1.230 128,5x168x164

Transmisión

Unidad Tornillo

encapsulado

Panel de Control

Motor y cuadro eléctrico

Controlador



MODELO Volt/Hz/Ph LITROS dB LT./MIN CFM BAR/Psi HP KW KG AXBXC

230/50/1 90 59 300 10,6 18 9/130 3 2,2 84 110x52x125

380/50/3 90 59 300 10,6 18 9/130 3 2,2 135 100x52x125

400/50/3 270 65 450 15,9 27 10/145 5,5 4 205 163,1x57,2x127,4

400/50/3 500 66 720 25,5 43,2 10/145 7,5 5,5 255 203,8x60x136,7

400/50/3 500 67 860 30,4 51,6 10/145 10 7,5 260 203,8x60x136,7

400/50/3 500 65 1430 50,5 85,8 10/145 15 11 349 203,8x70x144,6

400/50/3 500 67 1900 67,1 114 10/145 20 15 392 203,8x70x144,6

400/50/3 500 73 2500 88,4 150 10/145 25 18,5 670 203,8x88,4x179

400/50/3 500 74 2970 105 178,2 10/145 30 22 700 203,8x88,4x179

Cabina

insonorizada

Panel de Control

Manómetro tanque

Botón de parada 

de emergencia

Drenaje condensación

Panel de Control

Botón de parada 

de emergencia

Cabina

insonorizada

Drenaje condensación

400/50/3 270 65 450 15,9 27 10/145 5,5 4 245 163,1x57,2x127,4

400/50/3 500 66 720 25,5 43,2 10/145 7,5 5,5 295 163,1x57,2x127,4

400/50/3 500 67 860 30,4 51,6 10/145 10 7,5 300 203,8x60x136,7

400/50/3 500 65 1430 50,5 85,8 10/145 15 11 390 203,8x70x144,6

400/50/3 500 67 1900 67,1 114 10/145 20 15 438 203,8x70x144,6

400/50/3 500 73 2500 88,4 150 10/145 25 18,5 670 203,8x88,4x179

400/50/3 500 74 2970 105 178,2 10/145 30 22 700 203,8x88,4x179



• Equipado con válvula de seguridad CE.
• Válvula manual de drenaje de condensado.
• Manómetro
• Salida de aire

MODELO CÓDIGO LITROS Ø BAR PSI ØXAlto (mm.)

1121710100 270 3/4” 11 160 540x1950 500 

1121710101 500 3/4” 11 160 666x2160 915 

1121710102 720 3/4” 11 160 800x2070 1.050 

1121710124 900 1” 11 160 800x2115 1.200 

4102002780 350 12 21 0,15 3/4”M 4 350x493x450 19 922,86 

4102002781 600 21 36 0,25 3/4”M 4 350x493x450 19 1.092,23 

4102002782 850 30 51 0,25 3/4”M 4 350x493x450 20 1.231,20 

4102002783 1200 42 72 0,25 3/4”M 4 350x493x450 25 1.318,06 

4102002784 1825 64 110 0,30 3/4”M 4 350x493x450 27 1.461,37 

4102003277 2350 83 141 0,32 1” 4 370x498x764 44 1.569,94 

4102003278 3000 106 180 0,38 1” 4 370x498x764 44 1.978,17 



MODELO CÓDIGO LT./MIN LT/S SCFM CONEXIÓN

FP 4 900 15 54 32 G3/8" 174 

FP 5 1416 24 85 50 G1/2" 187 

FP 6 1986 33 119 70 G1/2" 210 

FP 9 3534 59 212 125 G3/4" 295 

FP 10 4950 83 297 175 G1" 305 

FP 12 9084 151 545 321 G1- 1/2" 448 

FP 13 12750 213 765 450 G2" 635 

MODELO CÓDIGO LT./MIN LT/S SCFM CONEXIÓN

FG 4 900 15 54 32 G3/8" 174 

FG 5 1416 24 85 50 G1/2" 187 

FG 6 1986 33 119 70 G1/2" 210 

FG 9 3534 59 212 125 G3/4" 295 

FG 10 4950 83 297 175 G1" 305 

FG 12 9084 151 545 321 G1- 1/2" 448 

FG 13 12750 213 765 450 G2" 635 

MODELO CÓDIGO LT./MIN LT/S SCFM CONEXIÓN

FC 4 900 15 54 32 G3/8" 174 

FC 5 1416 24 85 50 G1/2" 187 

FC 6 1986 33 119 70 G1/2" 210 

FC 9 3534 59 212 125 G3/4" 295 

FC 10 4950 83 297 175 G1" 305 

FC 12 9084 151 545 321 G1- 1/2" 448 

FC 13 12750 213 765 450 G2" 635 

95 

05 

48 

35 



CA1127560559
Para compresor de tornillo

CA1127560108
Para compresor de correas.

MODELO CÓDIGO LT./MIN LT/S SCFM CONEXIÓN

FV 4 900 15 54 32 G3/8" 174 

FV 5 1416 24 85 50 G1/2" 187 

FV 6 1986 33 119 70 G1/2" 210 

FV 9 3534 59 212 125 G3/4" 295 

FV 10 4950 83 297 175 G1" 305 

FV 12 9084 151 545 321 G1- 1/2" 448 

FV 13 12750 213 765 450 G2" 635 
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