
NEUMÁTICA

FERRETERIA PROFESIONAL INDUSTRIAL



Atornillador recto
• 11.000 r.p.m.
• 2 HP (*)
• 74 Lt/min

Taladro
• 700 r.p.m.
• 2 HP (*)
•

Llave impacto
• 4.600 r.p.m
• 33 HP (*)HP ( )
• 11883,9 Lt/min
• 118800 Nm

Taladro recto
• 2.300 r.p.m.
• 2 HP (*)
• 128 Lt/min
•

Llave impacto
• 7.500 r.p.m
• 3 HP (*)
• 183,9 Lt/min
• 610 Nm

Llave impacto
• 3
• 5
• 2
• 3

Taladro
• 1.800 r.p.m.
• 2 HP (*)
• 114 Lt/min
• Entrada aire 1/4”

Llave imLlave impactoimpacto
• 8.500 r.p.m.
• 3 HPP (*)
• 142 Lt/min
• 610 Nm.

Llave de carraca
• 160 r.p.m
• 2
• 1
• 67

• Entrada aire 1/4”• 45 Nm.
• Portapuntas de
3 a 5 mm.

p
3.600 r.p.m
5 HP (*)
295 Lt/min
3100 Nm

114 Lt/min4 Lt/min

60 r.p.m
HP (*)
14 Lt/min
7,5 Nm

*Se recomienda usar compresor con los HP indicados como mínimo.

610 Nm



Miniamoladora
• 22.000 r.p.m
• 1,5 
• 126

Juego de llaves de vaso 1/2”
11-12-13-14-16-17-19-21-22. 24 mm.
Para modelo:
NE-RP73365
NE-RP7426

Cincelador
• 79,2 Lt/min
• 4.500 golpes minuto.

Cizalla
• 1.800 r.p.m
• 2 HP (*)
• 114 Lt/min
• Capacidad de corte max.: 1.6 mm

Kit cinceles. Para modelo: NE-RP17621

Pack 10 lijas GR80.
Para mod.: NE-RP73365S

Pack 10 lijas GR120.
Para mod.: NE-RP73365S

Pack 10 lijas GR180.
Para mod.: NE-RP73365S

Lijadora orbital
• 12.000 r.p.m
• 2 HP (*)
• 128 Lt/min
• Plato de goma 150 mm
• Plato

HP (*)
6,2 Lt/min

in
de goma

to lija 6 “

Kit multiusos
Para modelo
NE-RP7636

os
o:

17-19-21-22. 24 mm.

Plato goma 150 mm
Para modelo:
NE-RP73365

Muelle
Para modelo:
NE-RP17621

Multifunción
• 128 Lt/min/min
• 6,3 BaBar
• 16.000 osc/min.6.000 osc/min.

Pistola de grasaa de grasa
• 90 P PSI - 4 BAR
• 19199 - 170 Lt/min
•• 400 c.c
• Entrada aire 1/4”



Kit neumático:
Llave impacto,
llave carraca,
martillo,
mini esmeril + accesorios

Kit pistola de impacto
6 Bar
310 Nm

Kit martillo
cincelador.
6 Bar
4.500 golpes/mi
142 l/min

n

o.

Atornillador neumático.
6 Bar
800 r.p.m.

Taladro neumático
Cuerpo aluminio fundido.
6 Bar.
Portabrocas automático
reversible: 6 mm.

Remachadora.
6.3 Bar - 7.063 Nm
Carrera pistón 14 mm.
Capacidad remachadora
ø 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Entrada aire 1/4”



Clavadora 4 - 7 Bar
Pin y Minibrad 0,8 de 12 a 40 mm.

Grapadora 4.5-8 Bar
Chapa corrugada de 9 a 15 mm.

Clavadora 4 - 7 Bar.Clavo de 12 de 15
a 50 mm.

Clavadora 4-7 Bar
Clavo 12 de 10 a 32 mm.

Clavadora 4 - 7 Bar
Pin y Minibrad 0,6 de 12 a 35 mm.

Grapadora / Clavadora 4 - 7 Bar
Brad 12 de 12 a 50 mm.
Grapa 90 de 16 a 40 mm.

Grapadora  4 - 7 Bar
Grapa 80 de 6 a 16 mm.

Clavadora 5,2-7,6 Bar
Clavo 14 de 20 a 50 mm.
Clavo Mini T de 18 a 50 mm.ni T de 18 a 50 mm.

Clavadora 4 - 7 Bar
Clavo 14 de 32 a 64 mm.

Clavadora 8 Bar
Clavo “T” hierro y acero de 18 a 64 mm.

Clavadora  4 - 7 Bar
Brad 12 de 15 a 50 mm.
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Pistola de pintar
Mini. 3-4 Bar
90-150 Lt/min
Apta para
boquillas
de Ø 0,5 - 1,8 mmm.

Pistola de pintar.
Cuerpo de
aluminio.
Conexión r
Abanico
119 - 220 m
Apta para
boquillas
de Ø 1,5 m

rápida. 

mm.

m.

da. 

.

Pistola de pintar
3-6 Bar
170-320 Lt/min
Apta para boquillas
(1.4, 1.7, 2.0)
Boquill
de Ø 1

Pistola de pintar
3-6 Bar
170-320 Lt/min
Apta para boquillas
(1.4, 1.7, 2.0)
Boquilla d
de Ø 

Pistola de pintar
3-6 Bar
170-320 Lt/min
Apta para boquillas
(1.4, 1.7, 2.0)
Boquilla de serie
de Ø 2

)0)
illa de s

.4 mm

)
serie

m.
uilla de 

1.7 mm
serie

m.
sela de s

2.0 mm
iserie

m.

Pistola de pintar.
Cuerpo de
aluminio.io.
Conexióón
rápida.
Abanico
110 - 2200 mmm.
Apta paraa
boquillas
de Ø 1,5 mmmm.

Pistola de pintar
3-6 Bar
110-180 Lt/min
Apta para boquillas
de Ø 1.4 - 2.0 mm.m.
Boquilla de serie
de Ø 1.7 mm.

Pistola de pintar por
gravedad 3-6 Bar
275 lt/min.
Boquilla de serie Ø 2,5 mm.

Pistola de pintar por
gravedad. 1,75 Bar
200 Lt/min.
3 boquillas incluidas



Ref.: CA-KIT1.4/1855 (1,4 mm.)
Ref.: CA-KIT2.0/1855 (2.0 mm.)

Pistola de
soplar
Presión máx.
10 bar

Pistola de
soplar
caña larga
Largo 15 cms.
Presión máx. 10 bar

Hinchador de
neumá
0-12 B

dor d
áticos

Barr

Hinchador de
neumáticos
0-10 Bar
Latiguillo 1 m.La
ø 63 mm.ø 

Pistola de petrolear.
750 cc.
4-7 Bar
Conexión rápida

Ref.: CA-1805-BOQUILL
Juego 3 boquillas

Ref.: CA-1806-BOQUILL
Juego 3 boquillas

Ref.: CA-KIT1.4/1856 (1,4 mm.)
Ref.: CA-KIT2.0/1856 (2,0 mm.)

Ref.: CA-KIT1.75-1807L (1.75 mm.)
Ref.: CA-KIT2.5-1807L (2.5 mm.)



Pistola de soplar
Boquilla curva
Entrada aire
Presión m

a
ar

v
ire

máx.

a
1/4”
10 bar

Pistola de soplar caña
larga y boquilla curva
Presión máx.
10 Bar

Pistola de soplar caña
larga y boquilla curva
Presión máx.
10 Bar

Pistola de soplar caña
larga y boquilla curva
Presión máx.
10 Bar

Pistola de
arenar-chorrear.
100 Lt/min
Manguera ggoma:ma:
3 mt. conn
ø12x18 mmm.
Boquillas:
ø 0,5 mm. (22(22 uds.)
ø 6.3 mm. (11 uud.)
Presión maxx.
9 Bar.

Tubo espiral
“Rilsan”
ø 6 - 8 mm.

Tubo espiral
“Rilsan”
ø 6 - 8 mm.

10 Bar

Tubo espiral
“Poliuretano”
ø 8 - 12 mm.

Tubo espiral
“Poliuretano”
ø 6,5 - 10 mm.



Enrollador automático
manguera de aire / agua
Metálico.
40 Bar
Conexión 3/8”

Equilibrador de carga
Longitud cable 1,6 mt.
Peso 0,63 Kg.

Enrollador automático
manguera de aire
Plástico
Conexión 1/4”
ø 6 mm.
10 Bar

Equilibrador de carga
Longitud cable 1,6 mt.
Peso 0,67 Kg.

Enrollador automático
Longitud manguera 15 mt.
Cable 3G 1,5 H 05 VVF
Incluye enchufe.
Térmico de protección.

Equilibrador de carga
Longitud cable 2,5 mt.
Peso 2,85 Kg.

Enrollador automático
manguera. ø Interno 8 mm.
Longitud 10 mt.
Presión máx. 15 bar
Racord salida 1/4

Enrollador automático
manguera. ø Interno
10 mm. Longitud 16 mt.
Presión máx. 15 bar
Racord salida 3/8

Enrollador automático
manguera. ø Interno
12,5 mm.
Longitud 16 mt.
Presión máx. 15 bar
Racord salida 1/2

Racord salida 3/8
cord salida 1/2



Kit aerográfico para
compresor 8 pzas.
Pistola de pintar, de petrolear, soplador
inflador, espiral 5 mt. 3 boquillas

Manguera de goma
20 Bar

Manguera de goma
20 Bar

Manguera de poliuretano
20 Bar

Kit aerográfico para
compresor 5 pzas.
Pistola de soplar, petrolear,
soplador, inflador
espiral 5 mt.t.

Kit aerográfico para
compresor 6 pzas.
Pistola de soplar
hinchador
espiral 5 mt.
3 boquillas.

r, 



4,63 
5,29

6,95
4,63 
5,68

10,40
10,40 
16,21
15,63

Kit de accesorios universales
para inflado

4,24
3,97 
5,79

2,71 
2,90 
3,84 
4,22 

2,84 
2,84
3,08
3,08
3,70
3,70 

Boquilla válida para neumáticos
ø 6mm.

Enchufe rápido universal de
seguridad.
CA-469/1 - 1/4”
CA-469/2 - 3/8”

Enchufe rápido universal de
seguridad para manguera
ø 8 mm.

Enchufe rápido universal
de seguridad.
CA-470/1 - 1/4”
CA-470/2 - 3/8”
CA-470/3 - 1/2”

Llave de paso
De 1/4” P M-M



4,63
5,56 
5,79 

1,74
3,01 

2,03
1,74

Filtro de aire cuello largo.
3/8”

1,74 
2,78

3,59
4,06 

8,10
4,63 

3,65
3,83
3,94 

Racor 3 vías, 2 hembras
y 1 macho. 1/4” - 1/4”

Mini lubricador
1/4”

Doble tuerca fresada
1/4” - 1/4”

Filtro plástico profesional
para compresores.
3/8 - 1/2”



Rosca inferior.
Ø 63 mm.
1/4 “.12 bar

Regulador de presión
con manómetro
y 2 enchufes rápido
180 Lt./min. 3/8”
0 - 12 bar.
Conexión macho.

Regulador de presión
con manómetro
y 2 enchufes rápidos
180 Lt./min. 1/2”
0 - 16 bar.
Conexión macho.

Grupo filtro reductor
lubricador
240 Lt./min. 1/4”
0-12 bar
8,4 C.M.F
14,4 m3/h

Rosca trasera.
Ø 50 mm.
1/4 “. 12 bar

Filtro metálico profesional
para compresores.1/2”

Filtro de plástico profesional
para compresores. 3/8”

Regulador de presión
con manómetro

Filtro metálico
profesional para
compresores. 1/4”

 

os. s.

Rosca trasera.
Ø 63 mm.
1/4 “. 12 bar

Rosca trasera.
Ø 40 mm.
1/8 “. 12 bar

Grupo filtro reductor
lubricador
450 Lt./min.
3/8” y 1/2”
0-12 bar

15,8 C.M.F.
27 m3/h.

Regulador de presión
con manómetro y filtro
240 Lt./min. 1/4”
0-12 bar
8,4 C.M.F
14,4 m3/h

Regulador de presión
con manómetro y filtro
450 Lt./min. 3/8” y 1/2”
0-12 bar
15,8 C.M.F.
27 m3/h.



9,37 

7,17 

7,17 

17,9 

1,93 

1,65 

12,40 

Filtro purificador
Conexión
hembra 1/4”

Filtro purificador
Conexión
hembra 3/8”
y 1/2”

Presostato con válvula
de arranque.
8 bar.
Potencia: 2 HP
monofásico.

Presostato con válvula
de arranque.
8 bar.  Monofásico
con rosca para
Huracán, Tornado,
Tifón, Pro6,
Pro 24, Pro 50.

Presostato sin válvula
de arranque.
10 bar.
Potencia: de
2 HP a 3 HP.
3-6 AMP.

Presostato sin válvula
de arranque.
10 bar.
Potencia: de
3-5,5 HP.
6-10 AMP.

Presostato sin válvula
de arranque.
10 bar. Potencia:
de 4HP a 7,5 HP.
10-16 AMP.

Lubricador de aceite
68 cc.
Conexión hembra
3/8” y 1/2”
0-12 bar

Lubricador de aceite
42 cc.
Conexión hembra
1/4” - 1/4”
0-12 bar



Kit de 66 piezas
neumática.

Kit de aire profesional:
Pistola de soplar, pistola de
petrolear, pìstola de pintar,
pistola de hincharstola de hinchar
y eespiral.

Enrollador automático
10 m. Carcasa de metal
Ø 12 - 8 mm.

Pistola neumática
de grasa. Cartucho
de 310 ml. Acople
1/4. 250-300 lt/min.
Tubo con cuatro
salid
C.F

Llave criquet. Acople
1/4. Par de apriete
61 Nm. Tuerca M10.
120-160 lt/min. 6 Bar.
C.F.M. 4. 87 PSI.

Martillo cincelador.
170 lt/min. 6 Bar.70 lt/min. 6 Bar.

0-300 l
con cuatro

das. 4-6 Bar. 
.F.M. 4 87 PSI. 

Pistola de silicona.
Acople de 1/4”.
170 lt/min. 6 Bar.
Cartuchos: 310 ml.
87 PSI.

310

Lijadora roto
orbital
170 lt/min. 6 Bar.
Disco Ø125 mm
10.000 osc/min.
87 PSI.

Lijadora roto
orbital.
250 lt/min. 6 Bar.
Disco Ø150 mm.
10.000 osc/min
87 PSI.



REFERENCIA DESCRIPCIÓN

CA-1126001488 Tuerca fresada 6,34 

CA-1126001500

Conexión 
rápida para
manguera 
Diam. 6 mm

3,47 

CA-1126001501

Conexión 
rápida para
manguera 
Diam. 8 mm

3,47 

CA-1126001503

Conector
rápido
con cierre
bayoneta. 

4,63 

CA-1126001504
Conector
rápido rosca
hembra. 1/4”

3,47 

CA-1126001505
Conector
rápido rosca
hembra. 3/8”

3,47 

CA-1126001506
Conector
rápido rosca
macho. 1/4”

4,13 

CA-1126001507
Conector
rápido rosca
macho. 3/8”

4,13 

CA-1126001518 Purgador de 
1/4 4,63 

CA-1126001520
Llave de paso
macho -
hembra 1/4

11,58 

CA-1126001521
Llave de paso
macho -
hembra 3/8

11,58 

CA-1126001522 Llave de paso
macho 1/4” 7,50 

CA-1126001527 Válvula de
seguridad 1/4 7,28 

CA-1126001529

Manómetro
diam. 50
16 Bar. Rosca 
posterior

12,73 

CA-1126001358

Presostato
con válvula
de arranque.
4x1/4” 
Hembra

19,00 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

CA-1126001508

Enchufe rápido 
universal para
manguera de PVC 
y Poliuretano Ø
6mm

6,95 

CA-1126001509

Enchufe rápido 
universal para
manguera de PVC 
y Poliuretano Ø
8mm

6,95 

CA-1126001512
Enchufe rápido 
universal rosca 
hembra 1/4”

6,95 

CA-1126001513
Enchufe rápido 
universal rosca 
hembra 3/8”

6,95 

CA-1126001511
Enchufe rápido 
universal rosca 
hembra 1/2”

6,95 

CA-1126001515
Enchufe rápido 
universal rosca 
macho 1/4”

5,79 

CA-1126001516
Enchufe rápido 
universal rosca 
macho 3/8”

5,79 

CA-1126001475 Racor en Y
hembra 1/4 6,34 

CA-1126001476
Racor en Y
macho 1/4
hembra 1/4

4,13 

CA-1126001477 Racor en T
hembra 1/4 5,79 

CA-1126001481 Reductor macho
hembra 3/8 - 1/4 3,47 

CA-1126001478 Reductor macho
hembra 1/2 - 1/4 3,47 

26001480
Reductor macho
hembra 1/2 - 3/8 3,47 

CA-1126001483 Manguito rosca
hembra 1/4-1/4 4,63 

CA-1126001484 Racor macho
1/4 -1/4 3,47 

CA-1126001485 Racor macho
3/8 -3/8 4,63 



REFERENCIA DESCRIPCIÓN

CA-1126001406
Pistola de arenar 
con depósito 
inferior 1 lt.

32,00 

CA-6218500004

Pistola de pintar 
con depósito 
inferior y cierre
bayoneta. 1 lt. Ø 
Boquilla 1,5 

35,00 

CA-1126001422

Pistola de pintar 
con depósito 
superior. 0,5 lt. Ø 
Boquilla 1,5 

35,00 

CA-1126001423

Pistola de pintar 
Prof. Depósito 
inferior. Cierre
abrazaderas.
1 lt.Ø Boquilla 1,5. 
HVLP

92,00 

CA-1126001426

Pistola de pintar 
profesional con 
depósito superior.
0,5 lt. Ø Boquilla 
1,5. HVLP 

92,00 

CA-1120009006

Kit completo 
paso de fluido. Ø
Boquilla 1,5 mm. 
Para mod.
1855- 1856

19,00 

CA-1126001051

Espiral completa 
con acople 
universal 5 mt. 
Diam. 6x8

16,00 

CA-1126001395

Espiral completa 
con acople 
universal 10 mt. 
Diam. 6x8

18,00 

CA-1126001387

Manguera PVC 10
mt. con acoples 
universales. Ø 
8x12mm. 20 bar.

26,00 

CA-1126001390

Manguera PVC 20
mt. con acoples 
universales. Ø 
8x12mm. 20 bar.

35,00 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

CA-1126001361 Mini lubricador 8,00 

CA-1126001433 Filtro 
purificador 1/4 36,00 

CA-1126001434 Lubrificador 
1/4 42,00 

CA-1126001435

Regulador de 
presión con
manómetro. 
Dos salidas. 
180l/min. 
12bar 3/8”

44,00 

CA-1126001436

Regulador de 
presión con
manómetro 
salida 
universal . 180 
l/min. 12bar. 
1/4”

21,00 

CA-1126001470
Boquilla para
inflado de 
neumáticos. 

5,00 

CA-1126001472 Kit 3 boquillas 
de inflado 6,00 

CA-1126001055 Pistola de 
soplar standard 9,00 

CA-1126001399

Pistola de 
soplar con 
boquilla curva
de plástico

11,00 

CA-1126001400
Pistola de 
soplar con 
boquilla larga

11,00 

CA-1126001065
Inflador de 
neumáticos 
0-12 bar

19,00 

CA-1126001404 Aspirador 39,00 

CA-1126001079 Pistola de 
petrolear 27,00 




