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Carros y carretillas

® Codigo: 73-250

S-50
Altura: 1.000 m
(625 mm. plega

Ancho: 385 mm.
Pala: 240x360 mm.

m.  Ruedas g125
da)  goma.

Peso: 3,3 Kg.
Carga: 50 Kg.

P o

323

S$-90
Altura: 1.010 m
(715 mm. plega

‘ I \_IMP. INCL. )

Ancho: 485 mm.
Pala: 280x485 mm.

Cadigo: 73-258

m.  Ruedas g170
da)  goma.

Peso: 4,7 Kg.
Carga: 90 Kg.

P e

A3

.. \_MP. INCL. J

VR

Caurrivan,

Codigo: 73-254 ®

S$-50 PLUS

Altura: 900/1.000 mm. Ruedas 50
(625 mm. plegada)  goma.

Ancho: 385 mm.
Pala: 240x385 mm.

Peso: 3,15 Kg.
Carga: 50 Kg.

P e

38.-

\_IMP. INCL. J

Codigo: 73-262

S-90 XL

Altura: 1.080 mm.

Ruedas 170

(810 mm. plegada)  goma.

Ancho: 485 mm.
Pala: 340x485 mm.

w,

—-.‘-

Peso: 4,8 Kg.
Carga: 90 Kg.

P e

\MP. INCL. J
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: arros vy carretillas
Carrivan’. y
® Cadigo: 73-266 Codigo: 73-270 [
$-125 $-200
Altura: 1.090 mm. ~ Ruedas 175 Altura: 1.125 mm. Ruedas 9200
u g75ﬂhmnzsglegada] gl])oma. ook &1.0:}5 rg(r)n5 plegada) Ig:oma. -
ncno: mm. €S0: 0,0 Kg. ncno: mm. €S0: 0,9 K.
Pala: 350x485 mm.  Carga: 125 Kg. «  Pala: 390x590 mm.  Carga: 200 Kg.
( antes—T" ) (" antes )
[E 1082
eures eluros
IMP. INCL. \IMP. INCL. )

CRA ESCALERA CARRETILLA

Completamente plegable. Empufiadura recubierta de espuma.

Cddigo: 73-272
CRA 2X1
Altura: 99 mm

Peldafios: 2 . '4“
Altura de trabajo:252 mm. eures

Ruedas goma.

Peso: 6,5 Kg. \_IMP. INCL. J
Carga: 150 Kg. :

Codigo: 73-273 / gnarea N
CRA 3X1

Altura: 126 mm.

Peldafios: 3 '8“
Altura de trabajo:277 mm. euros
Ruedas goma.

Peso: 8,3 Kg. \_ IMP. INCL. )

Carga: 150 Kg.
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Carrivan’,

CARROS PLATAFORMA o

Cadigo: 73-274
PT-150P o
Ruedas de goma: ¢ 10 cm Cojinetes a bolas -

Freno ruedas traseras ,1 7
Plataforma: 46,8x74 cm
CON FRENO EN LAS RUEDAS Altura: 93 om euros
TRASERAS Polipropileno.

Asa: Acero

Plegado: 46,80 x 74 x 27,4 cm
Carga: 150 kg

Peso: 8,5 kg

APILABLES

Cadigo: 73-276

PT-300P

Ruedas TPR: g 13 cm Cojinetes a bolas
Freno ruedas traseras

Plataforma: 61x90 cm 9
Altura: 94,5 cm eurns
Polipropileno.
Asa: Acero '
Plegado: 60 x 90x 29,8 cm 12510
Carga: 300 kg

Peso: 13,4 kg

CON FRENO EN LAS RUEDAS
TRASERAS

Cadigo: 73-278 —
PT-300N

Ruedas de goma: g 18 cm

Cojinetes a bolas

Plataforma: 60 x 90

11822
elres
Altura: 101 cm

Atuminio. 43'98

Asa: Acero \\\TO

Plegado: 60 % 90% 29,80 ¢

c:rggaa0 300 Ifg e , DESP\—MN\Q:\%ETRO

Peso: 16,8 kg FA%\S.A N\N(ORD\
,w%-a B

w
£y
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CARRETILLAS PLEGABLES
® Codigo: 73-334 ®

Cddigo: 73-360

Altura: 1200 mm. Ruedas g120x35
(750 mm. plegada)  estampado goma.
Ancho: 400 mm. Peso: 6,57 Kg.
Pala: 300x220 mm.  Carga: 90 Kg.

Altura: 980 mm.  Ruedas #125
(710 mm. plegada) ~ goma maciza.
Ancho: 410 mm. Peso: 3,9 Kg.
Pala: 380x280 mm. Carga: 70 Kg.

4’

o o
Cadigo: 73-390
Altura: 1300 mm.

Ancho: 460 mm.

Pala: 300x300 mm.
Ruedas g260x70
Neumatica.

Peso: 8,08 Kg.

Carga: 180 Kg.

Codigo: 73-380
Altura: 1180 mm.
Ancho: 460 mm.
Pala: 300x220 mm.
Ruedas #260x52
Neumatica.

Peso: 9,09 Kg.
Carga: 200 Kg.

1Su'oo

1052

12761

l)-l ll-

102'97
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Carros y carretillas »©GAYNER
CARRETILLAS DE ALUMINIO

CARRETILLA SUBE-ESCALERAS

Rotante compuesto de 3 ruedas de pldstico-goma con cojinete de rodillos.
Construccion en tubo de aluminio soldado (hasta un 30% mas ligero que el
tubo de acero).

Empunaduras de seguridad.

Cddigo: 73-391
Altura: 1320 mm. onr-
Ancho: 520 mm. 1o

Pala: 300x300 mm. 'ss
A Euedas o160 I 3 Buros
ALE 0ma maciza.
UBE ESC Peso: 8,0 Kg. -
/ Carga: 180 Kg. 16054

CARRETILLA CON PATINES

Carretilla con patines para poder cargar horizontalmente.
Empunadura ergondmica con protecciones seguras.
Ruedas neumaticas con cojinetes a bolas.

Cadigo: 73-394 -
Altura: 1310 mm. —
Ancho: 470 mm.
Pala: 370x270 mm. 34 I s
Ruedas

B26061 . buPgs
Neumética. N 5'34
Peso: 10,8 Kg.
Carga: 300 Kg.
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2 ©GAYNER Carros y carretillas O 1

CARRETILLAS DE ALUMINIO
CARRETILLA'Y CARRO TODO EN UNO

Carretilla y carro todo en uno.

Transporta cargas como una carretilla tradicional y con un simple acciona-
miento se convierte en un carro de plataforma. capaz de cargar hasta 400Kg.
Ruedas neumaticas con cojinetes a bolas.

Codigo: 73-396
Plataforma: 950x540 mm.

Medidas: 1300x540 mm.

Pala: 230x450 mm. 2“7
Ruedas #260x55 mm. eliros
Neumética.
Peso: 19,7 Kg. 25123
Carga carretilla: 225 Kg.

Carga plataforma: 400 Kg.

nmn-l

CARRETILLA PARA GARRAFAS DE AGUA

Ruedas neumdticas con llantas de acero y cojinete
a bolas.

Bandejas plegables en aluminio para transportar
bidones de agua (5 garrafas de 19 litros).

Puede transportar bidones y paguetes a la vez.

Cddigo: 73-398
Medidas: 1270x490 mm.

Pala: 350x190 mm.
Ruedas p260x56 mm. zn '1 z
Neumatica. euros

Peso: 13,5 Kg.
Carga: 250 Kg. 253,“4

207




01 Carros y carretillas

CARRETILLA ELECTRICA SUBE ESCALERAS

Un solo operario puede subir y bajar cargas por escaleras de manera facil y comoda. Adecuada para
maquinaria de oficina, transporte de alimentacion, bebidas, mobiliario, etc...

- Mango ajustable y basculante.
- Pala plegable de aluminio.
- Baterfa extraible de Litio (capacidad +/- 60-135 pisos).
- Se suministra con cargador, bateria y manual de instrucciones.
- Ruedas neumticas.
- 2 velocidades: 24 peldafios/minuto
34 peldafios/minuto
- Freno de seguridad incluido
- Proteccion: IPb4

COArsag

» © GAYNER'

DESDE 2135 :l}'l;ls

Cédigo Referenccia /[\rl;[]%? /?[':]th? [Erlr?] C?Krg?a
73-400 CRE-AL170 1.100 h24 323xb24 170
73-405 CRE-AL200 1.195 b4h 323xb24 200

Peso
(Kg)

26,1
288

ANTES OFERTA  IMP.INCL.
[€) (€) (€)

066:68  2.350,11  2.843,63
395688 2.626,75  3.178,37
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»©GAYNER Carros y carretillas O 1

CARRETILLA ELECTRICA SUBE ESCALERAS LIGERA @

- Ligera.

- Hasta 105 Kg.
- Facil operacion
- Baterfa extraible de Litio (capacidad +/- 800 peldarios).

DESDE z-nﬁlulﬁ:js

. . Altura Ancho Pala Carga Peso ANTES OFERTA  IMP.INCL.
Codigo Referenccia (mm) (mm) (mm) ks kg 0 ) 0
73-410 CRE-AL105 1.430 505 323xb24 105 18,5 3096:66  2.054,85  2.486,37

CARRETILLA ELECTRICA SUBE ESCALERAS
Con una capacidad de 420 Kg. la CRE-AL420 permite a una sola persona m

subir y bajar cargas por escaleras de manera facil. Bascula automati-
camente el centro de gravedad de la carga. Adecuada para maguinas de
wending, maquinaria pesada de oficina, cajas de seguridad, etc...

8.269.2
DESDE @ n euros

73-415
e . Altura Ancho Plataforma Carga Peso ANTES OFERTA  IMP.INCL.
Cadigo Referenccia (mm) (mm) (mm) |Kg£lJ (k) (© (® (®
73-415* CRE-AL420 1.130 614 570x630 420 92,0 H956:66  8.365,00 10.121,65

*Consultar disponibilidad
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CARROS PLATAFORMA

o
CARRO CAMARERA

Plataforma ligera con proteccion antideslizante, con bandejas. 2 ruedas fijas y 2 ruedas
giratorias. Proteccidn de goma en el borde de la plataforma. Ruedas en nicleo de plastico
con banda de rodadura en goma de alta calidad. Incarporan cajinete de bolas para mejorar
a resistencia y un avance suave.

I]ESI]EI nz:#g

Altura ] IMP.
Cédigo Plat[aforma Asidero Rueda Carga  Peso  ANTES OFERTA INCL.
" [ (© 0 p

73-540  720x460 950 126 150 1515 4572 102,00 123,42
73-544  T720x460 950 126 300 1717 H3H 128,18 155,10

PLATAFORMA DE TRANSPORTE o
EN ACERO

7 rotantes giratorios y 2 rotantes fijos. Empuiiadura abatible
Proteccion (en goma) del borde

de la plataforma. 52,25
DESDE euros

Altura g IMP.
Plat[:;fmo]rma Rueda Carga  Peso  ANTES OFERTA INCL.

Asidero
[ (o) (Kg) (Kg) (€ (€) )

73-550  720x480 820 100 160 859  Fpé 52,26 63,22
73-560  920x620 860 126 300 1717 596 102,17 123,63

Cédigo

PLATAFORMA DE CARGA [

Construccin en ABS reforzado.
4 rotantes giratorios g100mm.

ROtanteS dE Cahdad, rueaas e gﬂ a ngS ’98

Caga Peso  ANTES OFERTA MR-

tura ]
ataforma  Rueda 0 e © n ¢

(mm) {mm)

73-5680  620x420 162 10 250 39 %52 60,98 73,79

Al
Cédigo Plataforma Pl
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PLATAFORMA DE TRANSPORTE ®

Fabricadas en madera contrachapada de alta calidad.

4 rotantes giratorios con banda de goma eldstica color azul.
Tratamiento anti-putrefaccion.

Revestimiento antideslizante.

LA DE MAYOR CARGA

57' a3
DESDE euros

Espesor ] IMP.
Plataforma Platgforma Rueda Carga  Peso  ANTES OFERTA INCL.

(mm) () () (Kg) Kg) (€) (€) ©

Cédigo

73-590  600x300 77 100 450 606 8227 57,59 69,68
73-592  600x400 27 100 450 707 866+ 60,63 73,36
73-594  700xb00 27 100 450 909 %26 66,68 80,69

CARRETILLAS DE HIERRO

CARRETILLA HIERRO SOLDADURA [

- Carretilla de hierro ligera, manejable y robusta, gracias a su chasis reforzado.

- Didmetro del tubo 25mm.

- Chasis con acabado martelé.

- Ideal para el transporte de carga cilindrica gracias a su bastidor curvo, como botellas de gas.

- Excelente capacidad de rodar gracias a sus ruedas premium en goma maciza del catalogo de ruedas GAYNER.
- Incorpora cinta de sujecidn con velcro para la carga cilindrica.

I]ESI]EB :lf![;ls

Peso Caga ANTES OFERTA M-

(€)

73-445/4 1.150 350 260x200 260  GomaMaciza 11,11 200 +8%87 69,41 83,99

Altura Ancho Pala Ruedas Ruedas

Codigo (mm) (mm) (mm) ] ky) (ko) (€) (€)
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» © GAYNER'

CARRETILLAS DE HIERRO
CR-H250 o

Carretilla robusta de hierro con tubo #30 mm. Pala abatible.
Pala de 16x420/520x340 mm.

0000 ..
DESDE

Goma Impinchable ~ Neumdtica  Impinchable euros

Alta densidad

Cédigo Altura — Ancho Ru%das Ruedas Cojinete

(mm) (mm)

Peso Carge ANTES OFERTA ir:
(Kg) (Kg) [€) (€) © :
73-450 1200 500 260 Neuméticas Rodillos 120 250  96:6% 69,08 83,59
73-452 1200 500 260  Impinchables Rodillos 130 200 #4653 81,57 98,70
73-453 1.200 500 260 Impinchables AD Bolas 140 250 &4+ 101,09 122,32

73-456 1200 500 250  Goma Maciza Liso 130 250 935 68,85 83,30

CR-H300 o
Carretilla robusta de hierro con tubo 30 mm.
Pala de 220x450 mm.
Goma Impinchable ~ Neumdtica  Impinchable B 'l 4
Alta densidad DESDE euroes
IMP.
<o Altura Ancho Ruedas . Peso Carga ANTES OFERTA
Cédigo (mm) ~ (mm) g Ruedas Cojinete k) (kg e [e) IN[E]L'
73-468 1150 450 250  Goma Maciza Liso 126 300 9385 6514 78,81
73-472 1150 450 260 Neumdticas Rodillos 11, 00 %7 67,75 81,98
73-474 1150 450 260 Impinchables Rodillos 126 300 48%% 71,36 86,34
73-475 1.150 450 260 12,

o~ o~

o~

=
o~ o~ o~ o~

Impinchables AD Bolas 300 w4 97,33 17,77

CR-H350 ®

Carretilla robusta de hierro con tubo 30 mm.
Pala de 220x500 mm.

7"’ 38
Goma Neumética DESDE euros

Altura Ancho Ruedas

(mm) ~ (mm] [

Peso Carga ANTES OFERTA [MP.

Cédigo Ruedas Cojinete P © ©
73-476 1100 500 250  Goma Maciza Liso 188 300 48854 70,38 85,16

73-480 1.100 500 260 Neumaticas Rodillos 132 360 48255 71,79 86,86







02 Gestion de residuos

CONTENEDORES
AUTOBASCULANTES

Disefiados para la clasificacion de residuos,
desechos y manejo de materiales. Completamente
estancos y perfectamente manipulable con una carretilla
elevadora. Incorpora un resorte en la parte inferior delantera para
el vaciado automatico.

Cadigo: 74-650
Altura: 870 mm |
Ancho: 865 mm

Largo: 1.525 mm 1 l 3“
Volumen: 520 L
Peso neto: 101,0 Kg eures

Carga: 600 Kg 1.367'91

Cadigo: 74-660

Altura: 1.045 mm 9 Enne Ver Video

-hlllll

Ancho: 1.215 mm
Largo: 1.700 mm
Volumen: 1.300 L

1.6623¢
Peso neto: 157,0 Kg euros

Carga: 1.100 Kg
2.011'63

KIT ROTANTES

Codigo: 74-680

Altura total del rotante: 190 mm
Material: Nylon
2 rotantes giratorios —
+ 2 rotantes fijos a

Carga: 1.600 Kg l l B
elres




Gestion de residuos 02

APILADOR MANUAL PARABARRILES @

Codigo: 75-472

Altura: 1.960 mm |

Ancho: 832 mm

Largo: 1.325m I
Elevacion max.: I I I a 28
1.350 mm 1'oS

1.35070

Peso neto: 190 Kg
Carga: 400 Kg

@ CARRO PARA BARRILES

Codigo: 74-604 —
Barril: g572mm / 210 Litros

Peso neto: 50 Kg [
Carga: 364 Kg 33 EIIZI'IE

40928

CONTENEDOR DE RETENCION CONREJILLA. @

Disefiados para el almacenaje de liquidos tdxicos, peligrosos e inflamables.
Completamente estancos y perfectamente manipulable con una carretilla
elevadora o transpaleta. Con capacidad para 2 o 4 bidones.

DESDE 542:%0%

Mtwra Ancho Largo Barrles Peso  ANTES OFERTA -
(mm) (mm) (mm) (Kg) (Kg) (€) )

Cédigo

74-632 1220 815 330 2 37 B56:37 542,28 656,15
74-636 1220 1.220 406 4 0 2% 817,02 988,59




02 Gestion de residuos

@ PINZA PARA BIDONES EB 350

Pinza de elevacion de bidones metdlicos estandar. Permite
a traslacion y elevacion de bidones en posicion vertical.
Ideal cuando hay escasez de espacio para su manipulacién.

Cédigo: 78'252/28 0"’!'7
Barril: g572mm / 210 Litros w U

Peso neto: 9,60 Kg
Carga: 350 Kg 8 '75

euros

rn

@ PINZA PARA BIDONES EB 500

Pinza de elevacion de bidones metalicos estandar. Permite la
traslacidn y elevacidn de bidones en posicion vertical. Ideal cuando
hay escasez de espacio para su manipulacion.

Codigo: 78-252/29 |
Barril: g572mm / 210 Litros s

Peso neto: 7,5 Kg
Carga: 500 Kg 85'"8
elros

102'85

@ ESLINGA DE CADENA PARA BIDONES PB 500

Eslinga de dos ramales de cadena con garras disefiada para la elevacion y transporte de bidones. Su
propio disefo failita la adaptacion a diversos modelos de biddn.

Codigo: 78-252/30 focod
Cadena grado 80: 6,3

Longitud: 516mm

Peso neto: 3,6 Kg

Carga 1/2 ramales: 500/1.000 Kg

b3."

7678
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03 Transporte y elevacion de cargas © GAYNER®

@ JAULADETRABAJO PLEGABLE

Plataforma para realizar reparaciones y trabajos de mantenimiento

en zonas situadas a cierta altura. Util para carretillas y retractiles.
Construida en acero perfilado con plataforma de trabajo antideslizante y
barandilla de proteccion.

Carga méxima de 2 personas 0 300 Kg. Superficie de trabajo: 1.200 x
1.000 mm. Aberturas de acceso lateral.

Conforme a la directiva 83/655/CEE

OPCIONAL
Kit rotantes. 2 rotantes giratorios con freno + 2 rotantes fijos.

e
S
=
=

Cddigo: 74-690

Ancho plataforma: 1.200x1.000 mm
Altura desplegada: 2.184 mm
Altura plegada: 295 mm

Peso: 95 Kg

Carga: 300 Kg

—
=

===
-
——

i
=,

ST
S
eI

==

—
i

7192

870'38

KIT ROTANTES
Codigo: 74-680 |+

Altura total del rotante: 190 mm
Material: Nylon 1 1 8'38

2 rotantes giratorios
+ 2 rotantes fijos

euros
Carga: 1.600 Kg 140'82
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Transporte y elevacién de cargas 03

TRANSPORTADORES

DE PALETS

Portapalets con equilibrado automatico.
Ajustable en b posiciones horizontales y 3 verticales.

Cadigo: 74-692
Altura: 1.640/2.340 mm
Ancho: 950 mm

Largo: 1.140 mm

Peso neto: 150 Kg
Carga: 2.000 Kg

Codigo: 74-693
Altura: 1.720/2.420 mm
Ancho: 950 mm

Largo: 1.140 mm

Peso neto: 280 Kg
Carga: 3.000 Kg

GANCHO DE ELEVACION
PARA CARRETILLAS

[ames/\

1.21 9.,'“!!!

\IMI' INGL.
antes - =" \

1 A7 E

\_IMP. INGL. )

Accesorio para carretillas muy Gtil para realizar tareas de elevacion.

lH—%_= |

Codigo: 74-695/2 z
Altura: 115 mm

Ancho: 120 mm

Largo: 440 mm

Peso neto: 14 Kg

Carga: 1.000 Kg

Codigo: 74-695/4
Altura: 140 mm
Ancho: 150 mm

Largo: 660 mm

Peso neto: 25 Kg
Carga: 2.500 Kg

171:;.,3; 250/76
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MESAS HIDRAULICAS o

Descenso controlado. Sistema de sequridad para evitar la caida en caso de rotura.
7 Rotantes giratorios con freno y dos fijos. Ruedas con bandaje en poliuretano.

IMP.
ANTES ~ OFERTA |Ncp
(€) (€) @

Ancho Largo

Cédigo Plataforma Plataforma Elevacion ~ Peso Carga

74-710 438 700 720 46 150 %79 322,11 389,75
74-720 500 815 880 77 00 67487 442,04 534,87
74-740 500 815 880 81 500 73686 480,48 581,38
74-750 510 1.000 990 125 750 9764 636,44 770,10
74-770 510 1.016 990 140 1.000 +43+38 671,38 812,37

78
Doble TIJERA DESDEEBI euros

ANTES  OFERTA  [MP.
INCL.
(€) (€) ©

74-730 500 910 1.300 105 0 B2 561,78 679,75
74-760 610 1.220 1.500 195 800 5723 1.078,86 1.305,42

Ancho Largo

Codigo  plataforma Plataforma Elevacion — Peso Carga

. MESAS ELEVADORAS SEMI-ELECTRICAS ®

Motor de 700 Wy bomba hidrdulica de fabricacién europea.

Elevacién eléctrica con traslacion manual.

Bateria de 12V / 75Ah.

Dispone de dos ruedas fijas de 150 mm de didmetro y dos ruedas giratorias con
freno.

RECOMENDACION
Los ciclos deben estar espaciados tres minutos para un buen uso del conjunto
motor / bomba.

DESDE I -862:11028

IMP.
ANTES ~ OFERTA |Ncp
(€) (€) ©

Ancho Largo

Cédigo Plataforma Plataforma Elevacion ~ Peso Carga

74-780 520 1.010 1.618 198 00 268467 1.862,72 2.253,90
74-790 520 1.010 950 169 1.000  #85%43 1.901,32 2.300,60
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PLATAFORMAS ELECTRICAS o

Disenio del hidraulico compacto, con todos los elementos de seguridad cumpliendo las nor-
mas EN1570. Cilindro de alta presion con sistema de seguridad dual. Piston al cromo duro.
Botones de pulsacidn de elevar y descender facilmente para obtener la postura ergondmica
correcta.Con botdn de paro de emergencia y

3mt de longitud de cable. Diferentes capacidades

de carga hasta 3.000 Kg.

DESDEI -842:3085'

- Velocidad Velocidad
Codigo Elelvacmn Elevacion Descenso  Peso  Carga ANI,LES OFE}TA IMP'[!jNCL'
m (mm/s) (mm/s)
74-830  1.010 15 13 160 500  ZH378 1.842,66 2.229,61
74-836  1.010 26 20 220 1.000 A% 1.888,92 2.285,59
74-838  1.010 40 30 280 2000 3289 2.21550 2.680,76
74-842  1.020 26 22 320 3.000 392472 2.664,88 3.224,51
TRANSPALETAS HIDRAULICAS %
Cuerpo de a bomba de fundicién nodular de una pieza. A \\f\%‘%\c\)ﬁ-‘p\
Bomba con valvula de sobrecarga.
' : TRANSELCADO

Embolo y pistdn cromados.
Juntas de primera calidad. DEL N\ER
Descenso rapido sin carga, mas despacio con carga.

3 recubrimientos de pintura.

Tandem de rodillos. '33
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida. DESDE eunos

Cédigo HoAriﬁmii:l[l]as Hoﬁ[ﬂﬂas C?ng?a Ruedas  pogiips  ANTES ~ OFERTA IIIEIF.
7522 B0 1150 2500 AC PU 56090 357,33 432,37
7524 B0 1150 2500 AC N Sset 357,33 432,37
75244 S0 1050 2800 WY N Sset 357,33 432,37
7527 68 100 2500 N N 6349 37333 451,73
7528 68 1150 2500 AC U 61349 37333 45173

Ruedas timon Rodillos
AC - Aluminio Caucho PU - Poliuretano
NY - Nylon NY - Nylon
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No se admiten devoluciones,
salvo defecto de fabricacion.

TRANSPALETAS PALA CORTA

Cuerpo de la bomba de fundicién nodular de una pieza.

Bomba con vélvula de sobrecarga. N
Embolo y pistén cromados. P\C\O
RBRIC \D0

Juntas de primera calidad. E
Ad

Descenso rdpido sin carga, mds despacio con carga.

0 PED os
3 recubrimientos de pintura. B firmat plaz0s)
Tandem de rodillos. “;o/

Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.

IMP.
Cédigo  Horquillas Horquillas Carga Ruedas  poijos ANTES  OFERTA INCL.

o) e (Kg) Timdn [e) e ©
75-20 h40 800 2.500 AC PU 5259 373,33 451,73
75-20/02 540 900 2.500 AC PU 65626 459,38 555,85

75-20/04 540 1.000 AC PU o626 459,38 555,85

Ruedas timén Rodillos
AC - Aluminio Caucho PU - Poliuretano

TRANSPALETAS PALA LARGA
fontscn il e b =CROON

Embolo y pistén cromados. FP‘B 0 PED\DO
Juntas de primera calidad. BAJ ar p\a‘l“S‘
Descenso rapido sin carga, més despacio con carga. (c.o“f‘““

3 recubrimientos de pintura.

Tandem de rodillos.

Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.

6082
DESDE euros

Ancho Largo Car IMP.
" i ga  Ruedas i ANTES ~ OFERTA
Cédigo Hor&uml]llas Hormllas g Timén Rodillos © © IngL.
75-21 b40 1.500 2.000 AC PU 866:9%3 608,25 735,98
75-21/02 540 1.800 2.000 AC PU 236+ 646,53 782,30
75-21/04 540 2.000 2.000 AC PU 94+ 659,30 797,75

Ruedas timén
AC - Aluminio Caucho

Rodillos
PU - Poliuretano
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No se admiten devoluciones,
salvo defecto de fabricacion.

® TRANSPALETAS SILENT

Equipada con rueda de timdn y rodillos en poliuretano de alta elasticidad (Elasthane) garantizando la suavidad y silencio

durante su uso.

Maxima proteccion del suelo.

483
DESDE euros

Ancho Largo IMP.
Citigo Horqulls Horquilas L2 RUEHS  pogiipg  ANTES OFERTA gy,
(mm) (mm) S (€)
75-30 h40 1.150 2.500 PE PE 6985 483,38 584,89
Ruedas timon Rodillos
PE - Elasthane PE - Elasthane

o TRANSPALETAS PERFIL BAJO

Cuerpo de la bomba de fundicién nodular de una pieza.

Bomba con vélvula de sobrecarga.

Embolo y pistén cromados. Juntas de primera calidad. /C,P\T\\
Descenso rapido sin carga, mas despacio con carga. FP\BR\ D\DO
3 recubrimientos de pintura. Tandem de rodillos. P\3O P 205)
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.. B ax P2

AnC 0 |_EI 0

» . 0 At Carga  Ruedas g ANTES OFERTA [MP.
Cadigo Horﬁnl:nl]llas Hor[?ﬂl:nl]llas pala o Timén Rodillos €l €l IN[E]L.

+9938 1.259,57 1.524,07

75-32/2 54D 1.150 3 1.000 PU AR

Ruedas timén Rodillos
PU - Poliuretano PU - Poliuretano
AR - Acero
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TRANSPALETA 3000Kg o

Cuerpa de la bomba de fundicién nodular de una pieza.
Bomba con vélvula de sobrecarga.

Embolo y pistén cromados.

Juntas de primera calidad.

Descenso rdpido sin carga, mas despacio con carga.

3 recubrimientos de pintura.

Tandem de rodillos.

Chasis equipado con rodillos de entrada y salida. 45 ,75
DESDE euros

Ancho Largo IMP.
Cédigo  Horquillas Horqu?llas C?ng?a RTliJr%%ans Rodillos ANILES 0FlE€I]RTA INCL.
(mm) (mm) (€)

75-37 b40 1.150 3.000

AC PU 6482+ 453,75 549,03

Ruedas timon Rodillos
AC - Aluminio Caucho PU - Poliuretano

TRANSPALETA GALVANIZADA [

Galvanizada en caliente a 450°C. Espesor del galvanizado, 100 micras.

Valvula de sobrecarga. Pistdn cromado. Bomba galvanizada resistente a los
escapes. Juntas de primera calidad. Descenso rapido sin carga, mas despacio con
carga. Mando de 3 posiciones. Tandem de rodillos. Rodillos de entrada y salida.

652:%
DESDE euros

Ancho Largo Car IMP.
" i ga  Ruedas ; ANTES ~ OFERTA
Cédigo Hor&lﬂ]llas Hor&uml]llas il Timén Rodillos . &l IngL.

75-38 b4l 1.150 2.500

NY NY 428427 652,00 788,92

Ruedas timén Rodillos
NY - Nylon NY - Nylon
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TRANSPALETA INOX

Valvula de sobrecarga. Piston cromado. Bomba INOX resistente a los escapes. Juntas de primera calidad. Descenso
rapido sin carga, mas despacio con carga. Mando de 3 posiciones. Tandem de rodillos. Rodillos de entrada y salida.
Horquillas cerradas, aptas para trabajar en industrias de alimentacion, ambientes corrosivos y acidos. Bomba de aceite
hidraulico anticongelante para temperaturas de hasta - 30°C

DESDE 2-373:55038

Ancho Largo IMP.
Cédigo |n£5§;%le Horquillas Horquglllas C?Krg?a Rﬁﬁ%‘iﬂs Rodillos AN“I]ES OFFgTA INCL.

(mm) (mm) (€)
75-39 INOX304 540 1.150 2.000 NY NY  F69%48 2.373,33 2.871,72
75-39/2 INOX 316 540 1.150 2.000 NY NY 435439 3.048,07 3.688,17

4 Ruedas timén Rodillos
P NY - Nylon NY - Nylon
o
TRANSPALETA DE TIJERA

Valvula de sobrecarga - Embolo y piston cromados - Un solo pistén (mayor capacidad y
fiabilidad) - Juntas de primera calidad - Horquillas reforzadas - Timon ergonmico con
proteccion de caucho en el asa - Palanca del timdn de 3 posiciones - Levanta hasta
800 mm. - Elevacién rapida para cargas menores de 250 Kg.

IIESIIE72 SZIEIIZS

Ancho Largo Iy IMP.
Codigo  Horquillas Horqu?llas C?Krg?a Elel\{ﬂanf]mn Rﬁﬁ%ans Rodillos ANILES OFlEgTA INCL.
(mm) (mm) (€)
75-42 540 1.170 1.000 800 AC PU +046:89 728,62 881,63
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TRANSPALETA DE TIJERA ELECTRICA ®

De un solo piston (mayor capacidad y fiabilidad) - Juntas de primera calidad - Horquillas
reforzadas - Timdn ergonémico con proteccion de caucho en el asa - Palanca del timdn de
3 posiciones - Levanta hasta 800 mm. - Sistema de estabilizacion autoajustatable para
elevacion mayor de 400 mm. - Elevacion eléctrica o manual - Incorpora cargador de
12V/10A externo.

Codigo: 75-426 ( anes- =71 D)
Medidas: 540x1.170 mm.

Elevacién: 800 mm. "l 'l
Ruedas timén: Caucho. elros
Rodillos: Poliuretano. u
Carga: 1.000 Kg. \__IMP.INCL )

TRANSPALETA PESADORA PRO ®

Pantalla LED 30mm. Precision de pesaje +/- 0,1% sobre 2.000Kg. Visuali-
zacion paso a paso de 0,5 Kg. Teclado a prueba de agua. Funciones: Bruto /
Tara / Neto / Total. Temperatura de trabajo -10°C a +40°C.

Incluye cargador externo a 220V.

Cadigo: 75-446
Horquillas: 540x1.150 mm
Bateria: 6V/4Ah

Ruedas timdn: 2 x PU 200x50

Rodillos: 2 x PU 80x70 '74
Radio de giro: 1.450 mm euros
Elevacion max.: 200 mm.

Elevacién min.: 75 mm. \_IMP. INCL. 4
Precision (%): + 0,1
Peso: 94 Kg.

Carga: 2.000 Kg.

Cadigo: 75-448 ( T D\

1. 12715!.%

\_IMP. INGL.

(m/\

Detalle display indicador de carga
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TRANSPALETA ELECTRICA 1.500 KG o

Transpaleta FULL ELECTRIC. Capacidad para 1.500 Kg de carga. Bateria de ION
Litio 24V 20Ah con 3 horas de duracion. Incluye cargador. Display indicador nivel
de baterfa. Sistema de apagado automdtico. Funcion de encendido con llave de
contacto. Disefio ergondmico. Chasis robusto para uso intensivo.

Cadigo: 75-451/4
Elevacion max.: 195 mm.
Elevacién min.: 80 mm.

Ruedas timdn: Poliuretano.
Rodillos: Poliuretano. l 938'23
Bateria: 24V / 20 Ah. Li euros

Carga: 1.500 Kg.

(amg/ \

\_IMP. INCL.
TIEMPO DE CARGA Facil cambioy Bateria de Proteccion del
— transporte de lon Litio sistema de
bateria. con cargador elevacion y traccion

TRANSPALETA ELECTRICA TGE 1.500 KG

Transpaleta FULL ELECTRIC. Capacidad para 1.500 Kg de carga. Doble bateria de
ION Litio 24V 20Ah. Incluye cargador. Display indicador nivel de bateria. Sistema
de apagado automatico. Funcion de encendido con llave de contacto. Disefio
ergonomico. Chasis robusto para uso intensivo.

Cadigo: 75-451/6
Elevacion max.: 105 mm.
Elevacion min.: 82 mm.

Ruedas timon: Poliuretano. ,
Rodillos: Poliuretano. z l 25'2" INCLUYE 2 BATERIAS
Bateria: 24V / 20 Ah. Li ] euros

Carga: 1.500 Kg.
\__ IMP.INCL. J 4

(ann;s/\




MANUTENCION

03 Transporte y elevacion de cargas © GAYNER’

No se admiten devoluciones,
salvo defecto de fabricacion.

TS

ELEVADOR INDUSTRIAL DE CARGA

Elevadores de carga de disefio compacto y reducidas dimensiones, que
ofrecen a montadores y técnicos una solucion sequra y practica para la
elevacion de cualquier tipo de carga. Gracias a nuestra amplia gama de
modelos, adaptadores y accesorios, los elevadores GAYNER se utilizan
en multitud de sectores, gozando de un gran reconocimiento por su alta
calidad y resistencia.

IlESIIEzlﬁl 5:1511

Gl o M B Pey Carga ANTES  OFERTA  IMP.INCL.
o) ml (o) 9 (k) ) (€) [€)

7545210 WBETHATI0 290 SDuDUD b 160 L4 251657 30438
7545220 BI02N60 630 e6llued 1260 200 59363 401407 485703
TSAS2I30 LA 385 ebleld 1510 0 SHENS 400017 484141
75452/35  OSDAOCB0 G50 64D6m6D 1760 00 668 431977 5.29952
75452040 90080 355 G0DeD 1500 il SHEH 415865 503197
75452045 9SDADA00 60 66Dm6D 2075 il R 495252 599255
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ELEVADOR PARA CARGA SUPERIOR o

Elevador industrial para carga SUPERIOR.
Uso en interiores y exteriores.
Sencillo y rapido montaje.

ERFECT \S\QFS{%E
\\\\S“\LA CoIONADS
DESDE euros

" . Elevacion ~ Cargamax.  ANTES OFERTA  IMP. INCL.
Codigo  Referencia =% ) lkg 0 ) 0
75-452/80  EPL710 4.000 100 68%63 426,74 516,36
75-452/85  EPL720 3.500 125 936,68 651,00 787,11
75-452/90  EPL730/R 4.560 125 +5849%  1.011,60  1.224,04

(Se sirven sin bandejas)

8 72
Bandejas para elevador para carga superior EPL DESDE eluros

Medidas ANTES ~ OFERTA  IMP.INCL.

Cédigo Elevador (nn) © 0 0
975-452/01 EPL 710 400x800 Habt 93,88 113,60
975-452/02 EPLT710 450x450 36t 73,33 88,73

975-452/03  EPL720/EPL730 400800 38 93,06 112,60
975-452/04  EPL720/EPL730  450x4h0 2 89,22 107,95

GRUA PLEGABLE INDUSTRIAL ()

DESDE BZEZ#IE

Elevacion .
Cédigo  Referencia  mdxima @ Carg[aKg]m ax. AN[;ES OFFSTA IMP'[!]N CL.
(mm) (Kg)

75-4544  GPI-10  2.450 115 1.000 89352 62546 756,81
75-454/6  GPI-20  2.490 16b 2000 +AE8+ 848,97  1.027,25
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GRUA MOVIL ROTATIVA 360° CONTRAPESADA o

Traccion manual y brazo extensible manual en 4 posiciones.

Equipada con una bomba manual de doble accidn pata elevar el brazo de forma rdpida y sin
esfuerzo.

La valvula de descenso permite ajustar la velocidad de descenso.

m

CON

_Si—

ATENCION: Los plazos de entrega
pueden variar debido a (a crisis
de los companentes electrdnicos.

IIESIIE4- 3 “4:13&

Extension Peso Carga ANTES ~ OFERTA IMP.INCL. PORTES
Brazo kg (g (€) (€) (€) (€)

Cédigo  Referencia ~ Rotacion  Traccién Elevacion

75-455/10 GMRC-200  360° Manual Manual Bomba manual hidréulica Manual 400 200 683298 4.304,78 5.208,78 125,00

R GRUA MOVIL ROTATIVA 360° CONTRAPESADA o
ULUIA

CONS Traccion manual y brazo eléctrico con distribuidor de 4 posiciones para:

STOCK Elevacidn y descenso del brazo.

] Extensidn y retraimento del brazo.
ATENCION: Los plazos Todos los movimientos (brazo y extensién) controlados eléctricamente, progresivos y
de entrega pueden variar ajustables por el operador con extrema precision.
debido a la crisis de los X

componentes electronicos.

1965

“— w0 | a0 | _,L -.30%
T w8800
DESDE®D » euros

Extension Peso Carga ANTES ~ OFERTA IMP.INCL. PQRTES
Brazo kg [k (®) (®) (®) (€)

Cédigo  Referencia  Rotacion  Traccion Elevacién

75-455/15 GMRC-500F 360° Manual Manual  ELéctrica Fléctrica g5 500 4365447 8.600,24 10.406,29 150,00

velocidad ajustable velocidad ajustable
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APILADORES MANUALES LIGEROS o

Fdcil de maniobrar y de posicionar. Elevacion y transporte sencillos de cargas hasta 400
Kg. Control preciso de velocidad de descenso por vlvula ajustable manual. Construccion
robusta, chasis cromado y pistdn cromado endurecido.

DESDE 5 9 “:lguss

AT » Peso Carga ANTES OFERTA  IMP. INCL.
Codigo Elevacidn kg lkg © ) ©
75-456/2 765 75 400 6766 590,29 714,26
75-456/4 1115 81 400 S84 644,19 779,46
75-456/6 1.415 9 400 +626:2% 678,49 820,98

APILADORES SEMI-ELECTRICOS LIGEROS

Facil de maniobrar y de posicionar. Elevacion y transporte
sencillos de cargas hasta 400 Kg. Control preciso de
velocidad de descenso por valvula ajustable manual.
Construccidn robusta, chasis cromado y pistdn cromado
endurecido. Elevacidn eléctrica. Cargador incluido.
Bateria: 1 afo de garantia.

DESDE 21094:1!!;&8

" ” Peso Carga ANTES OFERTA  IMP. INCL.
Cdig ~ Elevacion 7y kg © 0 0

75-458/4  1.200 17 400 3G 2.094,05  2.533,79
75-458/6  1.500 126 400 36358 2.170,28  2.626,04
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APILADORES MANUALES o

- Altura de elevacidn: 1,6 mt.

- Descenso controlado. 2 Rotantes giratorios, uno con freno.
- Ruedas y rodillos de hierro-poliuretano.

- Valvula de sobrecarga de seguridad.

- Posibilidad de bombeo por timén o por pedal.

- Mando de tres posiciones.

DESDfsszzzl

Elevacion Elevacion Velocidad de :
Cidigo  maxima minima elevacion Alltura Ancho  largo Horquillas Peso  Carga ANTES OFERTA  IMP. INCL.
s (mml (mmmpiso mm) (mm) (mm) (mm) (Kg) (Kg) (€) (€) (€)
75-460  1.600 90 >18 2040 540 1390 1.150x160 20200 1.000 4836 982,77  1.189,15
75-462  1.600 90 >18 2040 540 1390 1.150x160 23735 1500  +FHA4  1.205,01  1.458,06
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ELEVADOR/POSICIONADOR ELECTRICO o

Proteccidn electronica de sobrecarga.

Elevacion hasta 1800mm.

Posibilidad de accesorios para elevar productos especiales.
Dimensiones bandeja: 600x500 mm.

=R

BV cA

ELECIERS

DESDE l ] 384:312

" Elevacion Carga max. ANTES OFERTA  IMP. INCL.
Codigo (nm) kg © 0 0
75-459/2 1.500 150 223939 1.384,95 1.675,79
75-459/4 1.800 250 336 2.060,03  2.492,64
*Consultar disponibilidad

APILADOR ELECTROMANUAL

Altura de elevacion: 3,0 mt. - Elevacién y descenso electro-hidrdulico -
Cargador incorporado -  Rotantes giratorios, uno con freno - Construidos con
acero de alta calidad - Facil operacidn - Baterfa semitraccidn.

Baterfa: 1 afio de garantia.

£l

Cadigo: 75-484
Elevacion max.: 3.000 mm. ons
Elevacién min.: 85 mm. vil

3. 299132

Ruedas timn: Poliuretano.
Rodillos: Poliuretano.
Bateria: 12V / 110 Ah.
Carga: 1.000 Kg.




03

Construccion en acero robusto.
Acabado galvanizado de calidad.
Buldn de seguridad.

Venta por pares.

N\
!

EXTENSION HORQUILLAS GALVANIZADAS

Transporte y elevacién de cargas

MANUTENCION
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No se admiten devoluciones,
salvo defecto de fabricacion.

DESDE 32 I

30

elros
Cotigo  Mefides fouta 2600 ANTES oarl IMP. INCL.
e (mm) (k) €
75-696/02 1.800 100x40 1.000 #5585 321,90 389,49
75-696/04 2.000 100x40 1.000 51583 363,32 439,62
75-696/06 2.200 100x40 1.000 SH8F 400,31 484,37
75-696/08 2.400 100x40 1.000 62383 436,12 527,71
75-696/10 1.800 125x45 1.750 55569 387,58 468,98
75-696/12 2.000 125x45 1.750 G+ 430,06 520,35
75-696/14 2.200 125x45 1.750 67583 47252 571,75
75-696/16 2.400 125x45 1.750 15+ 514,62 622,69
75-696/18 1.800 150x50 2.500 §3%:68 587,78 711,21
75-696/20 2.000 15050 2.500 arnic] 638,46 772,51
75-696/22 2.200 150x50 2.500 08654 704,58 852,54
75-696/24 2.400 15050 2.500 823 770,16 931,89
Consultar disponibilidad.
GATOS MECANICOS CON PIE DE ELEVACION o

ELsimple y eficiente mecanismo hace que a respuesta a la elevacion sea mds rapida y positiva que

en un gato hidraulico. La carga se eleva gradualmente (de forma controlada) y desciende de la misma
manera. La carga puede permanecer elevada indefinidamente sin riesgo alguno. Especialmente indicado
para trabajar en las condiciones més adversas (agua, suciedad, etc.)

DESDE 294:&3

Cidigo  Referencia A[l;lrjnga
76-205 GA-0b 765
76-210 GA-10 770
76-216 GA-16 900

(mm)

2
38
65

gaufia Carga ufia

@ Car|nf.

ANTES ~ OFERTA  IMP. INCL.
M m (€) (€) (€)
ol 50 2897 294,68 356,56
7.0 100 66308 464,10 561,56
1.2 160 #1658 75583 914,55
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GATOS HIDRAULICOS CON PIE DE ELEVACION

Una de elevacidn ajustable. Construccion robusta. Valvula de seguridad contra

de uso: -20°C a +50°C.

Transporte y elevacién de cargas

3903
DESDE euros

Cédigo

76-252
76-256
76-260

Referencia

GH-08
GH-10
GH-25

Altura
(mm)

368
420
b0

@ g ANTES
(Tn) (€)

(mm)

05 5 55453

00 10 6HH

1000 5 24

OFERTA
[€)

350,32
390,28
1.274,18

IMP. INCL.

(€)

423,89
472,23
1.541,75

GATOS HIDRAULICOS PERFIL BAJO

Una de elevacidn ajustable. Construccidn robusta.
Valvula de seguridad contra sobrecargas.
Ascenso y descenso suave.
Velocidad de descenso ajustable.
Temperatura de uso: -20°C a +50°C.

DESDE 31 9:l¥llss

Cédigo

76-240
76-244

Referencia

GHL-03
GHL-08

Altura
(mm)

250
270

Carga
(Tn)
(mm)
215 3
28,0 8

ANTES
(€)

56734
55224

OFERTA
(€)

319,88
348,88

IMP. INCL.
(€)

387,06
422,14

PALANCA MOVIL r .l z 4

08

Cédigo

76-274
76-280

Referencia

PM-1,5
PM-5,0

Largo
(mm)

2.000
1.620

Ruedas Carga
(mm) (T)
(mm)
g75xbb 13 15

g70x55 24 50

ANTES
(€)

163
688:92

eures
OFERTA  IMP. INCL.
) (€)
124,09 150,15
43523 526,62

03
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GATOS DE BOTELLA

Vastago y tornillo del cilindro tratados térmicamente
Equipado con una valvula de sobrecarga
Base cilindrica soldada y sin atornillar para evitar cualquier riesgo de fugas
Base ancha para mayor estabilidad y sequridad de uso
Equipado de serie con un tornillo de extension (excepto modelo GAB-32)
Equipado con asa de transporte en los modelos GAB-12,
6AB-20 y GAB-32
de serie con un

‘ | tornillo de extension

GAB-03 GAB-06 (GAB-12 GAB-20 (excepto GAB-32)

DESDE Z :lEIE

W
TRIDAD PREM

[*) Equipado

I Altura ” Altura
Cidige  Referencia D|me[nsmnes minima_ Elevacidn ajustable [*) Carga Peso ANTES OFERTA  IMP. INCL.
mm) () (mm) (o) (kg) (Kg) ) (€) (€)
76-310 GAB-03  97x109x190 190 118 60 3.000 29 232 29,62 35,85
76-314 GAB-06  106x118x210 210 125 70 6.000 3.70 4548 34,62 41,89
76-318 GAB-12  118x135x230 230 150 80 12.000 6,50 %58 48,65 58,87
76-324 GAB-20  140x160x240 240 150 60 20.000 9.70 %582 67,07 81,16
76-328  GAB-32* 165x185x260 260 160 - 32.000 17,80 898+ 132,87 160,77
GATOS DE CARRETILLA o

Gato de carretilla de uso simple y sencillo para uso ocasional. Elevacion
hasta 340mm y maxima carga 2.000Kg.

Valvula de sobrecarga.

Mango desmontable para un transporte fcil.

2 ruedas fijas y 2 giratorias, con asa de plastico para un cémodo manejo
y transporte.

58'33
DESDE euros

— Altura ”

" . Dimensiones e Elevacidn Carga Peso ANTES OFERTA  IMP.INCL.
Codigo  Referencia (o) e fmn) i) g 0 0 0
76-350 GAC-02 450x195x135 135 340 2.000 8,50 83533 58,33 70,58
76-354  GAC-02/PB  450x195x135 85 330 2.000 8,50 H354 72,48 87,70
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CONJUNTOS DE TANQUETAS
(1 GIRATORIA + 2 FIJAS)

Cadigo: 76-078
Altura plataforma: 115 mm.

; Peso: 79,0 Kg.
Los conjuntos se componen de 1 tanqueta 0
giratoria con timdn y 2 tanquetas fijas. Carga: 12.000 K.
Las tanquetas fijas disponen de agujeros pasantes
para permitir (a alineacién mediante una barra. ( )
euros m

\JMP. INCL. J

Cddigo: 76-074

Altura plataforma: 105 mm. m
Peso: 21,0 Kg.

Carga: 6.000 Kg.

( antes ——7 )

276.%

\JMP. INCL. J

TANQUETAS CON ROTANTES o TANQUETAS TRI-GIRATORIAS @

Cddigo: 76-040 / poorg Y
4 rotantes giratorios Codigo: 76-046 /ﬁ
g Rotantes: 7bx46 mm. '97 3 rotantes giratorios
Peso: 14,0 Kg. 209 g Rotantes: 80x70 mm. I
Carga: 1.000 Kg. euros Peso: 21,0 Kg. zn l 41
Carga: 2.000 Kg. elros
\MP. INCL. J
\JMP. INCL. )
Codigo: 76-048 ( \
5 rotantes giratorios
g Rotantes: 80x70 mm. I
Peso: 3,0 Kg. 293 ss
Codigo: 76-044 AEETER Carga: 4.000 Kg. euros
2 rotantes giratorios + MP.INGL
2 rotantes fijos \L—/
¢ Rotantes: 75x46 / I 48'33
100x35 mm. euros
Peso: 13,0 Kg.

Carga: 1.000 Kg.

\IMP. INCL. J
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CONJUNTO TANQUETAS PRO CPT-PRO
) (TPG + TPF)

- hAA

| Altura

133

euros

IIESIIEI -531

P ey 0
Codigo Composicion C?Trng]]a Clarg]a Royillos AN[;ES OFFSTA IMP'[!]NCL
76-100/18 1TP9G + 1 TPYF 18 110 24 35238  1.531,35 1.852,93
76-100/24  1TP126G + 1 TP12F 24 110 32 #He56  1.899,94  2.298,93
76-100/40  1TP206 + 1 TP20F 40 180 32 5322 3.094,35  3.744,16
TANQUETAS DE ACERO

DESDE 7“:152

Cédiao Largo x Ancho x Alta ~ N© Carga  ANTES ~ OFERTA IMP.INCL.
g (mm) rodilles (© (© (©
76-174/0 206x100x67 15 10 67 70,78 85,64
76-174/2 26x112x74 13 15 &8+ 100,78 121,95
76-174[4 268x127x91 13 30 648 127,66 154,47
76-174/6 380x166x125 13 60 #3493 312,43 378,05
76-174/8 h30x182x145 17 80 8325 541,73 655,49
KIT TANQUETAS KT o
Tanqueta de cadena de rodillos en acero
. l cementado
DESDE euros
" i Carga ANTES OFERTA  IMP. INCL.
Cédigo Composicién p; © €l ©
76-182 2 giratorias + 2 fijas 20 anis 567,03 686,11
m m m 76-184 1 giratorias + 2 fijas 30 03849 610,96 739,26
76-186 2 giratorias + 2 fijas 60 2948 73524 889,64
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POLIPASTO MANUAL A PALANCA
Gama Pro

Ganchos en acero forjado de alta resistencia con pestillo de seguridad y giratorios 360°,
preparados para abrirse sin rotura en caso de sobrecarga. Cadena de carga grado 80.

Dispositivo de punto neutro para fijar rdpidamente la carga.
DESDE 8 eurns

Cédigo Elevacién*  Peso Carga ANTES OFERTA  IMP.INCL.
(m) (Kg) (Kg) (€) [e) (€)

78-104 1.0 1.8 250 38 80,92 97,91
78-108 1.5 40 500 et 95,10 115,08
78-112 15 7.0 750 1522 127,09 153,78
78-114 15 1.0 1.500 24788 160,80 194,56
78-116 15 21,0 3.000 357 257,62 31,72
78-118 15 310 6.000 5%:26 388,17 469,68
* OPCIONAL: Metros adicionales de cadena. Consultar

POLIPASTO MANUAL A CADENA o
Gama Pro

Cérter en chapa de acero recubierto de pintura al horno. Ganchos construidos en aleacién de acero dictil,
con un tratamiento especial, garantizando que el gancho no se rompa sino que se vaya deformando
gradualmente bajo una sobrecarga.

Cadena de carga grado 80 recubierta de pintura epdxica para mejor proteccion contra la corrosion.

DE SECURIE L
R Roion SOBRECARG 11 o
M DESDE euros
Elevacion®  Peso Carga ANTES OFERTA  IMP.INCL.
(m) k) (Kg) (€) [€) (€)

Cédigo

78-130 3.0 10,0 500 Ly 111,52 134,94
78-132 3.0 120 1.000 patinid 133,12 161,08
78-134 3.0 190 1.500 %62 175,52 212,38
78-136 3.0 22,0 2.000 7686 181,55 219,68
78-138 30 320 3.000 35559 231,49 280,10
78-140 3.0 418 5.000 568:%5 378,20 457,62
78-141/02 3.0 817 10000 9984 650,11 786,64

* OPCIONAL: Metros adicionales de cadena. Consultar
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POLIPASTO ELECTRICO A CADENA o

Polipastos clasificados segtin FEM/DIN 15020 de categoria M4 y M5 para uso profesional.
Fabricados con la mds alta tecnologia, cadena

de carga carbonizada para ofrecer mayor capacidad y '22
resistencia a abrasiones. Proteccidn clase IP5.
DESDE N » euros

Elevacion ~ Peso Carga ANTES OFERTA  IMP.INCL.
(m) (Kg) (Kg) [€) (€) (€)

Cddigo

78-141/10 3.0 62,0 250 266 1.394,22  1.687,01
78-141/12 6,0 65,0 250 2335 1.513,15  1.830,91
78-141/13 12,0 67,0 250 269648 1.751,50  2.119,32
78-141/14 3.0 63,0 500 22 148241 179371
78-141/16 6,0 66,0 500 =286 1.603,32  1.940,02
78-164117 12,0 68,0 500 42838 1.841,28  2.227,9
78-141/18 3.0 b5,0 1.000  23%:16  1.558,61 1.885,92
78-141/20 6,0 60,0 1.000  Z6+468  1.702,10  2.059,55
78-141/21 120 65,0 1.000  Z766:8% 1.813,74  2.194,63
78-141/22 3.0 65,0 2000  ZH69% 183516  2.220,54
78-141/24 6,0 75,0 2000 326542 2.125,79 2.572,20
78-141/25 12,0 80,0 2000  354%H 2.306,32  2.790,65
78-141/28 3.0 1240 5000  S4H6+  3.522,96  4.262,78
78-141/30 6,0 1380 5000 5886:3% 3.779,96  4.573,75
78-141/31 120 1510 5000 649326  4.031,83 4.878,51

POLIPASTO ELECTRICO A CADENA + o
CARRO TRASLACION ELECTRICO ,23
DESDE z-I 79eu|'ns

Elevacion  Peso Carga ANTES OFERTA  IMP. INCL.
(m) (Kg) (Kg) (€ (€) (€)

Cédigo

78-141/40 30 74,0 250 FoFst 2.179,23  2.636,87
78-141/44 30 75,0 500 FHEH 2.307,66  2.792,27
78-141/48 30 78,0 1.000 385755 2.511,27 3.038,63
78-141/52 3.0 92,0 2000  #36+H  2.800,02 3.388,03
78-141/58 3.0 2010 5000 #4586  4.854,55 5.874,00
78-141/42 6.0 71,0 250 TH48:85  2.305,09 2.789,16
78-141/46 6.0 78,0 500 3552 2.431,82  2.942,51
78-141/50 6.0 83,0 1.000  #88%7%  2.662,45 3.221,56
78-141/54 6.0 1000 2000 &FH63  3.108,28  3.761,02
78-141/60 6,0 2140 5000  &B9%6%  5.272,90  6.380,21

78-141/63 120 79,0 250 44 2.552,21  3.088,17
78-141/67 120 80,0 500 e 2.680,14  3.242,97
78-141/51 120 86,0 1.000 #5432 2.956,40 3.577,24
78-141/55 12,0 1080 2000 5461215 3.653,51  4.420,75
78-141/61 120 2270 5000 93%&63  6.11590  7.400,24
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BOTONERA RADIOFRECUENCIA SOLO PARA )
POLIPASTOS ELECTRICOS CON CARRO DE TRASLACION

Transporte y elevacién de cargas

DESDE 3“5

03

139 ®

elros
o
= Cédigo Referencia Para polipasto AN[;ES OFlEgTA IMP'[!]NCL
78-141/90  BOT. INALAMBRICAPECP v~ PECP 1,0-2,0-50  45%-99 305,89 370,13
78-141/92  BOT. INALAMBRICAPECP 2v. PECP0,25-050  #5%:99 305,89 370,13
CARRO MANUAL o

Carro de empuje para el posicionamiento y desplazamiento facil y exacto de los polipastos. Ruedas en acero forjado con rodamientos a bolas.

Ajustables a diferentes anchuras y perfiles de viga. Probados con 150% de la carga nominal.

CARRO MANUAL A CADENA

DESDE 85:%;

Carro de empuje para el posicionamiento y desplazamiento facil y exacto de los polipastos, accionado por
cadena. Ruedas en acero forjado con rodamientos a bolas. Ajustables a diferentes anchuras y perfiles de viga.

Probados con 150% de la carga nominal.

PINZA DE ANCLAJE

Ancho

Cédigo Y,;?n? P[igs]o C[akrgg];a ANILES 0FI[E€I]2TA IMP.[€I]NCL.

78-150 64-140 7.0 500 9845 65,27 78,98

78-152 64-140 12,0 1.000 1355 87,48 105,85

78-154 76-165 220 2.000 793 142,93 172,94

78-156 76-203 30,0 3.000 315 220,88 267,26

78-158 88-203 55,0 5.000 46893 311,84 377,32
o

IlESIlEI “B:l}‘nas

Pinza para vigas T o . Ideal para polipastos y otros tipos de cargas. EL simple mecanismo de fijacion

permite ajustar y montar/desmontar fécilmente a pinza.

Ancho
" Peso Carga ANTES OFERTA  IMP. INCL.
Cadigo Ym'ﬂf]' kg (kg © 6 0
78-170 64-140 14,0 500 15%68 106,19 128,49
78-172 64-140 19,0 1.000 5% 131,66 159,30
78-174 76-165 290 2.000 26399 188,85 228,51
78-176 76-203 40,0 3.000 42 278,91 337,49
78-178 88-203 65,0 5.000 5165 385,47 466,42
43rss
DESDE euros
Ancho
i : Peso Carga ANTES OFERTA  IMP. INCL.
Cadigo Ym'ﬂf]' kg (kg © 0 ©
78-204 75-220 39 1.000 7366 48,98 59,27
78-206 75-220 47 2.000 868 54,32 65,72
78-208 80-320 92 3.000 12385 82,36 99,66
78-210 80-320 11,0 5.000 58 96,09 116,27
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® GARRA DE ELEVACION HORIZONTAL GEV/H

Elevacidn, volteo y transporte de planchas de acero, vigas, tubos, etc. EL mismo
peso de la carga asequra la fijacion, Mordazas en acero templado, con resortes
para impedir que la carga se suelte ain cuando no existension o la carga estd
apoyada en el suelo. Probadas al doble de su capacidad nominal. ideal para el

agarre en horizontal de chapas de acero.
4933
DESDE euros

Apertura Peso Carga ANTES OFERTA  IMP.INCL.
(mm) (kg) (Kg) (€ (€) (€

Cédigo

78-212  min0/méx30 35 1.000 faing] 48,33 58,48
78-214  min0/méx40 5,0 2.000 358 82,56 99,90
78-216  min0/max40 6,0 3.000 b8 95,66 115,75
78-218  min0/méxs0 65 5.000 %95 162,62 196,77

GARRA DE ELEVACION VERTICAL ARTICULADA GEV/A

Elevacidn, volteo y transporte de planchas de acero, vigas, tubos, etc. EL mismo peso de la
carga asegura la fijacion, Mordazas en acero templado, con resortes para impedir que la
carga se suelte aln cuando no existension o la carga estd apoyada en el suelo. Probadas al
doble de su capacidad nominal. Incorpora una anilla articulada y un mecanismo de seguridad

accionado por la palanca lateral.
9 37
DESDE euros

Apertura Peso Carga ANTES OFERTA  IMP.INCL.
(ram) (kg (kg ® (® ®

Cédigo

78-220 min0/méx20 45 1.000 bty 90,37 109,35
78-222  min0/méx2s 75 2.000 2763 125,32 151,63
78-226  min0/max30 148 3.000 bt 173,91 210,44
78-226  min0/méxb0 23,0 5.000 A 249,10 301,41

GARRA DE ELEVACION VERTICAL GEV

Elevacidn y transporte vertical de planchas de acero, vigas, tubos, etc. EL mismo peso de
a carga asegura la fijacion. Mordazas en acero templado, con muelle para impedir que la
carga se suelte aln cuando no exista tensidn o la carga esté

apoyada en el suelo. Probadas al doble de su capacidad.

Disefio simple y compacto. I 04'53
DESDE euros

Apertura Peso Carga ANTES OFERTA  IMP. INCL.
(mm) (kg) (kg) (€ (€) (€

Cédigo

78-232  min0/max22 3.6 1.000 %82 104,53 126,48
78-234  min0/méx30 6,0 2.000 s lnid 142,55 172,48
78-236  min0/max35 9.2 3.000 Eritngd 209,15 253,08
78-238  min0/méxéd 165 5.000 49284 304,80 368,80
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GANCHO PESADOR | B
Especialmente diseiados para trabajar con polipasto o maquinas
de elevacidn de cargas con gancho. Cuerpo compacto de aleacion
de aluminio reforzado. Pantalla de LED's super-brillantes, legibles
hasta alrededor de 25m. Cumple con normas esténdar de
verificacion y regulacion de basculas. Incluye mando a distancia
con funcidn de calibrado, medicidn de la tension de la bateria,
tara automadtica, memoria de la carga y suma automdtica de hasta

200 cargas. Proteccion de sobrecarga del 110%. Incluye baterias
recargables y cargador externo.

DESDE 524:3083

Precisin Ato Lo Ancho U493 U912 TS QFERTA  IMP.INCL.
kg) (mm) (mm) (mm) (kg (kg [€) (3] e

78-240 0.2 450 230 340 b b00 68550 524,38 634,50
78-241 0.5 450 230 340 10 1000 +832% 672,45 813,67
78-242 1.0 540 230 340 2 2000 +BIZBE 711,41 860,81
78-243 1.0 540 230 340 20 3000 HASESR 749,69 907,12
78-244 20 690 230 340 40 5.000 52 814,61 985,68
78-245 b0 690 230 340 100 10000 A58  1.092,05 1.321,38

Cédigo

MAGNETO ELEVACION PERMANENTE

Elevacion y transporte de materiales ferromagnéticos planos y/o redondos.
Pueden usarse como ganchos en elevacion y desplazamiento en almacenes
de hierro, acerias, plantas de mecanizado, etc. Factor de seguridad 3,5.
Construccidn robusta y compacta. Magneto de alta calidad de
Neodymium (NdFeB). EL perfil en “V" posibilita la elevacion

de piezas cilindricas. Capacidad dependiendo del tipo de
material, grosor, efc...

IIESIIEI 7] :lfl!nzs

Testde  Dimensio- Carga  Carga  Carga
Cidige  Caga  nes  '°  minima redonda  plana AN[;ES OFE}TA IMP'[!]NCL'

(Kg) (mm) tkg) (Kg) (ko) (ko)

78-247 350 92x62 26 3 30 100 24086 1,62 207,42
78-248 1050 1692 96 10 100 300 it 333,82 403,92
78-249 2100 282122 230 24 200 600 89434 61352 742,36
78-250 3500 258x176 540 50 300 1000 #6619 1.019,53  1.233,63
78-251 7.000  378x234 1200  12b 600 2000 384639  2.070,62 2.505,44




MANUTENCION

03 Transporte y elevacion de cargas © GAYNER’

TENSOR DE CABLE

Aparato para tirar, elevar, tensar o asegurar cargas. La
construccion, obras pablicas, sector naval, etc. Carcasa

de alumino que le confiere ligereza y robustez. Sistema de
mordazas en Linea para la distribucion uniforme de (a fuerza
sobre el cable. Provisto de palanca para desenganchar las
mordazas, permitiendo una facil y suave instalacion del
cable. Palancas independientes de avance y retroceso. No
apto rara elevacidn o traslacion de personas (e].: andamios,
etc...).

—EoaL

WO E\ s
170
DESDE euros
I Carga Carga om
" Dimensiones ¢ Cable  Peso o . ANTES OFERTA  IMP. INCL. — BLE 2
Codigo ) e ) Ele\{fg]cmn Tra[ig]loﬂ (€ (€l (€l \&%\éﬁég&seemw

78-410  428x65x200 8.3 15,0 800 1.200 7632 170,89 206,78
78-414  H4bx97x260 11,0 266 1.600  2.400 347 24520 296,69
78-618  660x116x350 16,0 490 3200 4000 6757 416,08 503,46

POLIPASTO ELECTRICO A CABLE

Versatil y ligero, Motor con electrofreno e interruptor
magnético, Acoplable a andamios, Incluye gancho y polea
de reenvio duplicadora de carga, Cable de 16 metros.
Aplicaciones: Bricolaje, Reformas, efc...

DESI]EI 35:3;1'3

Cédigo Elevacidn p Cable Peso Carga ANTES OFERTA  IMP.INCL.
(m) (mm) (Kg) (ko) [€) (€) (€)
78-452 16/8 3.0 12,0 125/250 98 135,81 164,33
78-456 16/8 40 16,0 2007400 298:66 183,75 222,34
78-460 16/8 45 18,0 300/600 3266t 207,73 251,35
78-464 16/8 50 20,0 400/800 385 238,07 288,07
78-468 16/8 6.0 3.0 500/1.000 59857 373,09 451,44
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, ®
POLIPASTO ELECTRICO A CABLE
INDUSTRIAL

Motor categoria M1 a 230V / 50hz.
Intensidad: 4,3 A (78-492) y 5,6 A (78-496).
Nivel de proteccion eléctrica IPb4.

Nivel de presion de sonido (LWA) de 71 dB(A)
Intensidad de trabajo S3 20%-10min.

Particularidades

Sistema de guiado de cable.

Botonera de 1,5 mts.

Polea de reenvio para una doble capacidad de carga.
Polipasto de construccion robusta.

(€265

Final de carrera
mecanico

Guiado de cable Polea de reenvio

DESDE euros
Cédigo Potencia Cable Carga ANTES OFERTA  IMP. INCL.
W) m (kg (€) (6) (®)
78-492 1.000 38 250/500 %5 539,88 653,25
78-496 1.300 32 400/800 W5 579,63 701,35
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@ CABESTRANTE TRACCION

Para elevar y tirar de cargas. Incorpora gatillo de
sequridad. Modelo 900 y 1200 con palanca de freno
manual y doble engranaje. Pifiones endurecidos.
Se suministran sin cable.

otk
DESDE euros

Dimensiones  Peso Carge  ANTES ~OFERTA M-
(mm) (Kg) (Kg) ) ) @ :

L =ra LA
L
HAND WCH

" Nimero B
Codigo  velocidades C[amtllﬂl]e
78-402/2 1 4 232x165x138 26 400 4689 38,98 47,16
78-402/4 1 b 232184x156 28 600  5Z68 43,79 52,99
78-402/6 2 6, 310x243x178 6,2 900 9553 79,41 96,09
7

78-402/8 65 310K 65 1200 835 8342 10093
@ CABESTRANTE TRACCION CON FRENO

AUTOMATICO

Para elevar y tirar de cargas. Cabestrante mecanico con freno automatico de presion-
de la carga. EL freno mantiene la carga de manera segura en la posicion deseada. Los
engranajes y el freno estan protegidos por carcasa cerrada por motivos de seguridad.

Palanca extraible. Carcasa galvanizada. Se suministran sin cable. \
58'39
DESDE euros

Ferra o9 Dimensiones Peso Caga ANTES OFERTA MWP:

Manivela (mm) (Kg) (Kg) (€) (€) ©

78-4006/2 15,0 5 272x184x166 38 600 A 58,39 70,65
78-406/4 220 65  203x266x203 7.7 850 HEH6 98,06 118,65
78-406/6 190 65  300x293x216 101 1200 HebkE 121,73 147,29

Cédigo

(mm)

CABLE PARA CABESTRANTES
Con gancho de seguridad

. 198 99173
m pesoE M W eurcs m DESDE # . euros

g IMP. " IMP.

G B9 caple  ANTES OFERTA gy G B0 cable  ANTES OFERTA gy,

" () (© " () (®

7840802 10 b w1353 1637 84092 D LB I3 28

7840806 10 5 %3 1688 20,43 7840906 10 5 3% 30,21 3655

7840806 10 65 % 2240 21 840906 W b5 458 4115 49,79







04

ESCALERA DE UN TRAMO

Escalera de un tramo y
Los modelos superiores (1

Distancia entre peldafios: 25[]mm

74-102
74-104
74-105
74-107
74-109

7
9

Cédigo  Peldafios ‘ I

(m)

2,00
2,50
3,00
350
4,00

en pared
13y 15 peldafios) incluyen estabilizador *.

i_/_

Escaleras y Andamios

DESDE 48:&%

/.

273
3N
370
418
4,66

4,00
4,50
5,50
6,50
7,50

ANTES ~ OFERTA INCL

(€)

63,89
8254
9845
H%’H-

(€)

46,37
59,45
70,91
88,53
97,47

(€)

56,11
71,9
85,81
107,12
17,9

DO

ESCALERA TRANSFORMABLE DOBLE

Escalera transformable de dos tramos.
Se puede utilizar en forma de tijera o extendida.

Equipada con base estabilizadora y cinta de seguridad antiapertura.

74-112
76114
74-115
76117
74-119

Tx2
9x2
11x2
13x2
15x2

2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

Cédigo  Peldafios ‘ ‘ I /

G Scal

SCAFFOLDS & LADDERS

IlESIlEI “7:#013

4,95
5,49
6,30
Al

850
10,25
13,75
14,00
20,25

ANTES ~ OFERTA INCL
(€) (€) (€)
e+ 107,641 129,96
58 131,93 159,64
22429 162,65 196,80
?'5'3.-2'7 186,15 225,25

256,07 309,84

sl
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ESCALERA TRANSFORMABLE TRIPLE o

Escalera transformable de tres tramos.
Se puede utilizar en forma de tijera o extendida.
Equipada con base estabilizadora y cinta de seguridad antiapertura.

AL
150 Kg
1612
/ DESDE euros
- ‘H ANTES ~ OFERTA INCL
Codigo  Peldanos - @ @ ©

74122 x3 Z,UU 4,95 13,25 2987 161,02 194,83
74-125 93 2,50 6,57 15,50 26589 195,43 236,47
74-126 113 3,00 7,38 18,50 33933 249,41 301,78
74-128 13x3 350 8,46 24,00 #56:5% 335,56 406,03

74-130 15x3 4,00 9,60 21,70 Shk78 399,99 483,98

ESCALERA DOBLE DE EXTENSION A CUERDA

Escalera profesional de dos tramos de apoyo a pared unidos por abrazaderas, cuyo desplazamiento se
produce mediante polea y cuerda.

Para uso profesional.

Equipadas con base estabilizadora.

al
150 Kg

/ IlESIlEZB7eums
I / ANTES  OFERTA INCL

(€) ) (€)

Cédigo  Peldaiios ‘

(m)
74-140 15x2 4,00 8,00 17,25 37559 267,61 323,81
74-143 19x2 5,00 10,00 26,25 5#36 373,61 452,06
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T-BLS ESCALERA PROFESIONAL BLACK LINE o

Escalera de peldafio ancho.
Ocupa muy poco espacio plegada (Extrafina).

Incorpora doble cinta de seguridad en los modelos superiores.
Certificado EN-131.
Lacadas en negro. AL
150 Kg

ROBUSTP{I 7\
ATRACTIVE. 5 147
o DESDE euros
Y
. - ANTES ~ OFERTA INCL
Codigo  Peldarios /%\I ) " 0 p
74-162/02 2 0,46 220 370 875 56,47 68,33
74-162/03 3 0.69 243 510 W+ 69,03 83,53
74-162/04* b 092 2,66 6,35 12858 82,69 100,05
74-162/05* 5 115 289 7.60 e 99,30 120,15
*Incluyen doble cinta de sequridad.
T-DOM ESCALERA TIJERA DOMESTICA CON ARCO DE SEGURIDAD
Escalera robusta de bricolage y doméstica, con arco de sequridad, con peldafios de 80 mm.
AL
150 Kg .

Bandeja multiusos opcional

DESDE 38 euros

I

T A WIS ORI WL
74-163 3 1,32 2,62 2,70 S+ 38,83 46,98
74-164 4 1,06 2.86 3.00 604 45,35 54,87
74-165* 5 1.81 313 3.90 A+ 53,35 64,55
74-166* b 2,05 3,34 4,60 -1 65,34 79,06
T4-167* 7 2,30 3.07 5,00 99+ 74,36 89,97
74-168* 8 2,04 379 5,50 HH82 87,77 106,20
74-170 T-Bandeja multiusoso %42 6,84 8,28

* Incluyen cinta de seguridad.
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T-PLUS ESCALERA PROFESIONAL
CON ARCO DE SEGURIDAD

Escalera profesional de tijera con arco de seguridad.
Mdxima comodidad gracias a su peldafio plano de
120 mm de huella.

B
150 Kg

Bandeja multiusos opcional

54’[]5
DESDE euros

(I

Cédigo Peldafios ) A\ AN[;ES OFE}TA IN[E]L
74-172/3 3 1,32 2,62 3,50 767 52,97 64,10
74-172/4 4 1,56 2,86 4,00 97 66,67 80,67
74-172/5* b 1,80 3N 4,50 W3 79,03 95,63
74-172/6* 6 2,05 3,34 5,50 2982 95,42 115,46
746-172/7* 7 2.30 3,58 6,50 487 108,83 131,69
74-172/8* 8 2,56 3,81 7.50 958 124,58 150,74
74-170 T-Bandeja multiusoso 942 6,84 8,28

* Incluyen cinta de seguridad.

T-PRO ESCALERA PROFESIONAL REFORZADA
CON ARCO DE SEGURIDAD

Escalera de tijera REFORZADA para uso intensivo. Méxima comodidad
gracias a su peldafio ancho de 120 mm de huella. Incluye bandeja porta
herramientas y doble cinta de seguridad extrafuerte en todos los modelos.

/\’\O
150 Kg I “7,“3
DESDE euros

[ %

Cédigo Peldafios ) - AN[;ES OFI[ESTA IN[E]I'
74-173 3 1,42 2,68 5,50 a2 107,03 129,51
74174 4 1,67 291 6,00 e 121,99 147,61
74-175 b 1.86 3N 6,50 18%66 139,40 168,67
74-176* b Al 334 7.50 22628 166,32 201,24
74-177* 7 236 3.57 8,50 28+ 183,94 222,57
74-178* 8 2,61 3.80 9,50 #3728 208,91 252,78

74-179* 9 286 4,03 10,50 354608 252,92 306,04
74-182 Barandilla (pack 2 unidades) 95 35,24 42,64
* Barandilla opcional
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T-MAX ESCALERA PROFESIONAL [
CON ARCO DE SEGURIDAD

Escalera de tijera en fibra de vidrio y aluminio para todo tipo de uso industrial.
Mas resistente y estructuralmente mds segura. Peldafios en aluminio estriado de 75mm.
Arco de seguridad y bandeja porta herramientas. Aislada eléctricamente.

al

EN
ey TRABAJO,S
PARI JATENSION

— —)

DIELECTRICA

IlESIlEl l 5:393

=
.
I ANTES  OFERTA Im:ﬁ.

Codigo  Peldaios ) - p ! cl.
74-183/04 4 1,63 29 8,20 k26 115,90 140,24
74-183/05 b 188 315 9.10 8 124,91 151,14
74-183/06 b 213 3,38 10.4 075t 146,62 177,17
74-183/07 7 2,38 3,62 115 2488 165,17 199,85
74-183/08 8 2,63 3,83 12,6 257 187,50 226,87
74-183/09 9 2,88 4,07 14,2 2736 209,82 253,88
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T-DAX ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO ®

Escalera profesional de doble acceso en aluminio. Peldafio plano de 75mm. de huella.
Nuevo sistema de tirantes de unién con empuiiadura. Zapatas de goma.
Tirante de refuerzo.

B
150 Kg

1035
DESDE euros

¥
I\ ANTES ~ OFERTA Im:PL

Cédigo  Peldanios ) ) o g L.
74-184/05  5x2 1,50 2,80 8,00 719 103,86 125,67
74-184/06  6x2 1,80 310 9.37 167 138,83 167,98
74-184/07  Tx2 210 3.40 10,71 544 152,01 183,94
74-184/08  8x2 240 3.70 12,31 2349 164,56 199,09
T4-184/09  9x2 2,70 4,00 13,80 25%9% 183,45 221,97
74-184/10  10x2 3.00 430 15,66 2485 205,36 248,49
74-186112 1222 3,60 490 18,67 35157 248,07 300,16

AGRO ESCALERA TRIPODE UN ACCESO /
Escalera de alumnio para uso agricola. Ideal para trabajos de recolecta y poda. E\_O AGP\\CO\—A
Diseiada con forma trapezoidal para facilitar el acceso a las zonas de recogida. \\V

Montantes de 80X30mm y huella de 75mm, para una mayor comodidad.
Su pata posterior s telescdpica, permitiendo de este modo un mejor apoyo en cualquier terreno irregular.

Cadena de seguridad.
IZ '38
= DESDE 7 euros
‘ I I\
. - ANTES ~ OFERTA INCL
Codigo  Peldarios ) ™) @ @ @

74-194/06 6 1.70 2,80 7.80 18632 127,36 154,10
74-194/08 8 2.7 3.40 10,20 2486 183,23 221,71
74-194/10 10 281 4,00 12,10 30576 209,00 252,89

TR TRRBNIC 0
= RECOLECTAY.D
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TB-ROUND TABURETE BRICO

Ligero, estable y resistente. Excelente adherencia proporcionada por un recubrimiento de
goma debajo de a base. Blogueo instantdneo al subir. La junta de proteccidn periférica ase-
gura una perfecta estabilidad. En resina sintética. Desplazamiento por 3 ruedas retractiles.

T()P\I)NTAS
4g
e DESDE euros
I'\—-
Cédigo Peldafios @I @ ANg]ES OFE}TA INé:]L
74-199 2 0,41 241 240 6945 48,00 58,08
TB TABURETE BRICO
Taburete plegable, para trabajos de bricolage y domésticos.
Plataforma ancha.
AL | AR
150 Kg
- IlESIlE37eu|'ns
- _ ANTES ~ OFERTA INCL
Codigo  Peldafios ) ™ © © @
74-202 3 0,85 2,67 240 S 37,66 45,57
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PLT PLATAFORMAS LIGERAS

Plataforma ligera de aluminio, para trabajos profesionales
a poca altura. Compacta y estable.
Plegable, facil de usar y almacenar.

AL | A

150 Kg

/
MAXIMA

ROBUSTEZ

DESDE 59 eul'ns
Codigo  Peldarios /_\I Plataforma AN[;ES OFE]“A IN[E]I'

74-204 2 500 250 300x700 450 856 59,06 71,44
74-206 2 500 250 600x600 6,60 %2 118,30 143,14
74-210 2 600-900 260-290  300x800 6,50 2074 145,17 175,66

j='r\°

TBP TABURETE PROFESIONAL o

Taburete escalera para uso profesional, muy resistente.

Arco de seguridad abatible con una practica bandeja porta-herramientas
(excepto 74-203/2).

Incluye ruedas para el transporte.

Angulo de incidencia de los peldafios 50°,

para una mayor comodidad de acceso.

Peldanos de 260 mm. de profundidad.

B

162:%
= DESDE euros
. - ANTES ~ OFERTA INCL
Codigo  Peldanos ph ™ © © ©

74-203/2 2 0,44 220 7.00 2322 162,18 196,24
74-203/3 3 0.66 240 9,00 28667 195,98 237,13
74-203/4 b 0.88 2,65 11,00 335t 232,18 280,93
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ESCALERA TELESCOPICA TRANSFORMABLE o

La escalera mds versatil del mercado. Puede alcanzar diferentes alturas de
trabajo gracias a sus 4 modos de funcionamiento. PARA
Equipada con bisagras macizas de aluminio de blogueo automético. ND\CADA

Especialmente disefiada para trabajos en desnivel. NST A\_A ORES

Escalera extendida Tijera en desnivel Bandeja opcional 78-8
°
= I 8" 53
y DESDE Buros
‘ I ANTES ~ OFERTA INCI.
(m) (m) (€) (€ (€)

128 413 1300 266% 18153 219,65
157 523 1560 386 231,13 279,66
185 633 000 49625 283,36 342,86
« i Bandeja LS 79 54,26 65,65
Video demostrativo
MULTI-3X4 ESCALERA ARTICULADA MULTIUSOS o

Tres escaleras en una. ) ‘
Se puede utilizar como escalera de un tramo, en tijera y como andamio. Incluye
plataforma para usar en su posicion andamio.

B
150 Kg /

—MULTIUSOS

N\AS VENDIDA

125.

‘H / DESDE euros

o Peldanos / AIES OFERTA  INCL
416

(€) ) (€)

74-232 3xk 161[] 25 125,67 152,06
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ESCALERA TELESCOPICA TUBULAR

Escaleras telescdpicas de mecanismo sencillo y préctico. De reducida dimension una vez recogida.
Muy facil de transportar. Acabado mate anodizado de méxima calidad (no ensucia las manos).
Ajuste de alturas entre peldafos. Bloqueo automatico durante la extensidn.

Desblogueo automético de todos los peldafios a la vez. 17 peldaiios regulables + uno fijo en a base.
Pulsadores de sequridad para un cierre rapido. Tacos ergonémicos de goma antideslizante.

136
e DESDE euros
- 'r"
. - ANTES ~ OFERTA  IMP. INCL.
Codigo  Peldafios ‘(m) y ™) (® (© (®)

74-246 13 3.80 4,80 1400 384 21586 261,19
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ESCALERA DE ALMACEN PLEGABLE ALX-PL @

Escalera de aluminio con estructura plegable, que facilita el transporte.
Muy (til para almacenes, pasillos y cementerios.

Incluyen barandillas de seguridad y peldafios antideslizantes.

Dispone de ruedas de g150mm.

Montantes de aluminio electrosoldado.

Plataforma 470x370 mm.

B

A
—eoppLE L LUEE

HESBE357:|!'|?S

2=
- - ANTES OFERTA IMP. INCL.
Codigo Peldanios m) ™) @ © @
74-308/04 4 215 3,04 16,00 5HAS 387,12 432,12
74-308/05 b 2,45 3,30 17.50 58275 406,91 492,36
74-308/06 b 275 356 19.50 Lt 504,26 610,16
74-308/07 7 3,05 382 21,00 Lcaned 580,68 702,62
74-308/08 8 3,95 4,08 23,00 Y67 661,68 800,63
74-308/10 10 3,95 4,60 26,50 558 834,76 1.010,06
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ESCALERA DE ALMACEN ALX 60° [

Escaleras méviles de aluminio con plataforma de trabajo, para
todo tipo de usos Industriales (almacenes, picking, accesos,
etc..) Inclinacion de 60° que les confiere una gran estabilidad.
Su fabricacidn en forma de torre permite acceder a pasillos y
z0nas de trabajo, donde no es posible hacerlo con los modelos
que montan estabilizador. Incorpora cuatro rotantes, dos fijos
y dos giratorios, para facilitar su transporte. Dotadas con
sistema de sequridad en las ruedas.

Dos barandillas en toda la gama.

Plataforma 600x700 mm.

Peldaio extra ancho

Nuevo sistema de
frenado automatico
(Excepto en el modelo de

3 peldafios 74-312/03)

HESHE723:|!I!PS

=
Cadigo Peldarios (/J_LH ?D'\ ANTES OFERTA IMP. INCL.
(m) (m) [€) (€) [€)
74-312/03 3 0.710 2710 39,40 HBFohk 723,00 874,83
74-312/04 b 0,950 2,950 42,80 H58:2% 778,70 942,22
74-312/05 B 1,190 3190 46,70 257 843,59 1.020,74
74-312/06 b 1,430 3,430 50,30 34859 906,63 1.097,02
74-312/07 7 1,670 3,670 54,10 46718 986,36 1.193,49
74-312/08 8 1.910 3910 57,20 b5t 1.064,29 1.287,79
74-312/09 9 2,150 4,150 61,90 668 1.139,97 1.379,37

Se sirven desmontadas.
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ESCALERA DE ALMACEN ALS 60° o

Escalera con plataforma fabricada en aluminio y de acuerdo a la nor-
mativa europea EN131-7. Disefio robusto y resistente, con barandillas
a ambos lados y frontal, rodapié en todo el perimetro de la plataforma.
Para una mayor comodidad y maniabrabilidad incorpora 2 rotantes fijos
con freno y manetas de transporte. Con una inclinacion de 60 grados.
Peldanos y plataforma de perfil de aluminio estriado. Plataforma
500x400 mm. Peldaiios de 160mm.

B
150 Kg

ACION

FABRIC

Detalle peldafio Detalle ruedas

DESDE7GI :lZ:js

o | o
Codigo Peldafios (/J_LI I ( ANTES OFERTA IMP. INCL. PORTES
(m) (m) [€) [€) [€) )

74-314/02 2 0,50 2,50 16,00 +886:22 761,75 921,72 80,00
74-314/03 3 0.75 275 19,00 1382 870,11 1.052,84 100,00
74-314/04 A 1,00 3,00 22,00 138963 972,74 1.177,02 110,00
74-314/05 b 1,25 325 26,00 +593:62 1.115,53 1.349,80 110,00
74-314/06* 6 1,50 3,50 29,00 +68286 1.178,00 1.425,38 90,00
74-314/07* 7 175 3,75 33,00 o667+ 1.306,70 1.581,10 90,00
74-314/08* 8 2,00 4,00 36,00 243519 1.494,63 1.808,51 90,00
74-314/09* 9 2,25 4,25 41,00 235312 1.647,18 1.993,09 110,00
74-314/10* 10 2,50 4,50 47,00 2565-85 1.798,34 2.175,99 110,00
74-314[12* 12 3,00 b,00 62,00 Enzaingd 2.294,93 2.776,86 110,00

*Se sirven desmontadas.



@ Scal Escaleras y Andamios 04

SCAFFOLDS & LADDERS

ESCALERA DE ALMACEN AL 45° ®

Escaleras de aluminio mdviles con plataforma de trabajo, para todo
tipo de usos industriales (almacenes, picking, accesos, etc).
Elementos constructivos:

- Aluminio y tornilleria zincada.

- Incorporan 2 rotantes fijos #150mm con freno.

- Se suministran con 1 barandilla (2a barandilla opcional).

Carga maxima de utilizacion: 150 Kg. (test a 300 Kg.)

Carga méxima superficial 200 Kg./m2 (test a 400 Kg/m2.)

Normas técnicas aplicadas: UNE-EN131/ EN IS0 14122 / R.D. 31/1995
/R.D. 486/1997 / R.D.1215/1997.

.

3 _ CACION

FABRI

0
DEL MERCAD
pos\B\L\DAADL DE

&\ 5 AJAR FRONTALMENTE —

DESDfazz:lﬁl;ls

N =
Cadigo Peldafios (/J_LII (/J_LL‘ ANTES OFERTA IMP. INCL. PORTES
(m) (m) (€) (€) (€) (€)

74-316/02 2 0,410 2410 27,00 5t 822,61 995,36 70,00
74-316/03 3 0,615 2,615 36,00 F37348 961,44 1.163,34 70,00
74-316/04 4 0,820 2.820 40,00 +636:83 1.147,18 1.388,09 70,00
74-316/05 b 1,025 3,025 44,00 2566 1.277,96 1.546,33 90,00
74-316/06 b 1,230 3,230 47,00 09544 1.396,84 1.690,18 90,00
74-316/07 7 1,435 3,435 52,00 23 1.503,84 1.819,64 90,00
74-316/08 8 1,640 3,640 58,00 b3t 1.710,39 2.069,57 110,00
74-316/10 10 2,050 4,050 72,00 289432 2.023,92 2.448,95 110,00
74-316/12 12 2,460 4,460 88,00 358573 2.512,81 3.040,50 120,00
74-316/14 14 2,870 4870 103,00 kb3 3.272,07 3.959,20 120,00
74-316/16 16 3,280 5,280 112,00 52 3.689,53 4.464,33 130,00
74-316/18 18 3,690 5,690 124,00 556228 3.893,60 4.711,25 130,00
74-316/20 20 4,100 6,100 134,00 645678 4.309,75 5.214,79 140,00

Se sirven desmontadas.
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ESCALERA PUENTE DE ACCESO PT1 60° o

Escalera puente de paso y acceso, fabricada en aluminio y de acuerdo
a la normativa europea EN131. Disefo robusto y resistente, con
barandillas y rodapié a ambos lados, permite la salida de frente desde
la plataforma. Lo convierte en la escalera ideal para accesos a distinto
nivel, a la caja de los camiones, para carga de contenedores... A través
de los accesorios opcionales, la escalera, se puede fijar al suelo para
accesos permanentes, colocar ruedas para una mayor movilidad o
equipar con barandilla frontal para usarla como escalera de almaceén.
Con una inclinacion de 60 grados. Peldarios y plataforma de perfil

de aluminio estriado. Plataforma 560xb00 mm. Peldaios de 160mm.
600x700 m

Ruedas incluidas Barandilla frontal OPCIONAL

8793
= DESDE euros

Cadigo Peldaiios (/J_L” ANTES OFERTA IMP.INCL.  PORTES
m) () (0 0 0 0

74-319/03 3 0.75 275 19,00 +258:56 875,39 1.059,22 90,00
74-319/04 4 1,00 3,00 22,00 36258 953,75 1.154,04 90,00
74-319/05 b 1.25 3.26 26,00 5 1.119,40 1.354,47 110,00
74-319/06* b 1,50 3,50 29,00 8467 1.263,27 1.528,56 110,00
74-319/07* 7 1.75 375 33,00 9548 1.396,84 1.690,17 110,00
74-319/08* 8 200 4,00 36,00 36,35 1.530,45 1.851,84 110,00

*Se sirven desmontadas.
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GRADILLA GRX 60°

La serie Gradilla se considera una escalera de mano, para uso
como plataforma de trabajo y/o de paso.

Elementos constructivos:

- Aluminio y tornilleria zincada.

Escaleras y Andamios

04

B E °
150 Kg

RS
~oCESOAME A

IIESIIE31 9

dl

euroes
Cédigo Peldafios / ™ H (m) AN[LES OFE}TA IMPI[QINCL
74-329/02 Vi 0,500 0,770 13,40 515:% 319,10 386,11
74-329/03 3 0,750 0,928 16.80 59579 368,47 445,84
74-329/04 4 1,000 1,086 19,50 758+ 436,51 528,17

Se sirven desmontadas.
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PLATAFORMATLS o

Disponible en 2 modelos, 4/6 peldafios y 5/7 peldafios.
De uso tanto en suelos planos como en suelos con desnivel o
escaleras.
Plataforma telescdpica y plegable.

Bandeja porta-herramientas.
l Doble barandilla.

Barra de seguridad en la barandilla.
Incorpora ruedas retractiles para un mejor transporte.
Facil de transportar una vez cerrada.
Aplicaciones totalmente industriales y profesionales.
Revolucionario bloqueo de peldafios.

M) o

L}

Revolucionario blogueo de peldaios. Medida plataforma: 404x460 mm.

CTA ' w
ENTA PERFEC \

TALADOR
INS AR !

DESN\\/EL I Bandeja portaherramientas

I]ESI]E41 :EEI]ZS

i = A B C D E F Altura méx. ANTES OFERTA  IMP. INCL.
Codigo Peldaos (mr)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm)  Trabajo (© © (©

74630 4-6  2.030 1.080-1.650 785  1.180 2200 200 3.680 15,85 68258 413,32 500,11
T4-632 57 2310 1.380-1.980 785 1362 2500 200 3.980 18,00 66283 468,42 566,79
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PLATAFORMA MOVIL TELEPRO o

Plataforma telescdpica y plegable de uso intensivo.

De uso tanto en suelos planos como en suelos con desnivel o
escaleras.

Incorpora ruedas para un mejor transporte y estabilizadores con tacos
de goma.

Plataforma de trabajo de 610x444mm.

SRl )

88 12
DESDE euros

” - /:\ /:\ /\ ANTES OFERTA  IMP. INCL.
Cadigo Peldafios /:\] I:H (m) /E\{ (m) J il © ©

T4-636  4-b 1,080 1,622 2148 1,697 3,080 3,022 700 A 686,12 830,21
76-438 79 1,895 2,440 3,269 2,291 3,89 4,440 4950 26 858,62  1.038,93
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ANDAMIO PRACTIK o

El andamio PRACTIK se ensambla rapidamente sin el uso de tornillos o
herramientas, ocupa solo 26 cm de espacio una vez plegado. La plata-
forma doble, escalonada, facilita el ascenso, puede alcanzar una altura
de trabajo de 2,8m.

e Tamaio de la base m 0.75X1.68.

o ] plataformas.

o Elemento de cierre rapido con cierre de seguridad.
o Abre y cierra rapidamente.

o / rotantes giratorios con freno.

o Detalles en acero galvanizado, anti-rotura.

 No permite mddulo de extensién.

AL

IIESIIE39 :lfl!(l

Cédigo

Th-442/04

Referencia

Practik 1100

Altura
Plataforma

110

Altura
Trabajo

310

Altura ANTES OFERTA  IMP. INCL.
Total &) 5] 5]
1,88 58685 398,47 482,15
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Medidas interiores

ANDAMIO COMPAX o

La torre movil COMPAX es un sistema de andamios portatil y modular.
Fabricado en aluminio tubular de g50mmy 2,2mm de espesor. El disefio
plegable en la base permite un montaje y un desmontaje sencillos y
rapidos.

La torre movil COMPAX estd disefiada para pasar a través de puertas, lo
que la convierte en la opcidn perfecta para uso en interiores.

Con la flexibilidad de las diferentes opciones de Packs, el andamio mé-
vil COMPAX satisface la mayoria de las necesidades de los proyectos
de interior y exterior.

Certificado segtn EN 1004, el andamio mévil COMPAX es perfecto para
un uso profesional intensivo.

Andamio
Clase 3
200 Kg./m?

j |
f{ 700x1.400 mm

m
E|
O
<
& 8
Cédigo Referencia CONTENIDO

74-446/02  .Base

1 Bastidor Base (c/ruedas)

Compax 1 Plataforma trampilla
B, dill 2 Bastid b dill
5510 74-446/10  "CIEL" 2 Barandills aterales
ACTO N ROB Extension omt 2 Bastidores extension
CON\P 74-446/12 xgnsmn m 2 Tirantes Diagonal
ompax 1 Platat i
/\ 74-446/16 Estacb(ilirrfsg)(()res 4 estabilizadores
Rodapies .
+ , / \ | \\ 74-446/20 Compax 1 Pack Rodapie
[ 1] aEinn A
-+ T
A A+B A+B+C+04E A+B+C+C+04E DESDE euros
" I Altura Altura Altura ANTES OFERTA  IMP. INCL.
Cadigo Composicidn Plataforma Trabajo Total (€ (© B
T4-446/02 A 1.48* 3.48* 1,95 balinnid 546,11 660,80
Th-446/04 A+B 1.74 374 2,80 Y20 833,97 1.009,11
T4-446/06 A+B+C+ +E 3,44 b4k 4,50 785385  1.937,76  2.344,69
74-446/08 A+B+C+C+1+E b4k 7.44 6,20 36567  2.478,86  2.999,42

*Por sequridad, se recomienda poner la plataforma a 1,20 mts
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Andamio
Clase 3
200 Kg./m?

G Scal

SCAFFOLDS & LADDERS

ANDAMIO COMPAX-XL )

La torre mdvil COMPAX-XL es un sistema de andamios portatil y mo-
dular. Fabricado en aluminio tubular de gb0mm y 2,2mm de espesor.
El disefio plegable en la base permite un montaje y un desmontaje
sencillos y rapidos.

La torre mévil COMPAX-XL estd disenada para pasar a través de puertas,
lo que la convierte en la opcidn perfecta para uso en interiores.

Con la flexibilidad de las diferentes opciones de Packs, el andamio mé-
vil COMPAX-XL satisface la mayoria de las necesidades de los proyectos
de interior y exterior.

Certificado segun EN 1004, el andamio mévil COMPAX-XL es perfecto
para un uso profesional intensivo.

m
E|
O
<
] 8
700x1.800 mm
USTO Cédigo  Referencia CONTENIDO
B
COMPACT A Teadior B 1Bl Base e
B a0 Sl 2Smioes bamdla
Extension 2mt 2 Bastidores extension
C  74-448/12 c 2 Tirantes Diagonal
ompax-XL .
— 1 Plataforma_trampilla__
N .
74-446/16 Estacblllzadores 4 estabilizadores
: E ompax
( \ Rodapies .
/ \ / E  74-448/20 1 Pack Rodapie
y \ / \ C -XL
1“7 T S i Y 1 ki
A A+B A+B+C+0+E . A+B+C+C+1+E ) B“G'Ez
DESDE euros
. Altura Altura Altura ANTES OFERTA  IMP.INCL.
Cadigo Composicidn Plataforma Trabajo Total (€) (€) (€)
74-448/02 A 1,48* 3.48* 1,95 B84t 606,52 733,89
74-448/04 A+B 174 3,74 2,80 366 899,80 1.088,76
74-448/06 A+B+C+ +E 3,44 b4k 4,50 #8989 1.988,71  2.406,34
74-448/08 A+B+C+C+D+E b.44 7.44 6,20 F666:3+ 2.515,09  3.043,26

*Por sequridad, se recomienda poner (a plataforma a 1,20 mts
72
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Medidas interiores AN DAMIO HAN DY 0|7X2,5 .

Especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales mds exi-
gentes y para el alquiler. Los bastidores y las plataformas Handy, con
elementos de seguridad antiviento, son realmente faciles de montar.
Los peldarios perfilados (completamente soldados) proporcionan un
agarre Gptimo para un montaje y uso seguro. La anilla de proteccion
de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege de
posibles deformaciones. Las ruedas con husillos permiten una rapida
nivelacion en cualquier superficie.

Soldadura robotizada, certificado EN 1004 T.d.V. 200 kg/m? carga méxi-
ma segun clase de andamio 3, Maxima altura de trabajo 10m interior,
T4m exterior, g tubo 50mm, Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes)
y 2,16mm (peldaiios, horizontales y diagonales) y tirantes diagonales
por cddigo de colores.

1 Plataforma de 600x2500mm.

4
W,

Composicién Altura de plataforma (m)

RECCENNLECEUEERN 73 33 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 9,3 10,311,312,0

74-466/02 RotanteHandy 4 4 4 4 4 b 4 b b b 4

74-466/03 Bastidor700-2m 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

Bastidor Barandilla
700-Tm

74-466/10 T"a“tezgggmmal 6 6 1010 1 14018 18 2 N 2

Ta-hos12 "I gy e 6 g w8 0w 1 1

Tirante Horz/Diag
T4-466/14 2.5x0,7m

-466/18 Plataforma TR2500 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

T4-466/08

74-466/21 Kitrodapie700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

700x2.500 mm 74-466/28 EstabilizadorHandy 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Estabilizador

Th-466/29 Han‘d;ZXL 0 0 0 0 4 & & 4 & 4 &
1.6812
DESDE @ = euros
. . Altura Altura Altura ANTES OFERTA  IMP.INCL.

Cédigo Referenccia Plataforma Trabajo Total © 0 ©
74-462/02 Handy 700/2300 2,30 4,30 3,30 2046 1.681,72  2.034,88
74-462/03 Handy 700/3300 3.30 530 4,30 65 259326  3.137,84
74-462/04 Handy 700/4300 4,30 6,30 5,30 833 3.278,47  3.966,95
74-462/05 Handy 700/5300 530 7.30 6,30 5HEH 3.599,34  4.355,20
74-462/06 Handy 700/6300 6,30 8,30 7.30 61946 433472 5.245,01
74-462/07 Handy 700/7300 7.30 9,30 8,30 665883 4.655,58  5.633,25
74-4662/08 Handy 700/8300 8,30 10,30 9,30 76297  5.340,80  6.462,37
74-462/09 Handy 700/9300 9.30 11,30 10,30 §-6686:89 5.661,66  6.850,61
74-462/10 Handy 700/10300 10,30 12,30 11,30 986698 6.346,89  7.679,73
74-462/11 Handy 700/11300 11,30 13,30 12,30 0-525:35 6.667,75  8.067,97
74-462/12 Handy 700/12000 12,00 14,00 13,00 Hh0423  7.352,96  8.897,08
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ANDAMIO HANDY 1,3x2,5 o

Especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales mds exi-
gentes y para el alquiler. Los bastidores y las plataformas Handy, con
elementos de seguridad antiviento, son realmente faciles de montar.

Los peldafios perfilados (completamente soldados) proporcionan un
agarre optimo para un montaje y uso seguro. La anilla de proteccion

A

200 Kg/m? de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege de
posibles deformaciones. Las ruedas con husillos permiten una rapida

UINE-E nivelacion en cualquier superficie.
1004-1 Soldadura robotizada, certificado EN 1004 T.0.V. 200 kg/m2 carga maxi-

ma segin clase de andamio 3, Maxima altura de trabajo 10m interior,
14m exterior, g tubo 50mm, Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes)
y 2,15mm (peldafios, horizontales y diagonales) y tirantes diagonales
por cddigo de colores.

2 Plataformas de 600x2500mm.

Altura de plataforma (m)

Composicion

Caodigo Referencia

2,333 4353637383 93103113120

74-466/02 RotanteHandy 4 4 4 4 4 b 4 b b b 4

74-466/05 Bastidor1300-2m 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

Bastidor Barandilla
74-466/09 i 202 020 20 20 2
74-466/10 T”""tzgggz"”tal 6 6 1010 1 1418 18 22 2 2
74-466/12 T”"’”t;gﬂiﬂaq“”al 2 4 4 6 6 8 8B 1010 1712
Tirante Horz/Diag

74-466/15 250.m T 11 11 1.1 1.1 11

4-466/16 Plataforma2s00 1 1 1 1 1 1.1 1.1 1 1

74-466/18 Plataforma TR2500 1 1 2 2 3 2 4 4 5 5 6

1.300x2.500 mm —
74-466/23 Kitrodapie1300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I 74-466/28 EstabilizadorHandy 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Estabilizador

AFQR\\I\A T4-466/29 b, 0 0 0 0 E L e b b

SoRLEPLAL z 75' 09

DESDE = m euros
" : Altura Altura Altura ANTES OFERTA  IMP.INCL.

Codigo Referenccia Plataforma Trabajo Total (€) ] &)

74-464/02 Handy 1300/2300 2,30 430 330 206kk2 2.075,09  2.510,86
T4-464/03 Handy 1300/3300 3,30 h.30 430 b+ 3.088,13  3.736,63
T4-464[04 Handy 1300/4300 430 6,30 530 SH5AS 3.790,78  4.586,84
T4-464[05 Handy 1300/5300 5,30 7,30 6,30 B8 421315 5.097,91
T4-464/06 Handy 1300/6300 6,30 8,30 7.30 0% 4.965,97  6.008,82
T4-464/07 Handy 1300/7300 7.30 9.30 8.30 962 5.388,33  6.519,88
74-464/08 Handy 1300/8300 8,30 10,30 9.30 &2 6.090,99  7.370,10
T4-464/09 Handy 1300/9300 9.30 11,30 10,30 938479  6.513,35  7.881,16
Th-664[10 Handy 1300/10300 10,30 12,30 11,30 130659 7.216,01  8.731,38
Th-464/11 Handy 1300/11300 11,30 13,30 12,30 W7 7.638,38  9.242,44
T4-46412 Handy 1300/12000 12,00 14,00 13,00 HHM57  8.341,03  10.092,65
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PLATAFORMA ELEVADORA o
ELECTRICA EPE 5900

Compactay ligera.

Altura de trabajo de 5,9m.,
Altura Plataforma de 3,9m.
Traslacion manual.
Elevacion eléctrica.

Motor 12V/0,8 Kw

Velocida de ascenso: 33 s.
Velocidad de descenso: 30 s.
3.24%.
DESDE D = euros

Altura  Altura
Cddigo Referenccia Plataforma Trabajo L?;?O Ancho Alto ‘ AN[;ES OFE}TA IMP'[!]NCL

ml )l (m) (m)

74-513 EPE-H900 390 5,90 1,30 S 3.245,14 3.926,62

SAFE LIFT
Elevadores de columna para uso en interiores

o
Safelift es una serie de elevadores de columna compactos y flexibles para trabajar con seguridad ii f
en interiores. Nuestros elevadores se caracterizan por empeine bajo, radio de giro corto y peso E |

bajo. Safelift hace que el trabajo a grandes alturas sea eficiente y seguro y elimina la necesidad
de escaleras. Nuestros elevadores estdn fabricados en Suecia y tienen certificado CE de acuerdo
con los altos estandares de seguridad de las normas de la CE y EN280.

— —

iﬂ _, Push Around
== Modelos con traslacion manual. PASB/LP15 PASD/AP30
Altura Altura
Cidigo  Referenccia  Elevacion Traslacion trabajo  plataforma Pla{t:%r}ma @
[mmJ] (mm)
74-520  PA35/LP15  Eléctrica Manual  3.500 1.500 645x54b 223 consultar precios
74-524  PABO/AP30  Eléctrica  Manual  4.950 2.950 760x630 consultar precios
Consultar disponibilidad
Debido a la crisis de los componentes, los plazos de fabricacidn pueden ser elevados. i

MAGO/AD30

ﬁ . Move Around [ o e
Modelos con traslacion eléctrica. ﬁ

Altura Altura
Cédigo  Referenccia  Elevacion Traslacion t{abajlo plataforma Plataforma .

MAG0/ADAD

mm (mm)
74-530  MABO/AD30  Eléctrica Eléctrica  4.950 2.950 760x530 320 consultar precios
74-532  MAGO/AD4D  Eléctrica Eléctrica  6.007 4.007 760x530 462 consultar precios

Consultar disponibilidad
Debido a la crisis de los componentes, los plazos de fabricacion pueden ser elevados.



04

ESTANTERIAS METALICAS

Estanteria metélica con perfil de metal.

Montaje sencillo.
7 afios de garantia.
Estanterias en metal.

|

|

%
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L i {
“ :
74-580 74-584 74-588
150x75x30 170x75x30 180x90x40 z I l 2
DESDE euros
Cadigo Referenccia Estantes Color Dimensidnes es{:aanrtgea[)l((g] AN[;ES OF[E€'|“A IMP'[!lNCL'
74-580 EST-150x75x30B b Blanco 150x76x30 50 3598 26,12 31,60
74-584 EST-170x75x30B b Blanco 170x75x30 50 788 34,06 JAWA
74-586 EST-180x90x30B b Blanco 180x90x30 80 6561 46,75 56,56
74-587 EST-180x90x408 b Blanco 180x90x40 80 T8 56,51 68,38
74-588 EST-180x90x406 b Gris 180x90x40 80 78 56,51 68,38
ESTANTERIAS
METALICAS 74-596
180x150x60 74-598

Estanteria metdlica con perfil de metal.

Montaje sencillo. Sin tornillos.
7 afios de garantia.
Estanterias en madera.

74-592
177x90x45
9 il
DESDE euros
Cédigo Referenccia Estantes Color Dimensidnes estCaanrtgea[)I((g] AN[;ES OFETTA IMP'[!]NCL'
74-592 EST-R-177x90x45 b Azul/Naranja 177x90x45 235 rined 93,51 113,15
74-596 EST-S-180X150X60 4 Gris 180x150x60 400 #6595 154,58 187,04
74-598 EST-S-180X150X45 A Gris 180x120x45 500 265:52 189,18 228,91
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TENSORES ELASTICOS o

’ Codigo: 71-022
'_3“"'-'I'NE [fl A Conpuesto de: 1nine
2 x Color Naranja 2 x Color Verde 2 x Color Rojo —

11 g: §mm g: §mm g: 8mm [ ]
TEQ??RES ELAS Largo: 600mm  Largo: 800mm  Largo: 1.000mm 45
v ; Carga: 40Kg.  Carga:40Kg.  Carga: 40 Kg. euros

it -

3'9!]
DESDE @ euros

Ancho largo Carga  ANTES ~ OFERTA IMP.INCL.
(mm) (m) (ko) (€) (€) [€)

Cédigo Unidades  Color

71-105 2 Il » 6 20 57 3,90 4,72
71-107 7 5 60 220 34 7,33 8,87
71-109 1 % 40 800 32 5,53 6,70

CINTA DE AMARRE

] “'59
DESDE euros

Ancho largo Carga  ANTES ~ OFERTA IMP.INCL.

Cidigo  Unidades  Color " 0% =% " © ) 0

n-m 2 Il 18 180 b4 10,59 12,82
71-112 4 Il 5 18 180 3% 18,36 22,1




MANUTENCION

©GAYNER

@ COMBO

Codigo: 71-116
Conpuesto de:

2x AM 25x1.8 2x TR 25x3,6
Color Azul Color Rojo
Ancho: Zbmm Ancho: Zbmm
Largo: 1.8m Largo: 3,6m
Carga: 180 Kg.  Carga: 225 Kg.

( antes =" )

192
euros

\_MP. INCL. J

@ PORTA COCHES

Eslingas, trincaje, cadena y cable 05

TRINCAJE

IIESI]E9:l}'uzs

Cédigo

-113
71-114
71-115

Unidades  Color
1 ||
2 [ |
4 ||

Ancho largo Carga ~ ANTES ~ OFERTA IMP. INCL.
(mm) (m) (Kg) [€) [€) (€)

25 6 15 536 9.12 11,04
26 6 16 68 11,33 13,71
2 36 16 3594 21,34 25,82

@ TRINCAJE AUTOMATICO

Cddigo: 71-118
Conpuesto de:

2xAM 25¢1.8 2x TR 25x3,6
Color Negro Color Rojo
Ancho: 2bmm Ancho: 25mm
Largo: 3,0m Largo: 3,6m
Carga: 225 Kg.  Carga: 225 Kg.

G

284

\MP. INCL. J

-9 .0 @

DESDE 33 euros

Cédigo

71-286
71-287

Referencia  Color

TRPC 4000 6/3 N
TRPC40006/5 (NI

Ancho largo Carga  ANTES ~ OFERTA IMP. INCL.
(mm) (m) (kg) (€) [€) (€)

50 3 4000 SHB6 33,88 40,99
50 b 4000 6B 3589 43,42
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TRINCAJE SIN FIN . 2197

euros

Ancho largo Carga ~ ANTES ~ OFERTA IMP.INCL.

Codigo  Unidades  Color "0 =% ™ ) 6 ©

71-120
71-122
7-124
71-128

5 50 1000 588 2,97 3,59
[ 50 2000 -t .21 8,72
B % 80 2000 4383 1,74 9,36
60 80 5000 2% 16,60 20,09

1
1
1
1

Cadigo: 71-202

Largo: 5 m

Ancho: 25 mm I
Gancho Cerrado 98
Carga méxima trabajo: eures
500 Kg. 803

e ..
S T 130
F- Gancho furgoneta DESDE

C- Gancho cerrado A- Gancho abierto euros
. . Ancho largo Carga  ANTES ~ OFERTA IMP.INCL.
Cédigo Unidades Gancho Color s o ol € € ©
71-204 1 Cerrado B 90 5000 388+ 17,38 21,03
71-206 1 Abierto l 90 5000 38t 17,38 21,03
71-208 1 Especial Furgoneta I 50 35 5000 #H2 15,30 18,51

SISTEMA DE TRINCAJE 2 PIEZAS ERGONGMICO O

(Funcionamiento inverso, normativa alemana)

Cédigo: 71-210 fw'as
Largo: 8,5+0,5 m
Ancho: 50 mm '58
Carga méxima trabajo: euros
5.000 Kg.

2611
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(@ GAYNER® Eslingas, trincaje, cadena y cable 05

o SISTEMA DE TRINCAJE

IlESIlE7eu|'us

Cédigo Gancho Color A[r:ncmr}[) Lmo C?KZ?a AN[LES 0FlE€I]%TA IMP{:NCL
71-222 Cerrado [ | 35 6 2.000 1278 7,67 9,28
71-224 Cerrado [ | 3b 8 2.000 ekt 8,68 10,51
71-226 Cerrado [ ] 3b 10 2.000 6:28 9,72 11,76
71-228 Abierto [ | 3b 6 2.000 5 7,54 9,13
71-230 Abierto [ ] 3b 8 2.000 et 8,56 10,36
71-232 Abierto [ | 3b 10 2.000 82 9,61 11,63
71-234 Cerrado [ | 50 6 4.000 2393 14,36 17,37
71-236 Cerrado [ | 50 8 4.000 #H 16,27 19,68
71-238 Cerrado [ ] 50 10 4.000 3833 18,20 22,02
71-242 Abierto [ ] 50 6 4.000 2349 14,09 17,05
71-244 Abierto [ | 50 8 4.000 26:6% 16,01 19,38
71-246 Abierto [ | 50 10 4.000 2094 17,96 21,74
71-250 Cerrado [ | 50 8 5.000 366 18,40 22,26
71-251 Cerrado [ | 50 10 5.000 59 20,75 2511
71-252 Cerrado [ ] 50 12 5.000 436 28,42 34,38
71-253 Abierto [ | 50 8 5.000 3658 18,35 22,20
71-254 Abierto [ | 50 10 5.000 6 20,56 24,87
71-256 Abierto [ | 50 12 5.000 k36 28,42 34,38
@ TRINCAJE INOX
-
| ] . ‘.i, 7
N == DESDE # euros
Cdigo  Referencia  Gancho Color A[nmcmtio La[;?o C?Krg?a AN[;ES OFE}TA IMP.[€IINCL.
71-264  AMIZbX5 Hebilla 25 b 220 1285 7,63 9,23
71-265  AMI3bX6 Hebilla 3b 6 800 S ra 1,44 13,84
71-266  TRI1000SF/5 SIF 25 b 1,000 19 11,25 13,61
71-267  TRI1000SC/5 C 25 b 1,000 b6 16,42 19,87
71-268  TRI 2000SF/6 SIF 3b 6 2,000 586 29,84 36,11
71-269 TR 2000A/6 A 3b 6 2,000 6924 114 49,78
71-270  TRI 2000¢/6 C 35 b 2,000 6929 41,14 49,78
71-271  TRI 4000SF/9 SIF 50 9 4,000 8256 60,90 73,68
71-272  TRI 4000C/9 C 50 9 4,000 W& 66,69 80,69
71-273  TRI4000A/9 A 50 9 4,000 HEF? 66,69 80,69




MANUTENCION

05 Eslingas, trincaje, cadena y cable © GAYNER’

ESLINGA PLANA ®

100% poliester de Alta Densidad (PES). Cumplen con la directiva de maquinaria 89/392/CE y DIN41360.
Cédigo de colores segtin DIN- EN1492-1. Baja elongacion. Cada 30 mm. de ancho equivale a 1 tonelada
de capacidad Resistentes a los rayos UV. Fabricacidn resistente a la humedad, que previene dafos de
congelacion (hasta -40°C).

EN 1492-1
2'29
DESDE &= euros

IMP. 71-342 150 2 5000 3598 21,54 26,06

Cotigo  Color  ANChO Lergo Carga ANTES OFERTA gy 71-3%3 Wl 150 3 5000 5h65 30,99 37,50
memw ) 7136 W@ 150 4 5000 64 4045 48,9

71-300 IR 30 1 1000 382 2,29 277 71-345 M 150 5 5000 887 48,46 58,63
71-32 IR 30 15 1000 59 354 4,28 71-36 M 150 6 5000 %89 57,65 69,76
71-303 W 30 2 1000 452 391 473 71-37 [ 150 8§ 5000 w823 88,94 107,61
71304 W 30 3 1000 %5 572 6,93 71-348 [ 150 10 5.000 48322 109,93 133,02
71-305 W 30 4 1000 #% 7,35 889 71-349 [ 150 12 5.000 #4299 127,79 154,63
71-306 WM 30 5 1000 %% 899 10,88 71-351 WM 180 2 6000 ¢2% 37,40 45,26
71-307 WM 30 6 1000 8+ 10,69 12,93 71-352 WM 180 3 6000 8936 53,62 64,88
71-308 30 8 1000 %82 1609 1947 71-353 M 180 4 6000 #4836 71,02 8593
71-309 W 30 10 1000 333 20,02 24,22 7-35, [l 180 5 6000 H¥SF 7174 86,81
71-310 W 30 12 1000 3998 23,94 28,97 71-355 [ 180 6 6.000 489 87,65 106,06
71-312 B 60 1 2000 #3% 439 531 71-356 WM 180 8 6000 6697 112,18 13574
71-313 B 60 15 2000 33 7,88 9,53 71-357 [ 180 10 6.000 286 145,12 175,59
71-314 B 60 2 2000 ¥+ 757 9,15 71-358 [ 180 12 6.000 35978 215,87 261,20
71-315 W 60 3 2000 887 11,32 13,70 71-360 B 240 7 8000 %496 58,13 70,33
71-316 B 60 4 2000 22 1453 17,58 71361 B 240 3 8000 6% 82,18 99,43
71-317 W 60 5 2000 3886 18,04 21,82 71-362 M 240 4 8.000 47353 104,12 125,98
71-318 W 60 6 2000 3HH 2144 2595 71-363 W 20 5 8.000 266:88 124,80 151,01
71319 M 60 8 2000 5595 33,57 40,62 71-3664 W 240 6 8000 25+ 150,76 182,42
71-320 B 60 10 2000 783 42,22 51,08 71-365 W 240 8 8.000 33548 201,24 243,50
71-321 Il 60 12 2000 7999 47,99 58,07 71-366 B 240 10 8.000 3579 219,47 265,56
71-323 9 1 3000 B® 677 8,20 71-367 240 12 B.000 4583 275,00 332,75
71-324 90 23000 #48 11,81 14,29 71-369 0 300 2 10.000 3448 78,89 95,45
71-325 9 3 3000 2855 17,13 20,73 71-370 00 300 3 10.000 #7529 105,17 127,26
71-326 90 4 3000 38% 22,13 26,78 71-371 B 300 4 10.000 #8348 130,91 158,40
71-327 90 5 3000 4549 27,29 33,03 71-372 [0 300 5 10.000 3:3% 158,03 191,22
71-328 90 6 3000 S48 32,46 39,28 71-373 B 300 6 10.000 25843 154,88 187,40
71-329 9 8 3000 837 50,25 60,80 71-374 [0 300 8 10.000 33567 201,40 243,70
71-330 90 10 3000 0488 63,60 76,96 71-375 B 300 10 10.000 56897 341,38 413,07
71-331 9 12 3000 284F 77,08 93,27 71376 00 300 12 10.000 5% 346,78 419,60
71-333 b 120 7 4000 %65 1599 19,35 71-378 o] 300 2 12000 #2258 73,50 88,9
71-334 B0 1200 3 4000 3886 22,84 27,63 71-379 0 300 3 12.000 #739% 104,38 126,29
71-335 B 1200 4 4000 4948 29,81 36,07 71-380 [ 300 4 12.000 2267 136,05 164,62
71-336 [0 1200 5 4000 ¢4 36,87 44,61 71-381 [0 300 5 12.000 #78:3 167,00 202,07
71-337 B 1200 6 4000 7299 43,79 52,99 71-382 I 300 6 12.000 336:85 198,51 240,20
71-338 0 1200 8 4000 H59F 69,58 84,19 71-383 [0 300 8 12000 43%%+ 262,75 317,92
71-339 B 120 10 4000 545 87,27 105,60 71-384 I 300 10 12.000 5644 336,88 407,62
71-340 - 120 12 4000 47545 105,09 127,16 71-385 [0 300 12 12.000 ¢95:82 417,49 505,17




MANUTENCION
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TRINCAJE 2137 ®
BLACK LINE Neeme=rn A oesoe L. eures

Cdigo  Referencia  Gancho  Color A[nmcmt:O Lal;?o C[aKrgg];a AN[;ES OFI[E€|]“A IMP'lg]NCL'
71-275 AMBL25X5 | | 25 5 340 %58 2,67 3,23
71-276  AMBL3bX6 [ | 35 b 800 9 4,60 5,57
71-277 TRBL1000SF/5 || 25 5 1,000 24 4,32 5,23
71-278 TRBL2000SF/6 [ | 35 6 2,000 R 8,85 10,7
71-279  TRBL5000SF/8 [ | 50 8 5,000 b 20,34 24,61
71-280 TRBL1000C/5 C || 25 ) 1,000 952 5,65 6,84
71-281 TRBL2000A/6 A || 35 6 2,000 3% 11,51 13,93
71-282 TRBL2000C/6 C [ | 35 6 2,000 -39 11,51 13,93
71-283 TRBL5000A/9 A | | 50 9 5,000 k336 25,75 31,15
71-284 TRBL5000C/9 C [ | 50 9 5,000 k336 25,75 31,15

115 o
CINTATRINCAJE DESDE euros

Ancho  Llargo  Carga ~ ANTES ~ OFERTA IMP.INCL.
(mm) (m) (Kg) [€) (€) (€)

71-296  CIR-25-800/100 25 100 800 3t 21,46 25,97
71-297  CIR-35-3000/100 3 100 3.000 ‘I-H+,B9 60,02 72,63

Cédigo Referencia

71-298 CR-50-2500/100 50 100 2500 &% 100,33 121,39
8 i
DESDE eul'ns .
CADENA ZINCADA Oétigo " Metos  ANTES  OFERTA IMP. INCL. METRO
DIN 5635/A [EN BOB|NAS] (mm) (© (© (© [SIIlIEI]VAl
78-253 ? 770 #e26 133,00 16093 0,49
78-25 25 172 #B 11932 14638 0,69
78-259 3 190 19923 10673 12914 0,82
78262 4 77 4988 9589 11603 1,33
o~ | 78265 3 B R 9061 10963 211
’ B~ | 73268 6 3% %62 101,58 12291 2,99
. ™% 'éi 78-271 7 2 W64 8904 107,86 4,05
B == | 8 16 #8372 0130 523
2N = = 9 13 16622 8583 103,86 6,60
\\ ~ | 78-280 10 12 19285 9796 11853 8,16
78281 12 8 8 %73 14 62 11 8
I GAYNER i
DESDE 49 eums .
CADENA DIN 5685/A @ MmN O W T
INOX AISI 316 (EN BOBINAS) 0
78-282 3 190 +BM40 54879 66403 4,22
78-283 4 77 W4 51974 628,88 7,22
78286 5 4 %54+ 50647 612,83 11,78
78-285 6 37 HH 631,13 76366 17,06
78-286 7 2 bt 50847 61525 23,11




MANUTENCION

05 Eslingas, trincaje, cadena y cable © GAYNER’

® Izr[]g

CABLE 6X7+1 DESDH. euros

DIN 3055 GALVANIZADO Carga

En bobinas, perfectamente Codigo 0 R?ml]lo ot AN[Z]ES OngTA IMP'[!]N ct.

retractiladas y etiquetadas kg
79-110 2 15 235 86 2,09 2,53
79-112 2 25 235 677 3,49 4,23
79-114 2 50 235 1362 7,00 8,48
79-116 li 100 235 76,53 13,64 16,51
79-120 3 15 529 97 3,58 4,34
79-122 3 26 b29 HA48 5,90 1,14
79-124 3 50 529 27263 11,64 14,08
79-126 3 100 b29 Erid 23,37 28,28
79-130 b 15 941 % 5,04 6,82
79-132 b 25 941 25 9,39 11,36
79-134 b 50 941 3592 18,47 22,35
79-136 4 100 941 {and 36,76 44,47
79-140 5 15 1.470 o 8,49 10,27
79-142 5 25 1.470 67 14,23 17,22
19-144 5 50 1.470 5564 28,61 34,62
79-146* 5 100 1.470 HiAt 54,73 66,22
79-150 6 15 2110 25,63 12,15 14,70
79-152 6 25 2.110 35 20,05 24,26
79-154 6 50 2110 83 39,62 47,93
79-156* 6 100 2110 o554 79,98 96,77

*

En bobinas de madera

36
° DESDE Beurns

CABLE 7X7+0 e g Rl S29NTES OFERTA  IMP.INCL.
AISI-316 INOX g in) py 0 0 0
En bobinas, perfectamente 79-610 ? 15 275 12-88 6,56 7,93
retractiladas y etiquetadas 79-612 I 25 275 ELETS 10,23 12,38
79-614 2 50 275 357 19,12 23,14
79-616 7 100 125 inirs 37,16 44,97
el 3 79-618 3 15 505 fanl 10,78 13,04
i 79-620 3 75 505 bt 17,31 20,94
L 5 79622 3 K0 605 ékdR B 4072
> GAYNER 79624 3 100 505 420 66,04 79,91
= - 79-626 4 15 904 36 19,48 23,57
79-628 A 25 904 5663 29,53 35,74
79-630 4 50 904 H3H4 57,99 70,16
79-632 A 100 904 73787 115,97 140,32
79-634 5 15 1.410 548 27,57 33,36
79-636 5 25 1.410 88:53 45,06 54,52
79-638 ) 50 1.410 -85 90,11 109,03
79-640* 5 100 1.410 35164 178,65 216,17
79-642 6 15 2.030 5% 38,66 46,78
79-644 b 25 2.030 1537 63,80 77,20
79-646* b 50 2.030 2524 128,71 155,74
79-648* [} 100 2.030 58764 263,78 319,17

*En bobinas de madera






Codigo: 78-390/2
Ref ARN-ST200
1 punto de anclaje (dorsal).
3 puntos de ajuste (muslos
y pectoral)
29'88
euroes
IMP. INGL.
Codigo: 78-390/6
Ref: ARN-PRO200
2 puntos de anclaje
(dorsal y frontal).
6 puntos de ajuste
(muslos, pectorales y
cintura)
antes /
5 i
euroes
IMI' INGL.

Senalizacion y seguridad

ARNESES

Codigo: 78-390/4
Ref: ARN-ST400

2 puntos de anclaje
(dorsal y frontal).

5 puntos de ajuste
(muslos y pectoral)

( antes—7 )

40.}%

\MP. INCL. J

C€

Codigo: 78-390/8
Ref: ARN-PR0400

3 puntos de anclaje
(dorsal y 2

frontales) + cinturdn de
posicionamiento

6 puntos de ajuste

( antes —7) )

83'03
euros

\JMP. INCL. )




Senalizacion y seguridad

\_IMP. INCL. J

| % CINTA BALIZA (70mm x 200m.) ((anes—)
\ C Codigo: 78- I
| B:;:L%‘;R;': o b q'ss
4 ] WP INCL.
CINTA BALIZA ADHESIVA (50mm x 33m.) (Cates—)
Cadigo: 78-820 Cadigo: 78-822 '72
Blanco/Rojo Amarillo/Negro 3e|||'ns
® - = W INCL.
o SENAL SUELO MOJADO CADENA PLASTICO g6x25 mm o
- Cidgn 70
Codigo: 78-826 el
PELIGRO ﬁlntcuhrgf ggumnlanﬁ Cédigo: 78-832
SUELO MOJADO ‘ . Amalr?llo-/Negro
((anes —) |l
@S -
euros
= 72
YA WIRINGL. || z7eu|'ns
IMP. INCL.
POSTE CADENA PLASTICO GANCHO CADENA PLASTICO @
(Kit 2 unidades)
N Cadigo: 78-836
Cadigo: 78-842 Pldstico Rojo
Blanco/Rojo (10 units.)
|l .
Cadigo: 78-844 Cadigo: 78-838
Amarillo/Negro EISSJ:E?S’\FQFO
|l '
P g
I ! 97
92415 Z
Q. INCL.




Senalizacion y seguridad

POSTE DELIMITADOR

Poste para delimitar espacios con cinta extensible. La cinta
extensible retrdctil, se extiende hasta llegar al terminal de
otro poste.
Los postes incorporan 4 vias de adaptacion y cierre de
seguridad, por lo que amplian sus posibilidades de ser
aplicadas.
Son faciles de montar y desmontar (para almacenamiento o
transporte).

Perfecto para la gestion de colas
0 la separacion de espacios

78-845
(INOX 3 metros)

78-845/04
(2 metros)

78-845/02
(2 metros)

55'49
DESDE euros

" Altura g Poste gBase largocinta  Peso ANTES OFERTA IMP. INCL.
COdlgO Color (mm) (mm) (mm) (mm) (Kg) (€] (€) (€)
78-845/02 Negro 910 50 320 2.000 015 -4 55,49 67,14
78-845/04 Plata 910 50 320 2.000 0,07 H-9 55,49 67,14

78-845 Inox 910 b0 320 3.000 0,15 Hi#S 62,07 75,10




Senalizacion y seguridad

o CONO SENALIZACION PVC

Conos de una sola pieza fabricados en PVC reciclado, disponible en color naranja.

Méxima estabilidad, facilidad de uso y rapido almacenamiento. Ideales por su ligereza

para controlar el trafico, en carretera o ciudad. Se suministran con una banda reflec- ,99

tante de acuerdo a la norma EN13422. 5

DESDE U euros
. : Altura Peso ANTES ~ OFERTA  IMP. INCL.
Cadigo Referencia fmn) kg e (0 )

78-846 CONOPVC-30 300 16 #3599 7.5
78-848 CONOPVC45 450 21 w2 T80 922
o l CONO SENALIZACION REFORZADOS PLG

Fabricado en dos piezas. Cono en PE (Polietileno) estabilizado a los rayos UVA. Base

en caucho. Todos los conos se suministran con banda reflectante de 30cm Provistos

en la punta con agarre de 360° para facilitar su manipulacidn. I 3

Segun normas EN13422 Clase R1B. DESDE euros

- ’ Altura Peso ANTES ~ OFERTA IMP. INCL.
Codigo Referencia () kg 0 © 0
78-860 CONO PLG-50 500 15 #6143 13,30 16,09
78-861 CONO PLG-75 750 15 267 13,57 16,42
78-862 CONO PLG-75 750 45 Hhl 17,51 21,18
78-864 CONO PLG-100 1000 50 k675 23,79 28,79

CONO SENALIZACION PVC-RC

Fabricado en una pieza de PVC 100% reciclado. Todos los conos se suministran con 2
camisas reflectantes de 10cm. Provistos en la punta con agarre de 3600 para facilitar I 4
DESDE euros

su manipulacién. Segdn normas EN13427 Clase R1B.

Altura Peso ANTES ~ OFERTA  IMP. INCL.

Codigo Referencia {mn) kg ) © 0

78-866 CONO PVC RC-50 500 3.0 2934 14,93 18,07
78-868 CONO PVC RC-75 750 b5 283 21,80 26,37

BALIZA FLEXIBLE DE DELIMITACION @

@ BALIZA ARTICULADA DE Altura: 750 mm
SENALIZACION 5200 mm
Cddigo: 78-872 Codigo: 78-874
Color Verde Color Azul
Codigo: 78-870 ((_aes —T7 ) —OE
Altura: 800 mm Y
9100 mm 'I 4 TACO\_\_O 3 [}
Base g 260 mm zqeup“s w zelﬁﬂss
\_MP. INCL. J \_IMP. INCL. )



Sefalizacion y seguridad

@ VALLA EXTENSIBLE

@ VALLA DE SEGURIDAD

Valla extensible fabricada en PE con franjas Reflectantes N1 de 15x190cm por las
dos caras (16 franjas por cara) ha sido desarrollada para atender a trabajos de
mantenimiento u obras. Extensible hasta los 2600mm. Pilares rellenables con agua
0 arena a través de su tapdn de rosca que posee en el lateral. Posee 2 ganchos en
los laterales y argolla superior en los pilares para la instalacién de cadena plastica a
requerimiento del usuario final.

7 gw 1“ [ Ll
Codigo: 78-876 Lued
Extension: 250 cm
Alto: 97 e 19
Peso: 3,25 Kg euros

11554

Valla de proteccion de alta resistencia fabricada por inyeccion de polietileno de
alta densidad. Disefio de bloque apilable que maximiza el espacio y la estabilidad
cuando se apilan para almacenar. Incluye 2 clips de fijacién. Conforme con la Clase
2, EN12899-2 (Material reflectivo de alto rendimiento). Probado para que tenga una
estabilidad de viento dentro de BS8442.

~ARESISTENCIA

AP\\_AB\_ES

Codigo: 78-878

Largo: 200 cm
Alto: 100 cm I 67
Peso: 15,2 Kg elros

120'60




@ REDUCTOR DE VELOCIDAD 30 Km/h

Senalizacion y seguridad

©

23'58
DESDE euros

Cédigo

78-880
78-880/2
78-880/4

78-882
78-882/2
78-882/4

Referencia

RED-500X500X30
RED-F500X250/D
RED-F500X250/

RED-500X500X50
RED-F500X250/D
RED-F500X250/1

Tipo

O W > & T =

Altura

(mm)

30
30
30
50
50
b0

Ancho

(mm)

500
400
400
500
h00
b00

Largo
(m]

500
250
250
500

250
250

Peso
(kg)

5,15
219
220
6,60
316
315

ANTES
©

OFERTA
(€)

39,96
23,56
23,56
47,50
27,13
27,13

IMP. INCL.
€)

48,36
28,50
28,50
57,47
32,83
32,83

REDUCTOR DE VELOCIDAD 30 Km/h

DESDE 37:1Enzs

Cddigo

78-890
78-890/2

Referencia

RED-900x500x50
RED-F900X200

Tipo

A
B

Altura

(mm)

50
50

Ancho

(mm)

500
200

Largo

(m)

900
900

Peso
(kg)

19,00
8,00

ANTES
(€)

OFERTA
(€)

84,05
37,62

IMP. INCL.
[€)

101,70
45,52




Senalizacion y seguridad

BARRERA PARKING
ABATIBLE P ames ¥
Fabricado en acero zincado con tubo de p38 -
mm. Para cierre con candado Codigo: 78-938 '38
(incluye candado) BARRERA PARK
405¢755 mm euros
L] \UVBINEL )
PARK STOP
Topes en goma reciclada para parking vehiculos .
Codigo: 78-906 [ aMes = Codigo: 78-908 [ @MeS =7
PARKSTOP-540 PARKSTOP-1830
540x100x150 mm I 7'78 1.830x100x150 mm 83'83
elros euroes
\_IMP. INCL. % \_IMP. INCL. %
9 ‘ PROTECTOR DE IMPACTOS o
8'37
DESDE & euros
" . largp  Ancho  Grueso  Peso ANTES OFERTA IMP. INCL.
COdIgO Referencia Color (mm) (mm) (mm) (kg) (€) (€) (€
78-912 PROT-R350X80-B/R =] 350 80 15 0,07 5 8,37 10,13
78-913 PROT-R400X200-B/R B 400 200 40 0,15 7% 13,10 15,85
78-914 PROT-R350X80-A/N BB®=] 350 80 15 0,07 S 8,37 10,13
78-915 PROT-R400X200-A/N BB®™=] 400 200 40 0,15 57 13,10 15,85




Senalizacion y seguridad

PROTECTOR BORDES DE ESPUMA @
ADHESIVA ANGULAR/RECTO

Espuma protectora para vigas, columnas, cantos, etc...
Fabricados en EVA. Las protecciones angulares incluyen
cinta adhesiva de primera calidad 3M.

DESDE Zﬂ:ﬂ!

Cédigo

78-922
78-926

Referencia

PROT-VAOXT50-AN
PROT-UA40x750-AN

Largo 0 ANTES OFERTA IMP. INCL.
Color () () 0 ) 0
|l 750 40 306 20,34 24,61
| el 750 40 358 20,35 24,62

PROTECCION EN GOMA Py

Fabricado en goma resistente a fuertes impactos.
Disefiado para proteger cantos, esquinas, columnas de edificios

para prevenir dafios.
9'43
DESDE @ euros

Para interior y exterior.

- . - Largo Peso ANTES OFERTA IMP. INCL.
Cédigo Referencia Color Tipo i) e ) @ el
78-937/2 PROT-GOMA-AB00 BB  Angular 800 3.0 68 9,43 1,4
78-937/4 PROT-GOMA-RB00 =] Redondo 800 30 89 9,58 11,60
ESPEJO DE EXTERIOR ®

Espejo convexo, en policarbonato irrompible. Alta resistencia contra los rayos UV.
Recomendado para uso exterior, aparcamientos, cruces, etc...
Incluye herrajes para su instalacion.

Flexible. Anti-vandalismo. 35,1 8
DESDE euros

g Peso ANTES OFERTA  IMP.INCL.
(mm) (Kg) (€) (€) (€)

Cédigo Referencia

78-940/2  ESPEJOEXT-450 450 1,6 6788 35,18 42,56
78-940/4  ESPEJO EXT-600 600 3.0 58 40,69 49,23
78-940/6  ESPEJO EXT-800 800 50 ek} 75,86 91,79




Sefalizacion y seguridad

ESPEJO DE INTERIOR

Con rétula orientable que permite un radio de giro de 1050. Facil instalacién.

Espejo de vigilancia en material acrilico. recomendado para uso interior:
49' 66
DESDE euros

tiendas, cambios de rasante, control de accesos, etc...

‘i ; g =~ ANTES OFERTA  IMP.INCL.
Cédigo Referencia (om) <[r§ © @ o
78-942/2  ESPEJQ INT-350 350 8 459 49,66 60,09
78-942[4  ESPEJO INT-600 600 12 3 75,17 90,96

ESPEJO CUPULA MULTIUSOS

Espejo cpula semiesférica para controlar tres direcciones. Fabricado en
policarbanato. Facilitan el movimiento de equipos o personas en las zonas de
riesgos industriales. Disponible en 3 versiones, 1/4 de ctpula, 1/2 de clpula
y media esfera.

DESDE 47:15;43

" : g =~ ANTES OFERTA  IMP. INCL.
Cédigo Referencia o) < © @ el
78-950/2  ESPEJOCUP-90  1/kx600 3 899 41,24 57,17
78-950/4  ESPEJOCUP-180  1/2x600 6 L 51,04 61,75
78-950/6  ESPEJOCUP-360 600 6 Yozt 86,21 104,31
ESPEJO RECTANGULAR TRAFICO PS

Espejo de vigilancia, bandas reflectantes rectangulares y convexas en el borde. Se puede utilizar en
interiores / exteriores y es ideal para vigilancia en tiendas o salidas ciegas de aparcamiento. Viene con

instrucciones de montaje e instalacion. Hecho de vidrio con estructura de polipropileno.

IlESIlEI 25:#093

Cédigo

78-951

Alto x N IMP.
Referencia Ancho <{ ANI,LES OngTA INCL.
(mm) (m) (€)
ESPEJO RECTANGULAR 430x640 430x640 3 23%83 12549 151,84
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Rodillos transportadores

@ RODILLOS PARA TRANSPORTADORES EN PVC 05
Eje con resorte pivotante 8 mm. m;sm;l 3eums

=

IMP.
ANTES  OFERTA i
[€) @

] Largo

Cédigo Referencia o )

J
)

E)
ES

78-670/10  ROD-25X200X8 PVC 26 200 oo 13,06 15,79
78-670/14 ROD-25X250X8 PVC 25 250 o 1486 17,98
78-670/18 ROD-25X300X8 PVC 25 300 2867 16,86 20,40
78-670/22 ROD-25X400X8 PVC_ 26 400 #2588 21,00 25,41
78-672/10 ROD-50X200X8 PVC 50 200 2885 16,84 20,38
78-672/14 ROD-50X250X8 PVC 50 250 ; 18,14 21,95
29 1929 23,35
%2 21,96 26,55
2%+ 24,49 29,64

3o 28,18 34,10

DESDE 7:lEu]s

78-672/18  ROD-50X300X8 PVC 50 300
78-672/22  ROD-H0XA00X8 PVC 50 400
78-672/26  ROD-50X500X8 PVC 50 h00
78-672/30  ROD-50X600X8 PVC 50 600

c© o oo @ o o |co oo o oo

RODILLOS PARA
¢ TRANSPORTADORES Cédigo Referencia o L[z:nrmglo [E?el AN[Z]ES OFFSTA IIN?:F.
EN ACERO " ‘

: ) 78-675/10 ROD-5KIODXSAC 25 200 8 &% 751 9,09
Eje conresorte pivotante. | ;5 ci0 popsmismenc m 0 %% 820 992
78-675/18  ROD-25K30DX8AC 25 300 W 878 10,62
78-675/22 ROD-5KODXSAC 25 400 Het 979 11,85
78-677/10 RODGOKIODIGAC 50 200 46 1315 1592
78-677/14  ROD-BOXZS0NBAC 50 250 WA 1742
78-677/18  ROD-GOX30DSAC 50 300 98 1846 2234
78-677/22  ROD-SDXODXBAC 50 400 2 18,68 22,60
78-677/26  ROD-GDXGODXGAC 50 500 %3 2130 2578
78-677/30 ROD-5OKGODXSAC 50 600 86 U4 29,54
78-677/3%  ROD-G0XGODGAC 50 800 %3 3217 38,93
78-677/38 ROD-G0KIOONIZAC 50 100 B2 1341 16,22
78-677/42 ROD-B0X200X12AC 50 200 W45 1614 1953
78-677/46 ROD-5OX00XI2AC 50 300 #H 19,05 23,05
78-677/50 ROD-GOXAOOX1ZAC 60 400 w2 2312 2197
78-677/56 ROD-BOS00KI2AC 50 500 M4 2574 31,15
78-677/58 ROD-GON6DOX1ZAC 50 600 #H U4 BB
78-677/62 ROD-BOXBOOXIZAC 50 800 13,82 40,92

|

i

i

i

© o © o © o ™|co oo

78-677/66  ROD-50x900x12AC 50 900 a8t 41,13 49,77
78-679/10  ROD-60x500x15AC 60 500 w89 31,71 45,63
78-679/14  ROD-60x600x15AC 60 600 wo6F 39,20 47,44
78-679/18  ROD-60x900x15AC 60 900 5046 49,95 60,44
78-679/22 ROD-60x1200x15AC 60 1200 H:% 65,47 79,22
78-681/10  ROD-80x900x17 AC 80 900 b6 84,72 102,51

S| Gl Gl RS N R N R N NN




Rodillos transportadores 07

TRANSPORTADORES EXTENSIBLES o

Chasis y estructura en acero - Roldanas en ABS - Acabado del chasis en pintura epoxi negro - Acabado de la estructura en zincado plateado
Paso de rodillos maximo 125 mm.

Extensibles de roldanas en ABS : Extensibles de rodillos en acero
78-620, 78-624 y 78-628 78-650, 78-654 y 78-658

Extensibles de roldanas en acero
78-632, 78-636 y 78-640

DESDE ] -338:&%

i RN — t Carga
i w0 @ AR PN o ANTES  OFERTA. IMP INCL.

Ly (nm) L ) ©

78-620 TRX-P/1150 3 48 616 H00  1.150-3.500 830-1.100 350 80 =995t 1.338,97 1.620,15
78-624 TRX-P/1800 5 4 616 500  1.800-5.600 B830-1.100 350 80 32472 2.173,40 2.629,81
78-628 TRX-P/2125 6 48 6x1e 500 2.125-6.650 830-1.100 350 80 376538 2.530,28 3.061,64
78-632 TRX-AM1150 3 50  o6xt6 500  1.150-3.500 830-1.100 350 80  Z02564  1.361,23 1.647,09
78-636  TRX-A/1800 b 50  6xI6 500  1.800-5.600 830-1.100 350 80 A5 2.160,95 2.614,75
78-640 TRX-A2125 6 50 6xl6 500 2.125-6.650 830-1.100 350 80  F61%H  2.533,43 3.065,45
78-650 TRX-R/1605 3 50 2x230 500  1.605-3500 B830-1.100 600 100 49835 1.673,52 2.024,95
78-654 TRX-R/2636 b 50 2x230 500  2535-5.600 830-1.100 600 100  ABe& 2.734,33 3.308,54
78-658 TRX-R/3000 6 50  2x230 500  3.000-6.650 830-1.100 600 100 454538 3.054,44 3.695,87

*Consultar disponibilidad



07 Rodillos transportadores

IIESIIEI 3:&@

Ancho  Largo Rugda ANTES OFERTA  IMP. INCL.

(mm) (mm) (€) [€) (€)
(mm)

78-510 MC286/33/1000 355  1.000 28 52 13,84 16,74
78-512 MC286/33/1500 355  1.500 28 265 22,62 27,38
78-514 MC286/33/2000 355  2.000 28 3504 27,67 33,48

MINICARRIL ROLDANA
ESTANDAR :

Referencia

MINICARRIL ROLDANA ALETA ®

IIESIIEI 3:&@

Ancho  Largo Rugda ANTES OFERTA  IMP.INCL.
(mm) (mm) (€) (€) (€)

Referencia
(mm)

78-520 MC406/50/1000 355  1.000  28/40 52 13,84 16,74
78-522 MC406/50/1500 355 1500  28/40 #:65 22,62 27,38
78-524 MC406/50/2000 355  2.000  28/40 34 21,61 33,48







CREMALLERA o
ATORNILLAR

Incluye tornillos y casquillos
para fijacion.

IlESIlEI I euros

Dimensiones  Largp  ANTES ~ OFERTA |IM;I:_
(mm) (m) ) [€) [e)

Cédigo

80-326 30x12 1 88 11,48 13,89
80-327 30x12 1 368 22,96 27,719

@ CREMALLERA
SOLDAR
INOX

Codigo: 82-329/1 I
171'34

Cremallera soldar [NOX
22x22
Largo: 2 m

RAIL ATORNILLAR ®

Cadigo: 80-228/02
Rail p20

atornillar

2,5 mts.

1) Lod
url

194
18'48

Automatismos para portones

@ CREMALLERA
SOLDAR

DESDE I 4:lluss

Dimensiones  Largo ANTES  OFERTA P
(mm) (m) © © (®

80-327/8  20x20 2 k6t 27,41 33,24
80-328 12x22 1 #1476 17,86
80-329 11x12 2 3 29,52 35,72

Cédigo

@ CREMALLERA NYLON
ALMA DE
ACERO

143

DESDE @ euros

Dimensiones Anclajes Largo  ANTES OFERTA mg_
(mn) m (€ (€

80-340  28x20 4 T 38 943 11,41
80-344  28x20 b T #B 1339 1621

Cédigo

Codigo: 80-230
Rail 920
empotrar

3 mts.

RAILEMPOTRAR @

nmn-

ap




Automatismos para portones

KIT MOTOR PARA PUERTAS CORREDERAS @

PARTICULARIDADES:
- Motor robusto de carriente alterna “AC” de alimentacidn 220 Vac. 50 Hz.
- Cuadro de maniobras incorporado dentro del motor, facilitando
(a instalacion.
- Blogueo automatico cuando la puerta estd cerrada.
- Desblogueo manual en caso de fallo de alimentacidn.
- Funcionamiento estable y silencioso.
- Proteccion automatica de sobretension y sobrecalentamiento.
- Temperatura de trabajo de -20°C a +40°C.
- Emisores de frecuencia de 433,92 MHz de Rolling code.

COMPUESTO DE:

- 1 Motorreductor con cuadro de maniobras y receptor incorporado.
- 1 Llave de desblogueo.

-1 Juego de finales de carrera mecanicos.

- 1 Bancada de anclajes.

- 2 Emisores.

oﬁ'

"‘P RRRE von

FTT T Pl

Cadigo: 80-558 ( \

Ref: KIT FORCE 800

Uso RESIDENCIAL 29“'98
Fuerza:_ 36 Nm. euros

Capacidad Carga:

800 Kg. \IMP. INCL )




Automatismos para portones

KIT MOTOR PARA PUERTAS CORREDERAS @

PARTICULARIDADES:
- Motor robusto de corriente alterna “AC” de alimentacidn 220 Vac. 50 Hz.
- Cuadro de maniobras incorporado dentro del motor, facilitando
a instalacidn.
- Blogueo automético cuando la puerta estd cerrada.
- Desblogueo manual en caso de fallo de alimentacidn.
- Funcionamiento estable y silencioso.
- Proteccion automatica de sobretension y sobrecalentamiento.
- Temperatura de trabajo de -20°C a +40°C.
- Emisores de frecuencia de 433,92 MHz de Rolling code.

COMPUESTO DE:

- 1 Motorreductor con cuadro de maniobras y receptor incorporado.
- 1 Llave de desblogueo.

-1 Juego de finales de carrera mecanicos.

- 1 Bancada de anclajes.

- 2 Emisores.

o BEE

N BEEN wnii
o

221111 o=

Codigo: 80-568 v £
Ref: KIT FORCE 1200

70
Fuerza: 38 Nm. euroes
Capacidad Carga:

Uso INTENSIVO
1200 Kg. 4429'18

306

102



Automatismos para portones

KIT MOTOR PARA PUERTAS BATIENTES

PARTICULARIDADES:

EL motor SWING 250 esta compuesto de un 6 dos pisténes electromecanicos
para puertas batientes de hasta 3 metros de longitud y 250 Kg. de peso x hoja.

- Uso: Residencial

- Temperatura de trabajo de -20°C a +55°C.

COMPUESTO DE:

- 1/2 Motorreductores
- Cuadro de maniobras con receptor incorporado.
- 2 Emisores 3 canales.
- Accesorios de montaje

Codigo: 82-432
Ref: KIT SWING-250/2
(para 2 hojas)

Codigo: 82-430
Ref: KIT SWING-250/1
(para 1 hoja)

Uso RESIDENCIAL Uso RESIDENCIAL
Alimentacion: 230 V. Alimentacidn: 230 V.
Capacidad Carga: Capacidad Carga:
250 Kg. 250 Kg.
487’99 344'35
elres euros
\MP. INCL. J \JMP. INCL. J



Automatismos para portones

@ KITMOTOR PARA PUERTAS  COMPLESTO DE

- 1/2 Motorreductores
BATIENTES - 1 Cuadro de maniobras.
PARTICULARIDADES: - 1 Emisor 2 canales.
Motor hidrdulico reversible para puertas -1 Electrocerradura
batientes de 10 2 hojas de hasta 2,5 mts - Accesorios de montaje

- Uso intensivo.
- Temperatura de trabajo de -20°C a +55°C.

Cadigo: 82-450 Codigo: 82-452
Ref: KIT PB1-350 Ref: KIT PB2-350
(para 1 hoja) (para 2 hojas)

Uso INTENSIVO Uso INTENSIVO
Alimentacion: 230 V. Alimentacion: 230 V.
Capacidad Carga: Capacidad Carga:
350 Kg. 350 Kg.

1 nnu -'nln
- oy l

N2 |1 0791"9.,‘!
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Automatismos para portones

KIT MOTOR PARA PUERTAS BASCULANTES
Y SECCIONALES

PARTICULARIDADES:

Alimentacion de 220 V. 50 Hz y motoreductor de 24 Vdc. Emisores de fre-
cuencia 433,92 MHz Rolling code. Final de carrera electronico. Apertura
y cierre suave. Pantalla digital exterior de facil acceso. Cierre automa-
tico programable. Sistema antiaplastamiento en caso de obstdculos.
Luz de sefializacion de funcionamiento (max. 3 min.). Funcionamiento
estable y silencioso. Temperatura de trabajo de -10°C a + 40°C

Cddigo: 84-574
Ref: KIT PUSH-600
Uso RESIDENCIAL

Potencia Motor: 600W.

Medida maxima
puerta: 11 mZ.

( antes ——7 )

296.7

\JMP. INCL. J

Codigo: 84-575

Ref: KIT PUSH-1000

Uso RESIDENCIAL
Potencia Motor: 1.000W.
Medida maxima
puerta: 14 mZ.

COMPUESTO DE:

- 1 Motorreductor

-1 Cuadro de maniobras.
- 7 Emisores 4 canales.
- Guia zincada 4m.

- Accesorios de montage

Seccional

Basculante no desbordante

328.%

\IMP. INCL. J

Basculante desbordante




Automatismos para portones

ACCESORIOS AUTOMATISMOS

EMISOR 3 CANALES ® EMISOR 3 CANALES ®
o i nortonts
Serie FORCE erie y Serie PB
CONSULTAR E CONSULTAR
' A
EMISOR 4 CANALES ® FOTOCELULAREFLEXION @

i on Cadigo: 80-585
(E:n?g;?g.ca?]glegw Fotocélula reflexidn (6 metros)
Serie PUSH

CONSULTAR : CONSULTAR

O
FOTOCELULA(2) ® ANTENA ®
Cddigo: 80-589 Codigo: 80-596
Ref: Fotocelula (2) Antena 433Mhz
Emisor-receptor (15 metros) (30/40 metros sin interferencias)
GONSULTAR CONSULTAR

LUZ SENALIZACION ® ELECTROCERRADURA @

Cddigo: 80-594/4

e Codigo: 80-598
Luz senalizacion

Electrocerradura

CONSULTAR CONSULTAR
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barras antipanico



Cierrapuertas

CIERRAPUERTAS Serie 102 A o
Uso moderado A

Para puertas de 35-65 Kg hasta 950 mm. Fuerza de cierre 2-3.
Con retencidn.

40
;@i |
’_|LEE|J_‘ EE
© @
©) ®
@&‘”& ) E
?@0 L 8 162 8
18
DESDE euros
Cédigo Referencia Color Fuerza AN[;ES OF[ESTA IMP'[!]NCL'
86-435 CP-102 Plata 5 338 18,13 21,93

108



Cierrapuertas

CIERRAPUERTAS Serie 350 [

Uso moderado

Cierrapuertas hidrdulico con pifién cremallera. Fuerza de cierre 2-3-4

EN 1154

Ajustable mediante inversion del asiento del brazo. Reversible

N-N'- DAIHATSU

o
Seccién n°2 @ /
O

Posicién abierta 180°

Posicién cerrada

Seccién n°2

Sin retencidn (certificado EN 1154 puertas RF) !ﬁ

@/

~—__Seccion n°1

Seccién n°1

38
DESDE euros

Cédigo Referencia Color Fuerza ANlLES OFE}TA IMP'I,!]NCL'
86-440/2 CP-350/P Plata 2-3-4 6392 38,35 46,41
86-440/4 CP-350/N Negro 2-3-4 6392 38,35 46,41
86-440/6 CP-350/8 Blanco 2-3-4 632 38,35 46,41

Con retencion (No valido para puertas RF) 5" 185
DESDE euros

Cédigo Referencia Color Fuerza AN[;ES OFI[E:]‘TA IMP'[!]NCL'
86-442/2 CP-350R/P Plata 2-3-4 864t 51,85 62,73
86-442/4 CP-350R/N Negro 2-3-4 64+ 51,85 62,73
86-442/6 CP-350R/B Blanco 2-3-4 864t 51,85 62,73




Cierrapuertas

Seccién n°2

Posicién cerrada

Seccién n°2

CIERRAPUERTAS Serie 83V
Uso frecuente

Cierrapuertas hidrdulico con pifién cremallera. Fuerza de
‘| cierre 2-3-4 EN 1154 ajustable mediante tornillo lateral.
Reversible. apertura 180°

N-N'- DAIHATSU

?,.j

Seccién n°1

Posicién abierta 180°

Seccién n°1
‘ I
Sin retencidn (certificado EN 1154 puertas RF) !& 84 78
DESDE euros
Cédigo Referencia Color Fuerza AN“I]ES OFE}TA IMP'I,!]NCI"
86-444/2 CP-83V/P Plata 234 9 64,78 78,38
86-444/4 CP-83V/N Negro 2-3-4 Sttt 64,78 78,38
86-444/6 CP-83V/B Blanco 234 0729 64,78 78,38
Con retencion (No valido para puertas RF) 79' 60
DESDE euros
Cédigo Referencia Color Fuerza AN[LES OFE}TA IMP'[!]NCL
86-446/2 CP-183V/p Plata 234 167 79,60 96,32
86-446/4 CP-183V/N Negro 2-3-4 1847 79,60 96,32
86-446/6 CP-183V/8 Blanco 13-4 147 79,60 96,32
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Cierrapuertas

CIERRAPUERTAS Serie 85V o
Uso intensivo

Cierrapuertas hidrdulico con piiién cremallera. Fuerza de cierre
3-4-5-6 EN 1154 ajustable mediante tornillo en el lateral. Reversible

N-N -

o
Seccién n°2

DAIHATSU

Seccién n°1

T

Posicién cerrada Posicién abierta 180°

Seccién n°2

Seccién n°1
‘ 134
Sin retencion (certificado EN 1154 puertas RF) ﬁ 'l 03
DESDE euros
Cédigo Referencia Color Fuerza AN[;ES OFE]“A IMP'[g]NCL
86-448/2 CP-85V/P Plata 3-4-5-6 17 103,84 125,64
86-448/4 CP-B5V/N Negro 3-4-5-6 Ha 103,84 125,64
86-448/6 CP-85V/8 Blanco 3-4-5-6 7 103,84 125,64
. . I
Con retencion (No valido para puertas RF) 'I 'I 9 60
DESDE euros
Cédigo Referencia Color Fuerza AN[Z]ES OFI[E€|]“A IMP'[!]NC'"
86-449/2 CP-185V/P Plata 3-4-5-6 2983 119,60 144,72
86-649/4 CP-185V/N Negro 3-4-5-6 W3 119,60 144,72
86-449/6 CP-185V/B Blanco 3-4-5-6 208 119,60 144,72




Cierrapuertas

CIERRAPUERTAS Serie 480/490 guia deslizante C € o
Uso frecuente

Sistema de cierrapuertas con sistema de levas. Ofrece una fécil apertura con mayor
eficiéncia en el par de cierre. Conforme con la norma europea (89/106/EEC) EN1154:1996/
A1:2002/AC:2006. Regulacion de fuerza 2-4 mediante tornillo. Regulacidn de velocidad de
cierre y de golpe final. Sistema de retencion. Reversible (puertas de izquierda y de derecha).
Temperatura de trabajo de -150C a +400C. Apertura 1100 para fuerzas 2-3-4.

Seccion N°1

Seccion N°2

(o)

FAST SLow

NHN'- DAIHATSU
@/

Ajuste de fuerza

2:M5 % 500 o . o
30 | 446 |/ 241012 x 2L Posicién cerrada Posicion abierta 180

il

]
! T=3-M5 x 50L
‘ 341012 * zwé

Seccién n°2

175 50 50 5

==
o)
j ?; / % Qg Seccion n*t

Modelo CP-4B0R/P NOLOG,%A DE

ing1 TEC
max.£16 LE\[A ACIL
30‘ - . 64 _ N APER'\'URA EALIL
e Jem— = sremc i —
min.33
‘ A O
@:g S| 107 %“i%
‘ 15
Modelo CP-490R/P
Con retencion (No valido para puertas RF) l 53' a6
DESDE euros
Cadigo Referencia Color Fuerza AN[;ES OF[E:]“A IMP'[!]NCL
86-452/10 CP-480R/P Plata 2-3-4 26549 153,56 185,81
86-452/20* CP-490R/P Plata 2-3-4 26048 153,56 185,81

*Modelo para embutir

112



W

SIN S\ SUELO

ENEL SIS

Puerta cristal
Marco superior cristal
Marco lateral cistal

Marco superior metal/madera
Marco lateral metal/madera

Marco superior cristal
Marco lateral metal/madera

Cierrapuertas

PIVOTE CIERRAPUERTAS o
Serie PDC-100

Con la més avanzada tecnologfa de levas.

Regulacion de velocidad de cierre y de golpe final.

Para puertas de cristal de grosor 8-13 mm., 750-1.000 mm. de ancho y de
peso maximo de 100 Kg.

NHN - DAIHATSU
@/

90°
(Retencioén Opcional)

!
Seccion 2
10° (Velocidad de cierre) 1500
.

Seccién1 ">,

(Golpe final) !
Posicién cerrada L

Posicién abierta 180°

KPF4 TP3
Kres KPF2 e
100 Seccion 2 1500
(Veloclda‘d de cierre)
1332
DESDE euros
Cédigo Referencia Color AN[;ES OFE]“A IMP'[!]NCL'

86-460/32 CP.PDC100-S Plata 26t 133,09 161,03

@ ACCESORIOS PARA Serie PDC-100 _

Codigo: 86-460/44 "

Codigo: 86-460/42 —
Ref - CP-TP3
'| 26
euros
2088
Codigo: 86-460/46 —
Ref.. CP-KPF2 =50

20

=

Ref.: CP-KPF1

=

Cadigo: 86-460/50 S
Ref - CP-KPF4 eyl

: 23

:h 2830
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Cierrapuertas

PIVOTE CIERRAPUERTAS o
Serie PDC-103-R

N-N'- DAIHATSU

o
(Retencién Opcional)
‘
I

Sec‘cwén 2
10° (Velocidad de cierre) 1500
|

Seccion1 M.
(Golpe final)

errada Posicion abierta

Seccion 1
(Golpe final)
100 Seccion 2 1500
(Velocidag de cierre)
Accesorios parte
superior incluidos
f-i\";f:,"’}
= 137135
DESDE euros
Cédigo Referencia Color AN[Z]ES OF[E€|]“A IMP'”!]NCL'
86-462 CPPDC103-R Plata 2406 137,35 166,19







RUEDAS

10 Ruedas y rotantes de manutencién © GAYNER’

ROTANTES PARA
EQUIPAMIENTOS
(CARGA LIGERA)

Niicleo: Plastico color gris
Banda: Goma color gris
Cojinete liso

IlESIlElI'eums

IMP.
o & 1@ Cage MIES OFERTA e

Cédigo Referencia ) ) ) ¢

(mm)  (mm)

28-104  BTGZ 060 PCL2 050 19 72 50 5% 406 492
28-112  BTG2 080 PCLZ 080 24 104 65 %A 626 7,57
28-120  BTGZ 100 PCL2 00 24 11 70 HH 760 9,20

17

DESDE & euros

IMP.
R C?Krga ANTES OFERTA |yov"
9) (€) (€) ©

=

Cédigo Referencia

UL R -

28-104-FD BTG2 060 PCL2-FD 050 19 72 60 %82 617 7,47
28-112-FD BTG2080 PCL2-FD 080 24 104 65 %55 8,58 10,39
28-120-FD BTG2100PCLZ-FD 100 24 121 70 522 10,41 12,60

q'e2
DESDE ™ euros
IMP.

Cadigo Referencia ~ ® K W ClaKrga ANTES OFERTA ycr.

mm mm) ) g) (€) (€) ®

28-160 BPG2050PCL2 050 19 72 50 #85 482 5,83

28-168 BPGZ080PCLZ 080 24 104 65 4848 7,11 8,61

28-176 BPG2100PCL2 100 24 121 70 +:5 7,89 9,55

=

IlESIlE7em'ns

IMP.
R C?Krga ANTES OFERTA |\
Ul (€) (€)

=

Cédigo Referencia

(mm)

(mm) (mm) (€)

28-160-FD BPG2050PCL2-FD 050 19 72 60 45 7,15 8,65
28-168-FD BPG2080PCL2-FD 080 24 104 65 383 9,46 11,45
28-176-FD BPG2100PCL2-FD 100 24 121 70 2% 11,14 13,48




©G AYﬁ%)i‘% Ruedas y rotantes de manutencion 10

Soportes:
- En acero estampado de 2,5 mm de espesor, pletina de 3 mm de espesor.
- Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo).

protegidas por cazoletas envolventes y junta de retencién de grasa.
- Robusto pivote central (remachado) de acero.

Ruedas:
- Nicleo de polipropileno, banda en poliuretano de alta durabilidad.
- Cojinete a bolas.

DESUE4:I%:|?;

IMP.
Cadigo Referencia [ﬂ J.L I@ Carga ANTES OFERTA o
) K © © p

32-010  RPGZ 040 PPB2 2% 60 50 & 423 512
32-012  RPGZ 050 PPB2 0 256 70 60 &5 453 5,48

ﬂESﬂE4:IEI:'iS

IMP.
Cédigo Referencia g *.'« I@ Carga ANTES OFERTA INCL.

(mm) (mm) (mm) (Kg) (€) ©)

32-010-FS RPGZ040PPBZ-FS 40 26 61 50 &7 4,60 5,63
32-012-FS RPGZ050PPBZ2-FS 50 26 70 60 #2 503 6,09

3'03
DESDE U euros

IMP.
Cédigo Referencia [ﬂ J.'. I@ Carga ANTES OFERTA INCL.
mm) mm (mm) (kg) (€) (€) ©

32-011 RPFZ040PPB2 40 25 61 60 438 3,03 3,66
32-013 RPF2050PPBZ B0 25 70 60 48+ 3,32 4,02




» RUEDAS
10 Ruedas y rotantes de manutencién © GAYNER’

serie o

Rocket

Soportes:

- En acero estampado de 2,5 mm de espesor, pletina de 3 mm de espesor.

- Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo).
protegidas por cazoletas envolventes y junta de retencidn de grasa.

- Robusto pivote central (remachado) de acero.

- Pintado en color verde oscuro.

Ruedas:

- Niicleo de polipropileno, banda en poliuretano (92+2 SHORE A).
- Cojinete a bolas.

- Anti-hilos en pléstico (no se oxidan).

ROBUSTEZ ¥ DISENO

8'25
DESDE & euros

IMP.
: 4 & C?Krg]]a AN[;ES OFI[EEI]!TA NCL.
M mm) - (mm) g ©

34-020 RPG4O75PPB4 076 30 106 100 +-8+ 825 9,98
34-022  RPG4T00PPB4 100 30 131 120 +48F 8,99 10,87
34-024  RPG4126PPB4 126 30 166 130 #e6F 10,24 12,39

I]ESI]EI :ﬁg

IMP.
[ & 1T coge anies orerTa E-
L I @ p

34-020-FD RPG4O075PPBA-FD 075 30 106 100 +%6¢ 10,24 12,39
34-022-FD RPG4 100 PPB4-FD 100 30 131 120 +5# 10,99 13,30
34-024-FD RPG4125PPBA-FD 125 30 156 130 472 13,07 15,82

IlESIlElI':lEnl!

4 T cage mes orerra (MP.
INCL.
(mm) (mm) (mm) (Kg) (€) (€) ©)

Cédigo Referencia

=}

~

=

Cédigo Referencia

IC = |

=

Cédigo Referencia

34-021 RPF4075PPB4 076 30 106 100 658 454 549
34-023  RPF4AT00PPB4 100 30 131 120 ¢4 533 6,45
34-025 RPF4A125PPB4 126 30 1h6 130 485 6,32 7,65
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ROTANTES PARA COLECTIVIDADES

Niicleo: Plastico color gris

Banda: Termo caucho color gris (80 +4° SHORE A)
Cojinetes a bolas

Temperatura: -200C a +600C

Propiedades:

Maxima absorcién de golpes y vibraciones
Silenciosas

No estropean los suelos

I]ESI]E8&ums
IMP.
Cédigo Referencia [” A 1© carge ANTES OFERTA INCL.
mm) lmm] (mm) [Kg] (€ (€)

(€)
33-958/4  STG3080PSB3 080 32 110 76 iz48 839 10,16

33-962  STG3100PSB3 100 32 136 90 88 10,07 12,19
33-966  STG3126PSB3 126 32 160 100 46886 10,88 13,17

o

9'39
DESDE @ euros

o & 1@ cage AVES oFerTA MR

Cédigo Referencia o ) ) ¢

(mm)  (mm)

33-958/4-FD STG3080PSB3-FD 080 32 110 756 43 9,69 11,72
33-962-FD STG3100PSB3-FD 100 32 136 90 %8 13,02 1575
33-966-FD STG3126PSB3-FD 125 32 160 100 28% 14,18 17,16

IlESIlEs:l;ll'oss

o & 1@ coge AVES oFerTA MR

Cédigo Referencia ) ) ) @ ¢

(mm) ~ (mm)

33-968/4  SPG3080PSB3 080 32 110 76 %8 818 9,90
33-972 SPG3T00PSBI 100 32 136 90 45A 10,63 12,87
33-976  SPG3125PSBYI 126 32 160 100 4R 11,67 14,12

L

DESDE @ euros

o & 1@ cage aviEs orerta M
(mm) (kg) (€) (€) @ )
33-968/4-FD SPG30B0PSB3 080 32 110 75 R 946 114
33-972-FD  SPG3100PSB3 100 32 135 90 972 1335 1615
33-976-FD  SPG3125PSB3 125 32 160 100 8 1477 17,87

Cédigo Referencia
(mm) (mm)

p
X
¢
X 4

10
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Y HOSPITALES

Nicleo: Plastico color gris
Banda: Termo caucho eldstico color gris (70 +4° SHORE A)
Cojinete a bolas

Temperatura: -200C a +600C

Propiedades:

Rodadura suave. No dejan huella en los pavimentos.
Absorcidn de golpes y vibraciones

ROTANTES PARA HOSTELERIA _))

OR-YES/

NP
pol onZI\DN I “'87
A REF
(P“um 0 DESDE euros

& 1@ carga mires orerma ME
(kg (® ©

33-980/2  SNTG3100PSB3 100 32 137 80 86 10,87 13,15
33-980/4  SNTG3125PSB3 125 32 161 100 % 12,15 14,70

IIESIIEI 4eul'lls

s & 1@ Cage AVIES OFERTA NP
(mm) (kg) [€) (€) © ’

=

Cédigo Referencia
o) ()

Cddigo Referencia
(mm) (mm)

00 32 137 80 #HB 1430 17,31
25 32 161 100 48 1589 19,23

33-980/2-FD SNTG3 100 PSB3-FD
33-980/4-FD SNTG3 125 PSB3-FD

IlESIlEl l :lﬂls

s & 1@ cage AVES orerTA WP
(mm) (Kg) [€) © :

33-988/2 SNPG3100PSB3 100 32 137 80 4% 11,50 13,92
33-988/4  SNPG3125PSB3 126 32 161 100 254 1593 19,28

] 5'83
DESDE euros

s & 1@ cage AVES oFERTA M-
(mm) (kg) [€) (€) © ’

Cédigo Referencia
(mm) (mm)

Cédigo Referencia
(mm) (mm)

33-988/2-FD SNPG3 100 PSB3-FD 100 32 137 80 2389 15,63 18,91
33-988/4-FD SNPG3 125PSB3-FD 1256 32 161 100 2538 17,02 20,72

120
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ROTANTES PARA EQUIPAMIENTO
INDUSTRIAL (CARGA MEDIA)

Manoblogue de nylon color blanco trasldcido
(70° SHORE D)

Cojinete liso

Temperatura: -250C a +800C

Propiedades:

Alta capacidad de carga

Resistencia quimica excelente

Féciles de mover

"g

ROTANTES GIRATORIOS DESDE & euros

o & 1@ cage AvEs orerta NP
() (kg (®) (&) ©
3-090/4  MPGAOBONVLA 080 30 108 125 283 818 9,90
3-092/7  MPGATOONYLL 00 30 128 175 % 1004 1227
-09/8  MPGAT25NVLA 125 30 128 200 4 1382 1672

Cédigo Referencia

~

82
ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO DESDE euros

=

IMP.
K e c[aKrga ANTES OFERTA \ov"
I R C € (©

34-090/4-FD MPG40BONYL4-FD 080 30 108 125 284 13,82 16,72

Cédigo Referencia et

34-092/7-FD MPG4 100 NYL4-FD 100 30 128 175 2366 16,01 19,38

34-094/8-FD MPG4 125 NYL4-FD 126 30 128 200 2852 19,30 23,36

5

IMP.

Cédigo Referencie ° 4. & caga ANTES OFERTA |§o
™ o) () (kg (€ €

(€)

34-091/4  MPF4080NYL4 080 30 108 125 &+ 552 6,68
34-093/7  MPFAT100NYLA 100 30 128 175 9% 6,74 8,16
34-095/8  MPFA125NYL4 125 30 128 200 95 10,12 12,24
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ROTANTES PARA INDUSTRIA
ALIMENTARIA (CARGA MEDIA)

Manoblogue de nylon color blanco trasldcido
(70° SHORE D)

Cojinete liso

Temperatura: -250C a +800C

Propiedades:

Alta capacidad de carga

Resistencia quimica excelente

Faciles de mover

[ AISI304 |

103
ROTANTES GIRATORIOS DESDE euros

s & 1@ cage AVES orerTA WP
(mm) (ko) (€) (€) © )

34-102/12  MIPG40BONYL4 080 30 108 126 3328 22,05 26,68
34-102/30  MIPG4T00NYL4 100 30 128 175 3645 24,15 29,22
34-102/52  MIPG4125NYL4 1256 35 155 200 498% 32,53 39,36

72
ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO DESDE

Cédigo Referencia
(mm) (mm]

euroes

IMP.
K e ClaKrga ANTES OFERTA |\
9 [€) (€) ©

=

Cédigo Referencia
O o) o)

34-102/12-FDMIPG4 080 NYL4-FD 080 30 108 1256 4787 31,72 38,38
34-102/30-FDMIPGA4 100 NYL4-FD 100 30 128 175 &%82 37,78 45,72
34-102/52-FDMIPG4 125 NYL4-FD 125 35 155 200 %98 46,37 56,11

LY

IMP.

Cédigo Referencie ° 4. @ caga ANTES OFERTA |go
mm) (mm) {mm) (Kg) (€) (€) ()

34-103/12  MIPF4080NYLA 080 30 108 125 4723 11,42 13,81
34-103/30  MIPF4100NYLA 100 30 128 175 4% 12,73 15,40
34-103/52  MIPF4125NYLA 125 35 155 200 #2785 1845 22,33
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ROTANTES PARA EQUIPAMIENTO
INDUSTRIAL (CARGA MEDIA)
CON PROTECCION DEL SUELO
SILENCIOSAS

Nicleo: Pldstico color gris

Banda: Termo caucho color gris (70 +3° SHORE A)
Cojinetes a rodillos

Temperatura: -200C a +600C

Propiedades:

Buena capacidad de carga

Bajo esfuerzo de traccién

No dejan huella en los pavimentos
Absorcidn de golpes y vibraciones
Silenciosas

134
ROTANTES GIRATORIOS DESDE eliros

o & 1@ Cage AVES oFerTA ME
(mm) (ko) (€) (€) © )

Cédigo Referencia
(mm) (mm)

34-090/18  MPG4OBOPCEB4 080 28 108 80 4823 12,34 1493
34-092/12  MPG4T00PCEB4 100 32 128 120 #%78 13,33 16,13
34-094/21  MPG4125PCEB4 126 38 165 150 23 1570 18,99
34-096/56  MPG4 160 PCEB4 160 48 200 250 #43% 29,76 36,00
34-098/07  MPG4200PCEB4 200 50 240 250 5672 38,39 46,45

126
ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO DESDE euros

=

IMP.
Cédigo Referencia A 1T crge ANTES OFERTA ey,

o) (om0 (® (€

34-090/18-FD MPG4 080 PCEB4-FD 080 28 108 80 2656 18,26 22,10
34-092/12-FD MPG4 100 PCEB4-FD 100 32 128 120 26:3% 19,22 23,25
34-094/21-FD MPG4 125 PCEB4-FD 125 38 165 150 3438 21,19 25,64
34-096/56-FD MPG4 160 PCEB4-FD 160 48 200 250 5676 38,42 46,49
34-098/07-FD MPG4 200 PCEB4-FD 200 50 240 250 784 47,68 57,69

(mm)

59

ROTANTES F1JOS DESDE euros

» - o & 1@ cage mies orerra MP

Cédigo Referencia i -9~ g INCL.
o o o K@@

(€)

34-091/18  MPF4O0B0PCEB4 080 28 108 80 +H 955 11,5
34-093/12  MPF4100PCEB4 100 32 128 120 +78 9,95 12,04
34-095/21  MPF4125PCEB4 1256 38 165 150 4773 12,00 14,52
34-097/56  MPF4160PCEB4 160 48 200 250 3445 23,32 28,22
34-099/07  MPF4200PCEB4 200 50 240 250 4552 30,81 37,28
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ROTANTES PARA EQUIPAMIENTO
INDUSTRIAL (CARGA SEMIPESADA)

Nicleo: Monablogue de nylon color blanco traslicido
Banda: (70° SHORE D)

Cojinetes a bolas

Temperatura: -250C a +800C

Propiedades:

Alta capacidad de carga

Resistencia quimica excelente

Faciles de mover

14

ROTANTES GIRATORIOS DESDE oUr0s
G Referenc o & 1& coge AVTES oFerTA NP
g0 R O R I :

(€)

35-004  MPGhb125NYB6 125 43 Te4 400 A5 31,66 38,28
35-014/2  MPGHT50NYBS 150 45 191 400 5667 37,55 45,44
35-056  MPGb200NYB5 200 60 238 400 6%46 46,03 55,69

ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO 41 177
DESDE

eures

o & 1@ cage AVIES oFerTA MR

Cédigo Referencia o) K © © ¢

(mm) (mm)

35-004-FD MPG5126NYBo-FD 126 43 164 400 6383 41,77 50,54
35-014/2-FD MPG5 150 NYB5-FD 150 45 191 400 ¢844 45,35 54,87
35-056-FD MPG5 200 NYB5-FD 200 50 238 400 6894 53,63 64,90

163
ROTANTES F1JOS DESDE euros

o & 1@ coge AVTES oferTA NP
(mm) (Kg) [€) (€) © :

Cédigo Referencia
(mm) ~ (mm)

35-005  MPFb125NYB6 125 43 T64 400 357 23,68 28,65
35-015/2  MPF5150NYBS 150 45 191 400 4234 28,06 33,95
35-057  MPFb200NYB5 200 60 238 400 587 33,61 40,67
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EQUIPAMIENTO

INDUSTRIAL (CARGA SEMIPESADA)
CON PROTECCION DEL SUELO
SILENCIOSAS

Niicleo: Aluminio color gris
Banda: Caucho elstico color negro (70 +2° SHORE A)
Cojinetes a bolas
Temperatura: -200C a +500C
Propiedades:

Buena capacidad de carga
Bajo esfuerzo de traccion

Absorcidn de golpes y vibraciones
Silenciosas

7]
ROTANTES GIRATORIOS DESDE euros
, o & 1@ caga mes orerta P
Cédigo Referencia [ -9« g INCL.
m) (mm) (mm) (kg (€ ©

[€)

35-000/6  MPGH125ACB5 126 B0 165 280 6384 41,77 50,54
35-020  MPGh160ACB5 160 B0 195 360 kB8 42,41 51,31

35-046/0  MPGH200ACB5 200 B0 240 400 73 48,86 59,12

31
ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO DESDE BUP0S

IMP.
Codigo Relerencia ¢ A |G caga mres orerta M-
m o o K (6 (€ p

35-000/6-FD MPG5125ACB5-FD 125 50 165 280 7593 50,31 60,88
35-020-FD MPGb 160 ACBS-FD 160 50 195 350 7857 52,08 63,01
35-046/0-FD MPG5 200 ACB5-FD 200 50 240 400 8&t2 5574 67,45

28
ROTANTES F1JOS DESDE eures

o & 1@ cage aves orerta NP
(mm) (kg) (€) (€) © ’

o~ M

Cédigo Referencia
(mm)  {mm)

35-001/6  MPF5125ACBS 125 60 165 280 5325 3528 42,69
35-021  MPFb160ACB5 160 B0 195 360 5642 37,39 45,24
35-047/0  MPF5200ACBS 200 50 240 400 4818 45,12 54,60
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ROTANTES PARA CONTENEDORES RESIDUOS

Nicleo: Pléstico color negro

Banda: Goma color negro (80 +4° SHORE A)
Cojinete liso

Temperatura: -200C a +600C

Propiedades:

Absorcidn de golpes y vibraciones
Silenciosas

IIESIIE24:I§I]]S

IMP.
R I C[aKrga ANTES OFERTA |\
g (€) ©

34-098/1  MPG4 200 PGL4 200 48 240 200 3592 2431 29,42

=

Cédigo Referencia

) o) (o)

34-098/1-FD MPG4 200 PGL4-FD 200 48 240 200 5+43 34,81 42,12
10-36/38 200 PGEL4 200 50 150 %% 694 8,40
Sujecion por espiga DESI]EI BEIII‘IJS
, - o 4 1& Caga mtes orerra MP.
Cédigo Referencia R & INCL.
mm mm) (o) g) (€) (€) @
34-912 AEG4 200 EGR4 D35 200 48 240 200 3'77?3 16,58 20,07
34-918/4  AEG4 200 EGR4 D40 200 48 240 200 3%+78 16,58 20,07
162
Sujecion por adaptador DESDE euros
IMP.
Cédigo Referencia » 4 ¥ Carga ANTES OFERTA .
mm mm) () (il (€) (€) ©

34-922  AAGAZ00EGR4DAS 200 48 240 200 3#F 16,58 20,07
34-928/4  AAG4 200EGR4DS5 200 48 240 200 3%EH 16,58 20,07

Sujecion por espiga roscada g38x500 mm DESDEBS euros

& 1T cage avies orerma NP
T L N

34-950  ARG5 200 NPLS 200 50 200 700 M58 68,63 83,04

Cédigo Referencia o)

126
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RUEDAS Y RODILLOS ()
PARA TRANSPALETAS
- . 92
Rodillos Hierro-Poliuretano DESDE eures
- Medidas Eje Carga ANTES ~ OFERTA IMP. INCL.
Codigo () (nm) lkg) 0 0 0
16-41/32 080X060 HPB 20,0 400 3 29,80 36,06
16-41/34 080x070 HPB 20,0 400 bt 30,24 36,59
16-41/36 080X080 HPB 20,0 400 38 32,02 38,74
16-41/48 082X070 HPB 20,0 400 3-8t 24,92 30,15
16-41/52 082X100 HPB 20,0 400 52 35,72 43,22
16-41/66 085X070 HPB 20,0 400 5348 36,20 43,80
16-41/70 085X080 HPB 20,0 400 5597 37,88 45,84
16-41/72 085X085 HPB 20,0 400 50-6t 40,35 48,82
16-61/74 085X090 HPB 20,0 400 5882 39,27 47,52
16-41/76 085X100 HPB 20,0 400 63,28 42,83 51,83
Consultar otras medidas
. 184
Rodillos Nylon DESDE euros
v - Medidas Eje Carga ANTES ~ OFERTA IMP. INCL.
t . Cédigo () (nm) kg 0 0 0
13-07 082X060 NYB 20,0 400 167 12,66 15,29
13-09 082X070 NYB 20,0 400 %6 12,83 15,53
13-13 085X070 NYB 20,0 400 29 13,06 15,80
13-17 085X090 NYB 20,0 400 233 15,79 19,11
13-19 085X100 NYB 20,0 400 2362 15,99 19,35

Consultar otras medidas

17
Ruedas nEsnE32eums

. . IMP.

" Medidas : g FEe Carga ANTES OFERTA
Codigo o ML T @ ® IngL'
975-60/310NY  200X50  Nylon 200 750 4753 32,17 38,93

975-60/310 200X60  Goma 200 40 458 33,04 39,98
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RUEDAS PARA CARRETILLAS
(IMPINCHABLES)

10-87/20

I]ESI]EI I

33

10-87/14 - 10-87/141 10-87/15 10-87/146
euros
. . Ancho IMP.
" . ] Cojinete ] Eje ; Carga  ANTES OFERTA
Cadigo Referencia Nicleo JEje - [ me] tl1mu[1n£]e [Kg? o . IN[E]L.
10-87/14 260 PPIL3 Plasticorojo  Liso 260 20,0 73 100 2+ 11,83 14,32
10-87/141 260 PPIR3 Plasticorojo  Rodillos 260 20,0 73 100 253t 14,92 18,05
10-87/146 360 PPIR3 Plasticorojo  Rodillos 360 20,0 89 100 585 19,33 23,39
10-87/15 260 EPIB3 Estampado  Bolas 260 20,0 72 100 #5  17,83 21,58
10-87/20 360 EPIE3 Estampado  Macizo 360 Macizo 240 120 583 21,67 26,22
RUEDAS PARA o
CARRETILLAS
(NEUMATICAS)
10-87/4 - 10-87/5 10-88/54 I 0'83
DESDE euros
. Ancho IMP.
Cédigo Referencia  Nicleo ~ Cojnete Eje bye ~ Carg  ANTES OFERTA - yep
mm) (mm) (o) (Kg) (€) (€) )
10-87/4 260 PNL3 Plasticorojo  Liso 260 20,0 75 150 #7  10,83 13,11
10-87/5 260 PNR3 Plasticorojo  Rodillos 260 20,0 75 150 FH 11,33 1371
10-88/54 260 ENB6 Estampado  Bolas 260 20,0 75 225 338 19,00 22,99

128
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