
CUBE
Mini-lámpara COB muy ligera Y SUPERBRILLO

•	 Manteniendo presionado el pulsador de comandos se activa SUPERBRILLO 600 lm 
•	 Interruptor pulsador de comandos: BAJO - MEDIO - ALTO – LUZ ROJA – DESTELLOS ROJOS
•	 Pulsador selector de temperatura luminosa de color de fría a cálida: 8000 K - 6500 K - 4000  K - 2700 K
•	 Anillo fluorescente alrededor del LED COB para localización en la oscuridad
•	 Flujo luminoso / autonomía con luz fría (ANSI/NEMA FL-1) BAJO: 50 

lm - 9 h / MEDIO: 150 lm - 2,5 h / ALTO: 400 lm - 1,8 h
•	 Grado de protección: IP44 (uso bajo lluvia)
•	 Batería recargable “Li-Po” (polímero de litio) 1200 mAh – 3,7V CC / 4,44 Wh
•	 Puerto de carga USB-C / Tiempo de carga: aprox. 3 h a 4 h
•	 Alimentación de carga:  5V - máximo 1 A
•	 Soporte en “U” giratorio e imantado. Incorpora orificio roscado para fijación.
•	 Dimensiones: 270 x254 x86 mm / Peso neto: 90 gr

400LM

Ref. 605120

400LM

Ref. 605130

1800LM

Ref. 1171101

ILUMINACIÓN
Validez del 1 OCTUBRE de 2025 al 31 de MARZO de 2026

POCKET
Mini-LINTERNA MULTIFUNCIÓN

•	 Mini linterna  multifuncional de LED SMD3030 + SMD2835 + UV (3W)
•	 Luz cabezal ajustable a 90º
•	 Imán en la base, clip y accesorios para convertir en linterna de cabeza.
•	 Interruptor pulsador: BAJO – MEDIO– ALTO – LUZ DE CABEZAL
•	 Presionando durante 2 segundos: ULTRA VIOLETA – LUZ ROJA LATERAL 

–  LUZ AZUL LATERAL – DESTELLOS AZUL/ROJO – SOS
•	 Batería Li-Po (polímero de litio) 1200 mAh – 3,7V / 4,44 Wh
•	 Puerto de carga USB-C / Alimentación: 5V- máx. 1 A
•	 Tiempo de carga: aprox. 3 h a 4 h
•	 Flujo luminoso / autonomía (ANSI/NEMA FL-1) BAJO (6500 K):  100 lm / 3,5 h MEDIO 

(6500 K): 200 lm / 3,0 h ALTO (6500 K): 400 lm / 2,5 h LUZ CABEZAL: 70 lm /  4,5 h 
•	 Material principal de la carcasa: PC transparente con pigmento fluorescente 
•	 Dimensiones: 42 x 20 x 80 mm / Peso neto: 79 gr

•	 LED de luz delantera 15W COB / LED de luz articulada SMD 3W
•	 Flujo luminoso: Delante 1800 lm / Luz articulada 300 lm
•	 Luz fría: 6500 °K
•	 Parte trasera imantada (dos imanes) y gancho plegable.
•	 Interruptor pulsador de encendido, selección de luz 

articulada, delantera (25%, 50% y 100%) y apagado.
•	 Autonomía aprox.: luz delantera: 3 h (100%), 6 h 

(50%) y 12 h (25%) / Luz articulada: 16 h.
•	 Linterna articulada de 340 mm de longitud, adaptable a 

cualquier posición (360°), y funciona como soporte.
•	 Cargador incluido (entrada 220V CA / 50Hz / salida USB 

5V-2A). Cable USB – USB-C , 1 m. de longitud.
•	 Batería recargable Ion-litio 3,7V CC / 4.400 mAh
•	 Tiempo de carga (5V-2A): aprox. 3,5 h.
•	 Dim: 76,5 x 40,7 x 171 mm /  Peso neto: 410  gr

OMNILED
Lámpara trabajo con luz articulada

NUEVOdiseño plus



Ref. 604071

130m 4.185 cd

INCLUIDAS

3 AAA

INCLUIDAS

3 AAA
ZOOM

MODO
14
SMD LED

•	 750 lúmenes 
•	 Botón: 5 posiciones: 

100% - 50% - 10%.
•	  superbrillo 2000lm  y destello.  
•	  Superbrillo 2000Lm: presionar 2s.
•	   Parpadeo: doble click en interruptor.
•	 Función superbrillo 2000 lúmenes con 

desconexión automática de protección 
a los 40s, pasando a modo 100%.

•	 Batería: Ion-litio 21700 (4,0Ah-3,7VDC).
•	 Incluye cable USB.
•	 Cuerpo desmontable del 

porta-lámparas    para uso 
como linterna separada 

•	 Material: Plástico/aluminio.
•	 Peso: 221 gr.

OKAB
Linterna recargable

190m
Superbrillo

SUPERBRILLO

2000LM

Ref. 603060

70m
ZOOM

MODO

3,7V
2200mAh

Luz roja 
trasera

Ref. 603080

Ref. 603040

•	 60 lúmenes.
•	 Potencia: 10W. 
•	 14 Leds.
•	 Alcance lumínico: 30m.
•	 Interruptor: 4 posiciones.
•	 Funciones: 14/8/4/destellos.
•	 Pilas: Incluidas: 3xAAA. 
•	 Material: Plástico.
•	 Peso: 118 grs. 

60LM
Linterna de cabeza 14 leds
BASIC

•	 400 lúmenes 
•	 3 posiciones: 100%-25% y SOS.
•	 Luz roja trasera 2 posiciones: 

100% y destellos. 
•	 Batería recargable: Ion-litio 18650.
•	 Autonomía: 5h (100%); 13 horas (25%).
•	 Material: Cuerpo linterna plástico ABS.
•	 Compacta: 125g.

Linterna de cabeza recargable
400LMLINX

400LM
Linterna de cabeza con sensor de movimiento
ERÖS PRO
•	  50-270 lúmenes graduables con rueda.
•	  Para uso externo, IP65.
•	  Flujo luminoso:
•	   Modo luz blanca fría 6,500 K: de 50 a 270lm (3h).
•	   Modo luz neutra 4.000 ºK: de 30 a 230lm (4,5h).
•	   Modo luz cálida, 2.700 ºK de 20 a 200lm (3h).
•	  Batería Ion-Litio 3,7V DC /1,4 Ah.
•	  Tiempo de carga: aprox. 2,5 horas.
•	  Interruptor sensor movimiento.
•	  Incluye cable USB.
•	  Dimensiones: 83x41x51mm.
•	  Peso: 110gr.

3,7V
1400mAh

12h
MAX IK07

sos
MODO

Ref. 603071

Cálida
2700K 

Neutra
4500K

Fría
6500K

Ref. 605080

•	 Luz general LED 10W COB / 1000 lúmenes
•	 Luz focal LED SMD 3W / 350 lúmenes
•	 Tipo de luz: fría (6.500 °K)
•	 IK08 / IP65
•	 Soporte giratorio 135° con fuerte base magnética.
•	 Pulsador de encendido de luz focal, tres niveles de 

luz general (25%, 50% y 100%) y apagado.
•	 Autonomía aprox.: Luz focal: 10 h / Luz general: 

3 h (100%), 6 h (50%) y 12 h (25%)
•	 Cargador incluido (entrada 220V CA/ 50Hz/ salida 

USB 5V-1A). Cable USB – USB-C , 1 m. de longitud.
•	 Batería recargable Ion-litio 3,7V CC / 2.500mAh
•	 Tiempo de carga (5V-1A): aprox. 3,5 h.
•	 Indicador de carga de batería (4 niveles)
•	 Peso: 230 g / Dimensiones: 71,9 x 39,2 x 91,9 mm

1000+350LM
Linterna compacta potente
ZEKE

750LM

•	 300 Lúmenes.
•	 Potencia: 5W. 
•	 Alcance lumínico: 100m.
•	 Con botón encendido/apagado.
•	 Pilas incluidas: 3xAAA. 
•	 Material: Aluminio.
•	 Dimensiones: L113/Ø27mm. 
•	 Peso: 93 grs. 

300LM
Linterna led IP65
MIRA

QUE NO TE PILLE 
EL APAGÓN... 

Equipamiento de iluminación confiable para 
cualquier emergencia.



Ref. 605090

SUPERBRILLO

3300LM

Ref. 605040

10cm

3,5h
MAX

240m
Superbrillo

3,7V
2000mAh

•	 LED 10W COB / 900 lúmenes / 6500 °K
•	 Distancia del haz: 200 m.
•	 IK08 / IP54
•	 Función ZOOM de enfoque y apertura del haz luminoso.
•	 Cabezal giratorio 180º y base imantada
•	 Interruptor pulsador de encendido, selección de 

tres modos (25%, 50% y 100%) y apagado.
•	 Autonomía aprox.: 3 h (100%), 6 h (50%) y 12 h (25%)
•	 Cargador incluido (entrada 220V CA/ 50Hz / salida 

�USB 5V-1A). Cable USB – USB-C , 1 m. de longitud,.
•	 Batería recargable Ion-litio 3,7V CC / 2.500mAh
•	 Tiempo de carga (5V-1A): aprox. 3,5 h.
•	 Indicador de carga de batería (4 niveles)
•	 Peso: 270 g 
•	 Dimensiones: 46,8 x 47,5 x 192 mm

Linterna cabezal rotativo 180º
900LMAPUS

Iluminación de 
950m de alcance

Ref. 605110

Ref. 605100

Ranura para 
�cordón de 
�seguridad

Sumergible
2m - 30min

•	 800 lúmenes
•	 3 leds OSRAM 10W
•	 Botón: 100% - 50% - 10% -  

SUPERBRILLO 3300lm y destellos 
SUPERBRILLO 3300Lm: presionar 2seg

•	 Parpadeo: doble click en interruptor. 
•	 Función SUPERBRILLO con desconexión 

automática de protección a los 
40s, pasando a modo 100%.

•	 Batería: Ion-litio 18650 (2,0Ah-3,7V DC). 
•	 Tiempo de uso: 3,5 horas.
•	 Incluye cable USB.
•	 Cuerpo de aluminio.
•	 Dim: L100/Ø40 mm / Peso: 0,163Kg.

800LM
Linterna compacta superbrillo
KIRA

•	 Potencia característica de LED: 18W 
•	 Autonomía (ANSI-FL1):� 2h - 14h
•	 Alcance del haz de luz: 500 m
•	 Pulsador multi-función con LED indicador de encendido 

y carga: Bajo – Medio – Alto – “Superbrillo” – Destellos 
(manteniendo pulsador presionado 3 segundos).

•	 Memoria de funciones. Si se apaga en un modo, al 
encender se mantiene ese modo inicialmente.

•	 Batería extraíble recargable Ion-litio: 
Tipo 18650 - 2200mAh / 3,7V CC

•	 Cable de carga USB-C de 0,5m incluido.
•	 Tiempo de carga: aprox. 3,5 horas aprox.
•	 Aluminio con tratamiento superficial de 

anodizado resistente a corrosión y abrasión
•	 Tamaño:  ø 40.4mm x 112 mm
•	 Peso con batería: 140 gr

•	 Autonomía (ANSI-FL1):  �3,5h - 14h
•	 CCT: 6500 ºK  / LED OSRAM 10W
•	 Alcance del haz de luz: 950 m
•	 Pulsador multi-función con LED indicador 

de encendido y carga: Alto – Medio – Bajo  – 
Destellos (presionando dos veces).

•	 Batería extraíble recargable Ion-litio:  
Tipo 21700 – 4,0 Ah / 3,7V CC

•	 Cable de carga USB-C de 0,5m incluido.
•	 Tiempo de carga: aprox. 3,5 h.
•	 Material: aluminio con tratamiento superficial de 

anodizado resistente a la corrosión y abrasión (negro).
•	 Tamaño: Ø 62,5mm x 200 mm
•	 Peso con batería: 380 gr

500LMPOLUX
Linterna con gran alcance lumínico

500LMSPICA
Linterna sumergible IP68



Ref. 1171091

•	 Luz principal LED COB 10W 
+ luz cabeza LED 1W

•	 Tres potentes imanes (1 en la base y 2 traseros)
•	 Dos ganchos plegables en la parte posterior
•	 Pulsador multifunción de encendido
•	 Autonomía y flujo luminoso inicial: 

Luz focal LED 1W: 21 h - 120 lm 
Luz principal LED COB 10W: 7h - 3,5h 

•	 Batería ion-litio de 3,7V - 2500 mAh
•	 Tiempo de carga: 3,5 h
•	 LED indicador de carga de batería
•	 Incluye: Cargador entrada 220V 50Hz / 

Salida USB 5V CC - 1A máx. y cable USB/
USB-C de 1m apto para el cargador

•	 IP20 / IK08 / CRI > 80 / Clase III

Lámpara potente y robusta
1000 + 150 LMTWISTLED

•	 Luz principal 25 LEDs SMD  
(10W) + linterna LED 2W 

•	 Luz fría: 6500 °K
•	 Fuerte imán en la parte inferior e imán 

adicional en la parte superior de la lámpara.
•	 Pulsador multifunción encendido de linterna 

y luz principal (modos 100% ,50% y 25%)  
•	 Autonomía:  

Linterna LED 2W:  8h  
Luz principal 25 LEDs SMD: 3,5h 
(100%), 7,0h (50%) y 14h (25%) 

•	 Tiempo de carga: aprox. 3,5 h
•	 Batería ion-litio: 3,7V - 2500mAh 
•	 Incluye cargador entrada 220V - 50Hz / 

salida USB 5 V – 1 A máx. y 1 m de cable  
USB – USB-C  apto para el cargador

Lámpara potente y robusta

Ref. 605051

1000 + 200 LMTIWISuper
Imán en 

el extremo

270º

180º

Ref. 1171120

180º

210º

GanchosIm
an

es

•	 Frontal con 27 LEDs SMD - 10W.   
•	 Cabeza 1 LED - 3W - 160 lúmenes.
•	 Para uso interno y externo IP54.
•	 Luz fría: 5.700K.
•	 Interruptor 2 modos: luz frontal,  

luz cabeza (linterna) y apagado.
•	 Indicador de carga: Rojo durante la carga, 

verde cuando la batería está cargada.
•	 Incluye un cargador  

100-240V AC, 50/60Hz (5VDC-1A). 
•	 Autonomía: Frontal: aprox. 4 horas. / Cabeza: aprox. 10 horas.
•	 Tiempo de carga: aprox. 6,5 horas. 
•	 Con un soporte pivote magnético, gancho retráctil 

y giratorio 360º y clip para cinturón.
•	 Batería Ion-litio 3,7V/6,7Ah integrada. Extremadamente potente. 
•	 Dimensiones: 57x42x219 mm. / Peso: 335gr.

1400LM
Lámpara potente y robusta
POWERLED

•	 Frontal con 9 LEDs SMD - 650Lm
•	 Cabeza 1 LED. - 200Lm
•	 Para uso interno y externo IP54.
•	 Luz blanca fría: 5.700 K.
•	 Interruptor 2 modos: luz frontal, luz cabeza (linterna) y apagado.
•	 Indicador de carga: Rojo durante la carga, 

verde cuando la batería está cargada.
•	 Incluye un cargador USB Tipo-C  

100-240V AC, 50/60Hz (5V DC-1A).   
•	 Autonomía: Frontal: aprox. 3 horas / Cabeza: aprox. 6 horas.
•	 Tiempo de carga: aprox. 4 horas.
•	 Cuerpo plástico policarbonato, imán en la 

parte trasera y clip para cinturón.
•	 Batería Ion-litio 3,7V DC/2,5 Ah integrada.
•	 Dimensiones: 180x35x32 mm. / Peso: 165 gr.

650LM
Lámpara compacta de inspección
ULTRALED

Ref. 1171072



Ref. 1184011
10W / 1000lm
12 Leds
Dim: 160x132x40mm
Peso: 400 gr.

Ref. 1184031
30W / 3000lm
42 Leds
Dim: 220x230x40mm
Peso: 1,1 kg.

Ref. 1184036
30W / 3700lm
42 SMD Leds
Dim: 310x86x318mm
Peso: 2,10 kg.

Ref. 1184056
50W / 6000lm
56 SMD Leds
Dim: 385x90x360mm
Peso: 3,10 kg.

Ref. 1184033
Foco 30W 	
+ trípode
3000 lm / 42 SMD leds

Ref. 1184037
2 Focos 30W 
+ trípode
2x 3700 lm / 42 SDM leds

Ref. 1184057
Foco 50W 	
+ trípode
6000 lm / 56 SMD leds

120º

FÁCIL
INSTALACIÓN

2-10m

5m H05RN
F3G1.0120º 86

m
m

8cm
25cm

2m

1,34m

80cm

90cm
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•	 Diseño compacto sin cable.
•	 Fácil instalación.
•	 Luz fría blanca: 6.000k-7.000k.
•	 Ángulo de iluminación 120º.

SAROS SIMPLES
Foco led simple IP65

•	 Ángulo de iluminación: 120º.
•	 Luz blanca fría: 6.000K-6.500K.
•	 Diseño compacto.
•	 Fácil instalación.
•	 Con sensor de movimiento.

SAROS SENSOR
Foco con sensor

•	 Con 5m cable H05RN-F3G1.0 mm2.
•	 Clavija schuko.
•	 Ángulo lumínico: 120º. 
•	 Luz Blanca fría: 6000k-6500k.
•	 Botón de encendido/apagado.

SAROS SILLITA
Foco led con sillita y 5m de cable

•	 Trípode telescópico 2,00m.
•	 Pies retráctiles.
•	 Con 5m cable H05RNF3G1.0 mm2.
•	 Clavija schuko.
•	 Ángulo lumínico: 120º. 
•	 Luz Blanca fría: 6000k-6500k.
•	 Botón de encendido/apagado.

SAROS TRIPODES
Para focos simples y dobles

120º

FÁCIL
INSTALACIÓN

Ref. 1184012
10W / 1100lm
12 Leds
Dim: 132x36x97mm
Peso: 400 gr.

Ref. 1184035
30W / 3700lm
42 Leds
Dim: 230x38x168mm
Peso: 1,10 kg.

Ref. 146426
100W / 9000lm
Dim: 285x64x263mm
Peso: 2,27 kg.

Ref. 1184055
50W / 6000lm
56 Leds
Dim: 303x43x218mm
Peso: 2,10 kg.

Fácil instalación



Ref. 1182030
30W / 2400lm
Dim: 270x254x86mm
Peso: 1,80 kg.

Ref. 1182050
45W / 5300lm
Dim: 319x304x96mm
Peso: 2,35 kg.

220V 5m

Ref. 1181030
30W / 2100lm
40 Leds
Batería: 7,4V - 5,2Ah
Tiempo de carga: 6h aprox.
Dim: 310x86x318mm
Peso: 1,80 kg.

Ref. 1181020
20W / 1200lm
42 Leds
Batería: 7,4V - 4Ah
Tiempo de carga: 5,5h aprox.
Dim: 310x86x318mm
Peso: 1,70 kg.

Ref. 1181050
50W / 3000lm
70 Leds
Batería: 7,4V - 10,4Ah
Tiempo de carga: 6,5h - 7h
Dim: 385x90x360mm
Peso: 2,80 kg.86mm 120º

BATERÍA

Indicador 

USB

Ref. 1185021
IMANES KUMA

Ref. 1185010
10W / 1000lm
Batería: 3,7V - 4,4Ah
Dim: 170x120x45mm
Peso: 850 gr.

Ref. 1185020
20W / 2000lm
Batería: 7,4V - 4,4Ah
Dim: 185x132x45mm
Peso: 1 kg.

•	 Luz blanca fría: 6000k-6500k.
•	 3 horas de autonomía.
•	 Batería Ion-litio 
•	 Botón de encendido/apagado.
•	 Incluye cargador red (100-240V  

AC-0,3A, 50/60 Hz, 
salida 8,4VDC-1,5A)

GAMA SAROS BATERIA
Foco led batería IP65

•	 Foco portátil con 1 LED COB.
•	 Temperatura de color: 6.500K.
•	 Batería Ion-litio integrada con indicador de carga.
•	 2 modos de luz: 100%, 50% y apagado.
•	 Dispone de cargador eléctrico.
•	 Carcasa de aluminio con protección en las esquinas.
•	 Resistente a impactos (IK08).
•	 Tiempo de carga batería aprox. 5,5h.
•	 Autonomía: 100%(3,5h), 50%(7h).
•	 Soporte estable y ajustable en varias posiciones.
•	 Función Powerbank: es posible cargar un dispositivo 

externo (carga USB de 5V DC/máx. 2A).
•	 Aviso de finalización de autonomía.

KUMA 2000LM
Foco led compacto con batería

•	 Con 5 m cable H07RN-F3x1,5mm2.
•	 Luz fría blanca: 6.000k-7.000k.
•	 Con protección en los bordes y soporte 

graduable a 90º, para colocarlo en 
diferentes grados de inclinación.

•	 Dispone de un enchufe schuko para conexión  
de otros aparatos eléctricos 220-240V- 50 Hz.  
(Carga máx. enchufe 3.000W).

•	 Interruptor de encendido/apagado (el interruptor 
solo sirve para la lámpara no para el enchufe).

ENIF 5300LM
Foco led con cable y enchufe



Ref. 1170230

HALOGENO

FOCO PORTÁTIL

HALÓGENO

TRÍPODE

•	 Para lámpara R7S de 400W
•	 Clase I
•	 Caja de aluminio inyectado
•	 Uso exterior
•	 Con rejilla protectora

•	 Fluorescente 2D 38W, 240V
•	 Reflector de alta intensidad
•	 Rápido encendido del balastro electrónico
•	 Cuerpo robusto en ABS y frontal de policarbonato
•	 Base de goma antigolpes
•	 Dimensiones: 315 x 370 x 155 mm / Peso: 2,2 kg
•	 2,7m de cable H05RN-F2Gx1,0 mm2

•	 Soporte en tubo de acero pintado
•	 Epoxi anti corrosión
•	 Para lámparas R7S 400W
•	 Clase I
•	 1,5m de cable H05RN-F3x1,0
•	 Clavija Schuko
•	 Con rejilla protectora

•	 Para lámpara R7S de: 
      750 / 1000 W 
      1200 / 1500 W

•	 Clase I
•	 Caja de aluminio inyectado

•	 Trípode telescópico 1,80m
•	 Pies retráctiles
•	 Para lámpara R7S de 400W
•	 Clase I.
•	 3m de cable H05RN-F3x1,0
•	 Clavija schuko
•	 Con rejilla protectora

Foco halógeno simple
HALÓGENO
Foco halógeno simple 400W

400W

2820 lúmenes
PROYECTOR 38W

Trípode fluorescente IP44
PROYECTOR

3250LM•	 2 lámparas G24 de 26W
•	 Clase I

FOCOS BAJO CONSUMO

400W

750W / 1200W

REFERENCIA
1175012

DESCRIPCIÓN
Foco + cable con lámpara*

* 1,5m de cable H05RN-F3X1,0 
+ clavija de conexión

REF.
1170010 
1170011
1170014

DESCRIPCIÓN
Foco simple 2x26W con lámpara
Foco simple con lámparas + 3m cable*
Lámpara recambio 26W GE SUPER 4 pins

* Focos con 3m de cable H05RN-F3X1,0. Todos nuestros focos llevan  
lámparas de 4 pins (1170014)

Ref. 1174904

RECAMBIOS
Para portalámparas R7S

REFERENCIA
1170025
1170024
1170133
1170134
1170040

DESCRIPCIÓN
220W. STANDARD. Clase C
400W. STANDARD. Clase C
750W. STANDARD. Clase C
1200W. STANDARD. Clase C
1000W. GE

Ref. 1174910
Foco 400W con 
lámpara + Trípode
*Lote: 2 unidades

Ref. 1170200

Ref. 1174913
2 Focos 400W con 
lámpara + Trípode
*Lote: 2 unidades

REFERENCIA
1170114 
1170115
1170116
1170117

DESCRIPCIÓN
750W con lámpara
750W con lámpara + 3m cable*
1200W con lámpara
1200W con lámpara + 3m cable*

* Focos con 3m de cable H05RN-F3X1,0 

c/ Enric Prat de la Riba, 10 - 08830 - SANT BOI DE LLOBREGAT, BARCELONA
Tel: 934 850 143 - Fax: 933 09 15 84 - Email: asein@asein.com - www.asein.com

•	 36W 240V-3250 lúmenes
•	 Iluminación 360º
•	 Dimensiones: 18x162x18cm


